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Instalacja klimatyzacji

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy instalacji klimatyzacji w budynku objetym zamowieniem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. w budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

450 000 00— 7 Roboty budowlane
453 000 00— 0 Roboty instalacyjne w budynkach
453 310 00 — 6 Instalowanie urz gdzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

453 312 00 — 8 Instalowanie urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453 312 20— 4 Instalowanie urz gdzen klimatyzacyjnych

453 31221 -1 Instalowanie urz adzen klimatyzacji cz esciowej powietrza
453 312 30— 7 Instalowanie urz gdzen chtodz gcych

453 312 21 -1 Instalowanie urz gdzen klimatyzacji cz es$ciowej powietrza
453 300 00— 9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne

453 200 00— 6 Roboty izolacyjne

1.4 Ogoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6”. COBRTI
INSTAL , Warszawa 2003.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji klimatyzacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow



w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Podstawowe materiatly

. Do wykonania rob6t w zakresie przebudowy instalacji klimatyzacji mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1 Przewody
Przewody wykonane bedg z rur miedzianych zgodnych z PN-EN 1057 tgczonych przy pomocy

zaprasowywanych potgczen zgodnych z AT-15-8986/2012. Rury powinny by¢ przystosowane do
gazu chiodniczego R-410A.

2.2 Agregat chiodniczy

Podczas montazu jednostek chtodniczych wewnetrznych i zewnetrznych stosowac sie Scisle do
wytycznych producenta tych urzgdzen. Sposob zamocowania agregatéw chtodniczych, skraplaczy
powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

taczniki elastyczne urzadzen powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztait
tacznika podczas pracy agregatu i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje.
Montazu nalezy dokona¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ minimalng wymagang przestrzen obstugowg
urzadzen

2.3 Armatura

Armatura zaporowa

Armatura odcinajgca zgodna z:
PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

3. Sprzet

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.



4. Transport i sktadowanie

4.1 Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Jednostki wewn etrzne z zewn etrzne

. Transport jednostek zewnetrznych i wewnetrznych powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia i jednego typu i wielkosci. Palety z urzgdzeniami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie urzgdzen luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura

. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne
podpionowe i termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1 Montaz ruroci ggéw

. Rurociggi tgczone bedg zgodnie Z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
. Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca ulozZenia rur,

- Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- ZatozZenie tulei ochronnych,

- UloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- Wykonanie potgczen.



. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3%
w kierunku zrodfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie danego odcinka instalacji.

. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+10 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

. Przewody pionowe (piony klimatyzacji) nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw
umieszczonych, co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

. Przebicia przez przegrody. W miejscu przejs¢ piondw przez stropy uzupeti¢ ubytki tynkéw
i pomalowac¢ sufity w miejscu uzupetnien tynkoéw. W miejscach przebi¢ przez Sciany nalezy
uzupetnic tynki i pomalowac sciany farbami emulsyjnymi.

5.2 Monta Z armatury i osprz etu

. Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polgczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.
. Kolejnos¢ wykonywania robat:

- Sprawdzenie dziatania zaworu,

- Wkrecenie potsrubunkoéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatlem

uszczelniajgcym,
- Skrecenie polgczenia.

. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02420:1991 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalaciji.
. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawoér kulowy.

5.3 Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw, badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.



. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

. Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastepnie
nalezy wykonac¢ probe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po
pozytywnej probie nalezy wykonac proznie w instalacji z prébg na okres 24 godzin. W przypadku
pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajgc w razie
potrzeby dodatkowg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie poddac
instalacje prébie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej préby uznac, ze
instalacja nadaje sie do pracy.

. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej nalezy dokona¢ w okresie
letnim

. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji freonowych polega
na:

e Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu czynnika obiegowego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej
temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania
(chtodzenia) budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz £1°C

e Skontrolowaniu pracy odbiornikbw chtodu, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

» Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w chtodzonych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka
temperatury £1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.,), na ksztaltowanie sie temperatury powietrza

. Okreslic inne witasciwe przyczyny przechtodzenia lub nie dochtodzenia i usung¢ te

przyczyny

5.4 \Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Przewody instalacyjne przed zaizolowaniem powinny by¢ czyste, suche oraz odtluszczone.

Klej do izolacji termicznej nalezy wymiesza¢. Temperatura optymalna podczas klejenia: od 10°C
do 20°C. W przypadku nizszych temperatur, czas odparowania rozcienczalnikow wydtuza sie.
Czas schniecia kleju do 24h, dopiero po jego zaschnieciu mozna stosowa¢ materiaty
wykanczajgce tasmy. Magazynowanie kleju w temperaturze powyzej 10°C.



Zuzycie kleju w zaleznosci od $rednicy i grubosci izolacji od 1 do 3 litréw na 100 m? izolacji. Klej
nalezy nanosi¢ na obydwie tgczone powierzchnie izolaciji.

. Kompensacja materiatu izolacyjneqo

Otuliny nalezy montowac¢ wg zasady "102" na 100 cm rury 102 cm izolacji.

. Izolowanie przewodoéw biegn acych w bruzdach $ciennych, podiogowych

Otuliny nie posiadajg naciecia montazowego, poniewaz stosuje sie je przed zamocowaniem rur z
miedzi w sztangach, miedzi w zwojach oraz wszelkich tworzyw sztucznych: PE, PPR, PB. Sposéb
montazu: na koncéwke rury nalezy wiozyé¢ grzybek montazowy i wsungé rure w otuline izolacyjng
bez rozcinania izolacji !

. Izolowanie odcinkéw prostych

Montaz izolacji na odcinakach prostych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Nalezy rozcig¢ wzdtuz otuline izolacyjna,

- Na obie powierzchnie naciecia nanies¢ cienkg warstwe kleju (nalezy pamietac o klejeniu
doczotowym sgsiadujgcych ze sobg odcinkdw prostych),

- Zafozyc¢ otuling na rure,
- Docisng¢ klejone powierzchnie, Przyklei¢ jeden koniec otuliny do rury i skompensowac,
nastepnie przyklei¢ do rury drugi koniec.

. Izolowanie tukow, kolan

Montaz izolacji na tukach rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Sklei¢ otuline na odcinku prostym rury,

- W celu ufatwienia przesuwu smarowac¢ powierzchnie tuku ptynem do mycia naczyn lub
posypac talkiem,

- Przesuwac¢ otuline ruchami obrotowymi,
- Ziacze klejone powinno przebiega¢ na zewnatrz (po tuku zewnetrznym).

Drugi spos6b montazu na tukach (tuki lub kolana na rurach o srednicach do 60mm):

- Otuline izolacyjng ucig¢ na dtugosc¢ potrzebng do zaizolowania tuku,

- W $rodkowej czesci odcinka otuliny wykona¢ odpowiednig ilo$¢ nacie¢ ,trojkatow” przy
uzyciu szablonu kgtowego,

- Uzyskane wyciecia sklei¢ klejem,
- Wykonac rozciecie wewnatrz tuku, natozy¢ na kolano i sklei¢.
Montaz izolacji na kolanach prostokatnych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:
- Otuline izolacyjng ucigé na dtugosé potrzebng do zaizolowania kolana,
- Przeciag¢ otuline pod katem 45°, uzywajgc szablonu katowego,
- Uformowac kat prosty i sklei¢ obustronnie powierzchnie naciecia otuliny,
- Rozcig¢ kolano wzdtuz od strony wewnetrznej,
- Tak przygotowane kolanko umiescic¢ na rurze, natozy¢ klej i docisng¢ krawedzie.

. Izolowanie trojnikow

Montaz izolacji na trojnikach rur powinien wyglada¢ nastepujgco:



Sklei¢ otuline na odcinku prostym rury,

Odejscie trojnika dopasowac¢ do promienia zewnetrznego zaizolowanej wczesniej rury —
wykonac naciecie siodetkowe,

Przy uzyciu wykrojnika o mniejszej srednicy niz rura bedaca odgatezieniem wykonac otwor
w otulinie, przecig¢ wzdtuznie i sklei¢ krawedzie,

Sklei¢ krawedzie cie¢ przy uzyciu kleju.

W przypadku instalacji o ksztattach znaczaco roznej wielkosci (np. ocynk):

Przygotowac¢ naktadke wykonang z otulin o srednicy wewnetrznej pokrywajacej srednice
zewnetrzng ksztattek,

Rozcig¢ wzdtuznie, zatozy¢ na trojnik tak, aby zachodzita na juz zaizolowane odcinki proste
I sklei¢.

Izolowanie redukciji

Montaz izolacji na redukcjach rur powinien wygladaé¢ nastepujaco:

Na odcinek rury o wiekszej srednicy zalozy¢é odpowiednig otuline izolacyjna w taki sposob,
aby catkowicie zachodzita na skos redukgciji,

Wykonac¢ w otulinie od 2 do 4 tréjkatnych wycie¢ na dtugosci redukcji i sklei¢ ich brzegi,
Do uzyskanego stozka doczotowo doklei¢ otuline 0 mniejszej srednicy.

Izolowanie zawordw prostych

Montaz izolacji na zaworach prostych powinien wygladac¢ nastepujgco:

Przy uzyciu noza lub odpowiedniego wykrojnika zwiekszyé srednice wewnetrzng otulin,
ktore bedg zachodzity z obu stron na korpus zaworu. Gleboko$¢ nacie¢ uzaleznia diugos¢
korpusu,

Obie otuliny nalezy maksymalnie do siebie zblizy¢,
Catos¢ kapturowac cylindrem z otuliny o odpowiednio wiekszej Srednicy wewnetrznej lub
pasem z maty izolacyjnej.

|zolowanie kotnierzy

Montaz izolacji na kotnierzach powinien wyglgdac¢ nastepujgco:

Odcinki proste zaizolowa¢ i doczotowo doklei¢ do pierscieni kotnierza, pamietajgc
0 kompensowaniu materiatu,

Odmierzyc¢ srednice zaizolowanej rury A i kotnierza B,

Do mniejszej srednicy A dodajemy 2 do 3 mm, a od wiekszej srednicy B odejmujemy 2 do
3 mm,

Przy uzyciu cyrkla wykreslamy pierscienie na macie izolacyjnej i wycinamy je ostrym
nozem,

Otrzymane pierscienie po ich rozcieciu sprawiajg wrazenie ,zbyt malych” ale po
naciggnieciu i przyklejeniu materiat dopasowuije sie,

Wycigé z maty prostokat, ktérego jednym bokiem jest obwdd pierscieni ,a drugim suma
grubosci pierscieni i izolaciji,
Tak przygotowanym paskiem kapturujemy catosc.

Izolowanie elementdow mocuj acych instalacije

Montaz izolacji na elementach mocujgcych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:



- Odmierzy¢ odcinek prosty, ktérego koniec zakryje calg szerokos¢ uchwytu,

- Przy uzyciu wykrojnika lub noza zwiekszamy $rednice wewnetrzng otuliny, gtebokosc
ciecia warunkuje szerokos¢ uchwytu,

- Wykonac¢ dwa ciecia podtuzne na skrzydetka uchwytu oraz jedno na pret gwintowany,
- Zalozy¢ otuline na caly odcinek prosty wraz z uchwytem,

- Doklei¢ doczotowo drugi odcinek prosty, na powstate potgczenie zakapturowac¢ opaska
z odpowiednio wigkszej otuliny lub paskiem maty izolacyjnej,

- Linia zlgcza klejowego musi przebiega¢ przez pret gwintowany. Jesli istnieje taka
koniecznos¢ (instalacje chtodnicze) to

- Oklejamy pret gwintowany tasma.
Odbidr izolacii.
. Odbiory miedzyoperacyjne izolacji wifasciwej obejmuje sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa:

- Rodzaju, gatunku i grubosci handlowej zastosowanych materiatow,

- Liczby warstw i sposobu zamocowania izolaciji,

- Sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach
wymagajgcych zastosowania takich elementéw),

. Odbidr koncowy izolacji cieplnej obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa:

- Wykonania ptaszcza ochronnego,
- Grubosci wykonanej izolaciji
Réznica grubosci izolacji w stosunku do okreslonej w dokumentacii projektowej nie
powinna byc¢ odbiegac o wiecej niz:
= -5do 10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm,
= -5do 10 %, przy grubosci izolacji ponad 100 mm,

6. Kontrola jakosci robot

. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

. Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji klimatyzacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.



. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$c
Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
- Izolacja antykorozyjna rurociggow
- Izolacja termiczna rurociggéw
. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji klimatyzacji.

. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcéw materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowiern dotyczgcg usuniecia
usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).

- Protokoty badar szczelnosci instalaciji.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robot zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym / wykonawczym. Przepisy zwigzane.

8.1 _Normy

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi

PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

PN-M-75019:2016-10  Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania szczegdtowe i badania dotyczace zaworéw regulacyjnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-M-75002:2016-10  Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania.
Wymagania ogélne i badania

PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenhstwa w instalacjach chtodniczych



