Tom

~Budowa kregielni wraz z salg zabaw i infrastrukturg

ZADANIE: )
towarzyszaca

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Szczegotowa specytikacja
techniczna wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Instalacja kanalizacyjna

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy instalacji kanalizacyjnej w budynku objetym zaméwieniem.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robo6t obj etych Szczegdtow a Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie modernizacji instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

450 00000 -7 Roboty budowlane

453 00000 -0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych
453 30000 -9 Hydraulika, roboty sanitarne

453 32400 -7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
453 32400 -4 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
453 32200 -5 Hydraulika

1.40g6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 Cobrti Instal, wrzesien 2006r.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 Cobrti Instal,
wrzesien 2006r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.



2. Podstawowe materiaty

. Do wykonania modernizacji instalacji kanalizacyjnej mogg by¢é stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1Przewody

. Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacg scieki bytowo —
gospodarcze z pomieszczeh sanitarnych, technicznych. Kanalizacje sanitarng montowac¢ z rur
tworzywowych PVC. Rury tgczy¢ za pomocg gumowych uszczelek wargowych.

. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3. Sprzet
 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wykonanie robot

51 Roboty demonta zowe

 Demontaz istniejgcej armatury i fragmentéw instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociggi stalowe nalezy pocigC tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.



5.2 Monta z ruroci ggoéw

* Rurociggi taczone bedg przez wciskanie. Rury tgczy¢ za pomocg gumowych uszczelek
wargowych.
* Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
Zzaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:
Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytow,
Zatozenie tulei ochronnych,
Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o0 Wykonanie potgczen.
* W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
* Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych, co
najmniej, co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociggbw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa
byta kompensacja wydtuzeh przewoddw.

o O O o

5.3 Montaz armatury i osprz etu

* Rurociggi taczone bedg z przyborami i osprzetem za pomocg potgczen wciskanych, tgczyé za
pomocg gumowych uszczelek wargowych.

* Rewizje na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

*  Montaz rur i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 Badanie i uruchomienie instalaciji

» Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie
powinny wykazywac przeciekow przy swobodnym przeptywie sciekdw w podejsciach i przewodach
spustowych (pionach) odprowadzajgcych $cieki bytowo — gospodarcze przy cisnieniu prébnym
50kPa (5mH20) w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach odptywowych.

o Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych zladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego z nich oddzielnie.



e Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. Kontrola jakosci robét

» Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robét

*  Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
*  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
0 Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
0 Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
*  Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajagcy jakos¢é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.
*  Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
0 Dziennik budowy,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o0 Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,
*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
0 Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
o Protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
0 Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).
o Protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest, dla:
- przewodow rurowych m.b.

- armatury szt., kpl.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-81/B — 10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92 /B —-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-91/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

10.2 Pozostate przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 Cobrti Instal,
wrzesien 2006r.



