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Sprawa: Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej.

Nieruchomos¢ przy ul Gléwna 40 w Janikowo Dz. Nr _326/2

1. Wiasciciel nieruchomosci wlasnym kosztem i staraniem wybuduje przytacze do sieci
wodociggowej oraz wyposazy nieruchomos$¢ w studni¢ wodomierzowa lub
pomieszczenie do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzgdzenia pomiarowego .

2. Przed rozpoczeciem robot inwestor winien zglosi¢ budowe przytacza wodociggowego
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu.
Przytacze wodociaggowe wykonaé z rur atestowanych z o przekroju min. 32. Zaleca
si¢ zastosowanie rur PE HD. Przylgcze nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna zgodnie z normami, a w przypadku przebiegu przylacza pod droga,
umiesci¢ w rurze ostonowej.

3. Wszystkie odcinki przylacza ulegajace czgsciowemu zakryciu ( tzw. prace zanikajace)
nalezy zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem (odbiory czesciowe) w Zakladzie
Wodociagéw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 .

4. Przylacze wykonaé i wlgczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
przedmiotowe] dzialce. Tripieﬁ zasuwy odcinajacej przedtuzy¢ do poziomu terenu
umiejscawiajgc w typowej skrzynce zeliwnej, ktéra nalezy optytkowaé. Miejsce

wigczenia oznakowac typowg tabliczkg informacyjng.
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10.

Wodomierz projektowaé na konsoli, lokalizowaé w miejscu wydzielonym, suchym,
tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia. W przypadku niezagospodarowanej dzialki nalezy
pobudowa¢ studni¢ wodomierzowa z dostepem umozliwiajagcym swobodny odczyt
urzadzenia. Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawor
antyskazeniowy. Nie wolno podigcza¢ do instalacji wewnetrznej, zasilanej z sieci
wodociggowej, instalacji z wodg z innych zrodet, w szczegdlnosci z lokalnych
hydroforni ujmujacych wodg ze studni kopanych.

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg przylacza inwestor zglasza w Zaktadzie
Wodociggéw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 w celu
dokonania odbioru technicznego.

Przedsigbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanego przylacza z
wydanymi warunkami przylaczenia do sieci oraz uzgodniong dokumentacja
techniczna.

Odbior przylgcza wodociggowego dokonywany jest w ciggu 14 dni od daty zgloszenia.
Z odbioru wykonanego przylacza przedsigbiorstwo sporzadza protokét zawierajacy
date, strony oraz przedmiot odbioru, a takze inne ustalenia ( jezeli byly) i podpisy
stron. Protokot z odbioru przylacza, stanowi podstawe do podpisania umowy na
dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytul
prawny do podigczanej nieruchomosci.

Przedsigbiorstwo =zastrzega sobie prawo odcigcia przylacza wodociggowego w
przypadku nielegalnego wykonania lub niedotrzymania warunkéw zawartych w
niniejszym pismie.

Na trasie przylgcza nie nalezy lokalizowaé elementéw malej architektury, zieleni,

chodnikow i dojazdow.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od datowania pisma.
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Sprawa: Warunki techniczne podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomos¢ przy ul _Gtéwnej 40 w Janikowie = Dz.nr 326/2

1. Inwestor zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do budynku
na dziafce nr 326/2.

2. Inwestor zaprojektuje i wybuduje na w/w dzialce tlocznie $ciekowa.

3. Przed rozpoczeciem robodt inwestor winien zglosi¢ budowe sieci wraz z przylgczem

kanalizacji sanitarnej wlasciwemu organowi w Starostwie Powiatowym.

4. Rurociag ttoczny wykonaé z rur PEHD. Sieé kanalizacji sanitarnej z PVC atestowanych
typowych dla kanalizacji zewnetrznej (kolor oranz) o przekroju zapewniajgcy swobodny
przeplyw sciekow min. @ 160mm. Sie¢ nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna

zgodnie z normami, a w przypadky przebiegu pod droga, umiescié w rurze ostonowe;j.

5. Nowoprojektowany rurociag tloczny nalezy wlaczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej na terenie ttoczni éciekow zlokalizowanego na dz. nr 329/22 w przypadku
przebiegu pod droga, umiesci¢ w rurze ostonowe;.

6. Wszystkie odcinki sieci ulegajace czesciowemu zakryciu ( tzn. prace zanikajace) nalezy
zgtaszaé do odbioru przed zasypaniem (odbiory czesciowe0 w Zaktadzie Wodociggow,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 3514457.

7. Zakonczenie prac zwigzanych z budowg sieci inwestor zglasza w Zakladzie Wodociggdw,

kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie w celu dokonania odbioru technicznego.
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8. Przedsigbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnosci odcinka sieci z wydanymi warunkami oraz
uzgodniong dokumentacja techniczng.

9. Odbiér dokonywany jest w ciagu 14 dni od daty zgloszenia. Z odbioru przedsigbiorstwo
sporzadza protokét zawierajacy date, strony oraz przedmiot odbioru, a takze inne ustalenia
(jezeli byly) i podpisy stron.

10. Na trasie sieci nie nalezy lokalizowa¢ elementow malej architektury, zieleni, chodnikow i
dojazdow.

Niniejsze warunki tracag waznos$¢ po uplywie 2 lat od datowania pisma.
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Sprawa: Warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Nieruchomos¢ przy ul _Gtéwnej 40 W Janikowie = Dz.nr 326/2

1. Wiasciciel nieruchomosci wlasnym kosztem i staraniem wybuduje przylgcze do sieci
kanalizacji deszczowej oraz wyposazy nieruchomo$¢ w studzienke kanalizacyjng.

2. Przed rozpoczgciem rob6t inwestor winien zglosi¢ budowe przylacza kanalizacji
deszczowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Inowroctawiu.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC atestowanych typowych dla
kanalizacji zewngtrznej (kolor oranz) o przekroju zapewniajgcym swobodny przepltyw
Sciekow min. 200 mm. Przylacze nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
zgodnie z normami, a w przypadku przebiegu przylgcza pod drogg, umiesci¢ w rurze
ostonowe;j.

4. Wszystkie odcinki przyltacza ulégajace czesciowemu zakryciu ( tzw. prace zanikajace)
nalezy zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem (odbiory czesciowe) w Zaktadzie
Wodociggow, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 .

5. Wlaczenie przylacza do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
przedmiotowej dzialce .

6. Przylacze kanalizacji deszciowej wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujac
spadki zapewniajace swobodny splyw $ciekow i glgbokosé zabezpieczajacy przed

ruchem pojazdéw i zamarzaniem. Na terenie nieruchomosci nalezy zaprojektowac i
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wybudowa¢ studzienke rewizyjna.

7. Zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacji odpadéw ptynnych m.in. thuszcze, oleje,
substancje ropopochodne, farby, srodki toksyczne i statych m. in. resztki pozywienia,
popidt, zwir, beton.

8. Zakonczenie prac zwigzanych z budowg przylacza inwestor zgtasza w Zakladzie
Wodociagdéw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 w celu
dokonania odbioru technicznego.

9. Przedsigbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanego przytgcza z
wydanymi warunkami przylaczenia do sieci oraz uzgodniong dokumentacja
techniczng.

10. Odbiér przytacza dokonywany jest w ciggu 14 dni od daty zgloszenia. Z odbioru
wykonanego przylacza przedsigbiorstwo sporzadza protokét zawierajacy date, strony
oraz przedmiot odbioru, a takze inne ustalenia ( jezeli byly).

11. Przedsiebiorstwo zastrzega sobie prawo zamkniecia przylacza w przypadku
nielegalnego wykonania lub niedotrzymania warunkéw zawartych w niniejszym
pismie.

12. Na trasie przylacza nie nalezy lokalizowa¢ elementéw matej architektury, zieleni,

chodnikéw i dojazdow.

Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od datowania pisma.
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Sprawa: warunki techniczne na wykonanie przylacza c.o.

Przy ul.

Giéwna 40 w Janikowie Dz Nr 326/2

WARUNKI PODLACZENIA:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Janikowie uprzejmie

informuje, ze zapewnia dostawe ciepta z miejskiej sieci wysokiego parametru, dla potrzeb centralnego
ogrzewania i przygotowania ciepiej wody.

1.

Wiasciciel nieruchomosci wiasnym kosztem i staraniem wybuduje przylacze centralnego
ogrzewania z terenu nieruchomosci do miejskiej sieci c.0., wraz z wymiennikiem na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

2. Przebieg trasy projektowanego przylgcza powinien byé zgodny z aktualnymi normami oraz
prawem budowlanym.

3. Przed rozpoczeciem robét INWESTOR winien zglosi¢ budowe wiasciwemu organowi w
Starostwie Powiatowym. ‘

4. Przylacze centralnego ogrzewania winien wykona¢ zaklad koncesjonowany . Osoba
prowadzaca roboty musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a o fakcie rozpoczecia
robét nalezy pisemnie powiadomic tutejsze przedsiebiorstwo

5. Dokumentacje techniczng ( przebieg trasy przytgcza c.o. ) nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego ( zgodnie z kompetencjami ),

6. Opracowa¢ dokumentacje techniczng , zgodnie z zapotrzebowaniem mocy ciepinej,

7. Sie¢ wykona¢ z rur preizolowanych , zgodnie z opracowang dokumentacjg i zaleceniami
producenta :

8. Po ufozeniu, ale przed zasypaniem, przedsiebiorstwo nasze zastrzega sobie prawo dokonania
odbioru technicznego przytgcza
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Dane techniczne miejskiej sieci ciepinej:
1. Srednica rur przylacza - @ 2x 60,3 /125- preizolacja
2. cisnienie dyspozycyjne - 0,5 Mp
3. parametry czynnika grzewczego - 130/90°C
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