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3 Obciążenia stałe G 

 
 
 

 
4 Obciążenie śniegiem S 
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5 Przypadek parcia wiatrem na ścianę podłuzną W1 

 
 
 

 
6 Przypadek parcia na ścianę szczytową W2 

 
 
 



 
 
 
 Nazwa projektu:   4/4/2025 10:57:00 AM  
 

Numer projektu:    OBLICZENIA  Strona 4  

 
3 Obwiednia siły My  -  1-13, 101-221 

 
 
 

 
4 Obwiednia siły Fz  -  1-13, 101-221 
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5 Obwiednia siły Fx  -  1-13, 101-221 
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7 Przemieszczenia D G+W1  189 

 
 
 

 
8 Przemieszczenia D od G+W2  D  195 
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Słup zew. w osi C - Element liniowy nr31 (Etykieta:  Element liniowy)  

 
 
1) Przekrój  
 

Profil HEA280 
Wymiary  (cm) h = 27.00  b = 28.00  tw = 0.80  tf = 1.30  r = 2.40  r1 = 0.00 
Przekrój  (cm2) Powierzchnia = 97.26  Avy = 77.28  Avz = 31.74 

Momenty 
bezwładności  (c

m4) 

It = 62.1  Iy = 13670  Iz = 4763 Iyz = 0  
 

Momenty 
bezwładności  (c

m6) 

Iw = 786478 

Wskaźniki 
wytrzymałości  

(cm3) 

Welyinf = 1013  Welysup = 1013  
Welzinf = 340.2  Welzsup = 340.2  

Wply = 1112  Wplz = 518.1 
 
2) Ugięcia  
 

kryterium 1 y:  n°196 : 1x[1 G]+1x[12 WY-S]  
z:  n°215 : 1x[1 G]+1x[7 WX+S3]+0.5x[5 SX-]  

y:  L / 4054.82 < L / 150.00(0.11 cm < 2.93 cm) (4 %)  
z:  L / 296.44 < L / 150.00(1.48 cm < 2.93 cm) (51 %)  

 
 
3) Wytrzymałość przekroju  
 

Rozciąganie  
lub ściskanie  

(6.2.4) 

n°125  
Klasa 3  

Fx < Nc,Rd106.80 < 3452.73 kN (3%) 
Ścinanie na Y  

(6.2.6) 
n°125  

Klasa 3  
Fy < Vply0.15 < 1583.93 kN (0%) 

Ścinanie na Z  
(6.2.6) 

n°109  
Klasa 3  

Fz < Vplz28.77 < 650.54 kN (4%) 
Zginanie na Y-Y  

(6.2.5) 
n°109  

Klasa 3  
MyEd < MycRd116.53 < 359.62 kN*m (32%) 

Zginanie na Z-Z  
(6.2.5) 

n°123  
Klasa 3  

MzEd < MzcRd0.68 < 120.77 kN*m (1%) 
Zginanie na Y-Y z 

siłą podłużną  
(6.2.9) 

n°109  
Klasa 3  

Sx,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.35 < 1 (35%) 
Zginanie na Z-Z z 

siłą podłużną  
(6.2.9) 

n°125  
Klasa 3  

Sx,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.03 < 1 (3%) 
Zginanie 

dwukierunkowe  
(6.2.9) 

n°109  
Klasa 3  

S x,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.36 < 1 (36%) 
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4) Stateczność elementu  
 

Smukłość i   
długość 

wyboczeniowa 

LambdaFyBar = 1.294  LambdaFzBar = 0.822  
Lfy = 4.39 m  Lfz =11.72 m 

Smukłość i  
długość 

zwichrzeniowa 

LambdaLT = 0.501  
Ldi = 4.39 m  Lds = 4.39 m 

Przypadek 
niekorzystny 

Przypadek nr 125 : 1.35x[1 G]+1.5x[5 SX-]+0.9x[9 WX-S2]  
Przekrój : Klasa 3 

Współczynniki kz=1.00 kw=1.00 C1=1.73 C2=0.01  
Xy=0.43 Xz=0.65 XLT=1.00  

kyy=0.95 kyz=0.92 kzy=1.00 kzz=0.92  
zg=0.00 m Mcr=1432.43 kN*m MbRd=359.62 kN*m NcrT=0.00 kN 

Elementy   
zginane i ściskane  

(6.61) 

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz 
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1  

0.065 + 0.305 + 0.005 = 0.376 < 1   (  38%  ) 
Elementy   

zginane i ściskane  
(6.62) 

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz 
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1  

0.043 + 0.321 + 0.005 = 0.370 < 1   (  37%  ) 
 

 

 
Słup wew. w osi B - Element liniowy nr32 (Etykieta:  Element liniowy)  

 
 
1) Przekrój  
 

Profil HEA280 
Wymiary  (cm) h = 27.00  b = 28.00  tw = 0.80  tf = 1.30  r = 2.40  r1 = 0.00 
Przekrój  (cm2) Powierzchnia = 97.26  Avy = 77.28  Avz = 31.74 

Momenty 
bezwładności  (c

m4) 

It = 62.1  Iy = 13670  Iz = 4763 Iyz = 0  
 

Momenty 
bezwładności  (c

m6) 

Iw = 786478 

Wskaźniki 
wytrzymałości  

(cm3) 

Welyinf = 1013  Welysup = 1013  
Welzinf = 340.2  Welzsup = 340.2  

Wply = 1112  Wplz = 518.1 
 
2) Ugięcia  
 

kryterium 1 y:  n°204 : 1x[1 G]+1x[12 WY-S]+0.5x[2 S]  
z:  n°210 : 1x[1 G]+1x[10 WX-S3]+0.5x[4 SX+]  

y:  L / 1718.35 < L / 150.00(0.36 cm < 4.11 cm) (9 %)  
z:  L / 417.65 < L / 150.00(1.48 cm < 4.11 cm) (36 %)  

 
 
3) Wytrzymałość przekroju  
 

Rozciąganie  
lub ściskanie  

(6.2.4) 

n°109  
Klasa 3  

Fx < Nc,Rd268.57 < 3452.73 kN (8%) 
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Ścinanie na Y  
(6.2.6) 

n°112  
Klasa 3  

Fy < Vply0.24 < 1583.93 kN (0%) 
Ścinanie na Z  

(6.2.6) 
n°155  

Klasa 3  
Fz < Vplz14.18 < 650.54 kN (2%) 

Zginanie na Y-Y  
(6.2.5) 

n°155  
Klasa 3  

MyEd < MycRd87.41 < 359.62 kN*m (24%) 
Zginanie na Z-Z  

(6.2.5) 
n°112  

Klasa 3  
MzEd < MzcRd1.47 < 120.77 kN*m (1%) 

Zginanie na Y-Y z 
siłą podłużną  

(6.2.9) 

n°155  
Klasa 3  

Sx,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.29 < 1 (29%) 
Zginanie na Z-Z z 

siłą podłużną  
(6.2.9) 

n°109  
Klasa 3  

Sx,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.09 < 1 (9%) 
Zginanie 

dwukierunkowe  
(6.2.9) 

n°155  
Klasa 3  

S x,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.29 < 1 (29%) 
 
4) Stateczność elementu  
 

Smukłość i   
długość 

wyboczeniowa 

LambdaFyBar = 1.541  LambdaFzBar = 2.921  
Lfy = 15.62 m  Lfz =13.96 m 

Smukłość i  
długość 

zwichrzeniowa 

LambdaLT = 0.643  
Ldi = 6.16 m  Lds = 6.16 m 

Przypadek 
niekorzystny 

Przypadek nr 110 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 S]+0.9x[10 WX-S3]  
Przekrój : Klasa 3 

Współczynniki kz=1.00 kw=1.00 C1=1.77 C2=0.00  
Xy=0.33 Xz=0.10 XLT=1.00  

kyy=1.08 kyz=1.99 kzy=0.90 kzz=1.99  
zg=0.00 m Mcr=870.55 kN*m MbRd=359.62 kN*m NcrT=0.00 kN 

Elementy   
zginane i ściskane  

(6.61) 

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz 
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1  

0.211 + 0.127 + 0.020 = 0.357 < 1   (  36%  ) 
Elementy   

zginane i ściskane  
(6.62) 

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz 
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1  

0.692 + 0.106 + 0.020 = 0.818 < 1   (  82%  ) 
 

 
 

Dźwigar w osi 7 - Element liniowy nr34 (Etykieta:  Element liniowy)  
 

 
1) Przekrój  
 

Profil IPE450 
Wymiary  (cm) h = 45.00  b = 19.00  tw = 0.94  tf = 1.46  r = 2.10  r1 = 0.00 
Przekrój  (cm2) Powierzchnia = 98.82  Avy = 60.3116  Avz = 50.8444 

Momenty It = 66.87  Iy = 33740  Iz = 1676 Iyz = 0  
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bezwładności  (c
m4) 

 

Momenty 
bezwładności  (c

m6) 

Iw = 794312 

Wskaźniki 
wytrzymałości  

(cm3) 

Welyinf = 1500  Welysup = 1500  
Welzinf = 176.4  Welzsup = 176.4  

Wply = 1702  Wplz = 276.4 
 
2) Ugięcia  
 

kryterium 1 y:  n°220 : 1x[1 G]+1x[12 WY-S]+0.5x[5 SX-]  
z:  n°183 : 1x[1 G]+1x[5 SX-]+0.6x[7 WX+S3]  

y:  L / 10000.00 < L / 250.00(0.15 cm < 5.81 cm) (2 %)  
z:  L / 558.31 < L / 250.00(2.60 cm < 5.81 cm) (45 %)  

 
 
3) Wytrzymałość przekroju  
 

Rozciąganie  
lub ściskanie  

(6.2.4) 

n°122  
Klasa 1  

Fx < Nc,Rd37.26 < 3508.11 kN (1%) 
Ścinanie na Y  

(6.2.6) 
n°144  

Klasa 1  
Fy < Vply1.44 < 1236.14 kN (0%) 

Ścinanie na Z  
(6.2.6) 

n°125  
Klasa 1  

Fz < Vplz92.41 < 1042.10 kN (9%) 
Zginanie na Y-Y  

(6.2.5) 
n°106  

Klasa 3  
MyEd < MycRd365.13 < 1099.77 kN*m (33%) 

Zginanie na Z-Z  
(6.2.5) 

n°152  
Klasa 1  

MzEd < MzcRd1.90 < 98.12 kN*m (2%) 
Zginanie na Y-Y z 

siłą podłużną  
(6.2.9) 

n°106  
Klasa 3  

Sx,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.33 < 1 (33%) 
Zginanie na Z-Z z 

siłą podłużną  
(6.2.9) 

n°155  
Klasa 4  

Sx,Ed / fy / gM0 < 1 (6.43)0.02 < 1 (2%) 
Zginanie 

dwukierunkowe  
(6.2.9) 

n°106  
Klasa 3  

S x,Ed / fy / gM0 < 1 (6.42)0.33 < 1 (33%) 
Skręcanie St. 

Venant   
(6.2.7) 

n°123  
Klasa 1  

Mx < Wt*(Fy/3^(1/2)/gM0)0.68 < 9.39 kN*m (7%) 
 
4) Stateczność elementu  
 

Smukłość i   
długość 

wyboczeniowa 

LambdaFyBar = 0.591  LambdaFzBar = 0.588  
Lfy = 1.80 m  Lfz =14.52 m 

Smukłość i  
długość 

LambdaLT = 1.806  
Ldi = 14.52 m  Lds = 0.16 m 
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zwichrzeniowa 
Przypadek 

niekorzystny 
Przypadek nr 123 : 1.35x[1 G]+1.5x[5 SX-]+0.9x[7 WX+S3]  

Przekrój : Klasa 1 
Współczynniki kz=1.00 kw=1.00 C1=2.81 C2=1.11  

Xy=0.89 Xz=0.84 XLT=0.25  
kyy=0.90 kyz=0.54 kzy=1.00 kzz=0.90  

zg=0.00 m Mcr=490.12 kN*m MbRd=400.63 kN*m NcrT=0.00 kN 
Elementy   

zginane i ściskane  
(6.61) 

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz 
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1  

0.002 + 0.849 + 0.003 = 0.854 < 1   (  85%  ) 
Elementy   

zginane i ściskane  
(6.62) 

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz 
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1  

0.002 + 0.943 + 0.005 = 0.949 < 1   (  95%  ) 
 

 

Stopa zewnętrzna w osi C 

 

 
 



 
 
 
 Nazwa projektu:   4/4/2025 10:57:00 AM  
 

Numer projektu:    OBLICZENIA  Strona 12  

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 Nazwa projektu:   4/4/2025 10:57:00 AM  
 

Numer projektu:    OBLICZENIA  Strona 13  

Stopa wewnętrzna w osi B 
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