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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami przygotowawczymi i rozbidrkowymi oraz ziemnymi wraz z
innymi robotami towarzyszgcymi w obiekcie objetym zamdwieniem.
2, Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robot objetych specyfikacjqg
Podziat przedstawiono w czesci | (ogdlnej) specyfikacji. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbidrki
okreSlonych elementow zagospodarowania oraz roboty ziemne (wykopy i zasypki). W
szczegolnosci specyfikacja obejmuje roboty demontazowe i rozbidrkowe oraz ziemne z
transportem materiatow i utylizacjq.
4. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
a) Materiat do zasypek.

- Do zasypywania wykopow oraz podsypki nalezy uzy¢ piasku. Mozna czesciowo
wykorzystac grunt z wykopu w przypadku stwierdzenia wystarczajgcej jego jakosci.
Piasek powinien by¢ niezamarzniety i bez zanieczyszczenn w postaci ziemi roslinnej,
odpadkdéw materiatéw budowlanych itp.

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie na obsypanie
fundamentdw od zewnaqtrz i uksztattowanie terenu,

6. Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.

7. Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.

8. Wykonanie robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE | ROZBIORKOWE

ad) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

b) Materiat z rozbidrki (posortowany gruz betonowy, ztom, itp.) oraz inne elementy — usung¢ z terenu
robét.

c) Usuniety z instalacii glikol poddac utylizacji.
ROBOTY ZIEMNE

a) Roboty wykona¢ zgodnie z WTWIORB cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 1:
Roboty ziemne - ITB oraz wg ponizszych wymagan.

b) Wykonanie koryta. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
nalezy ustawiac tak, aby umozliwi¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz 10 metréw. Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

c) Profilowanie i zageszczanie. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byc
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwicjg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek
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nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowanq przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz Is=0,98.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. Alternatywnie kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wg BN-64/8931-02. Wartos¢ witdrnego modutu odksztatcenia winna by¢ nie
mniejsza niz 80 MPa, a stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza). Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg. Nierdwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by
zgodne z dokumentacjqg projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe. Rbznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac | cm.

d) Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa. Warstwa podbudowy/zasypki powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych
wysokos$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki  kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda ll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okredlong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio
zageszczona.

Utrzymanie podbudowy/zasypki. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, /a zgodqg Zamawiajgcego, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Zageszczenie podbudowy. Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia, powinien by< nie mniejszy niz 0,98
zageszczenia maksymalnego okresSlonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek witdrnego modutu odksztatcenia
podtoza do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Szeroko$¢ warstwy. Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz +5 cm, -5 cm.

ROwnos$E warstwy. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej
nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg, zgodnie z normqg BN-68/8931-04 [7]. Nierbwnosci nie mogqg
przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny byc¢
zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg = 0,5%.
Rzedne wysokosciowe. Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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Grubos¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych,
zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos$é tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyze] podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

9. Kontrola jakosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |; ponadto:
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie rzednych,
d) sprawdzenie zageszczenia gruntéw.

10.  Obmiar robét

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbidr robét

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
12.  Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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