Zalacznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia — opracowanie dokumentacji projektowej

1. Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia sa wymagania dotyczace
wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbgdnej do

wykonania robot budowlanych oraz do przeprowadzenia post¢powania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

Zakres postepowania obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
przebudowy odcinkow drog powiatowych z podziatem na nastepujace zadania:

1.1. Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2115 L (Piaski - Gardzienice) w m. Gietczew, gm. Piaski” na odcinku

ok. 1,8 km na terenie miejscowosci Gielczew, na obszarze Gminy Piaski, zakres

opracowania obejmuje odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej od skrzyzowania z DK
17 do granicy z dziatka nr ewid. 509 (obr.0011).

Zakres przedmiotu zamodwienia dokumentacj¢ nalezy wykonanie na podstawie
ponizszych zalozen:

klasa drogi: L

kategoria ruchu: KR2/KR3

rodzaj nawierzchni: warstwa wigzaca i $cieralna bitumiczna

przekroj drogi: 1x2

szeroko$¢ pasow ruchu: 2,5 m

dhugo$¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy: 1800 m

pobocza: gruntowe ulepszone kruszywem tamanym

szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

odwodnienie: odwodnienie na zasadach dotychczasowych w  sposob
powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne do
istniejgcych rowdéw odwadniajacych lub na przylegty teren zielony w granicy pasa
drogowego

skrzyzowania: nie przewiduje si¢ przebudowy skrzyzowania z droga krajowa DK
17

zjazdy: istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej do przetozenia i



dostosowania wysokos$ciowego, istniejace zjazdy gruntowe do dostosowania
wysokosciowego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— droga dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej — zakres do uzgodnienia z

Zamawiajacym ( z uwagi na istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego nie przewiduje
si¢ drogi dla pieszych na calym odcinku drogi przewidzianym do przebudowy)

— doswietlenie ewentualnych przej$¢ dla pieszych
— perony przystankowe o nawierzchni z kostki brukowej- lokalizacja do uzgodnienia

z Zamawiajacym ( w ilo$ci 3 szt., usytuowane jednostronnie przy mozliwosciach
szerokosci pasa drogowego)

— wrazie koniecznos$ci opracowac projekt usunigcia kolizji z napowietrzng i doziemng

linig energetyczng, siecig wodociaggowa, istniejg siecig telekomunikacyjng)

— elementy inzynierii ruchu w niezbednym zakresie.

1.2.

Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2117 L (Mtodziejéw — Klimusin - Stryjno)” na odcinku ok. 4,5 km na
terenie miejscowosci: Mtodziejow, Klimusin, Zegotow, na obszarze Gminy Piaski,
zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej od granicy
dziatki nr ewid. 1116 ( obreb 0011) w m. Gietczew do granicy Gminy Piaski z Gming
Rybczewice w miejscowosci Zegotow. Dokumentacje opracowaé nalezy w dwodch
czesciach:

Cze$¢ 1- obejmujaca obszar od granicy dziatki nr ewid. 1116 ( obrgb 0011) w m.
Gielczew do skrzyzowania z DP 2116 L wraz z obszarem skrzyzowania,
dhugos¢ ok. 2,7 km w zakresie kompleksowej przebudowy odcinka drogi
2117 L

Czg$¢ 2 - od skrzyzowania z DP 2116 L —bez obszaru skrzyzowania do kofica zakresu
opracowania tj. do granicy Gminy Piaski z Gming Rybczewice w
miejscowosci Zegotow, dhugosé ok. 1,8 km w zakresie przebudowy
istniejgcych przepustow pod korong drogi (3 sztuki) wraz z konstrukcja i
nawierzchnig jezdni w niezbednym zakresie, na pozostalym odcinku
istniejgca nawierzchnia jezdni do odnowienia (remont).
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Zakres przedmiotu zamoOwienia dokumentacj¢ nalezy wykonanie na podstawie
ponizszych zatozen:

klasa drogi: L



— kategoria ruchu: KR2

— rodzaj nawierzchni: warstwa wigzaca 1 $cieralna bitumiczna

— przekroj drogi: 1x2

— szeroko$¢ paséw ruchu: do 2,75 m

— dhugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy: 4500 m

— pobocza: gruntowe ulepszone kruszywem tfamanym

— szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

— odwodnienie: odwodnienie na zasadach dotychczasowych w  sposéb
powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podluzne 1 poprzeczne do
istniejacych rowow odwadniajacych lub na przylegly teren zielony w granicy pasa
drogowego

— skrzyzowania: przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa 2116 L w niezbednym
zakresie

— zjazdy: istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej do przelozenia i
dostosowania wysokos$ciowego, istniejace zjazdy gruntowe do dostosowania
wysokosciowego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— droga dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej na terenie zabudowanym w
miejscowosciach: Klimusin i Zegotéw — zakres do uzgodnienia z Zamawiajacym

— doswietlenie ewentualnych przej$¢ dla pieszych

— perony przystankowe 0 ‘nawierzchni ~ z  Kkostki
o f/ Czesteborowice, | |l
ZoZ0m T '

DANG SRR WEPOR TN
brukowej- lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajagcym
— wrazie koniecznosci opracowac projekt usuni¢cia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu w tym min. napowietrzng 1 doziemng linig energetyczng, siecig
wodociggowa, telekomunikacyjng
— elementy inZynierii ruchu w niezbednym zakresie.
1.3. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 2130 L (Chodytowka — Pilaszkowice)” na odcinku ok. 2,2 km na
terenie miejscowosci: Bazar, Gmina Rybczewice, zakres opracowania obejmuje
odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej od skrzyzowania z DW 837 w m. Bazar.
Zakres dokumentacji nie obejmuje przebudowy skrzyzowania z DW 837 ( dostosowac
do dokumentacji rozbudowy DW 837) oraz przebudowy istniejacego obiektu
mostowego (w zakresie mozliwej do realizacji odnowy nawierzchni ).
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Zakres przedmiotu zamoéwienia dokumentacje¢ nalezy wykonanie na podstawie
ponizszych zatozen:
— klasa drogi: L
— kategoria ruchu: KR2
— rodzaj nawierzchni: warstwa wigzaca i $cieralna bitumiczna
— przekroj drogi: 1x2
— szeroko$¢ pasow ruchu: 2,75 m ( dopuszcza si¢ odcinkowe zawezenie do 2,5 m)
— dlugos$¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy: ok. 2200 m
— pobocza: gruntowe ulepszone kruszywem lamanym
— szeroko$¢ poboczy: 0,75 m
— odwodnienie: odwodnienie na zasadach dotychczasowych w  sposéb
powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne do
istniejgcych rowow odwadniajacych lub na przylegly teren zielony w granicy pasa
drogowego
— zjazdy: istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej do przelozenia i
dostosowania wysokosciowego, istniejace zjazdy gruntowe do dostosowania
wysokosciowego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
— doswietlenie ewentualnych przej$¢ dla pieszych
— perony przystankowe o nawierzchni z kostki brukowej- lokalizacja do uzgodnienia
z Zamawiajacym
— wrazie koniecznosci opracowac projekt usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
W tym min. napowietrzng i doziemng linig energetyczna, siecig telekomunikacyjna,
siecig wodociggowa
— elementy inzynierii ruchu w niezbednym zakresie.
1.4. Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2112 L (Kebtéw Stary — Majdan Kozicki) — ul. Krasickiego w m.
Piaski” na odcinku ok. 1,4 km na terenie miejscowosci Piaski na obszarze Gminy

Piaski, zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej od
skrzyzowania z DW 836 w m. Piaski do skrzyZzowania z drogg gminng DG 105689
(granica z dziatkg nr ewid. 138, obreb 0016). Zakres dokumentacji nie obejmuje
przebudowy skrzyzowania z DW 836.




Zakres przedmiotu zamodwienia dokumentacj¢ nalezy wykonanie na podstawie

ponizszych zalozen:

— klasa drogi: L

— kategoria ruchu: KR2

— rodzaj nawierzchni: warstwa wigzaca i $cieralna bitumiczna

— przekroj drogi: 1x2

— szeroko$¢ pasow ruchu: do 3,0 m (dostosowaé¢ do istniejacej szerokosci
nawierzchni)

— dhugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy: okoto 1450 m

— pobocza: gruntowe ulepszone kruszywem tamanym

— szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

— odwodnienie: odwodnienie na zasadach dotychczasowych: do istniejacej kanalizacji
deszczowej lub w sposéb powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegty teren zielony w granicy pasa drogowego

— zjazdy: istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej do przelozenia i
dostosowania wysokosciowego, istniejace zjazdy gruntowe do dostosowania
wysokosciowego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— droga dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej — zakres do uzgodnienia z
Zamawiajacym

— doswietlenie ewentualnych przej$¢ dla pieszych

— w razie konieczno$ci opracowac projekt usuniecia kolizji z napowietrzng i
doziemng linig energetyczng, siecia wodociggows, telekomunikacyjna, gazowas,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j

— elementy inzynierii ruchu w niezbednym zakresie.

. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje w szczegélnosci wykonanie, dla kazdego z zadan
nastgpujacych dokumentac;ji:

— materialy na zgtoszenie (PZT) — 2 egz.

— projekt budowlany branzy drogowej (3 egz.) — o ile wymagany

— projekt techniczny branzy drogowe;j (3 egz.)

— projekt usunigcia kolizji (3 egz.) — o ile jest wymagany

— projekt statej organizacji ruchu (3 egz.),

— przedmiar robot wielobranzowy (2 egz.),

— kosztorys inwestorski wielobranzowy (1 egz.)

— karta informacyjna przedsiewzigcia (4 egz.)

— operat wodno — prawny (3 egz.) — o ile wymagany

— specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robo6t budowlanych dla wszystkich branz
(1 egz.),

— dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej (usb/cd) (plany sytuacyjne/rzuty: *dwg i *pdf,
pozostata dokumentacja *pdf).

W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, wykonawca zobowiazany bedzie do

opracowania odrebnie dla kazdego z zadan:

1) wstepnej koncepcji projektowej, na podstawie ktdrej ustalony zostanie zakres
1 rozwigzania projektowe (uwzgledniajgcej wszystkie branze niezbedne do realizacji
przedmiotowej inwestycji);

2) o ile zajdzie taka potrzeba: uzyskanie pozwolen wodnoprawnych, uzyskanie decyzji
srodowiskowej, dokonania uzgodnien konserwatorskich oraz uzyskanie innych
niezbednych warunkow, zgdd, zezwolen, wnioskow o wydanie niezbednych decyz;ji,
opinii 1 uzgodnien niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
budowg/ zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe a



dalej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
potrzeby realizacji robot budowlanych dla zadania
3) dokumentacji geodezyjno - kartograficznej wraz z pozyskaniem aktualnej mapy do
celow projektowych — o ile zajdzie taka potrzeba;
4) dokumentacji geotechnicznej — o ile zajdzie taka potrzeba.
Elementy prac projektowych do uzgodnienia z Zamawiajagcym (droga dla pieszych
— strona lewa lub prawa drogi w zaleznosci od warunkéw terenowych, niezbedne
odwodnienie, przej$cia dla pieszych, doswietlenie przejs¢ z istniejacej linii o$wietlenia
drogowego lub solarne, oznakowanie pionowe i poziome, perony komunikacyjne).



