San-Projekt Magdalena Ochrymowicz ul. Czarnogérska 10/3
30-638 Krakow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie elewaciji, dachu, stropu wewnetrznego, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej, dachowki, remont elewacji oraz wykonanie prac
towarzyszacych w budynku przy ul. Podgérzyn 5 w ramach zadania:
.Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw
mieszkalnych w gminie Znin”

ADRES INWESTYCJI: ul. Podgorzyn 5, 88-400 Podgorzyn
dz. nrewid. 177, obreb 0022 Podgorzyn,

NAZWA INWESTORA:  Gmina Znin
ADRES INWESTORA:

ul. 700-lecia 39
88-400 Znrin
DATA OPRACOWANIA:
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6650 Uzytkownik: MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Obmiar

1 Czyszczenie i renowacja elewacji zachodniej i potnocnej

2 Docieplenie elewacji potudniowej i wschodniej

3 Izolacja scian fundamentowych

4 Rusztowania i ostony okien

5 Obraobki blacharskie

6 Stolarka okienna i drzwiowa

7 Remont kominow

8 Docieplenie stropu poddasza

9 Ocieplenie potaci dachu

10 Wymiana pofaci dachu
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Czyszczenie i renowacja elewacji zachodniej i pétnocnej
1 Demontaz i ponowny montaz drobnych elementow kpl
d.1| analogia | elewacyjnych na czas prac budowlanych (maszty na flagi)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 4-03 | Demontaz i montaz istniejgcego okablowania m
d.1| 0206-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR 5-08 | Montaz rur ostonowych na przewody m
d.1| 0202-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca m2
d.1| 0106-03
10,83 * 3,84 m2 41,587
7,15* 3,84 m2 27,456
2,179 * 3,84 m2 8,367
10,07 * 4,24 m2 42,697
0,5*[9,85 + 8,5] * 1,95 m2 17,891
094 m2 3,600
4,22*0,9 m2 3,798
-1,21*1,85*6 m2 -13,431
-1*1,45%4 m2 -5,800
-1,5*0,67 m2 -1,005
-1*2,15 m2 -2,150
-1,21*0,85 m2 -1,029
RAZEM 121,981
5| KNR 4-01 | Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i | m2
d.1| 0701-02 | spekanych tynkéw i partii detalu architektonicznego.
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
6| KNR 0-23 | Wykonanie dezynfekcji tynkéw i detalu architektonicznego | m2
d.1| 2611-01 w miejscach porastanych lub narazonych na porastanie
przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem
biobojczym.
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
7| KNR 19-01 | Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin | m2
d.1| 0828-01 wystepujgcych w tynkach i detalu architektonicznym, tak
by umozliwi¢ ich pézniejszg wtasciwg naprawe.
58,5 m2 58,500
RAZEM 58,500
8| KNR 19-01 | Wykonanie napraw peknie¢ w murach metodami m2
d.1| 0827-01 systemowymi certyfikowanymi.
58,5 m2 58,500
RAZEM 58,500
9] KNR 9-21 | Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w | m2
d.1| 0401-01 obrebie miejsc po skuciu tynkdw poprzez naniesienie
preparatu neutralizujgcego szkodliwe sole budowlane.
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
10| KNR 9-21 | Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcejw | m2
d.1| 0401-01 miejscach odstonigtych przetaméw tynkéw po skuciu oraz
w miejscach, gdzie pozostawiony tynk czy detal
architektoniczny na elewacji jest ostabiony.
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR 19-01 | Wykonanie uzupetnien tynkéw i detali architektonicznych | m2
d.1| 0801-02 | w miejscach ubytkéw oraz wczesniej skutych partii
zaprawg mineralng. Proponuje sie zastosowanie gotowej
zaprawy tynkarskiej wapienno-trasowej na zabytkowe
podioza. W przypadku wiekszej potaci do rekonstrukcji
najpierw nalezy wykona¢ obrzutke szczepna.
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
12| KNR 0-23 | Wykonanie nowej warstwy wierzchniej m2
d.1| 0932-02
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
13| KNR 9-21 | Impregnacja elementéw drewnianych na elewacji oraz m2
d.1| 0405-03 + | konstrukcji dachu wystajgcej poza lico budynku.
KNR 9-21
0405-04
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
14 KNR 19-01 | Odtworzenie opasek wokdt okien m
d.1| 0823-02
analogia
103,3 m 103,300
RAZEM 103,300
15| KNR 19-01 | Opracowanie kolorystyczne w kolorystyce analogicznej jak | m2
d.1] 1305-06 | tynkiidetal architektoniczny. Do scalenia kolorystycznego
dajgcego podobny efekt jak tynki barwione w masie
zaleca sig zastosowanie silikatowych farb laserunkowych
121,981 m2 121,981
RAZEM 121,981
2 Docieplenie elewacji potudniowej i wschodniej
16 Demontaz i ponowny montaz drobnych elementéw kpl
d.2| analogia | elewacyjnych na czas prac budowlanych (wywiewki
wentylacyjne)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR 4-03 | Demontaz i montaz istniejgcego okablowania m
d.2| 0206-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
18| KNR 5-08 | Montaz rur ostonowych na przewody m
d.2| 0202-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
19| KNR 9-21 | Czyszczenie i mycie elewac;ji m2
d.2| 0106-03
102,48 m2 102,480
RAZEM 102,480
20| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2| 0701-02 | $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
Skucie 15 % starego tynku
12,32* 3,84 +17,22* 3,84 113,434
-1,21*1,85*4 -8,954
-1*2 -2,000
A (Obliczenie pomocnicze) 102,480
103 * 0,15 m2 15,450
RAZEM 15,450
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21| KNR 4-01 | Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2
d.2| 0726-03 | podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
15,45 m2 15,450
RAZEM 15,450
22| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr 10 cm do Scian
12,32* 3,84 +17,22* 3,84 m2 113,434
-1,21*1,85*4 m2 -8,954
-1*2 m2 -2,000
RAZEM 102,480
23| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr 3 cm do osciezy
[1,21+1,85+1,85]*0,3*4 m2 5,892
5%0,3 m2 1,500
RAZEM 7,392
24 KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.2| 1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych -
listwa startowa
30 m 30,000
RAZEM 30,000
25| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
d.2| 2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do Scian z cegly
102*5 szt 510,000
RAZEM 510,000
26| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2| 2612-06 | -przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Krotnos¢ = 2
102,48 m2 102,480
RAZEM 102,480
27| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
7,392 m2 7,392
RAZEM 7,392
28| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.2| 2612-08 | ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
35 m 35,000
RAZEM 35,000
29[ KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku na scianach- zaprawa m2
d.2| 0932-01 podktadowa
102,48 + 7,392 m2 109,872
-8,862 m2 -8,862
RAZEM 101,010
30 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na m2
d.2| 0932-02 | $cianach
102,48 m2 102,480
-8,862 m2 -8,862
RAZEM 93,618
31| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na m2
d.2| 0932-03 | osciezach
7,392 m2 7,392
RAZEM 7,392
32| KNR-W 2-02 | Wyprawy tynkarskie z masy gr. 1.5-3 mm wykonywane m2
d.2| 0846-01 mechanicznie na Scianach
[12,32+17,22]* 0,3 m2 8,862
RAZEM 8,862
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3 Izolacja $cian fundamentowych
33| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3| 0807-01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
34| KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni wraz z podsypka m2
d.3| 0511-01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
35| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci | m3
d.3| 0102-02 |dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[12,32 +17,22] *1* 2 m3 59,080
RAZEM 59,080
36| KNR 4-01 | Oczyszczenie $cian z cegly przy uzyciu szczotek m2
d.3| 0619-01 stalowych
29,54 m2 29,540
RAZEM 29,540
37| KNR 2-02 | Izolacja preparatem bitumicznym typu ciezkiego m2
d.3| 0603-07
29,54 m2 29,540
RAZEM 29,540
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-08 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
29,54 m2 29,540
RAZEM 29,540
39] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - m2
d.3| 2612-01 przyklejenie ptyt ze styropianu hydrofobowego gr 10 cm
59,08 m2 59,080
RAZEM 59,080
40[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
29,54 m2 29,540
RAZEM 29,540
41| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
29,54 m2 29,540
RAZEM 29,540
42| KNR 0-23 | Listwa systemowa m
d.3| 2612-09
analogia
59,6 m 59,600
RAZEM 59,600
43| KNR-W 2-02 | Wyprawy tynkarskie z masy gr. 1.5-3 mm wykonywane m2
d.3| 0846-01 mechanicznie na $cianach
29,54 m2 29,540
RAZEM 29,540
44 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3| 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
[12,32 +17,22] * 1 * 1 m3 29,540
RAZEM 29,540
45 KNR 4-01 | Wywiezienie odpadéw na wysypisko m3
d.3| 0108-09
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
46 Utylizacja odpadéw m3
d.3| kalk. wtasna
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

-6-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6650 Uzytkownik: MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
4 Rusztowania i ostony okien
47| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe m2
d.4| 1611-05 | wysokoscido 4 m
224,46 m2 224,460
RAZEM 224,460
48 Czas pracy rusztowania m-g
d.4
746,27 /5* 0,84 m-g 125,373
44151/5*0,84 m-g 74,174
114,05/2* 0,84 m-g 47,901
RAZEM 247,448
5 Obrébki blacharskie
49| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.5| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
51,4%0,8 m2 41,120
RAZEM 41,120
50 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.5| 0535-06 | uzytku
15 m 15,000
RAZEM 15,000
51| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5| 0535-04
18,6 + 13,4+ 11,3 + 8,1 m 51,400
RAZEM 51,400
52| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
41,12 m2 41,120
RAZEM 41,120
53| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.5| 0529-02 | elementéw z blachy powlekanej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
54| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.5| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy powlekanej
51,4 m 51,400
RAZEM 51,400
55| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- montaz z szt.
d.5| 0522-05 | gotowych elementéw
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow na wysypisko m3
d.5| 0108-09
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
57 Utylizacja odpadow m3
d.5| kalk. whasna
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
6 Stolarka okienna i drzwiowa
58| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-03 | kolorze biatym - Okno O2
1,21 *0,85 m2 1,029
RAZEM 1,029
59| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-03 kolorze biatym - Okno O3
0,58 1,2 m2 0,696
RAZEM 0,696
60| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-03 kolorze biatym - Okno O5
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1,5*0,67 m2 1,005
RAZEM 1,005
61| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-03 kolorze biatym - Okno O6
0,6*0,6*4 m2 1,440
RAZEM 1,440
62| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-03 | kolorze biatym - Okno O7
0,9*0,55*4 m2 1,980
RAZEM 1,980
63| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-07 kolorze biatym - Okno O1
1,21*1,85*10 m2 22,385
RAZEM 22,385
64| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane w m2
d.6| 0930-07 kolorze biatym - Okno O4
1,04*1,45* 4 m2 6,032
RAZEM 6,032
65| NNRNKB | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa m2
d.6[ 202 2608-05 | warstwa siatki,
wzmocnienie ukosne naroznikow otworéw okiennych i
drzwiowych
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
66| NNRNKB | Parapety z blachy powlekanej m2
d.6| 202 0541-01
[1,41*10+1,41+08+1,24*4+1,7+0,8*4+1,1*4]* | m2 9,171
0,3
RAZEM 9,171
67| KNR 2-02 | Drzwi drewniane D1 m2
d.6| 1203-01
analogia
3*2,15 m2 6,450
RAZEM 6,450
68| KNR 0-23 | Utozenie pod parapetami styropianu gr 3 cm m2
d.6| 2612-02
9,171 m2 9,171
RAZEM 9,171
69| KNR 2-17 | Nawietrzak higrosterowalny szt.
d.6| 0142-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
70| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.6| 2009-05 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i
pasach $ciennych
15,9 m2 15,900
RAZEM 15,900
71| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.6| 202 1134-02
15,9 m2 15,900
RAZEM 15,900
72| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi m2
d.6| 1505-01
15,9 m2 15,900
RAZEM 15,900
73| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow na wysypisko m3
d.6| 0108-09
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
74 Utylizacja odpadéw m3
d.6| kalk. wtasna
6,5 m3 6,500
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RAZEM 6,500
7 Remont komin6éw
75| KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.7| 0310-01 miejscu do 0.5 m3
1,42*0,44*3*1,1+0,93*0,38 * 1,1 m3 2,451
RAZEM 2,451
76| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. | m2
d.7| 0735-02 IIl na kominach ponad dachem pfaskim
[1,42 +0,44 +0,93+0,38] *3*1,1 m2 10,461
RAZEM 10,461
77| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2
d.7| 1204-04 | beton
10,46 m2 10,460
RAZEM 10,460
78] KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.7| 0203-13 | monolitycznego
1,5*0,55+1*0,5+15*0,55 m2 2,150
RAZEM 2,150
79| KNR 4-01 [ Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek | m
d.7| 0201-10 kominowych
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
80| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.7| 0202-02 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm
65 kg 65,000
RAZEM 65,000
81| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow na wysypisko m3
d.7| 0108-09
1,763 m3 1,763
RAZEM 1,763
82 Utylizacja odpadow m3
d.7| kalk. wiasna
1,763 m3 1,763
RAZEM 1,763
83| KNR 4-01 | Sprawdzenie przewodéw w kominach bez wzgledu na m
d.7| 0310-05 | ilo$¢ przewodow
62 m 62,000
RAZEM 62,000
8 Docieplenie stropu poddasza
84| KNR 4-01 | Rozebranie polepy m2
d.8| 0429-01
analogia
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
85| KNR 2-02 | Utozenie folii paroszczelnej m2
d.8| 0607-01
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
86| KNR 2-02 | Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.8| 0607-01
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
87| KNR 9-12 | Izolacja ptytami z wetny mineralnej gr 16 cm m2
d.8| 0301-02
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
88| KNR 4-01 | Utozenie ptyty OSB gr 12 mm m2
d.8| 0820-03
analogia
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
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9 Ocieplenie potaci dachu
89| KNR 4-01 | Rozebranie zabudowy poddasza m2
d.9| 0429-04
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
90| KNR 2-02 | Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.9| 0607-01
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
91| KNR 9-12 | Izolacja weing mineralng gr 28 cm m2
d.9| 0301-07
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
92 KNR 2-02 | Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.9| 0607-01
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
93| KNR 2-02 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.9| 2003-07 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowo 55-02
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
94| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.9]| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
95| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9] 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
186,84 m2 186,840
RAZEM 186,840
96| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadéw na wysypisko m3
d.9| 0108-09
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
97 Utylizacja odpadow m3
d.9| kalk. wtasna
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
10 Wymiana potaci dachu
98| KNR 4-03 | Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i szt.
d.10| 1137-04 uziemiajgcej na dachu
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
99| KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.10| 1140-06 | ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
80 m 80,000
RAZEM 80,000
100 KNR 4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z m
d.10] 1139-08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
25 m 25,000
RAZEM 25,000
101| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwajnie m2
d.10| 0508-02
0,5*[18,6 + 13,17] * 2,86 m2 45,431
0,5*[13,17 + 5,62] * 4,62 m2 43,405
0,5*[13,3+3,73]1*7,4 m2 63,011
0,5*8,8*4,6 m2 20,240
11,2*0,5*8,2 m2 45,920
8,182 m2 66,420
82%26 m2 21,320
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RAZEM 305,747
102| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z m2
d.10{ 0101-02 rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwdjna, bez odzysku
305,747 m2 305,747
RAZEM 305,747
103| KNR 4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka o m2
d.10] 0414-09 | odstepie tatdo 16 cm
305,747 m2 305,747
RAZEM 305,747
104| KNR 2-02 | Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.10[ 0607-01
305,747 m2 305,747
RAZEM 305,747
105| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw m2
d.10| 0629-06 | metoda opryskiwania ciggtego
305,747 m2 305,747
RAZEM 305,747
106 KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng m2
d.10| 0504-05
305,747 m2 305,747
RAZEM 305,747
107| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadéw na wysypisko m3
d.10| 0108-09
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
108 Utylizacja odpadow m3
d.10| kalk. wtasna
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
109 KNR 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami szt.
d.10| 0601-10 przelotowymi naprezajgcymi na dachu betonowym krytym
papa lub blachag
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
110| KNR 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka szt.
d.10| 0601-01 przelotowa naprezajacg na scianie z cegly
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
111 KNR 5-08 | Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do m
d.10| 0606-02 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
dachu stromym
80 m 80,000
RAZEM 80,000
112| KNR 5-08 | Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do m
d.10| 0606-03 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
Scianie
25 m 25,000
RAZEM 25,000
113| KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy | szt.
d.10| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
114/ KNR 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.10| 0607-11 odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - bednarka do 120 mm2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
115/ KNR 5-08 | Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.10| 0619-06 | w instalacji uziemiajacej i odgromowej
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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116] KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.10| 0104-06
62 m 62,000
RAZEM 62,000
117] KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu m2
d.10] 0104-03
305,747 m2 305,747
RAZEM 305,747
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