Poprawa efekt. ener. SP3 - wymiana WOD.-KAN

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| j-m. |

Poszcz.

Razem

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie. Budynek Szkoly Podstawo-

wej nr 3.
1/45330000-9 |INSTALACJA WOD.-KAN.
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1.1/0141-01
analogia
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 - (pisuary, miski WC) szt.
d.1.1]0142-01
analogia
41+12 szt. 53.00
RAZEM 53.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza natryskowego o $r. 25x32 40x250 mm szt.
d.1.1]0144-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR-W 4-02 | Demontaz natrysku ¢wiercobrotowego z dzwignig szt.
d.1.1]0144-05
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
analogia
287+269 m 556.00
RAZEM 556.00
6|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1]0114-02
analogia
261+126 m 387.00
RAZEM 387.00
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.1]0114-03
analogia
103+201 m 304.00
RAZEM 304.00
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.1.1]0114-04
analogia
55+51 m 106.00
RAZEM 106.00
9 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - ztom metalowy mieszany kg
d.1.1|kalk. wtasna
115%0.6+74*0.15+2%1.5+12%0.4+287*1.23+269%1.59+261*2.46+126*3.17+103* |kg 4130.51
3.65+201*5.17+55*6.63+51*8.64
RAZEM 4130.51
10|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1]0235-06
86 kpl. 86.00
RAZEM 86.00
11|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.1]0235-08
41 kpl. 41.00
RAZEM 41.00
12|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1]/0235-01
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.1]0235-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 100 mm szt.
d.1.1]0233-02
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
15|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.1]0233-06
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
16|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.
d.1.1]0233-07
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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17|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1.1]0233-08
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
18/KNNR 8 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt
d.1.1]0224-10
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
19|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |m
d.1.1]0230-04 budynku
337+204 m 541.00
RAZEM 541.00
20|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.1.1]0230-05 budynku
42 m 42.00
RAZEM 42.00
21|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
d.1.1/0230-01
56+(4+4+5+2+3+6+3+6+4+4+5+12+5"3) m 129.00
RAZEM 129.00
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.1]0230-02
T+7+4+4+8+29+4*5+7+22+7+20+3+3+4+18+9+6+8+7+10+8+5+40+13+7+47+ |m 426.00
16+3+7+33+8*5+4
RAZEM 426.00
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1.1]0230-03
18 m 18.00
RAZEM 18.00
24|KNR 4-051 |Demontaz studzienek rewizyjnych podposadzkowych szt.
d.1.1]0411-03
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.2 Przekucia, roboty budowlane i towarzyszace
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego |szt
d.1.2|/0208-03 o grubosci 30cm
28*3+2 szt 86.00
RAZEM 86.00
26|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy gtebokosci ponad 10cm |szt
d.1.2|0206-04 w stropach
86 szt 86.00
RAZEM 86.00
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.2|0333-11 wo-wapiennej
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.2|/0333-09 wo-wapiennej
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
29|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|/0333-08 towo-wapiennej
21+17*3+5 szt. 77.00
RAZEM 77.00
30|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.2|0348-02 piennej - rozbidtrka zabudéw pionéw
12.20*0.30*3*11 m?2 120.78
RAZEM 120.78
31|KNR-W 2-02 |analogia - obudowa pionéw k.d. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2
d.1.2|2004-02 talowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
120.78 m?2 120.78
RAZEM 120.78
32|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2{0323-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
33|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2{0323-03
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
34|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.2/0323-02
77 szt. 77.00
RAZEM 77.00
35|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2|/0108-19 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
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7*0.51*0.5*0.5+29*0.25*0.25*0.25+77*0.12*0.2*0.2 m3 1.72
RAZEM 1.72
36|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu( i ziemi) z rozbieranych |m3
d.1.2|0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1.72 m3 1.72
RAZEM 1.72
37 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz budowlany mieszany m3
d.1.2
1.72 m3 1.72
RAZEM 1.72
1.3 Wezet W-1
38|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.3|0130-08 minalnej 80 mm - zawér Zkko dn 80
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, redukcyjne o $r. nom. 80/50 mm - |szt.
d.1.3/0202-01 ksztattka kotnierzowa redukcyjna Kkr dn 50
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm - ksztattka kotnie- |szt.
d.1.3{0202-01 rzowa prosta Kkp dn 50
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-15 Wodomierze srubowe o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.3/0119-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Filtr siatkowy, kotnierzowy, dn 80 szt.
d.1.3{0130-08
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy, kotnierzowy dn 80 typ EA szt.
d.1.3{0130-08
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, redukcyjne o §r. nom. 80 mm - troj- |szt.
d.1.3]0202-01 nik kotnierzowy redukcyjnyTkr dn 80/50/80
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy, kotnierzowy dn 50 typ BA szt.
d.1.3{0130-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm - kolano kotnierzo- |szt.
d.1.3]0202-01 we Kk dn 50
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-15 Zawor pierwszenstwa pozarowego dn 80mm, mechaniczny szt.
d.1.3{0112-05
z.82.3.3.
9903-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Instalacja wodna
48|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm - (rura wielowarstwowa AluPEX) m
d.1.4/0127-01
analogia
163+109*2+58*1.5+6*3+28*9.5 m 752.00
RAZEM 752.00
49|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 20 mm - (rura wielowarstwowa AluPEXx) m
d.1.4/0127-01
analogia
103+28*5 m 243.00
RAZEM 243.00
50|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm - (rura wielowarstwowa AluPEX) m
d.1.4/0127-02
analogia
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261+28*4.5 m 387.00
RAZEM 387.00
51|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm - (rura wielowarstwowa AluPEX) m
d.1.4/0127-03
analogia
126 m 126.00
RAZEM 126.00
52|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 40 mm - (rura wielowarstwowa AluPEXx) m
d.1.4/0127-04
analogia
103 m 103.00
RAZEM 103.00
53|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm - (rura wielowarstwowa AluPEX) m
d.1.4/0127-05
analogia
201 m 201.00
RAZEM 201.00
54|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 63 mm - (rura wielowarstwowa AluPEXx) m
d.1.4/0127-06
analogia
55 m 55.00
RAZEM 55.00
55|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 80mm - (rura wielowarstwowa AluPEx) m
d.1.4/0127-07
analogia
51 m 51.00
RAZEM 51.00
56|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 54 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.4/0105-06 kalnych rury stalowe nierdzewne do instalacji p.poz. - odejscie do instalacji
p.poz.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 16-20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.1.4{0101-10
752+243 m 995.00
RAZEM 995.00
58| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25-40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.1.4{0101-19
387+126+103 m 616.00
RAZEM 616.00
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 50-65 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 60 mm m
d.1.4{0101-20
201+55+10 m 266.00
RAZEM 266.00
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 80-100 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 80 mm m
d.1.4/0101-21
51 m 51.00
RAZEM 51.00
61|KNR INS-  |Zawdr termostatyczny dn 20 do regulacji cyrkulacji cieptej wody (termiczny za- |szt
d.1.4| TAL 0309-03 |wor cyrkulacyjny z nastawg zakresu regulacji temperatury, rownowazacy instal-
cje hydraulicznie, automatyczna funkcja wykrycia dezynfekcji termicznej insta-
lacji, kréciec spustowy, tupina termiczna)
28+2 szt 30.00
RAZEM 30.00
62|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.4/0112-01
63*3+25 szt. 214.00
RAZEM 214.00
63|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.4/0112-02
25*2+28+28*2 szt. 134.00
RAZEM 134.00
64|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.1.4/0112-03
25*2+3 szt. 53.00
RAZEM 53.00
65|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.1.4/0112-04
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
66|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 40 mm szt.
d.1.4/0112-05
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.4/0112-06
6*2 szt. 12.00
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RAZEM 12.00
68|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 65 mm szt.
d.1.4/0112-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 80 mm szt.
d.1.4/0112-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 5-08 |Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane pomiedzy szt.
d.1.4/0808-05 strefami p.poz. PM i ZLIII masg ogniochronng (EI1120) wraz z oznakowaniem
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
71/KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru-|{m
d.1.4/0126-04 rocigg o $r. do 65 mm)
analogia
2042-51 m 1991.00
RAZEM 1991.00
72|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru-|{m
d.1.4/0126-05 rocigg o sr. do 150 mm)
analogia
51 m 51.00
RAZEM 51.00
73|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0128-02
876+243+387+126+103+201+55+51 m 2042.00
RAZEM 2042.00
74|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm -|odc.20
d.1.4|0707-01 dezynfekcja catej instalacji w budynku projektowanej oraz istniejgcej Om
analogia
2024/200 odc.20 10.12
Om
RAZEM 10.12
1.5 Instalacja k.s.
1.5.1 Montaz instalacji k.s.
75|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrico gr.2 cm na zaprawie cementowej - ana- |m?2
d.1.5/0811-07 logia
A
hol i szatnie |53.40*5.70+14.0*5.40+44.0*5.66+1.44*0.30*15 m?2 635.50
kond. piwnic:
pom 024,
027, 042,
045, 039,
038,053,
052, 051,
pom.050 66.0 m2 66.00
wiatrotap 17.65 m2 17.65
pom 041
RAZEM 719.15
76| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na kleju wraz podbudowg m2
d.1.5/0811-07
A
tazienki przy |20.82*2+15.49*2+3.76*2+3.38*2+3.46*2 m?2 93.82
sali sporto-
wej: pom.76,
77, 80, 81,
82, 83, 86,
87, 88, 89
RAZEM 93.82
77 Rozbidrka cokolikéw przysciennych cementowych m
d.1.5|kalk. wtasna
A
243.0 m 243.00
RAZEM 243.00
78|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.5/0212-01 cm
A
(107+12+205.9+234.1+3.8)*0.15*0.6 m3 50.65
RAZEM 50.65
79|TZKNBK Il - |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow m3
d.1.5[177
A
(107*0.2*0.4)+(12*0.25*0.4)+(205.9*0.3*0.6)+(234.1*0.4*0.8)+(3.8*0.4*0.8) m3 122.95
RAZEM 122.95
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80|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.5/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
A
122.95 m3 122.95
RAZEM 122.95
81|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.5/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i naddatku ziemi
A
((107*0.2)+(12*0.25)+(205.9*0.3)+(234.1*0.4)+(3.870.4))*0.3 m3 54.40
RAZEM 54.40
82|KNKRB 1 Plantowanie dna wykopu recznie w kat. gruntu I-11I m2
d.1.5/0314-01
A
((107*0.2)+(12*0.25)+(205.9*0.3)+(234.1*0.4)+(3.8*0.4)) m?2 181.33
RAZEM 181.33
83|KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.1.5{1918-01
A
((107*0.2)+(12*0.25)+(205.9*0.3)+(234.1*0.4)+(3.8*0.4))*0.1 m3 18.13
RAZEM 18.13
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.5|0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
A
98.6 m 98.60
RAZEM 98.60
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.5/0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.5/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
A
205.9 m 205.90
RAZEM 205.90
87|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.5/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
A
2341 m 234.10
RAZEM 234.10
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.5/0203-05 budynkoéw o potgczeniach wciskowych, SN4
A
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
89|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |[m3
d.1.5/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
A
((107*0.2)+(12*0.25)+(205.9*0.3)+(234.1*0.4)+(3.870.4))*0.3 m3 54.40
RAZEM 54.40
90|KNR 2-02  |Analogia - Podktady betonowe na podtozu gruntowym - odtworzenia nad wyko- |m3
d.1.5{1101-01 pami - beton C8/10 gr. 15 cm
A
(107+12+205.9+234.1+3.8)*0.15*0.6 m3 50.65
RAZEM 50.65
91|KNR-W 2-02 |Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - grunto- |m2
d.1.5/0602-01 wanie podioza emulsjg asfaltowa
A
(107+12+205.9+234.1+3.8)*0.6*1.05 m?2 354.56
RAZEM 354.56
92|KNR-W 2-02 |Analogia - izolacja przeciwwilgociowa papg termozgrzewalng jednowarstwowo |m2
d.1.5/0504-01
A
354.56 m?2 354.56
RAZEM 354.56
93|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.1.5/1104-02 zatarte na gtadko
A
354.56 m?2 354.56
RAZEM 354.56
94|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.5{1106-07
A
354.56 m?2 354.56
RAZEM 354.56
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95|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1.5{1104-03 zmiane grubosci o 30 mm
A Krotnosé = 3
354.56 m?2 354.56
RAZEM 354.56
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami uniwersalnymi do gruntowania - po- |m?2
d.1.5|202 1134-01 |wierzchnie poziome
A
poz.75 719.15 m2 719.15
RAZEM 719.15
97|KNR 0-12 Posadzki z ptytek z gresu technicznego m2
d.1.5{1118-03
A
hol. szatnie, |719.15 m?2 719.15
pom.050,
wiatrotap
RAZEM 719.15
98|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1.5[1119-02
A
243.0 m 243.00
RAZEM 243.00
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.5/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
A
88*4 m 352.00
RAZEM 352.00
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.5|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
A
28*3 m 84.00
RAZEM 84.00
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.5/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
A
(58+17)*3 m 225.00
RAZEM 225.00
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.5/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
A
4+2+28*1.5 m 48.00
RAZEM 48.00
103|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna pvc o $r. 110 mm (zestaw: rura, kominek, daszek, dotacznik) |[szt.
d.1.5/0212-06
.1|analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
104 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r. 600 mm z wlazem zeliwnym, szt.
d.1.5|0517-01 szczelnym
A
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
105|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregdéw betonowych, wewnatrz budynkow  [kpl.
d.1.5/0226-05 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I1I-1V, o glebokosci do 1.5 m -
A studzienka schtadzajgca
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm wewnatrz budynkéw m
d.1.5/0201-03
A
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
107|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odpowietrzajgcych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.1.5/0208-04 kowanego PCW o $ér. 75 mm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.5/0108-19 trukcji na odlegtos¢ do 1 km
A
54.36+810.52*0.03 m3 78.68
RAZEM 78.68
109|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu( i ziemi) z rozbieranych |m3
d.1.5/0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
A Krotnos¢ = 9
78.68 m3 78.68
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RAZEM 78.68
110 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz budowlany mieszany m3
d.1.5
A
78.68 m3 78.68
RAZEM 78.68
1.5.2 Biaty montaz
111|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm z syfonem prostym i pétpostumen-  |kpl.
d.1.5/0230-02 tem
2
82 kpl. 82.00
RAZEM 82.00
112|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 35 cm z syfonem i pétpostumentem kpl.
d.1.5/0230-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
113|KNR 2-15 Baterie umywalkowe z mieszaczem, mosiezne, chromowane, szt.
d.1.5|0115-01 jednouchwytowe, o $r. nom. 15 mm
2
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
114|KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze porcelanowe biate z syfonem kpl.
d.1.5/0234-02
2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
115|KNR 2-15 | Zawory sptukujacy do pisuaru o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.5/0114-01
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
116|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.1.5/0229-05
.2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
117|KNR-W 2-15|Odwodnienie liniowe L=800mm, dn0,05, stal nierdzewna szt.
d.1.5/0216-01
.2|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
118|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.5/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
.2|analogia
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
119|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1.5/0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
2
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
120|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowe;j - stelaz kpl.
d.1.5/0101-05
2
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
121|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep - analogia kpl.
d.1.5/0104-01
2
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
122|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.1.5/0224-03
2
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
123|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej dn 100 szt.
d.1.5/0229-04
2
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
124|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.5/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
2
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
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1.6 Roboty budowlane - przygotowanie i naprawy
1.6.1 Lazienki i we.
1.6.1 Rozbiorki
A
125|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6{0354-07
A1
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
126|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1.6{0348-05
.1.1|analogia
[(1.2*2+2.0%1)+((1.2*4+2.7*1+1.0*1)*((1+1+1)+3+2))+(1.2*3+2.9%1)+(1.2*2+ m?2 111.85
1.0*1)]*2.1-37*0.8*2.06
RAZEM 111.85
127|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych z podbudowag m2
d.1.6{0811-07
A1
tazienki par- |47.19 m2 47.19
ter podpiwni-
czony:
pom.25, 24,
67, 68, 69
tazienki pie- [99.07 m2 99.07
tro:
pom.110,
118, 119
120, 129,
130, 131
141, 142,
143,
tazienki Il 77.42 m?2 77.42
pietro: pom.
209, 210,
214, 215,
216, 229,
230, 231
RAZEM 223.68
128|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko
.1.1{1103-05
analogia
111.85*0.15+223.68*0.07 m3 32.44
RAZEM 32.44
129 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz budowlany zmieszany m3
d.1.6|kalk. wiasna
A1
32.44 m3 32.44
RAZEM 32.44
1.6.1 Posadzka
.2
130|NNRNKB (z.V) Izolacja przeciwwilgociowa, dwukrotna (2x2,0mm), z ptynnej grubowarst- |m2
d.1.6/202 0618-03 |wowej hydroizolacji modyfikowanej polimerami z wypetniaczem
.1.2|analogia polistyrenowym, w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
poz.127 223.68 m?2 223.68
poz.76 ta-  |93.42 m?2 93.42
zienki przy
sali gimnas-
tycznej
RAZEM 317.10
131|KNR 2-02 Izolacja z folii polietylenowej PE500 m2
d.1.6/0607-01
1.2
317.10 m?2 317.10
RAZEM 317.10
132|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1.6/1104-02 zatarte na gtadko
1.2
317.10 m?2 317.10
RAZEM 317.10
133|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.6{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
1.2 Krotnosé = 3
317.10 m?2 317.10
RAZEM 317.10
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134|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami uniwersalnymi do gruntowania - po- |m2
d.1.6|202 1134-01 |wierzchnie poziome
1.2
317.10 m?2 317.10
RAZEM 317.10
135|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.1.6{1106-07
1.2
317.10 m?2 317.10
RAZEM 317.10
136|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres o wymiarach min. 60x60 cm, uktadanych metoda zwy- |m2
d.1.6{1118-05 kia
1.2
317.10 m?2 317.10
RAZEM 317.10
1.6.1 Sciany
3
137|KNNR 3 Odbicie starych ptytek sciennych na $cianach nie podlegajgcych rozbiérce m2
d.1.6/0601-01
.1.3|analogia
pom.24,25 |54.26 m?2 54.26
pom.67-69 |88.04 m?2 88.04
pom.86-89, [91.04*2 m?2 182.08
80-83
pom.76,77 |26.88 m?2 26.88
pom.141- 88.04*3 m?2 264.12
143, 118-
120, 129-
131
pom.110 23.88 m?2 23.88
pom. 214- |88.04*2 m?2 176.08
216, 229-
231
pom.209,210|47.52 m?2 47.52
RAZEM 862.86
138|KNR 2-02 Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalo- m2
d.1.6/2003-08 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 - zabu-
1.3 dowy stelazy WC
2.80*3.0*6+(1.10*10+2.80)*3.0 m?2 91.80
RAZEM 91.80
139|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.1.6|2702-01 mineralnych
1.3
pom. 67,68, |30.72 m?2 30.72
69
pom.20,25 |6.08 m2 6.08
pom. 141-  |30.72*3 m?2 92.16
143, 118-
120, 129-
131
pom.110 7.0 m2 7.00
pom.214- 30.72*2+15.98 m?2 77.42
216, 229-
231, 209-
210
RAZEM 213.38
140|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1.6/0925-01
1.3
26*2.4*0.9 m?2 56.16
RAZEM 56.16
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.1.6/202 1134-02
1.3
839.00 m?2 839.00
RAZEM 839.00
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome, sufity m2
d.1.6/202 1134-01
1.3
317.10-213.38 m?2 103.72
RAZEM 103.72
143|KNR W-02 |Okfadziny Scienne z ptytek ceramicznych m2
d.1.6{0201-05
1.3
862.86 m?2 862.86
RAZEM 862.86
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144/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.6/0815-06
1.3
103.72 m?2 103.72
RAZEM 103.72
145|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na starych tynkach (powyzej pty- |m?2
d.1.6/0830-04 tek) - analogia
1.3
419.5 m?2 419.50
RAZEM 419.50
146|KNR 2-02 | Analogia- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw - farba wodoroz- |m?2
d.1.6/1505-07 cienczalna lateksowa
.1.3|analogia
103.72 m?2 103.72
RAZEM 103.72
147|KNR 2-02 Analogia - Dwukrotne malowanie farbami Iteksowymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.1.6/1505-03 nych - gtadzi gipsowych z gruntowaniem
1.3
419.5 m?2 419.50
RAZEM 419.50
148 Drzwi drewniane, skrzydto drzwiowe wykonane z ramy drewnianej i wypetnione|m2
d.1.6|wycena indy-|ptytg wiérowg otworowa, wzmocnione ramiakami wewnetrznymi ze sklejki,
.1.3|widualna oklejone ptytami HDF, laminowane laminatem HPL, krawedzie oklejone tworzy-
wem ABS, drzwi w 4 klasie uzytkowania w zakresie wytrzymatosci mechanicz-
nej, uszczelka dolna samoopadajgca w skrzydle, izolacyjno$¢ akustyczna RA1
= 30 dB zgodnie z wymaganiami ochrony przed hatasem dla drzwi do tazienek
0.91*2.05*66 m?2 123.12
RAZEM 123.12
149 Systemowe $cianki HPL wykona¢ z laminatu o grubosci min. 10 mm zapewnia- |m?2
d.1.6|kalk. wlasna |jgcym trwatosc¢, poprzez odpornos¢ na wode i uderzenia. Wysokocisnieniowy
1.3 laminat kompaktowy HPL to nasaczone zywicg fenolowg widkna celulozy spra-
sowane pod wysokim cisnieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyj-
ne pokrycie z zywicy melaminowej. Zawiasy ze stali nierdzewnej montowanE
do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny. wykohczenie stal nie-
rdzewna montowany do plyty, zakres regulacji +/- 20mm, zamkopochwyt -wy-
konczenie stal nierdzewna, mozliwos¢ zastosowania klamki LPW, awaryjne
otwieranie. Wys. catkowita 2100mm, przeswit nad podtogg 150mm.
81.45 m?2 81.45
RAZEM 81.45
150|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko
.1.3/1103-05
analogia
862.86*0.05 m3 43.14
RAZEM 43.14
151 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - gruz budowlany zmieszany m3
d.1.6|kalk. wiasna
1.3
43.14 m3 43.14
RAZEM 43.14
1.6.2 Fartuchy umywalkowe i zlewowe
1.6.2 Sciany
A
152|KNNR 3 Odbicie starych ptytek sciennych na $cianach nie podlegajgcych rozbiérce m2
d.1.6/0601-01
.2.1|analogia
fartuchy kla- |32*1.2*1.5 m?2 57.60
Sy
wymiana pty-|17*1.2*1.5 m2 30.60
tek na podej-
Sciach pom.
kuchni i sto-
towki
RAZEM 88.20
153|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe, $ciany m2
d.1.6/202 1134-02
2.1
88.20 m?2 88.20
RAZEM 88.20
154 KNR W-02 |Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych m2
d.1.6{0201-05
2.1
88.20 m?2 88.20
RAZEM 88.20
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155|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko
.2.1{1103-05
analogia
88.20*0.05 m3 4.41
RAZEM 4.41
156 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz budowlany zmieszany m3
d.1.6|kalk. wtasna
2.1
4.41 m3 4.41
RAZEM 4.41
1.7/45432210-9 |Malowanie po remontach - sciany
157 |KNR 2-02 Ostony i drzwi folia polietylenowa (okna/drzwi) m2
d.1.7]0925-01
0.9¥16%*1.46+2.35*2.05%(30+58+55)+2.70*2.30*10 m?2 772.03
RAZEM 772.03
158 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.7{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
piwnica (43.20+5.82+2.82)*2.30 m?2 119.23
parter (2.88+5.82+2.76+2.30+2.76+8.89+2.82+8.81+3.11+3.55+2.76+11.76+2.82+ |m2 202.16
8.83+8.75+8.76*2+2.44*5)*3.20-2.35*2.05*30
pietro (Scia- |(8.76"2+2.91+2.76+5.76+2.76+8.89+2.82+8.81+5.76+2.83+11.87+2.87+8.80+ |m2 315.02
ny zewnetrz- |2.83+5.76+8.76+8.78+2.74+2.76+11.76+5.76+8.77+5.94+2.44+8.83+8.75+
ne) 8.76%2)*3.20-2.35*2.05*58
I pigtro (12.18+8.77+2.91+2.76+5.78*3+2.82+8.81+5.76+8.78*3+2.83+5.76+8.78*3+ |m?2 246.43
(Sciany ze- |2.74*2+11.76+8.77+5.82+5.36)*3.20-2.35*2.05*55
wnetrzne)
oscieza (2.35+2.05*2)*(30+58+55)*0.20 m?2 184.47
RAZEM 1067.31
159|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.7/0815-02
zabudowy |12.20%0.30*3*11 m?2 120.78
pionéw z GK
RAZEM 120.78
160|KNR 4-01 Analogia - Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi m2
d.1.7|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-10 m
z2.82.2.2
9912-01
sala gimnas-|29.90*3.20-2.30*2.70*10+(2.30*2+2.70)*0.20*10 m?2 48.18
tyczna (Scia-
na zewnetrz-
na powyzej
lamperii)
RAZEM 48.18
161|KNR W-02 |Gruntowanie podtoza mineralnego m2
d.1.7/0101-02
882.84+48.18 m?2 931.02
RAZEM 931.02
162|KNR 4-01 Analogia - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wew- m2
d.1.7|1204-02 netrznych $cian - praca na wysokosci 5-10 m
z2.82.2.2
9912-01
sala gimnas- (48.18 m2 48.18
tyczna
RAZEM 48.18
163|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.7|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
882.84+120.78 m?2 1003.62
RAZEM 1003.62
164|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz  |m?2
d.1.7|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
piwnica -hol i|(67.40*3+5.76*14)*1.60+3.12*2*1.90+0.30*2.30*2*6-14*2*1.44*1.58-5.76*1.44 |m2 400.68
szatnie
sala gimnas- |29.90*5.0 m2 149.50
tyczna lam-
peria
RAZEM 550.18
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