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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na poprawie
efektywnos$ci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej nr 3
z Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej
jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

— o0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje projekt poprawy efektywnosci
energetycznej budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w zakresie:

- wymiany instalacji c.0. z przytaczeniem do istniejacego wezta cieplnego w budynku

- wymiany instalacji wody uzytkowej (z.w./c.w./cyrk.)

- wymiany instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej i w obrebie kuchni) w catym budynku
wraz z podej$ciami do istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych do budynku

- wymiany opraw LED o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wraz
z wydzieleniem obwodéw (wykonanie nowych) awaryjnego i ewakuacyjnego
z zasilaniem z istniejacej RG

2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WYMIANA INSTALAC]I C.O.

2.1. Demontaz istniejacej instalacji c.o.

W zwiazku z realizacja nowej instalacji nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Demontaz instalacji rurowej rozpocza¢ od
rozbidrki izolacji z otulin ze spienionego polietylenu oraz izolacji z waty szklanej i
welny w otulinie z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na koniecznos$¢ recyklingu
zdemontowanej izolacji, w ramach realizacji robot nalezy odspoic¢ izolacje od
zaizolowanych strych rur. W dalszej kolejnosci roztgczy¢ wszystkie potaczenia
skrecane. W przypadku trudnosci z wyniesieniem dtuzszych odcinkéw rur - pocigc je
na czesci, odpowiednie dla bezpiecznego transportu.
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Demontazowi podlega réwniez cate wyposazenie towarzyszace tj. rozdzielacz z
osprzetem, zawory, zbiorniki posrednie, zbiorniczki i przewody zbiorczego
odpowietrzenia, zawory podpionowe, grzejniki itp. W trakcie realizacji demontazu
instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na znaczny ciezar wiekszosci
grzejnikow, w szczegdlnosci grzejnikow zeliwnych. Wskazane jest korzystanie z
recznych zurawi warsztatowych o udzwigu do 500 kg.

Przeprowadzi¢ segregacje ztomu z podziatem na rodzaje i gatunki metali. Osady
kottowe zebrac i zutylizowac.

2.2. Wymogi jakoSciowe elementow instalacji c.o.
2.2.1. Grzejniki ptytowe

— grzejnik musi posiadac atest PZH potwierdzajacy mozliwo$¢ zastosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej

— grubosc¢ blachy plyt grzejnika wg PN-EN 442-1:2015-02

— grzejniki musza by¢ malowane metodg elektroforezy

— grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)

— grzejniki musza posiadac bezpieczne ostony boczne i gérna bez ostrych krawedzi

— grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu wktadki zaworowej jak nizej

— okres gwarancji minimum 6 lat

— grzejniki w pomieszczeniach kuchennych w wykonaniu higienicznym (bez
obudéw i bez konwektorow)

— w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na
grzejnikach centralnego ogrzewania zamontowac ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym (§302 ust.3 WT)

2.2.2. Rury stalowe weglowe

— taczone poprzez ztaczki zaciskowe z O-ringiem

— ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwg cynku o gr. 8-15 pm,

— zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwa chromu.

— rury na czas transportu i sktadowania muszg by¢ zabezpieczone powtoka
olejowa.

— nominalny zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

— powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiory czy piasek.

— badania jako$ciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan
defektoskopowych metoda pradéw wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos¢
Scianki wyrazona w mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona
zapisem rok i kwartat, lub rok i miesigc), oznaczona znakami certyfikatéw
przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi).

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Zespo6t Szkolno-Przedszkolny nr 2 -Szkota Podstawowa nr 3
87-500 Rypin, ul. Mtynska 12 -6 -

2.2.3. Armatura grzejnikowa
ZAWORY
— zawory grzejnikowe muszga spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
— zawory grzejnikowe o regulacji dynamicznej dn 15, chromowane, w zalezno$ci od
wielko$ci przeptywu czynnika przez grzejnik stosowac¢ zawory o regulacji
przeptywu 10-1501/h lub o wysokim natezeniu przeptywu 40-400 1/h
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
— glowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznos$ci
publicznej muszg posiadac:

— odpornosci na zginanie nie mniej niz 100 kg
— nakretke mocujgca o podwyzszonej odpornosci na zginanie
— mozliwo$¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem
termostatu
— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz gtowicy
— glowice termostatyczne muszg posiadac zakres regulacji temperatury 7-28' C z
mozliwo$cig ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokrettem termostatu
— muszg posiadac pozycje ,peine zamkniecie”
— musi posiada¢ wyrazng pozycje ,bezpiecznika mrozu”
— muszg posiadac cieczowy czujnik termostatyczny
ZAWORY POWROTNE
— typu $rubunkowego

— z proporcjonalng, nastawa wstepna mozliwg do odtworzenia
— mozliwos$¢ spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat goérny instalacji)
— mozliwos$¢ napetnienia grzejnika
— musza posiadac pozycje ,pelne zamkniecie”
— ci$nienie robocze do 1 MPa
— uszczelnienie sSrubunku typu ,metal-metal”
2.2.4. Armatura regulacyjna sekcyjna
— zawory regulacji hydraulicznej oraz regulatory roéznicy ci$nien powinny posiadac
aprobate techniczng;
— max. ci$nienie robocze 1MPa
— max. réznica cisnien Ap=0,2 MPa
— max. temperatura czynnika 120’ C
— wymagany zakres $rednic wynikajacy z projektu
— ptynna nastawa wartos$ci zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar
— mozliwos$¢ blokady i plombowania nastaw
— ukryta mozliwo$¢ odciecia przeptywu,
— mozliwo$¢ montazu kurek do oprozniania i napeiniania instalacji
— korpus, gtowica i komora membrany wykonane ze spizu
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2.3. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompowg, systemu
zamknietego o parametrach 75/55°C. Zasilanie w ciepto z istniejgcego wezta cieplnego
w piwnicy budynku . Rozprowadzenie przewodéw poziomych pod sufitem piwnicy
oraz czeSciowo w kanatach podposadzkowych.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania nie ulega
zmianie. Obecna moc przytaczeniowa obiektu wynosi Q=360,47 kW (Qc.0.=316,49 kW,
Qc.w.=43,98kW). Wymagane ci$nienie dyspozycyjne wynosi 8,2 m st. H20.

Wezet cieplny jest wiasnos$cig dostawcy ciepta.

Instalacje c.0. wykonac z rur ze stali weglowej. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Piony,
podejscia oraz gatazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody uktadac
tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne taczenia rur przewodowych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. W
pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym
(ptyty grzejne, bez obudéw i bez konwektoréw) Projektowane grzejnik potaczy¢ z
instalacja, poprzez zawory grzejnikowe z regulacja dynamiczng montowane na
zasilaniu oraz poprzez zawory odcinajgce na powrocie. Na zaworach grzejnikowych
zamontowac gltowice termostatyczne. Zawor z gtowicag musi mie¢ mozliwo$¢ peinego
zamkniecia przeptywu (pozycja ,0”).

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi, montowane na koncu pionéw oraz poprzez
odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikow. Przewody instalacji
prowadzic¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku wezta, zmieniajgc jednoczes$nie kierunek
spadku. Regulacje hydrauliczng zrealizowa¢ poprzez nastawy zaworéw sekcyjnych oraz
grzejnikowych. Izolacje cieplng przewoddéw c.o. wykona¢ w nastepujacy sposob:
przewody zaizolowac termicznie otulinami wykonanych ze spienionego polietylenu gr
30 mm, w pomieszczeniach uzytkowych obudowac ptyta g-k, przewody w piwnicy
zaizolowac otulinami j.w. lecz w ptaszczu z miekkiego pvc.

2.3.1. Regulacja hydrauliczna

Instalacje podzielono na 3 sekcje (2 sekcje szkolne i 1 sekcja sala gimnastyczna). Na
zasilaniu kazdej z sekcji zaprojektowano zawor regulacji hydraulicznej, ktory potaczy¢
rurka impulsowa z zaworem stabilizacji ci$nieniowej (Ap=100 - 1000 mbar)
zamontowanym na powrocie kazdej z sekcji. Regulacje precyzyjng pomiedzy sekcjami
przeprowadzic¢ po ich zamontowaniu i ich rozruchu na tzw. przeptywach rzeczywistych.
Regulacje miejscowa przeprowadzi¢ na zaworach grzejnikowych dokonujac nastaw
zgodnie z rysunkiem. Zawory regulacyjne wyposazy¢ w kré¢ce pomiarowe.

2.3.2. Prdéba szczelnosci instalacji c.o.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci woda
lub powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania
préby ci$nieniowej odtaczy¢ od instalacji wszystkie urzadzenia. Z wykonanej proby
szczelnos$ci sporzadzi¢ protokoét.
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3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WYMIANA INSTALAC]JI WOD-KAN
3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zaprojektowano wymiane wewnetrznej instalacji wody uzytkowej (cieptej wody,
zimnej wody i cyrkulacji) na nowa w catym obiekcie. Zasilanie w wode z istniejgcego
przytacza do budynku - pozostaje bez zmian.

Z uwagi na wystepowanie instalacji hydrantowej w budynku i konieczno$¢
zapewnienia rozdziatu zasilania wody uzytkowej i wody na cele pozarowe,
zaprojektowano wymiane i przebudowe wezta wodomierzowego na nowy wezet, ktory
uwzglednia odrebne zasilanie dla instalacji z.w. i hydrantowej wraz z ustanowieniem
pierwszenstwa zasilania instalacji hydrantowej w czasie pozaru, zabezpieczeniem
przeptywow zwrotnych oraz opomiarowania zuzycia wody bez wzgledu na cel.

Przytaczenie instalacji hydrantowej do instalacji zimnej wody uwzgledniono poprzez
wykonanie wezta W-1 (patrz rysunek szczegdétowy) jako punktu rozdziatu instalacji
zimnej wody i instalacji hydrantowej. Na odejsciu na instalacje zimnej wody zamontowac¢
zawOr pierwszenstwa pozarowego o konstrukcji mechanicznej, a na odej$ciu na instalacje
hydrantowg zamontowa¢ zawor antyskazeniowy fig. BA (woda stojaca w instalacji
hydrantowej z uwagi na obecnos$¢ substancji mikrobiologicznych (legionella) zaliczana jest
do 5 kategorii ptynow). Opomiarowanie zuzycia wody zaprojektowano wodomierzem
sprzezonym typu MW 50 z wodomierzem bocznym typu ]S 20. Na doptywie i odptywie z
wodomierza zamontowac ksztattki proste o dtugosci 0,5 m. Diugo$¢ ksztattek
redukcyjnych jako odcinki o zmiennej Srednicy nie wliczaja sie do wymaganej dtugosci
(zgodnie z pkt 6.7.4. COBRTI Instal Zeszyt 7 - Instalacje wodociggowe)

Zaprojektowano wykonanie instalacji wody uzytkowej, tréjprzewodowej wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji. Przewody instalacji wykonac z rur z tworzyw sztucznych (PE-
RT/Al/PE-RT) taczonych poprzez ztaczki zaciskowe, mosiezne. Wszystkie przewody
cieptej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr.
min. 20mm, natomiast wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/.

Przewody prowadzi¢ pod sufitem kondygnacji piwnicy oraz czeSciowo w kanatach
podposadzkowych. Piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych,
ktére nalezy otworzy¢ (rozkuc) géra i dotem na czas rob6t, a po robotach odtworzy¢ do
stanu pierwotnego (zamurowanie otynkowanie, szpachlowanie, malowanie). Dopuszcza
sie w miejscach otwar¢ szachtéw jako spos6b odtworzenia, osadzenie drzwi rewizyjnych,
metalowych koloru biatego. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach
Sciennych podtynkowo i pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Do wykonania tych
robot niezbedne bedzie skucie catej powierzchni ptytek ceramicznych wraz z pdzniejszym
wykonaniem licowania $cian nowymi ptytkami ceramicznymi w calym pomieszczeniu
(pomieszczenia sanitarne), a w przypadku $cian tynkowych, odtworzenie tynku wraz z
wykonaniem szpachlowania i malowania catos$ci $ciany. W przypadku podejs¢ w
pomieszczeniach kuchennych dopuszcza sie wykonanie miejscowych napraw
ceramicznych oktadzin Sciennych. Cato$¢ ww. prac przy instalacji wodnej realizowac¢
jednoczesnie z pracami przy instalacji kanalizacyjne;j.

Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskuje sie poprzez odpowiednie prowadzenie
przewodow oraz przez zastosowanie elementéw kompensujacych. Graniczna dtugos¢
przewodoéw nie wymagajaca kompensacji wynosi 5m. Na poziomych, prostoliniowych
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odcinkach przewodéw stosowa¢ kompensatory osiowe mieszkowe co 10 mb lub U-
ksztattowe, naprzemiennie z punktami statymi réwniez co 10 m.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty
zadne taczenia rur przewodowych.

Ciepta woda o parametrach 45/100C przygotowywana bedzie centralnie,
przeptywowo w wezle cieplnym (Qc.w.=43,98kW). Przyjeto, Ze podczas przeptywu wody
od wezta do punktoéw poboru nastgpi spadek temperatury o Atmax=2 °C, co spetni wymog
zabezpieczenia przed poparzeniem w budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci
(§302 ust.4 WT). W mys$l powyzszego przepisu zaprojektowano réwniez w obrebie kazdej
taZni zbiorczej przy sali gimnastycznej posiadajacej natryski kapielowe zaprojektowano
podmieszanie cieptej wody uzytkowej na wejsciu instalacji c.w. do taZni. Uktad mieszania
wykonac¢ w oparciu o zawdr mieszajacy, termostatyczny, bezposredniego dziatania
(czujnik termostatyczny wewnatrz korpusu zaworu) z gtowica regulacyjna temperatury
wody na wyptywie.

3.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do celéw bytowych
Zapotrzebowanie wody zimnej wg PN-B-01706 dla:
- zawor czerpalny dn 20 - 21 szt (21x0,5=10,51/s)
- zawor czerpalny dn 15 - 24 szt (24x0,3=7,21/s)
- ptuczka zbiornikowa - 58 szt. (58x0,13=7,54 1/s)
- bateria umywalkowa - 109x0,07=7,63 1/s
- bateria zlewozmywakowa - 6x0,07=0,421/s
- bateria natryskowa - 15x0,07=1,051/s

Normatywny sumaryczny wyptyw z punktow czerpalnych - £qn=34,34 dm3/s

Bioragc pod uwage charakter poboru wody oraz wielko$¢ wyptywu normatywnego
z przyborow o jednakowym charakterze, ktorych ilosc¢ jest przewazajgca w ogodlnej liczbie
przybordw, przyjeto do obliczen wzor jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych
jako analogicznych dla budynku szkolnego pod wzgledem sposobu korzystania z instalacji
wodnej (wzdr nr 3 cytowanej wyzej normy) a takze na wyposazeniu sg punkty czerpalne,
ktorych qn<0,5 dm3/s i 2qn=20, stad przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=0,4-(2qn)%5*- 0,48 = 0,4-(34,34) 0>4- 0,48
q=2,23 dm3/s=8,03 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz dn 50/20, sprzezony fig. MW
z wodomierzem bocznym typu JS.

3.2.1. Proba szczelnosci i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci woda lub
powietrzem o ciSnieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Z wykonanej proby
szczelnosci sporzadzi¢ protokét.

Po zakonczeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje chemiczng jako
sposéb oczyszczenia instalacji ze skazen mogacych powstaé w trakcie prac
montazowych. Dezynfekcje wykona¢ powszechnie stosowanymi odczynnikami
chemicznymi takimi jak podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy lub
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dwutlenek chloru. Wybrany odczynnik uzy¢ zgodnie z instrukcjg stosowania
okreslong przez producenta.

Konncowym etapem jest wykonanie dezynfekcji termicznej. W tym celu nalezy
podnies$¢ temperature podgrzewu wody w wezle cieplnym do ok 70°C i uruchomic
cyrkulacje c.w. do momentu uzyskania temperatury ok 63°C na powrocie cyrkulacji
do wezta cieplnego. Po uzyskaniu ww. parametréw w kazdym punkcie poboru c.w.
wykona¢ ptukanie (upust wody) przez ok. 3 minuty.

Zaréwno przy dezynfekcji chemicznej jaki i termicznej nalezy zachowac
szczeg6lne S$rodki ostrozno$ci. Uzycie odczynnikéw chemicznych w stezeniach
wyzszych niz wskazania producenta, a takze kontakt z gorgcg wodg dtuzszy niz
kilka sekund prowadzi do powstania oparzen.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe w budynku odprowadzane beda do sieci ulicznej z podziatem na
instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej oraz kanalizacji sanitarnej z pomieszczen
kuchennych w celu separacji ttuszczu i skrobi ze Sciekow. Separator ttuszczu i skrobi
jest elementem przytacza.
Sumaryczne zrzut $ciek6w wynosi
gmax=7,62 m3/h

Instalacje podposadzkowa wykona¢ z rur PVC, typu S, o Sciance litej, o wsp.
sztywnos$ci obwodowej minimum SN=4 kN/m2, o ztgczach kielichowych z uszczelka
gumowa. Instalacje prowadzong nasciennie, w szachtach instalacyjnych oraz
podsufitowo wykona¢ z rur PVC typ N. Rozprowadzenie poziomych przewodow
odptywowych wykona¢ pod posadzka piwnicy z doprowadzeniem do istniejgcych
przytaczy k.s. do budynku (przytaczenie poza obrysem budynku do pierwszej studni
rewizyjnej). We wskazanych na rysunkach miejscach na kanatach odptywowych
wykonac¢ studzienki rewizyjne dn 600mm, trzon PVC, karbowany, wtaz metalowy,
szczelny kl. A15.

Ze wzgledu na duza techniczng trudnos$¢ i ztozono$¢ wymiany podposadzkowej
instalacji kanalizacyjnej, sugeruje sie wytrasowanie nowej instalacji wg wskazan projektu,
wykonanie odkrywek posadzek, wykopow linowych oraz przebi¢ punktowych w
miejscach przej$¢ nowych poziomdéw przez poszczeg6lne Sciany dziatowe i no$ne, w
miejscach kolizji z istniejgcg instalacja miejscowy demontaz starej instalacji oraz
wykonanie nowej instalacji podposadzkowej oraz konnicowe odtworzenie podtég z
zachowaniem uwarstwienia i odtworzeniem posadzek w obrebie cato$ci pomieszczenia
w ktérym prowadzone beda prace. Ze wzgledu na zachowanie jednolitos$ci posadzki w
pomieszczeniach korytarza i szatni uczniowskich (pom. 024, 027, 038, 039, 041, 042, 045,
051, 052, 053) w kondygnacji piwnic nalezy przewidzie¢ wymiane posadzki na catej ich
powierzchni z wykonaniem cokolikéw na wys.10 cm..

Piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
otworzy¢ (rozkuc) géra i dotem na czas robot, a po robotach odtworzy¢ do stanu
pierwotnego (zamurowanie otynkowanie, szpachlowanie, malowanie). Dopuszcza sie w
miejscach otwarc szachtéw jako sposdb odtworzenia, osadzenie drzwi rewizyjnych,
metalowych koloru biatego. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach
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$ciennych podtynkowo i pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Do wykonania tych
robét niezbedne bedzie skucie catej powierzchni ptytek ceramicznych wraz z pézZniejszym
wykonaniem licowania $cian nowymi ptytkami ceramicznymi w catym pomieszczeniu, a
w przypadku $cian tynkowych, odtworzenie tynku wraz z wykonaniem szpachlowania i
malowania cato$ci pomieszczenia. Przewidziano rowniez rozbidrke murowanych Scianek
kabinowych i zastgpienie ich systemowymi kabinami z HPL. Cato$¢ ww. prac przy
instalacji kanalizacyjnej realizowac jednocze$nie z pracami przy instalacji wodne;.

W miejscu przej$¢ przewodow poprzez Sciany instalacje kanalizacji prowadzi¢ w
rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Potgczenia kielichowe
kanalizacji prowadzonej pod posadzka owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

3.3.1. Prdba szczelnoSci instalacji kanalizacji

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody

- przewody odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

3.4. Przybory sanitarne

W ramach planowanej inwestycji wszystkie przybory sanitarne podlegaja
wymianie na nowe, a przybory sanitarne stanowigce wyposazenie technologii
kuchni szkolnej (w szczegdlnos$ci zlewozmywaki ze stali nierdzewnej) zdemontowac
na czas prowadzenia robot z ponownym montazem po ich zakonczeniu.

Zaprojektowano montaz nowych przyborow sanitarnych:

- miski ustepowe typu kompakt, wiszgce na stelazu,

- umywalek szer. 55cm wraz z potpostumentem

- umywalek szer. 35 cm wraz z p6tpostumentem

- pisuaréw z recznym, sprezynowym, zaworem sptukujacym

] I ocd] i L nierd .

- odptywow liniowych natryskdw, w cato$ci wykonanych ze stali nierdzewnej

(korytko, ruszt, pokrywa)
- wpusty podtogowe dn100, zasyfonowane, w catosci wykonane ze stali nierdzewnej

4.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA

4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano wymiane opraw o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o oprawy LED, ktorych ilos¢ i wielkos¢
obliczono na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw stosownie dla natezenia
oSwietlania wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach
sanitarnych oraz o charakterze wilgotnym zastosowal osprzet oraz oprawy
hermetyczne IP54.

[lo§¢ obwoddéw oraz punktéw igczeniowych nie ulega zmianie. Cze$¢ nowych
opraw (okoto 15%) zasilane bedzie z dotychczasowych wypustow kablowych w
miejscu ich montazu. Wszystkie przewody =zasilajace dla opraw uzupetniajacych
(koniecznych o zamontowania w ilo$ci wiekszej niz ilos¢ istniejacych punktow
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oSwietlenia) oraz opraw w nowych lokalizacjach wykona¢ przewodem YDY
3x1,5mm?, prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem od najblizej polozonej oprawy (w
ramach tych samych obwodéw tacznikowych). W pom. Sali gimnastycznej przewody
prowadzone powierzchniowo pod stropem z ptyt panwiowych.

Wszystkie instalacje uzupeiniajace prowadzi¢ w tynku. Cato$¢ uzupetniajacej
instalacji oSwietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDY Zo 3/4/5x1,5mm2
0o napieciu probierczym 750V. Przewody przechodzace przez $ciany prowadzic
w przepuscie wykonany z rury ochronne;j.

Poza oprawami o$wietlenia podstawowego, wskazane na rysunkach oprawy
oSwietlenia stanowi¢ beda oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane
z rozdzielnicy gtéwnej RG, ktére wykonac jako odrebne dla kazdego z obwodow,
niezaleznych od obwodéw oswietlenia podstawowego. Zaprojektowano oprawy o
czasie dzialania 3h, montowane nastropowo, z systemem wymiennych soczewek, z
funkcja autotestu, 1P40, zakres temp. +5°C/+40°C, z akumulatorem LiFePO4. Oprawy
te zgodnie z obowigzujagcymi przepisami musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia
wydany przez CNBOP. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano jako pods$wietlone
wewnetrznie, o czasie dziatania 3h, montaz natynkowy lub zwieszakowy, VD=24m,
LED, z funkcjg autotestu, 1P43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -25°C/+40°C,
akumulator LiFeP0O4 (litowo-zelazowo-fosforanowg o duzej gestosci energii i niskiej
warto$ci samo roztadowania), wyposazone w zestaw piktogramow.

Oprawy oznaczone symbolem AW, Ew, Ez, gasn., hydr s3 oprawami
dedykowanymi do o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zalgczane po zaniku
pradu poprzez wbudowang baterie akumulatorowa LiFePO4 (litowo-zelazowo-
fosforanowg o duzej gestoSci energii i niskiej wartos$ci samo roztadowania). Instalacje
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem PH90 YDYp 3x1,5mm?2

4.2. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie
TN-S. Wszystkie dostepne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy i wiaczy¢ do punktu
neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem - wytgczniki roznicowo-pragdowe. Aparaty réznicowo-pradowe
dla projektowanych obwodéw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zamontowac
odpowiednio w rozdzielnicy gtéwne;j.

4.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Obiekt wyposazony jest w ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi stopnia poprzez ochronniki w rozdzielnicy gtéwne;j.

4.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wszystkie urzadzenia metalowe ponadto istniejgce coraz projektowane ciagi
instalacji CO, CW, ZW potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z gtéwna szyng uziemiajgca w
budynku.
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4.5. Uwagi techniczne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE,
oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.

Stosowa¢ przewody zgodne z normg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi PN/E i PBUE oraz z
aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi projektowanymi oraz
istniejagcymi w budynku

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji przyrzadami posiadajacymi
legalizacje i homologacje.

Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, to jest co najmniej:

— pomiar szybkiego wylaczenia

— pomiar opornosci izolacji przewodéw

— pomiar opornoSci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odiaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

— pomiar ciagtosci przewodu PE pomiar opornosci uziemien

— pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

— pomiary natezenia oSwietlenia

— do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawcza

Wymagane natezenia o$wietlenia podstawowego (og6lnego) dla poszczegdlnych pomieszczen na
podstawie obowiazujacej Normy PN-EN 12464:1
Lp. Rodzaj pomieszczenia Em [Ix]
1 Obszary ruchu, korytarze, przedsionki 100
2 Sktady, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, zaplecza sal lekcyinych 100
4 Schody (klatki schodowe) 150
5 Hole weijsciowe 200
6 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
7 Pomieszczenia techniczne, archiwa 200
8 Sale gimnastyczne, sale ¢wiczen 300
9 Pokoije nauczycielskie 300
10 Biura, gabinety 500
11 Sale lekcyine, biblioteki, pomieszczenia dydaktyczne 500
12 Tablice czarne, zielone i biate 500
i
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5.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE REMONT BUDYNKU PO WYKONANIU PRAC

5.1. Zakres prac

UWAGA OGOLNA: co do zasady z uwagi na szeroki zakres prac nie dopuszcza sie
stosowania odtworzen i napraw po wykonanych pracach jedynie w ograniczeniu do
powierzchni naruszonej w trakcie tych prac.

Nalezy przyja¢, zZe naruszenie istniejacych powierzchni wykonczonych np.
lamperiami, ptytkami ceramicznymi lub innymi oktadzinami skutkuje konieczno$cig
usuniecia catosci takich oktadzin w calym pomieszczeniu i odtworzenie w cato$ci na
nowo (oprécz pom. kuchennych ktérych dopuszcza odtworzenia oktadzin miejscowe).

Jako zasade nalezy roéwniez przyja¢, Ze po wykonaniu prac wszystkie
pomieszczenia w budynku podlegajg malowaniu

- w catoSci $cian na ktérych wykonywane byty prace (z doborem koloru do $cian
w pomieszczeniu).

- sufitow (cata powierzchnia sufitu z dodatkowym wyréwnawczym
szpachlowaniem w rejonie bruzd przytaczeniowych i uszkodzen)

Uwaga: W uzgodnieniu z inwestorem nie wymaga sie malowania $cian oraz
sufitow w pom. technicznych i sanitarnych kondygnacji piwnic.

Pod pojeciem ,malowanie scian i sufitéow” nalezy rozumie¢ wykonanie catego
zestawu prac przygotowawczych i koncowych takich jak oczyszczenie podtoza,
zaprawienie ubytkow, 2x szpachlowanie (pasy ok. 0,5 m w miejscach prowadzenia

bruzd oraz miejscach przebi¢ i demontazy), gruntowanie w miejscach szpachlowan i
oraz dwukrotne malowanie cato$ci powierzchni.
Dodatkowe wymagania dot. odtworzen i napraw:

1. W obrebie wszystkich pomieszczen wykonanie malowania $cian w ktérych
plaszczyznie wykonywane byty prace budowlane oraz catej pow. sufitow.

2. W obrebie tazienek, wc, pomieszczen hig.-sanitarnych, fartuchow
umywalkowych i zlewozmywakowych - skucie ptytek ceramicznych Sciennych
i podtogowych (h=2,0 m). W przypadku podt6g w pom. sanitarnych nalezy
wykona¢ wymiane wszystkich warstw podtogowych (z odtworzeniem m.in.
izolacji przeciwwodnej)

3. Wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych o wym. min 30x60 (w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem ) w miejscach skucia starych ptytek, przy
czym w pomieszczeniach (za wyjatkiem fartuchéw umywalkowych w salach
lekcyjnych) odtworzenie ptytek do wysokosci oScieznicy drzwiowej, powyzej
szpachlowanie i malowanie farbami lateksowymi.

4. W obrebie pomieszczen sanitarnych (fazienki uczniowskie, tazienki
pracownicze) kondygnacji nadziemnych nalezy przewidzie¢ wykonanie
sufitow podwieszonych modutowych 60x60cm, z ptytami z wetny prasowanej
gr. min.13 mm. Sufity dopuszczone do stosowania w budynkach szkolnych.
Struktura powierzchni kasetonow - ,piasek”, kolor biaty. Wymog ten nie
dotyczy tazienek zlokalizowanych przy Sali gimnastyczne;.
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1.

5. wymiana stolarki wewnetrznej drzwiowej (dotyczy drzwi wejsciowych,
wewnetrznych oraz w indywidualnych WC i indywidualnych tazienkach) -
lacznie 66 szt..

6. Nalezy przewidzie¢ rozbiérke murowanych scianek kabinowych i zastgpienie
ich kabinami z HPL o grubosci min.10 mm

7. w pomieszczeniach gdzie skuto stare ptytki podtogowe wykonanie nowych
oktadzin catej powierzchni podtogi pomieszczania z ptytek gresowych koloru
szarego, na podbudowie z nowej wylewki cementowej i warstwy
samopoziomujgcej

8. wymiana przybordw sanitarnych na nowe wraz z armaturg jak nizej

9. wykonanie wszystkich robét towarzyszacych niezbednych do wykonania ww.
robot budowlanych tj. gruntowanie, wyréwnywanie i przygotowanie
powierzchni, obrobka np. podkuwanie, fugowanie, montaz listew naroznych,
katowych, cokotéw, listew progowych, wymiana kratek wentylacyjnych
grawitacyjnych z powiekszeniem otworu do wymiaru 21x27 cm,
zabezpieczanie folig innych powierzchni i elementéw

5.2. Wytyczne materialowe

wytyczne budowlane.

- sufity podwieszone - systemowe, modutowe, 60x60cm, z wetny prasowanej

gr. min 13 mm, na stelazu systemowym(kolor biaty). Sufity dopuszczone do

stosowania w budynkach szkolnych. Struktura powierzchni kasetonéw -

»piasek”, kolor biaty

- ptytki $cienne - klasy PEI IV wg EN ISO 10545-7, nasigkliwo$¢ niska (3% - I), wymiar
min. 60x30 cm

- ptytki podtogowe (gresowe) - nasigkliwos$¢ gr. I, antyposlizgowa R10,
odpornos¢ na Scieranie PEI 4 / PEI 5, wym. 60x60 - na kleju wodoodpornym,
uelastycznionym. W pomieszczeniach piwnic (korytarz, szatnie, przedsionek)
gres techniczny ok. 30x30 cm o parametrach j.w.

- tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny kat III, szpachlowany gipsowo
dwukrotnie,

- farba wewnetrzna - lateksowa, Il klasy odpornosci na szorowanie wg PN-EN 13300

- farba ftalowa (alkidowa) - do malowania lamperii, elementéw stalowych,
nawierzchniowa specjalna, olejoodporna (emalia), sucha na dotyk (stopien 1)
po 6h, klasa korozyjnosci: C1,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna - standardowo skrzydto drzwiowe wykonane
z ramy drewnianej i wypetnione ptyta widbrowg otworowg, wzmocnione
ramiakami wewnetrznymi ze sklejki, oklejone ptytami HDF, laminowane
laminatem HPL, krawedzie oklejone tworzywem ABS, drzwi w 4 klasie
uzytkowania w zakresie wytrzymato$ci mechanicznej, izolacyjnos¢
akustyczna RA1 = 25 dB zgodnie z wymaganiami ochrony przed hatasem dla
drzwi do tazienek; oScieznica metalowa wykonana ze stalowych
ksztattownikéw, malowana na kolor RAL, wykonana jako obejmujaca, z
regulacja dostosowania do grubosci $ciany; wyposazenie we wszystkie
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niezbedne akcesoria (zamek, klamki, wktadki, zawiasy, komplet uszczelek,

kratki nawiewne, podciecie dolne wentylacyjne),

- zabudowa kabin w wc. wielokabinowych systemowa z ptyt laminatu
wysokocisnieniowego HPL o gr. min.10 mm wysoko$ci min. 2,10 m od
poziomu posadzki, drzwi kabin wyposazone w zawiasy samodomykajace

- wylewka samopoziomujgca - cementowa klasy min. C25, F6

2. wytyczne dla instalacji wod-kan.

- lokalizacja przyboréw sanitarnych zgodnie z rysunkiem

- wymianie na nowe podlegajg wszystkie przybory sanitarne wraz z armatura (za
wyjatkiem zlewozmywakéw technologii kuchni)

- podejscia wody i kanalizacji wymagaja przebudowy i podlegaja korekcie réwniez
w zakresie przylaczenia nowych przyboréw i armatury,

- na kazdym odej$ciu od pionu wodnego stosowac zawory kulowe, odcinajace do
z.w./c.w./cyrk.

- rury wodne z PEx-al (polietylenu sieciowanego) - o budowie wielowarstwowe;j
PE-Xc/AL/PE pokryta taSma aluminium spetniajacego wymagania wg PN-EN
485-2, zgodnos$¢ z DIN 16833, ciSnienie robocze do 6 bar, oznakowana w trakcie
produkgji,

- armatura
- dla wody zimnej - zawory kulowe przelotowe (odcinajace i podumywalkowe

wezykowe) do wody zimnej na pn=1,0MPa, zawory kulowe katowe, do ptuczek
ustepowych na pn=1,0MPa,

- dla wody cieptej i cyrkulacji zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na

pn=1,0 MPa, tr=600C

- baterie umywalkowe, stojace, mosiezne o $r. 15mm, chromowane na ci$nienie
PN=1,0 MPa

- zawory czerpalne kulowe stalowe, chromowane, z kocéwka do weza do wody
zimnej na ciSnienie PN= 1,0 MPa

- zawory przylaczeniowe na wodzie zimnej i cieptej na ciSnienie PN=1,0 MPa

- armatura przeznaczona do korzystania przez osoby niepetnosprawne

- rury kanalizacyjne - rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PP lub PE do
kanalizacji wewnetrznej, tgczone kielichowo z uszczelka wargowa, czyszczaki
kanalizacyjne z klapg rewizyjng nakrecana,

- biaty montaz:

- zestaw WC kompakt: miska ustepowa krotka, wiszaca na stelazu
samonos$nym, wydduzena-dla-esebynawézkainwalidzkim, ze sptuczka
podtynkowg, przyciskiem antybakteryjnym, miska kompaktowa lejowa z
odptywem poziomym, sptuczka z armaturg 3/6l, deska sedesowa
wolonopadajaca,

- umywalka tazienkowa ceramiczna 50'i 35’, mocowana na $ruby, z
potpostumentem ceramicznym, podjazdowa dla wozka inwalidzkiego

- wpust podtogowy w catosci ze stali nierdzewnej, dn100, czyszczony od goéry
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- instalacje elektryczna zasilania obwoddw o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wewnetrzna w ukladzie TN-S

- przewody elektryczne zgodne z norma PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V typu YDY,
YDYp, a ewentualne kable na napiecie 0,6/1,0 kV typu YnAKY, YKY, YKXS,

- w obrebie remontowanych pomieszczen sanitarnych przewidziano do wymiany
na nowe tzw. bialy montaz - gniazda wtykowe i taczniki instalacyjne

- uwagi techniczne - wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu
instalacji zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku, po
wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji:

6.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest rowniez okreslenie na
zataczonych rysunkach wielkosci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania
technicznego np. $rednice, przekroje, typy. Obliczenia szczeg6towe do niniejszego
projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do
wgladu tylko w biurze projektowym.

7.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie robot
budowlanych polegajacych na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wpltyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania robdt montazowych,

4. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposdb niezgodny z przepisami
BHP,

5. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, Srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.

7. W przypadku prowadzenia wykopéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.
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8.UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robo6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

2. Po zakonczeniu prac dokonac odbioru robdt, uporzadkowac teren, usuna¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 3

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
87-500 Rypin, ul. Mtyniska 12
Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

JEDNOSTKA EWIDENCY]JNA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn. ew. 041201_1, obr. 0001, dz. nr 975/13

INWESTOR:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

inz. Marcin Gérzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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9.INFORMACJA BIOZ

Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wykonania robét
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosSci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 przy ul. Miyniskiej 12 w Rypinie
1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —czynne.
2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac

w sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.
6. Zakres robot budowlanych:
- wymiana instalacji c.o.
- wymiana instalacji wod-kan.
- wymiana opraw oSwietleniowych na nowe typu LED

7. Zakres robo6t rozbiérkowych:

Nie dotyczy

8. Wykaz obiektdw budowlanych:

Nie wystepuja.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzic¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz $rodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na stabilnym podtozu

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.
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9.1. Zakres roboét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie wykonania robot
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku. Charakter
robot nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejgcych w rozumieniu
przepisu Rozporzadzenia.

9.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

9.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotdw przez caty czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami goragcymi - okresowo podczas prowadzenia prac
budowlano-montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

e) porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzagdzeniami
zasilanych energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnosSci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez Srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caly okres trwania budowy:.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy.

n)upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysokosciach bez odpowiednich
zabezpieczen

o)osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopéw i prac w wykopach
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p)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych oraz
tych os6b trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych os6b

9.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed
przystagpieniem do wykonywania robot nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do rob6t musza zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robot (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robot.

Roboty moga wykonywac¢ pracownicy posiadajgce aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikdéw nalezy odnotowa¢ w
ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét budowlanych zwigzanych =z
realizacja inwestycji nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatow
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drog
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z
miejscami og6lnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiesSci¢ tablice informacyjng budowy
posiadajgca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.
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