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oprawa kierunkowa podswietlona wewngtrznie, 3h, monaz natynkowy, VD=24m, 4.6W,
LED, autotest, IP43, tryb sieciowo—awaryjny, zakres temp. 0°C/+40°C, akumulator
LiFePO4, zestaw piktograméw montaz sufitowy/zwieszakowy odpowiednio

oprawa awaryjna 3h, zewngtrzna — oéwietlenie wyjscia, montaz nascienny, 4.6W,
metalowa obudowa, LED, autotest, IP65,

zakres temp. —25°C/+40°C mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo—awaryjnym,
akumulator LiFeP04

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z systemem wymiennych soczewek — optyka
szeroka, 2.8W, okrqgfa — Srednica 100mm, autotest, IP55, zakres temp.
+5°C/+40°C, akumulator LiFePO4

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z systemem wymiennych soczewek — optyka
korytarzowa, 2.8W, okrqgta — srednica 100mm, autotest, IP55, zakres temp.
+5°C/+40°C, akumulator LiFePO4

oprawa awaryjna 3h doswietlenie gasnicy, nastropowa, z systemem wymiennych
soczewek — optyka szeroka, 2.8W, okrqgfa — $rednica 100mm, autotest, IP40,
zakres temp. +5 *C / +40 *C, akumulator LiFeP04

oprawa awaryjna 3h doswietlenie hydrantu, nastropowa, z systemem wymiennych
soczewek — optyka szeroka, 2.8W, okrqgfa — $rednica 100mm, autotest, IP40,
zakres temp. +5 *C / +40 *C, akumulator LiFeP04

LEGENDA

Oprawa LED 32W, strumiefi $wietiny 4700 lumendw, skutecznos¢ $wietina oprawy powyzej
140im/W, barwa $wiatta 4000K, przesfona mleczna pev, n/t, IP20, kqt $wiecenio 180 stopni,
IK08, wsp. RA>BO, wym. ok. 60x60cm,

Oprawa LED 24W, strumiefi $wietlny 3700 lumendw, skutecznos¢ $wietina oprawy powyzej
140im/W, barwa $wiatta 4000K, przesfona mleczna pev, n/t, IP20, kqt $wiecenio 180 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 45x45cm,

Oprawa LED 30W, strumiefi wietiny 3700 lumendw, skutecznos¢ $wietina oprawy powyzej
120im/W, barwa swiatfa 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kqt $wiecenia 180 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 35 cm Srednicy,

Oprawa LED 18W, strumiefi swietlny 2200 lumendw, skutecznos¢ $wietina oprawy powyzej
120im/W, barwa swiatla 4000K, przesfona mleczna pev, n/t, IP54, kqt Swiecenia 120 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 30 cm Srednicy,

Oprawa LED 18W, strumiefi $wietiny 2400 lumendw, skutecznos¢ $wietina oprawy powyzej
115Im /W, barwa $wiatta 4000K, przesfona mleczna pev, n/t, IP20, kqt Swiecenia 180 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 120x8cm,

Oprawa LED 36W, strumieri $wietiny 4200 lumendw, skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
115Im /W, barwa $wiatfa 4000K, przesfona mleczna pev, n/t, IP54, kqt Swiecenia 180 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 120x15cm,

Oprawa LED 140W, strumiefi Swietiny 18400 lumendw, skutecznos¢ Swietina oprawy powyzej
130im/W, barwa $wiatfa 4000K, siatka ochronna, przesfona mleczna pev, n/t, IP54, kqt
$wiecenia 120 stopni, IK08, wsp. RA>80,

Oprawa LED 50W, strumiefi Swietiny 5950 lumendw, skutecznoS¢ $wietina oprawy powyzej
115Im/W, barwa swiatta 4000K, przesfona mleczna pev, n/t, IP20, kqt Swiecenia 180 stopni,
IK08, wsp. RA>BO, wym. ok. 120x30cm, 5950Im PLX 840 (50W

Oprawa LED 35W, strumiefi wietiny 4200 lumendw, skutecznost $wietina oprawy powyzej
120im/W, barwa $wiatfa 4000K, kierunkowa (tablicowa), przesfona mleczna pev, n/t, IP54,
kgt swiecenia 15 stopni, 1K08, wsp. RA>80,

UWAGI DO PROJEKTU

— wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem

— obwody opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zasilic odrgbnymi obowadami

zasilajgcymi bezposrednio z RG

— przy wymianie opraw o$wietlenia podstawowego wszystkie przewody zasilajgce

dla opraw uzupefniajgcych (koniecznych do zamontowanio w iloci wigkszej niz
ilos¢ istniejgcych punktéw oswietlenia) wykonaé przewodem
YDY 3x1,5mm?, prowadzi¢ jw. w bruzdach pod tynkiem od najolizej potozone]
oprawy (w ramach tych samych obwoddw fqcznikowych)

- relizacje projektu rozpatrywa¢ fgcznie z projektami pozostatych branz, a

wymiary pobiera¢ wyfqcznie z natury,
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