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“ LEGENDA

2 | ] ] :
}Eé;\ F - Oprawa LED 32W, strumien $wietiny 4700 lumendw, skuteczno$¢ $wietina oprawy powyzej

Oprawa LED 24W, strumien $wietiny 3700 lumendw, skuteczno$¢ $wietina oprawy powyzej

140Im/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP20, kat $wiecenia 180 stopni,
IKO8, wsp. RA>80, wym. ok. 45x43cm,

3 Oprawa LED 30W, strumien $wietiny 3700 lumendw, skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej

=

oprawa kierunkowa podswietlona wewnetrznie, 3h, monaz natynkowy, VD=24m, 4.6W,
LED, autotest, IP43, tryb sieciowo—awaryjny, zakres temp. 0°C/+40°C, akumulator

120lm/W, barwa $wiatta 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kat $wiecenia 180 stopni,
IKO8, wsp. RA>80, wym. ok. 35 cm $rednicy,

Oprawa LED 18W, strumien $wietiny 2200 lumendw, skutecznos¢ Swietlna oprawy powyzej

2
£  LiFeP04, zestow piktograméw montaz sufitowy/zwieszakowy odpowiednio (35— 120Im/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kat éwiecenia 120 stopni,

91

. N - . IKO8, . RA>80, . ok. 30 Srednicy,
oprawa awaryjna 3h, zewnetrzna — os$wietlenie wyjscia, montaz naécienny, 4.6W, WP wym. 0 om srednicy

metalowa obudowa, LED, autotest, IP65, Oprawa LED 18W, strumien $wietiny 2400 lumendw, skuteczno$¢ swietina oprawy powyzej
=  zakres temp. —25°C/+40°C mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo—awaryjnym, —=—— 115Im/W, barwa $wiatta 4000K, przestona mleczna pcv, n/t, IP20, kat $wiecenia 180 stopni,

m
N

akumulator LiFeP04 IKO8, wsp. RA>80, wym. ok. 120x8cm,

- s I e oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z systemem wymiennych soczewek — optyka Oprawa LED 36W, strumien $wietiny 4200 lumenow, skuteczno$¢ $wietina oprawy powyzej

szeroka, 2.8W, okragla — $rednica 100mm, autotest, IP55, zakres temp. 115Im/W, barwa $wiatta 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kat éwiecenia 180 stopni,

\
‘@ (@] +5°C/+40°C, akumulator LiFePO4 IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 120x15cm,

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z systemem wymiennych soczewek —  optyka Oprawa LED 140W, strumien $wietiny 18400 lumendw, skutecznos¢ $wietina oprawy powyzej
130Im/W, barwa $wiatta 4000K, siatka ochronna, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kat

$wiecenia 120 stopni, K08, wsp. RA>80,

Aw korytarzowa, 2.8W, okragla — $rednica 100mm, autotest, IP53, zakres temp.
—[O1— +5C/+40°C, akumulator LiFePO4

gasn.  oprawa awaryjna 3h dodwietlenie gasnicy, nastropowa, z systemem wymiennych

—E 1]
7
1
Oprawa LED 50W, strumien $wietlny 5950 lumendw, skutecznosé $wietina oprawy powyze
& <0+ soczewek — optyka szeroka, 2.8W, okragla — $rednica 100mm, autotest, IP40, P y prawy powyze)
?

. A . 115lm/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP20, kat éwiecenia 180 stopni,
zakres temp. +5 °C / +40 °C, akumulator LifePO4 KO8, wsp. RA>80, wym. ok. 120x30cm, 5950Im PLX 840 (S0W
- hydr.  oprawa awaryjna 3h do$wietlenie hydrantu, nastropowa, z systemem wymiennych

- - <9 soczewek — optyka szeroka, 2.8W, okragta — $rednica 100mm, autotest, IP40,
zakres temp. +5 °C / +40 °C, akumulator LiFeP04

| b I -
R—C/E\w\\ -<: R_Eg'/Ew |'”/ 1] 140lm/W, barwa $wiatta 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP20, kat $wiecenia 180 stopni,
N Aw IKO8, wsp. RA>80, wym. ok. 60x60cm,
R[—gj/Aw

Oprawa LED 35W, strumien $wietiny 4200 lumendw, skuteczno$¢ Swietlna oprawy powyzej
120Im/W, barwa $wiatla 4000K, kierunkowa (tablicowa), przestona mleczna pev, n/t, IP54,
kat $wiecenia 15 stopni, IK08, wsp. RA>80,
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