Uwagi:

Wymiary podano w [mm].

Tolerancja wymiardw liniowa, niekumulowana +/- 1 mm, diagonalna, kumulowana +/- 2 mm.
Kolor powtoki gumowej: czarny.
Rysunek wykonany i przettumaczony na bazie dokumentacji istniejgcych odbojnic na Pirsie
Rudowym w Gdansku (sekcje C-N) - Trelleborg AB, dostarczonych przez Inwestora.
Mocowanie odbojnic analogiczne jak odbojnic typu MV zamontowanych w pierwszym etapie.
Odbojnice na sekcjach O-Z mocowacé za posrednictwem dystanserow z blach stalowych.
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CHARAKTERYSTYKA
Typ odbojnicy MV 1600 x 2000 L (kompozyt A)
Deformacja elementow 57.5%
Absorbcja energia 1196 kNm
Sita reakcji 1625 kN
Tolerancja par. uzytkowych +10%

Tolerancja wymiarow

+- 3% ; +/-2mm
(wigksza wartos¢)

Tolerancja potozenia otworéow

+/- 4,0 mm (niekumulowana)
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RZUT Z GORY
4000
WIDOK OD
STRONY WODY
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V+2.0m

WIDOK BOCZNY

V+2.45m

ZADANIE:

NR - OPIS ILOSC MATERIAL
1 Element odbojowy MV 1600 x 2000, komp. A 2 guma + stal
S355
2 rama 1 (malowane)
3 UHMV-PE
panel 1 zest. (FQ1000 DS)
4 kotwa M56 x 5.5P x 690 mm 8 kl. 8.8 (ocynk)
5 nakretka M56 x 5.5P 8 kl. 8.8 (ocynk)
6 |podkiadka M56 (@' x 9) 16 $235 (ocynk)
7 Sruba M56 x 5.5P x 1770 mm 8 kl. 8.8 (ocynk)
- $355
8 Uchwyt tarncucha 2 (malowane)
9 kotwa M56 x 5.5P x 670 mm 8 kl. 8.8 (ocynk)
10 nakretka M56 x 5.5P 8 kl. 8.8 (ocynk)
11 | podktadka M56 (&% x 9) 8 $235 (ocynk)
12 | tancuch systemowy napinajgcy @55 x 4D |2 zest.| Kl U3, Kl. S (ocynk)
K. U3, K. S,
13 | tancuch systemowy utrzymujacy, @35 x 4D |2 zest. kl. 8.8, k.8
S355JR (ocynk)

IZOMETRIA
skala 1:70

"Drugi etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Pétinocnym w Gdarsku"
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY

* ytut rysunku

Rys. techniczny odbojnicy

INWESTOR . NR UMOWY/PROJEKTU
Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A. G/052/IH/2023

LOKALIZACJA ,

Obreb ewidencyjny: 144; jednostka ewidencyjna: 226101_1 M.Gdansk., SIERPIEN 2023

dziatki: 41, 43

Tytut Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis NR RYSUNKU
PROJEKTOWAL | mgrinz. | Piotr Czapiewski inz.hydrotech. bez ograniczen ZAP/0082/PBH/22 PT_05 2
SKALA STRONA
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