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SYSTEM DODATKOWEGO MOCOWANIA (tancuch) '
Dtugo$é minimalna: 3096 mm / 2 /
Dtugo$c maksymalna: 3236 mm ]
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= = N'F skala 1:5
A R45 g - UWAGA: Przy montazu odbojnicy poprzez dystanser z blach stalowych zastosowa¢
126 A szakle przedtuzong (o $rednicy preta min. 50 mm i diugo$ci wewnetrznej ~240 mm)
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PLYTKA NAPINAJACA ZADANIE:
: skala1:5 13.2 SZAKLA Drygi etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péinocnym w Gdarisku"
NAPINACZ t ANCUCHA Stal S355 (lub odpowiednik) skala 1:5
skala 1:5
g . WUPROHYD PROJEKT TECHNOLOGICZNY
1. Wymiary podano w [mm]. * B rysunka
2. Wszystkie ostre krawedzie nalezy zeszlifowac i zaokraglic. Rys. techniczny - system mocowania odbojnicy
3. System fancuchowy nalezy przed galwanizacjg oczysci¢ strumieniowo. INWESTOR _ NR UMOWY/PROJEKTU
4. Wszystkie szakle powinny by¢ zabezpieczone zawleczkg typu SS316. Zarzad Morskiego Portu Gdarisk S.A. G/052/1H/2023
5. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normg EN ISO 1461, grubo$¢ powtoki min. 85 ym. LOKALIZACUA DATA ]
6. Gwinty nalezy po galwanizacji przegwintowaé zapewniajgc minimalng powtoke ochronng. (?Zbif‘fﬁ_eﬁidzgcwnyi 144; jednostka ewidencyjna: 226101_1 M.Gdarsk., SIERPIEN 2023
7. Tolerancja wykonania tancuchow +/- 2%. et T —— p—— S — — N
8. Rysunek wykonany i przettumaczony na bazie dokumentac;ji istniejgcych odbojnic na Pirsie Rudowym w Gdansku (sekcje C-N) - Trelleborg AB. pry—— my:t:ni ::r'gzwi:w:ki iniphejze::zm — ZFAU::Z:;':;H/ZZ e
*7. W przypadku montazu odbojnicy przez dystans z blach stalowych nalezy zastosowaé przedtuzang szakle (element nr 12.2) o dtugosci ks P e PT-05.3
wewnetrznej ~240 mm. W przypadku problemoéw z dostepnoscia, dopuszcza sie zastosowanie szakli wiekszej, typu podiuznego lub oA pe——
okragtego o srednicy preta min. 50 mm, wyposazong w zawleczke. W zestawie nalezy dostarczy¢ rowniez szakle typowg, do montazu 1? 11
bezposredniego. 1410
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