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Mgr inz. Eugeniusz Grzes
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POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 26 maja 2010 r.
KK-0056-0015/10

DECYZJA Nt RZE/X/ 0023/10

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. N 5, poz42 z pbdin. zm.) w zwigzku z art.15 ust. 1 1 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pédzn. zm.), po rozpatizeniv wniosku Pana
Lugeniusza Grzesia z dnia 28.09.2005 r. (uzupelnienie z dnia 03.03.2010 r.) oraz dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcente, praktyke zawodows it uprawnienia budowlane z dnia 20.04.1983 r. Nr 1083/Gd/83, a takze Z02¢Zacy
dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynietéw Budownictwa
nadaje

Panu Eugeniuszowi Grze$
ur. dnia 20 lipca 1949 r. w Gdyni

magistrowi inZynietowi budownictwa

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie budynkéw
i innych budowli z wylaczeniem linii, wezt6éw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Pan mgr inz. Eugeniusz Grze§ moze wykonywaé funkcje rzeczoznawey budowlanego na terenie calego kraju w wyzcj
wymienionym zakresie.

Uzasadnienie
Krajowa Komisia Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentdw
1 przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Eugeniusz Grzes spelnia wymagania
okreslone wart. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
L]
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzit.

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Yt §, ul. Zacna 35, 80-283 Gdanisk
2. Pomorska Oksegowa Ko Kwalifikacyjna

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/601/718/10
D
MPI Warszawa, 2010-06-22

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 88 a pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nir 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

EUGENIUSZ GRZES$

magister inzynier budownictwa

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowsa Komisje Kwalifikacyjng Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 26.05.2010 1., znak: KIK-0056-0015/10
Nr RZE/X/0023/10
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konsrrukcyjno—budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie budynkéw i innych budowli
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych
zostat wpisany )
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 26/10/R/C
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym stanowi podstawe do podjecia czynnosci
rzeczoznawcy budowlanego.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
MAS X “C

Anna Ju/zl‘}rszcrfr.?lé“;a
A ;

Otrzymuja: el Al e -4 N
( 1. Pan Eugeniusz Grze$ ; 5 TR e
ul. Zacna 35 A

80-283 Gdansk
2. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna PITB
3. 22
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Zaswiadczenie

o numerze wenyli ks
POM-C2P-EYS-VRU *

Pan Eugeniusz Grzes o numerze ewidencyjnym POM/B0,/1433/01

adres zamieszkania ul Zacna 35, B0-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadozenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. TE K.C
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawnej wystarczs soienie cowisdozenia woll w postad elekironicznej | opstroenie o
inwmifikowanym podpisemn Elektronicamym.

§ 2 Oswindczenie wol ziodone w formie i) jest 1o ine 2 cfwindczeniem woli 2

sy w formie pi

* Weryfikncjy imnp:h FRGCENU Mo i mpnrrmq m}fhcunepmmm
mmhqmlm Budownictwn mﬁul';.pl mbm‘:m:mmmmmmlmm
Budiocwnictwa.
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1.0. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie firmy:

1.2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg elementy konstrukcyjne drugiego etapu wymiany linii

odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péinocnym w Gdansku”

Celem opracowania jest okreslenie jakosci betonu w zakresie wytrzymatosci betonu na

Sciskanie, zawarto$ci jonow chlorkowych, siarczanowych oraz wartosci pH betonu.

1.3 WIZJE LOKALSNE

W lipcu 2023 r. przeprowadzono wizj¢ lokalng w trakcie, ktorych dokonano
szczegotowych ogledzin przedmiotowych elementéw konstrukcyjnych, oraz pobrano

probki do badan niszczacych i analiz.

1.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

[1] Norma PN-B-06250:1980 Beton zwykty,

[2] Norma PN-EN-206-1:2003 Cze$¢ I: Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

[3] Norma PN-EN-12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 1: Odwierty
rdzeniowe, wycinanie, ocena, badanie wytrzymatosci w Sciskanie,

[4] Norma PN- EN 13791:2008 — Ocena wytrzymalosci betonu na S$ciskanie w

konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach budowlanych.
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[5] PN-EN-1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — analiza chemiczna

[6] PN-C-04540/01:1990 Woda i $cieki. Badania pH, kwasowosci i zasadowosci.

Oznaczanie pH wod i $ciekow metoda elektrometryczng.

[7] Ocena wytrzymatosci betonu konstrukcji — Instytut Techniki Budowlanej — prof.

Lestaw Brukarski. Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego — Warszawa
1998 r.

[8] Zalecenia dotyczace jakosci betonu ,,IN-SITU” w istniejacych konstrukcjach obiektow
mostowych — Wroctaw — Zmigréd 1998 — Zalacznik do zarzadzen Nrll
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 3 grudnia 1998r.

2.0 SPRAWDZENIE JAKOSCI BETONU

W celu sprawdzenia jako$ci betonu pobrano 4 pionowe odwierty rdzeniowe z oczepu i

wykonano nastgpujace badania:

-Badania niszczace probek z odwiertu rdzeniowego.
- Sprawdzenie zawarto$ci jondw chlorkowych.

- Sprawdzenie zawarto$ci jonow siarczanowych.

- Sprawdzenie pH betonu.

Lokalizacj¢ pobranych odwiertow rdzeniowych przedstawiono na Rys.1 i 2 a opis

pobranych odwiertow rdzeniowych podano w Tabeli 1
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Rys.1: Lokalizacja pobranych odwiertow rdzeniowych
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Rys.2: Miejsca pobranych odwiertow rdzeniowych
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2.1 OPIS POBRANYCH ODWIERTOW
Tablica 1 — Opis pobranych odwiertow rdzeniowych

Oznaczenie Srednica
: Widok odwiertu rdzeniowego Wysokogci | OPis odwiertu rdzeniowego
odwiertu
[m]

Srednica Odwiert bez wycinkéw zbrojenia
N 93,00mm  |oraz rys i peknigé. Beton z
Wysoko$¢ | kruszywem grubym z  grysu

440,0 mm bazaltowego
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Nr 2

Nr 3

Srednica
93,00 mm
Wysokosé
350,0 mm

Odwiert bez wycinkéw zbrojenia
oraz rys 1 peknieé. Beton z
kruszywem grubym z grysu
bazaltowego

Srednica
93,00 mm
Wysokosé

38,0 mm

Odwiert bez wycinkdw zbrojenia
oraz rys 1 peknigé. Beton =z
kruszywem grubym otoczkowym.
Na koncu odwiertu stwierdzono
wbetonowang  deskg,  ktorej
fragment wyciagnigto.
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. . Odwiert bez wycinkow zbrojenia
Srednica oraz rys 1 peknieé. Beton z
93,00 mm | kruszywem grubym otoczkowym.
Wysokos¢ |Na glebokosci ca 7 cm od
410,0 mm powierzchni beton wewngtrznie
spekany.

Nr 4

2.2 SPRAWDZENIE WYTRZYMALSCI BETONU NA SCISKANIE

Sprawdzenie wytrzymalo$ci na S$ciskanie przeprowadzono na probkach przygotowanych z
pobranych odwiertow rdzeniowych. Probki do badan wytrzymatos$ci na $ciskanie wykonano
przez cigcie i szlifowanie. Probki posiadaty wysoko$¢ rowng srednic tj. 93 mm. Na Fot 1-4

przedstawiono przygotowane probki do badan wytrzymatosci na $ciskanie.
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Fot.1: Probki z odwiertu rdzeniowego Nrl

Fot.2: Probki z odwiertu rdzeniowego Nr2
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Fot.3: Probki z odwiertu rdzeniowego Nr3

Fot.4: Probki z odwiertu rdzeniowego Nr4
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W Tabelach 2-5 podano wyniki sprawdzenia gestosci i wytrzymatosci probek na $ciskanie.

Tabela 2 — Gestos¢ i wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu probek z odwiertu Nrl

Lp. Oznaczenie Gf;stoic’ Povc‘llgiréﬁzn'a nisjcl;lzaqca Wytrzymalos¢ [MPa]
probek [g/cm’] [mm?] kN fos f100

1 Nr 1/1 2,41 6789,0 290,8 42,8 43,0

2 Nr 1/2 2,37 6789,0 319,5 50,0 50,2

3 Nr 1/3 2,41 6789,0 335,0 471 47,3

4 Nr 1/4 2,34 6789,0 3249 47,9 48,1

Ocena wg normy PN-EN-13791:2008

Wytrzymatos¢ srednia

Wytrzymato$¢ minimalna

Klasa betonu C35/45

fem = 47,2/0,85-7=48,5MPa>45,0 MPa
fci = 43,0 MPa

Tabela 3 — Gesto$¢ 1 wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu probek z odwiertu Nr 2

Lp Oznaczenie Gestosé Pové’giréﬁ:”ia nisjélzaqca Wytrzymatos$¢ [MPa]
: shek 3 f f
probe [g/cm”] [mmz] [KN] 93 100
1 Nr 2/1 2,24 6789,0 160,7 23,7 23,8
2 Nr 2/2 2,24 6789,0 195,0 28,7 28,8
3 Nr 2/3 2,26 6789,0 181,1 26,7 26,8
Ocena wg normy PN-EN-13791:2008
Wytrzymatos¢ $rednia fem = 26,5/0,85-7=24,2 MPa>20,0 MPa
Wytrzymato$¢ minimalna fe = 23,8 MPa
Klasa betonu C20/16
PROJEKTOWANIE NADZORY mgr inzynier Eugeniusz Grze$
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Tabela 4 — Gesto$¢ 1 wytrzymalto$¢ na $ciskanie betonu probek z odwiertu Nr 3

o Oznaczenie Gestosé Pov(\j/i)iréﬁtnia nisj;lza . Wytrzymalo$¢ [MPa]

. shek 3 4 f f
probe [g/cm’] [mm?] [KN] 93 100

1 Nr 3/1 2,36 6789,0 297,1 43,8 44,0

2 Nr 3/2 2,36 6789,0 351,0 51,7 51,9

3 Nr 3/3 2,37 6789,0 307,5 45,3 45,5

Ocena wg normy PN-EN-13791:2008
Wytrzymatosc¢ $rednia fom = 47,1/0,85-7=48,4 MPa>45,0 MPa
Wytrzymato$¢ minimalna fei = 44,0 MPa
Klasa betonu C35/45

Tabela 5 — Gestos¢ i wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu probek z odwiertu Nr 4

Lp. Oznafczenie Gestoié Povg:,iﬁﬁtma nisjtl:lzagca Wytrzymatosé [MPa]
probek [g/cm”] [mmg] [KN] fos f100

1 Nr 4/1 2,33 6789,0 261,3 38,5 38,7

2 Nr 4/2 2,35 6789,0 325,6 48,0 48,2

3 Nr 4/3 2,33 6789,0 318,1 46,9 47,1

4 Nr 4/4 2,32 6789,0 263,1 38,8 39,0

Ocena wg normy PN-EN-13791:2008
Wytrzymatos¢ $rednia fem = 43,3/0,85-7=43,9 MPa>37,0 MPa
Wytrzymato$¢ minimalna fe = 38,7 MPa
Klasa betonu C30/37
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2.3 SPRAWDZENIE ZAWARTOSCI JONOW CI', SO,*

Probki do analizy chemicznej pobrano z kazdego odwiertu dla pierwszego i drugiego

centymetra konstrukcji liczac od jej powierzchni. Wyniki badan zestawiono w Tablicach

6i17.
Tablica 6 Zawarto$¢ jonow SO, i CI'w betonie
Zawartos¢ jonow w
betonie
L.p Miejsce pobrania préobek (%]
CI SO~
1 ) pierwszy cm 0,042 0,055
Odwiert Nr 1 -
2 drugi cm 0,039 0,053
3 ) pierwszy cm 0,049 0,045
Odwiert Nr 2 5
4 drugi cm 0,047 0,045
5 . pierwszy cm 0,032 0,044
Odwiert Nr3 -
6 drugi cm 0,030 0,045
7 i pierwszy cm 0,044 0,058
Odwiert Nr 4 -
8 drugi cm 0,048 0,057
2.4 SPRAWDZENIE WARTOSCI pH
Tablica 7 Oznaczenie pH
L.p. Miejsce pobrania probek Wartos¢ pH
1 iIerwszy cm 11,5
Odwiert Nr 1 P - Y
2 drugi cm 11,7
3 ierwszy cm 11,0
Odwiert Nr 2 P - Y
4 drugi cm 11,0
5 ierwszy cm 11,3
Odwiert Nr 3 P ) Y
6 drugi cm 11,7
7 ierwszy cm 11,2
Odwiert Nr 4 P ) Y
8 drugi cm 11,2

80-283 Gdansk, ul. Zacna 35 NIP 957 029 99 57
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3.0 ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Pirs Rudowy zostal zrealizowany w latach siedemdziesigtych ubieglego wieku. Na
podstawie pobranych odwiertow rdzeniowych mozna stwierdzié, ze beton rézni si¢ swoja
struktura oraz posiada rozne kruszywo grube. W cze$ci odwiertow stwierdzono kruszywo
grube -grys bazaltowy a w czeSci kruszywo grube otoczakowe. Na powierzchni ustrojow
nos$nych stwierdzono liczne biale wykwity spowodowane przedostawaniem si¢ wody w
glab konstrukcji i jej odparowaniu. Uzyskane wyniki badan r6zng si¢ znacznie zar6wno
dla poszczegdlnych odwiertéw rdzeniowych a takze na dlugosci poszczegodlnych
odwiertow. Dla podpor — z odwiertu Nrl uzyskano wytrzymato$¢ na $ciskanie od 43,0
MPa do 50,2 MPA co kwalifikuje beton do klasy C 35/45 — z odwet Nr 2 wytrzymatos¢
na $ciskanie od 23,8 MPa do 28,8 MPA co kwalifikuje beton do klasy C 16.20. Dla
odwiertu Nr 3 od 44,0 MPa do 51,9 MPA co kwalifikuje beton do klasy C 35/45 dla
odwiertu Nr 4 od 38,7 MPa do 48,2 MPA co kwalifikuje beton do klasy C 30/37 To
swiadczy, ze beton w konstrukcji ma duzg zmiennos$¢ pod wzgledem sktadu betonu co po
czesSci wpltywa na jego zmienno$¢ wytrzymatosci na Sciskanie. Gestos¢ badanych probek
betonu takze posiada duze zréznicowanie. Uzyskano: Odwiert nr 1- od 2,37g/cm® do
2,41g/cm®, Odwiert nr 2- od 2,24g/cm® do 2,26g/cm®, Odwiert nr 3- od 2,36g/cm® do
2,37g/cm®, Odwiert nr 4- od 2,32g/cm® do 2,35g/cm®. Zawartosci jonow chlorkowych i
siarczanowych jest w ilosciach nie powodujacych korozji betonu i stali zbrojeniowej. W
warto$¢ pH (karbonatyzacja) wynosi powyzej 11 ,0 co $wiadczy ze beton posiada

naturalng zdolno$¢ ochrony stali zbrojeniowej przed korozja

4.0 WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, badan sprawdzajacych oraz analizy
stanu istniejgcego betonu oczepu Pirsu Rudowego w Porcie Pélnocnym w Gdansku

stwierdza si¢, ze
e Przedmiotowa konstrukcja posiada uszkodzenia korozyjne betonu,

o  Wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu wynosi:
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- Odwiert Nr 1 — klasa betonu C 35/45

- Odwiert Nr 2- klasa betonu C 16/20

- Odwiert Nr 3 - klasa betonu C 35/45

- Odwiert Nr 4 - klasa betonu C 30/37

Gesto$é badanego betonu waha si¢ od 2,24g/cm® do 2,41g/cm?,

Zawarto$¢ jonow sos2i cr jest w ilosciach nie powodujacych korozji betonu i
stali zbrojenioweyj.

Wartos¢ pH (karbonatyzacja betonu) jest w ilo$ci §wiadczaca ze beton posiada

naturalng zdolno$¢ ochrony stali zbrojeniowej przed korozja

Opracowal:

mgr inz. Eugeniusz Grzes
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