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ZARYS DALSZEJ PROJ. CZESCI OCZEPU

ISTN. KRAWEZNIK O WYM. 150x150mm
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY NABRZEZA RUDOWEGO)

+2,08Kr

Schemat obcigzen Nabrzeze Administracyjne

NAWIERZCHNIA Z BETONU C35/45, gr. 30cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m*

FOLIA PE (w-wa poslizgowa)
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10, gr. 25cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm

ZASYPKA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ CBR>20% DO PLYTY ZELBETOWEJ NABRZEZA

FOLIA PE (w-wa poslizgowa)
POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY C8/10, gr. 25cm

PLYTA BETONOWA Z BETONU C35/45 Z DODATKIEM STALOWEGO ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 30kg/m’

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm

UPELSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>25%, gr. 25¢cm

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMALOSCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m

EBHERR LHM 550 LUB MANTSINEN 300

KABLE nN W RURACH OSt ONOWYCH @110
WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ +[1,86K
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY NABRZEZA RUDOWEGO) ~1———— - -
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KABLE sN W RURACH OSLONOWYCH @160
+1,26Kr H

WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY NABRZEZA RUDOWEGO) T

OCZEP ZELBETOWY (WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY

NABRZEZA RUDOWEGO)
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| ISTN. ODBOJNICA PASMOWA SD

UKOSNA O WYM. 250x250mm

MIEJSCE LACZENIA PROJ. PLYTY
NABRZEZA Z ISTN. OCZEPEM

$SCIANKA SZCZELNA

TYPU HZIAZ, Wx29735 cm’/m

(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEZA RUDOWEGO)

GLEBOKOSC TECHNICZNA
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18m, co 1,93m

PROJ. PALE CZESCIOWO PRZEMIESZCZENIOWE @60cm, L:
NN D)

W ZAKRESIE BRANZY HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPOLKI 0-32mm

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGCIOWA
BETONU NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK ASFALTOWY, L=13190mm

PROJ. WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15, gr.=100mm
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AZENIE 40 kN/m2 Z DOPUSZCZENIEM RUCHU DZWIGU LIEBHERR LHM 550 LUB MANTSINEN 300 DOPUSZCZENIE RUCHU DZWIGU LI
14900 13976
12500 2400 13976
1500 11000 1846 204 700 204 13422
1000 500 ) 11000 1849 554 55“1 13422
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE NAWIERZCHNI
PROJ. NADLEWKA BETONOWA (WG OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ)
PROJ. ZELBETOWA PLYTA NABRZEZA, gr.= 700mm '@(r 1% _ / Z
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ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
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