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Schemat obcigzen Nabrzeze Weglowe
OBCIAZENIE 100 kN/m2 Z DOPUSZCZENIEM

OBCIAZENIE OD PRACY | RUCHU DZWIGU LIEBHERR LHM 550 LUB MANTSINEN 300

PRZEKROJ A-A NABRZEZA WEGLOWEGO.
STAN PROJEKTOWANY
Skala 1:50

RUCHU DZWIGU LIEBHERR LHM 550 LUB MANTSINEN 300 ,

1350 - rozstaw zgodnie z kartg techniczng urzadzenia LIEBHERR LHM 550

Plyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozprgszonego — 30 kg/m3

Folia PE (w-wa poslizgowa,
P z betonu C8/10 grubosci 25cm

Kruszywo stabilizowane cementem Klasy C5/6 grubosci 20cm

Zasypka z mieszanki ni

j CBR >20% do plyty zelbetowej ngbrzeza

PROJ. PACHOL CUMOWNICZY
0 NOSNOSCI 1000kN

PROJ. KRAWEZNIK

PROJ. ZELBPLYTA
SZALUNKOWA TYP 2

PROJ. ODBOJNICA

PROJ. PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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BETON C35/45 Z DODATKIEM ZBROJENIA STALOWEGO ROZPROSZONEGO gr. 17,3cm

PLYTA ZELBETOWA C20/25 gr. 25cm
CHUDY BETON C8/10 gr. 12,7cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z POSPOLKI STAB. CEMENTEM Rm=2,5MPa, Is>=1,03

Plyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego — 30 kg/m3

Folia PE (w-wa poslizgowa)

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25cm
Kruszywo stabilizowane klasy C5/6 grubosci 20cm

Ulepszone podtoze z mieszanki

0 CBR > 25% grubosci 25cm

(1>=1,0)(E,z>=120MPa) gr. 20cm
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PROJ. ZELB.PLYTA
SZALUNKOWA TYP 1 |

krawedz odwodna
istn. nabrzeza

PROJ. STALOWA PALOSCIANKA 4
0 Wx >8430 cm’/m, dt. profili ||
gtownych: L=25,0m, L/“

dt. profili wypetniajacych: L=23,0m;
ZE STALI S430GP

ISTNIEJACE DNO 7

- 9,5Am

17,00m - szeroko$¢ dna przy nabrzezu,
na ktorym obowigzuje
glebokos¢ techniczna i dopuszezalna
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Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m

G 0 wytrzymalosci w obu ki 50kN/m

PROJ. ODLADOWA
SZYNA PODSUWNICOWA SD100

PROJ. FILTR ODWROTNY

OLEJOWEGO 303
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| Plyta drogowa 150x300x18cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm

Podbudowa z betonu cementowego klasy C8/10 grubosci 32cm
| Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubosci 20cm

Ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej o CBR > 25% grubosci 25cm

Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m
Geotkanina o wytrzymalosci w obu kierunkach 50kN/m
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18,00m, co 2,50m

PROJ. PALE CZESCIOWO PRZEMIESZCZENIOWE @60cm, L
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PROJ.RURKA DRENARSKA DN 50 CO ~4,0m
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PROJ. STALOWY SCIAG @ 65 mm
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PROJ.ZELB

PLYTA NABRZEZA

18,00m, co 2,50m

H PROJ.RURKA DRENARSKA DN 50
R CO ~4,0m

2572

PROJ.WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15 GRUB. 10cm

RZEMIESZCZENIOWE @60cm, L:

ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
W ZAKRESIE BRANZY HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPOLKI 0-32mm

“ PéOJ. IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA BETONU
", NASTYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK ASFALTOWY

kraweznik granitowy

20x30x100 cm
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istn. naw. ulR. de Plelo

Zatgcznik nr 3
Schemat obcigzen Nabrzeze Weglowe
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