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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W
Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej W Raszynie w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje obszar istniejgcego skrzyzowania drogi publicznej nr 3145W kategorii

powiatowej klasy Z ulicy Al. Krakowskiej (odcinek od km 381+498,10 do km 381+312,75) i drogi publicznej

nr 3113W ulicy Pruszkowskiej (wlot w Al. Krakowskg).

Droga powiatowa nr 3145W Al. Krakowska na odcinku projektowanym:

- przekrdj dwujezdniowy dwukierunkowy z pasem dzielgcym,

- jezdnia prawa szerokosci 9,80 — 10,50m, trzy pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- jezdnia prawa szerokosci 7,10 — 8,80m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- pas dzielgcy szerokosci 1,20 — 1,30m w kraweznikach, nawierzchnia gruntowa,

- na wysokosci wlotu ul. Pruszkowskiej przewigzka z nawierzchnig bitumiczna, bez przejazdu,

- na pasie dzielagcym i przewigzce bariery stalowe energochtonne obustronne,

- strona prawa, pobocze szerokosci 1,20 — 1,50m, gruntowe

- strona prawa, réw przydrozny odwodnieniowy, skarpy i dno nie umocnione, w obrebie zjazdow
przepusty rurowe z betonowymi $ciankami czotowymi,

- strona prawa, zjazdy gruntowe i z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- strona prawa, za rowem Sciezka rowerowa szerokosci 2,0m, nawierzchnia bitumiczna,

chodnik szerokosci 1,50m, nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- strona lewa, chodnik szerokosci 2,0m, przylegajacy do jezdni, nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej, zabezpieczenie pieszych stupkami U-12c,

- strona lewa, zjazdy z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej.

- odwodnienie strona prawa, powierzchniowo z jezdni i z drogi pieszo rowerowej do rowu przydroznego,

- odwodnienie strona lewa, powierzchniowo z jezdni i z chodnika do studzienek wpustowych i do
kolektora deszczowego w pasie dzielgcym.

Droga powiatowa nr 3113W ul. Pruszkowska na odcinku projektowanym (wlot):

- dopuszczalne relacje komunikacyjne, wjazd w prawo z Al. Krakowskiej i wyjazd w prawo w Al. Krakowska,

- przekroj uliczny jednojezdniowy dwukierunkowy,

- jezdnia szerokosci 5,60m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- tuk kotowy R8m wjazdowy,

- tuk kotowy R7m wyjazdowy,

- strona pdtnocna, chodnik szerokosci 2,0m, przylegajacy do jezdni, nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej,

- strona potudniowa, zieleniec przylegajacy do jezdni.

- wlocie ulicy w ciggu rowu Al. Krakowskiej przepust rurowy.

- odwodnienie powierzchniowo z jezdni i z chodnika do studzienek wpustowych i do
kolektora deszczowego w jezdni.

W obrebie opracowania znajduje sie napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV.

Dziatki przylegte do ulic zasilone za posrednictwem przytaczy napowietrznych i kablowych.

Wzdiuz catej sieci elektroenergetycznej, na wspdinych stanowiskach stupowych, podwieszona jest
napowietrzna sie¢ oSwietlenia ulicznego.

Uzbrojenie podziemne stanowi: sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
oraz przytacza od tych sieci do budynkdw mieszkalnych i dziatek.

Ulice w zakresie opracowania przebiegajg przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustugowej.



3. Zatozenia ruchowe.

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zwigzanej z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
projektowana sygnalizacja $wietina akomodowana detektorami dla pieszych — przyciskami
akomodacyjnymi oraz detektorami dla pojazdéw — detektory przejazdu (petle).

4. Urzqgdzenia sterownicze

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projektuje sie sterownik akomodacyjny na
napiecie 40/42 V spetniajacy wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujgcych zawarte w
~Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” zat. nNr 3 p.3.3.1 (Dz. u RP
zat. do nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.) i potwierdzony certyfikatem zgodnosci z norma
PN-HD638:S1 wydanym przez niezalezny Instytut.

Sterownik nalezy zaprogramowa¢ zgodnie zatwierdzonymi algorytmami programéw sygnalizacyjnych
(projekt ruchowy).

5. Kanalizacja kablowa i linie kablowe dla sygnalizacji Swietlnej

Dla rozprowadzenia okablowania sygnalizacji $wietlnej i zasilania przewidziano budowe szczelnej

kanalizacji kablowe;j.

W miejscach tras kablowych pokazanych na rysunkach w ziemi na gtebokosci min. 0,7m uktadac

projektowane rury ostonowe karbowane DVR 110. Przy przejsciach przez jezdnie ulic uktadac rury

sztywne typu SRS 110. Przejscia przez ulice wykonywac na gtebokosci min. 1m

W rowach kablowych rury uktadac¢ pojedynczo, podwdjnie lub pietrowo w wigzkach (na rozgatezieniach

stosowac trojniki).

Rowy kablowe zasypywac kolejno warstwami ziemi z gruntu rodzimego ubijajac je co 20 cm.

W projektowanych miejscach montowa¢ odpowiednio dobrane studnie kablowe.

Studnie kablowe, wykonane ze zbrojonego betonu klasy C30/37.

Gorna czes¢ korpusu posiada zintegrowang rame stalowg w ktérg wchodzi pokrywa lekka.

W studni zastosowac dtawice czopowe dla uszczelnienia rur ochronnych.

Zapasy kablowe dtugosci min. 2,0 m montowac¢ w studniach oraz przy masztach.

Uktad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji $wietlnej z wykorzystaniem studni o wymiarach:

¢ 60cm x 60cm x 70cm — SK-1

- kable sygnalizacyjne YKSY 48x1,5 mm?, uktada¢ ze sobg we wspdinych rurach,

- kable teletechniczne, teleinformatyczne XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm? do przyciskdw urzadzen akustycznych,
kable XzZTKMXpw 4x2x0,8 mm? do radaréw detekcji kotowej oraz automatycznej detekcji XzZTKMXpw
6x2x0,8 mm2 uktadac ze sobg we wspdinych rurach,

- kabel YKY 5x10 mm stanowigcy wlz nalezy uktada¢ w oddzielnej rurze DVR 110 — oddzielne
opracowanie.

Catos¢ robot kablowych wykonywac zgodnie z przepisami normy: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz

aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

6. Instalacja sygnalizacji Swietlnej (osprzet sygnalizacyjny).

Na skrzyzowaniu zainstalowac latarnie sygnalizacyjne z wktadami LED 42V posiadajgce aktualne
certyfikaty. Ocynkowane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Wszystkie latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Latarnie sygnalizacyjne piesze oraz kierunkowe
wykonane z odpowiednig blendg dla rodzaju symbolu (nie mogg by¢ malowane na soczewkach).
Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac¢ na masztach prostych MS przystosowanych do
dwupunktowego mocowania oraz na masztach wysiegnikowych MSt.

Wysoko$¢ mocowania sygnalizatoréw na masztach liczona od poziomu gruntu zalecana 2,50m,

Latarnie na wysiegnikach masztéw wysiegnikowych wyposazy¢ w azurowe tta kontrastowe (wymiar
850x1400).



Do mocowania uzywac $rub zalecanych przez producenta.

Zestawienie wykorzystywanych latarni:

¢ LSK @ 300 mm, 3-kom. —-nr (1, 2,5,6,7) szt. 5

¢ LSK @ 300 mm, 1-kom. ,z sygnatem kierunkowym w prawo” — nr (5) szt. 1

¢ LSK @ 300 mm, 3-kom. ,z sygnatem kierunkowym w lewo” — nr (3, 4) szt. 2

e LSK @ 200 mm, 3-kom. —nr (8) szt. 1

e LSK @ 200 mm, 1-kom. ,symbol zielonej strzatki” — nr (8) szt. 1

e LSK @ 100 mm, 3-kom. ,jpomocniczy” — nr (9) szt. 1

¢ LSP @ 200 mm, 2-kom. ,symbol dla pieszych i roweréw” — nr (10, 11) szt. 2

¢ LSP @ 200 mm, 2-kom. ,symbol dla pieszych” — nr (12, 13, 14, 15) szt. 4

Zastosowac maszty aluminiowe anodowane kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem
poliuretanowym do wys. 60 cm lub stalowe — z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub
zabezpieczonych inna technikg, posiadajgcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci.

Dla wszystkich masztéw sygnalizacyjnych stosowaé powtoke ochronng koloru RAL 9006 z gwarancjg
piecioletnia.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowa¢ w podtozu za pomocg fundamentu prefabrykowanego (zalecany
dla typu masztu).

Uktad pofaczen pomiedzy sterownikiem, a masztami wykonac jako niezalezne petle sygnalizacyjne z
zachowaniem 10% rezerwy kablowej w poszczegdinych petlach.

Petla sygnalizacyina nr 1 - YKSY 48x1,5 mm?.

Sterownik akomodacyjny — maszt I - maszt II - maszt III - maszt IV - maszt V - maszt VI - maszt VIII -
maszt VII - maszt IX - sterownik akomodacyjny.

Wprowadzenie i potgczenie kabli we wszystkich masztach przy uzyciu listwy taczeniowej samozaciskowe;j.
Dekiel wneki wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne.

Zestawienie wykorzystywanych masztéw:

e MS, wys. 3900 mm — nr (I, III, IV, VII, VIII) szt. 5

e MS, wys. 3300 mm — nr (II, IX) szt. 2

e MSt, wysiegnik 8,0 m —nr (V, VI) szt. 2

7. Uktady detekcji
7.1 Petle indukcyjne
Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjnosci obszaru, w ktérym
potozona jest petla (strefa detekcji) porownywana z zadanymi warto$ciami czutosci, a po ich
przekroczeniu sygnalizowana jest obecno$¢ pojazdu. Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci
powodowane przez pojazdy s niewielkie, uktady detekcji s precyzyjnymi uktadami pomiarowymi o
wysokich czestotliwosciach pracy. Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalagji
detekcji. Petle indukcyjne nalezy wykonac przewodem LgYd 2,5mm:
Przewody petli indukcyjnej umiesci¢ w istniejgcej nawierzchni w wycietym rowku o gtebokosci 100mm.
Pofaczy¢ z kablem zasilajgcym XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 za pomocg mufy kablowej w ktorej kable zostajg
potaczone zostang przez lutowanie. Wyciete rowki w jezdni wypetni¢ rowno z nawierzchnig emulsja
bitumiczng. Wypetnienie uzupetniac¢ do catkowitego wyréwnania wyciecia. Indukcyjnos¢ petli 180+-300
MH.
taczenie petli indukcyjnych dokonac¢ w studniach kablowych w nastepujacy sposéb:
e Petla D1 (detektor przejazdu); 3 zwoje, wym. 2x2 m potaczenie z kablem zasilajgcym

w studni kablowej SK-1 o wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,
e Petla D2 (detektor przejazdu); 3 zwoje, wym. 2x2 m pofgczenie z kablem zasilajgcym

w studni kablowej SK-1 o wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,
o Petla D3 (detektor przejazdu); 3 zwoje, wym. 2x2 m potaczenie z kablem zasilajgcym

w studni kablowej SK-1 o wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,
e Petla D4 (detektor przejazdu); 3 zwoje, wym. 2x2 m pofgczenie z kablem zasilajagcym

w studni kablowej SK-1 o wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,



« Petla D5 (detektor przejazdu); 3 zwoje, wym. 2x2 m potgczenie z kablem zasilajgcym
w studni kablowej SK-1 o wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,

o Petla D6 (detektor przejazdu); 5 zwoi, wym. 1,0x20,0 m potgczenie z kablem zasilajgcym
w studni kablowej SK-1 wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,

« Petla D6a (detektor obecnosci, wykrywanie jednosladéw); 3 zwoi, wym. 2x2 m (dwa trapezy)
pofaczenie z kablem zasilajgcym w studni kablowej SK-1 wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,

e Petla D7 (detektor przejazdu); 5 zwoi, wym. 1,50x20,0 m potaczenie z kablem zasilajgcym
w studni kablowej SK-1 wymiarach 60cm x 60cm x 70cm,

« Petla D7a (detektor obecnosci, wykrywanie jednosladéw); 3 zwoi, wym. 2x2 m (dwa trapezy)
pofaczenie z kablem zasilajgcym w studni kablowej SK-1 wymiarach 60cm x 60cm x 70cm.

7.2 Przyciski dla pieszych

Projektowane detektory dla pieszych P1, P2, P3, P4 na masztach VI, VII, VIII, IX. Kasety przyciskowe
aktywne 40/42 V AC, sensorowane (reagujace na dotyk) z akustycznym naprowadzaniem dla oséb
niedowidzacych. Uktad stykdw normalnie zwarty, z pod$wietlanym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia
ze sterownika.

Wymagana wysoko$¢ montazu kaset 130 cm od poziomu chodnika do $rodka czesci aktywnej przycisku.
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm? nalezy prowadzi¢ osobno do kazdego obwodu przyciskow

Uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego w godz. 20:00 — 8:00 oraz w dni $wigteczne przez zegar
sterownika.

7.3 Sygnalizatory akustyczne

Dla osdéb niepetnosprawnych projektuje sie urzadzenia akustyczne wykonane z poliweglanu z mozliwoscig
zaprogramowania napie¢ zasilania w zakresie 21-230V, informacja akustyczna o $wietle zielonym (typu A
lub B) z dodatkowego gtosnika. Informacja wibracyjna przy $wietle zielonym wraz z wskazaniem kierunku
przejscia oraz tabliczkg z opisem Braille’a informujgca o topografii przejscia.

8. Zasilanie w energie elektrycznqg

Projektowana sygnalizacja $wietlna zasilana bedzie ze ztgcza pomiarowego ZL wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. w ramach odrebnego projektu. Do zasilenia sterownika zaprojektowano kabel

YKY 5x10 mmZ. Przy sterowniku nalezy zastosowac rozdzielnie ,R” z zastosowaniem automatycznego
przetgcznika faz 3x230V+N z prgdem obcigzenia 16A, kierujgcego na wyjscie napiecie jednej z faz o
prawidtowych parametrach. Uwzgledniajac niejednoczesnos$¢ swiecenia zardwek w komorach
sygnalizatoréow wynikajgca z programu sygnalizacyjnego projektuje sie zabezpieczenie w postaci
wytgcznika réznicowo-pragdowego bezposredniego Al 30mA.

Spadek napiecia w obwodzie.

Z uwagi na bliskg odlegto$¢ pomiedzy sterownikiem i ztgczem oraz duzym przekrojem kabla zasilajgcego
przy matej mocy maksymalnej, pomija sie obliczenie spadku napiecia.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wytgczanie zasilania oraz jako ochrone
dodatkowg zastosowanie wytgcznika réznicowo-pragdowego o dziataniu bezposrednim i pradzie
zadziatania 100mA. Uktad sieci: TN-C zasilanie, TN-S odbior.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

e Obudowa w wykonaniu izolacyjnym,

« Izolacja robocza czesci czynnych obwodu,

» Odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego.

Sie¢ odbiorcza sygnalizacji Swietlnej ze wzgleddw funkcjonalnych zasilana jest niskim napieciem (>50V
AC) Obwod FELV.

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzgdzen w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz kabli i
przewoddw na napiecie min. 450V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez potaczenie czesci
przewodzacych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego.

Wszystkie maszty sygnalizacji Swietlnej (cze$¢ przewodzaca), nalezy potaczy¢ izolowang linka



LgY 10mm? i potgczy¢ z PE.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

10. Ochrona przed korozjq
Zgodnie z instrukcjg KOR/3 srodowisko, w ktdrym bedg pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne kwalifikuje
sie do klasy IV o Srodowisku przemystowym 1. W zwigzku z tym nalezy:

« konstrukcje wsporcze- maszty i wysiegniki nalezy wykonac:
- z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inna technikg, powtokag

ochronng RAL-9006 antyplakat, posiadajgcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci na
powtoki ochronne
- z rur aluminiowych anodowanych
Dla wszystkich masztéw sygnalizacyjnych stosowac powtoke ochronng koloru srebrnego z gwarancja
piecioletnig, kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym do wys. 60 cm.

Obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonac z tworzyw sztucznych lub materiatu nie
korodujacego pomalowanych farbg ochronng

Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wod, przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno

Potgczenie elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez skrecenie,
przy pomocy $rub kadmowych a miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje
wsporcze, a miejsca potgczen pod ziemig poprzez pokrycie abizolem.

11. Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem,
uwagami z narady koordynacyjnej i dostosowac do nich technologie robét.

Prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania o odbioru robét budowlano
montazowych cze$¢ V — instalacje elektryczne.

Podczas montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zachowac skrajnie drogowg zgodnie z Szczegdbtowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach

zat. nr 3 p.7.2.2.

Kable i przepusty przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez inwestora.
Kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy przez to
rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

12. Podstawowe normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy

- Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003r poz.2181 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.



II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. TD.01.01 Szkic orientacyjny

Rys. TD.02.01 Rozmieszczenie urzadzen sygnalizacji Swietlnej
Rys. TD.02.02 Plan budowy instalacji sygnalizacji $wietlnej
Rys. TD.02.03 Plan budowy instalacji akomodacji pieszej

Rys. TD.02.04 Plan budowy instalacji akomodacji kotowej



