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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania i zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskie;j i
nr 3113W ul. Pruszkowskiej. Branza drogowa.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Zakres opracowania obejmuje obszar istniejgcego skrzyzowania drogi publicznej nr 3145W kategorii powiatowej klasy Z ulicy Al. Kra-
kowskiej (odcinek od km 381+498,10 do km 381+312,75) i drogi publicznej nr 3113W ulicy Pruszkowskiej (wlot w Al. Krakowsk3).
Droga powiatowa nr 3145W Al. Krakowska na odcinku projektowanym:
- przekroj dwujezdniowy dwukierunkowy z pasem dzielagcym,
- jezdnia prawa szerokosci 9,80 - 10,50m, trzy pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,
- jezdnia prawa szerokosci 7,10 - 8,80m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,
- pas dzielgcy szerokosci 1,20 - 1,30m w kraweznikach, nawierzchnia gruntowa,
- na wysokosci wlotu ul. Pruszkowskiej przewigzka z nawierzchnig bitumiczna, bez przejazdu,
- na pasie dzielgcym i przewigzce bariery stalowe energochtonne obustronne,
- strona prawa, pobocze szerokosci 1,20 - 1,50m, gruntowe
- strona prawa, row przydrozny odwodnieniowy, skarpy i dno nie umocnione, w obrebie zjazdow
przepusty rurowe z betonowymi $ciankami czotowymi,
- strona prawa, zjazdy gruntowe i z nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j,
- strona prawa, za rowem $ciezka rowerowa szerokosci 2,0m, nawierzchnia bitumiczna,
chodnik szerokosci 1,50m, nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,
- strona lewa, chodnik szerokosci 2,0m, przylegajgcy do jezdni, nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej, zabezpieczenie pieszych stupkami U-12c,
- strona lewa, zjazdy z nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;.
- odwodnienie strona prawa, powierzchniowo z jezdni i z drogi pieszo rowerowej do rowu przydroznego,
- odwodnienie strona lewa, powierzchniowo z jezdni i z chodnika do studzienek wpustowych i do
kolektora deszczowego w pasie dzielgcym.
Droga powiatowa nr 3113W ul. Pruszkowska na odcinku projektowanym (wlot):
- dopuszczalne relacje komunikacyjne, wjazd w prawo z Al. Krakowskiej i wyjazd w prawo w Al. Krakowska,
- przekroj uliczny jednojezdniowy dwukierunkowy,
- jezdnia szerokosci 5,60m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,
- luk kotowy R8m wjazdowy,
- luk kotowy R7m wyjazdowy,
- strona pétnocna, chodnik szerokosci 2,0m, przylegajacy do jezdni, nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej,
- strona potudniowa, zieleniec przylegajacy do jezdni.
- wlocie ulicy w ciggu rowu Al. Krakowskiej przepust rurowy.
- odwodnienie powierzchniowo z jezdni i z chodnika do studzienek wpustowych i do
kolektora deszczowego w jezdni.
W obrebie opracowania znajduje sie¢ napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV.
Dziatki przylegte do ulic zasilone za posrednictwem przytgczy napowietrznych i kablowych.
Wzdiuz catej sieci elektroenergetycznej, na wspolnych stanowiskach stupowych, podwieszona jest napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicz-
nego.
Uzbrojenie podziemne stanowi: sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz przytgcza od tych sieci
do budynkéw mieszkalnych i dziatek.
Ulice w zakresie opracowania przebiegaja przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu:
Parametry techniczne ulicy.
" Droga publiczna kategorii powiatowej nr 3145W Al. Krakowska, klasa drogi G, rodzaj terenu - ptaski,
przekrdj uliczny 2/2 z pasem dzielacym.
" Droga publiczna kategorii powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowska, klasa drogi Z, rodzaj terenu - ptaski,
przekrdj uliczny 1/2.
" Predkos$¢ do projektowania w obszarze skrzyzowania: Vp = 40 km/h
" Kategoria ruchu KR5
" Warunki wodne przecietne
" Grunty watpliwe.
" Grupa nosnosci podtoza gruntowego G2.
" Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé
na wysadziny dla KR5 i G2 - 0,60hz (hz=1,0m).
Projektowane przebudowa skrzyzowania na trzywlotowe z sygnalizacjg swietlng, dopuszczajgce wszystkie relacje komunikacyjne na
obydwu drogach powiatowych wraz z budowa przejscia dla pieszych na
Al. Krakowskiej i ul. Pruszkowskiej.
Jezdnia drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska.
W obrebie jezdni wlotu na skrzyzowanie (prawa jezdnia):
- projektowana przebudowa pasa dzielacego w zakresie poszerzenia do szerokosci 3,25 m,
- projektowana przebudowa jezdni w zakresie prawostronne poszerzenie do docelowych trzech pasow
ruchu szerokosci 3x3,0m, spadek poprzeczny poszerzenia zgodny z istniejgca jezdnia,
- docelowo projektowane dwa pasy ruchu na wprost i jeden pas ruchu na wprost i w prawo
(w ul. Pruszkowska).
W obrebie jezdni wylotu ze skrzyzowania (prawa jezdnia):
- projektowana przebudowa pasa dzielacego w zakresie przesunigcia (zmiana lokalizacji) i poszerzenia do
szerokosci 1,55 - 3,25m,
- projektowana przebudowa jezdni w zakresie prawostronnego poszerzenie do docelowych trzech paséw
ruchu szerokosci 3x3,0m.
- docelowo projektowane trzy pasy ruchu na wprost.
W obrebie jezdni wlotu na skrzyzowanie (lewa jezdnia):
- projektowana przebudowa pasa dzielagcego w zakresie przesunigcia (zmiana lokalizacji),
- projektowana przebudowa jezdni w zakresie lewostronnego poszerzenie do docelowych trzech pasow
ruchu szerokosci 3x3,0m, spadek poprzeczny poszerzenia zgodny z istniejgca jezdnia,
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- docelowo projektowane dwa pasy ruchu na wprost i jeden pas ruchu w lewo (skret w ul. Pruszkowska).
W obrebie jezdni wylotu ze skrzyzowania (lewa jezdnia):
- projektowane witgczenie w istniejgce krawedzie jezdni (dwa pasy ruchu).
Pas dzielagcy zmiennej szerokos$ci od 1,25 m do 3,50 m.
Jezdnia drogi powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowska (wlot w Al. Krakowsk3).
Projekt nie zaktada zmiany szerokosci jezdni. Projektowana przebudowa tuku wjazdowego i wyjazdowego na tuk kotowy R=8,0m.
Chodniki, pobocza drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska.
Strona zachodnia (prawa jezdnia):
- projektowana przebudowa urzadzenia wodnego rowu przydroznego otwartego w zakresie
rozebrania (likwidacja row LR1),
- projektowana przebudowa urzgdzenia wodnego rowu przydroznego otwartego w zakresie wykonania
prawidtowego przekroju rowu i umocnienia ptytami azurowymi (réw RL2 i RL3),
- projektowana przebudowa urzgdzenia wodnego rowu przydroznego otwartego w zakresie wykonania
prawidtowego przekroju rowu (row RL1 i RL4),
- projektowana przebudowa zjazdéw zwyktych w zakresie tukéw kotowych R=3,0m i poboczy,
- projektowany wysoki kraweznik i opaska zewnetrzna szerokosci 1,0m,
- projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejgcego chodnika i istniejgcej sciezki rowerowe;j,
Strona wschodnia (lewa jezdnia):
- projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejacego chodnika.
Chodniki, pobocza drogi powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowska (wlot w Al. Krakowska).
Strona poétnocna:
- projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejgcego chodnika.
Strona potudniowa:
- projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu.
Projektowana przebudowa w zakresie budowy chodnika zwigzanego z projektowanym przejsciem dla pieszych, chodnik na pasie dzielg-
cym i chodniki przy prawej i lewej stronie jezdni.
Projektowana przebudowa zjazdéw zwyktych tukami R=3,0m.
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotycza-
cych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) §2.5 i §4 pkt. 22, ze wzgledu na brak mozliwosci, czynniki spoteczne, razaco wysokie
koszty przy zastosowaniu rozwigzan alternatywnych wzgledem rozwigzania standardowego, przy projektowaniu czesci elementéw pasa
drogowego zastosowano parametry techniczne dopuszczone w przypadku trudnych warunkow.
W przedmiotowej inwestycji trudne warunki wynikajg z istniejgcego zagospodarowania terenu:
- ograniczonej szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego, 29,30 m,
- ograniczone mozliwosci dokonania wykupdw gruntéw przylegtych (gesta zabudowa, mate dziatki, bardzo
duze koszty wykupow),
- w stosunku do stanu istniejgcego koniecznosci wykonania dodatkowego pasa ruchu / stref oczekiwania
dla pieszych oraz wykonania poszerzenia istniejgcego pasa dzielgcego.
Lokalizacja: Jezdnie drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska.
Zgodnie z §17.1 pkt 4 szerokos¢ pasa ruchu w przypadku drogi klasy G wynosi standardowo 3,50 m.
W przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na trudne warunki zaprojektowano pasy ruchu o szerokosci 3,0 m).
Lokalizacja: Jezdnia drogi powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowska (wlot w Al. Krakowska).
Zgodnie z §17.1 pkt 4 szerokos¢ pasa ruchu w przypadku drogi klasy Z wynosi standardowo 3,0 m.
W przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na trudne warunki zaprojektowano pasy ruchu o szerokosci 2,75 m).
Lokalizacja: Chodniki, drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska, strona wschodnia (lewa jezdnia):
Zgodnie z §36.1 przed przejsciem dla pieszych lub urzadzeniami alternatywnymi projektuje sie strefe oczekiwania majacg szerokos¢
réwng szerokosci przejscia i dlugos$¢ nie mniejszg niz 2,50 m.
W przedmiotowej inwestycji w przypadku w trudnych warunkach zaprojektowano zmniejszong dtugos¢ strefy oczekiwania do 2,0 m, kt6-
ra
jednoczesnie stanowi czes¢ drogi dla pieszych.
Lokalizacja: Chodniki, pobocza, rowy drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska,
strona zachodnia (prawa jezdnia):
Projektowane pobocze (klasa G) czesciowo o nawierzchni twardej, jako opaska zewnetrzna, i czesciowo o nawierzchni gruntowej (§23.3
pkt 3 §23.4).
Zaprojektowano czes¢ pobocza o nawierzchni twardej szerokosci 0,50 m (§23.7 pkt 3).
Ze wzgledu na trudne warunki zaprojektowano cze$¢ pobocza o nawierzchni gruntowej szerokosci 0,50 m (§23.10 pkt 2), standardowo
szerokos¢ 0,75 m w trudnych warunkach 0,50 m, w przypadku czesci pobocza przylegtego do opaski zewnetrzne;.
Ponadto zaprojektowano opaske zewnetrzng szerokosci 1,0 m o nawierzchni utwardzonej przy wyniesionym krawezniku ograniczajgcym
jezdnie (§23.4 pkt 3 i §23.4).
Ruch pieszych odbywa sie po wydzielonej drodze dla pieszych.
Lokalizacja: Prawa jezdnia drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska, strona zachodnia.
Projektowana przebudowa zjazdéw w ciggu istniejgcej drogi rowerowej w jednym poziomie, nieprojektowane obramowanie zjazdéw opor-
nikami, brak uskokéw na catej diugosci istniejgcej drogi rowerowe;.

4. Projektowany zakres robot - inne branze

4.1. Branza sanitarna, odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z lewej jezdni i chodnika (strona wschodnia) drogi powiatowej

(Al. Krakowskiej) bedg w catosci zbierane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych studzienek wpusto-
wych i istniejgcego kolektora deszczowego w pasie dzielacym.

Wody opadowe i roztopowe drogi powiatowej (ul. Pruszkowskiej) beda w catosci zbierane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do istniejgcych studzienek wpustowych i istniejgcego kolektora deszczowego w jezdni ul. Pruszkowskiej.

Wody opadowe i roztopowe z prawej jezdni, chodnika i drogi rowerowej (strona zachodnia) drogi powiatowej (Al. Krakowskiej) bedg w ca-
tosci zbierane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanali-
zacji deszczowe;.

W miejsce likwidowanego rowu otwartego zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.

4.2. Branza elektroenergetyczna
Projektowane przestawienie istniejgcych stupdw oswietlenia ulicznego w nowe niekolidujace lokalizacje.

Projektowane rozebranie i budowa odcinkéw kabli niskiego napiecia oswietlenia ulicznego.
Projektowana budowa stupéw oswietleniowych doswietlenia projektowanych przej$¢ dla pieszych.
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5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nale-
zy zastosowac rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ rurg ocieplajgca.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzo-
no zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.

Otwoér badawczy P-1

o od 0,00 do 0,10 - gleba czarna;

0 od 0,10 do 0,40 - piasek drobny, zétty;

o od 0,40 do 0,90 - piasek gliniasty, szary;

0 od 0,90 do 2,50 - piasek drobny, zétty;

o od 2,50 do 3,00 - piasek drobny, zétty;

Otwoér badawczy P-2

0 od 0,00 do 0,20 - nawierzchnia asfaltowa, czarna;

0 od 0,20 do 0,30 - podbudowa z kruszywa famanego, szara;

o od 0,30 do 0,80 - nasyp niekontrolowany (zuzel + cegtly), czarny;

0 od 0,80 do 1,70 - piasek gliniasty, szary;

o od 1,70 do 2,80 - piasek drobny, zétty;

0 od 2,80 do 3,00 - piasek drobny, zétty;

Otwor badawczy P-3

o od 0,00 do 0,21 - nawierzchnia asfaltowa, czarna;

0 od 0,21 do 0,33 - brukowiec;

0 od 0,33 do 0,50 - podbudowa z kruszywa famanego, szara;

o od 0,50 do 2,00 - piasek drobny, zétty;

0 od 2,00 do 2,70 - piasek gruby, zotty;

o od 2,70 do 3,00 - piasek gruby, zotty;

Zwierciadto wod gruntowych 2,70 m p.p.t.

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Grupa nosnosci podtoza G2.

7. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni typ A1 dla kategorii ruchu KR5, wymagany wtérny modut odksztatcenia podtoza E2
120MPa.

Dla G2, KR5 i E2 120MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:

- podbudowa pomocnicza, grubosé warstwy 15 cm,

- warstwa mrozoochronna, grubo$¢ warstwy 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

" warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 PMB 25/55-60 dla ruchu KR 5 -4cm

" warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla ruchu KR 5 -8cm
" podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 -12cm

" podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 -20cm

" podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2? 4,0MPa - 15cm

" warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2? 4,0MPa -20cm

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zjazdéw dla kategorii ruchu KRO, wymagany wtérny modut odksztatcenia podtoza E2 80MPa.

Dla G2, KRO i E2 80MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:

- warstwa mrozoochronna, grubo$¢ warstwy 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu (bitumiczna):

" warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla ruchu KRO -3cm

" warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla ruchu KRO -4 cm

" podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 -17 cm

" warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2? 4,0MPa -15¢cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (kostka brukowa)

" nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j -8cm

" podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5¢cm

" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa -15¢cm

" warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2? 4,0MPa -15¢cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm -8cm

" podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5¢cm

" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6 MPa -15¢cm

" nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (z6tte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przejs¢ dla pieszych)

Konstrukcja poboczy

" nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm -15¢cm

Konstrukcja opaski zewnetrznej

" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm

" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa -25cm

Zielence

" ziemia roslinna obsiana trawag -10cm

Obramowanie jezdni

" kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 12 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (pas dzielgcy),

" kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

" kraweznik betonowy obnizony ($wiatto 2 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
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(zjazdy i przejscia dla pieszych)
Obramowanie zjazdéw (od strony granicy poses;ji i w obrebie zielenca)
" opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
Obramowanie chodnikéw
" obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

8. Droga w planie

Przebieg osi przebudowywanej drogi/ulicy zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majac na uwadze umieszczenie projekto-
wanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajgcych.

Dtugos¢ odcinka drogi/ulicy objetego opracowaniem - 185,35m od km 381+312,75 do km 381+498,10.

9. Rozwigzania wysokosciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej nawierzchni jezdni.

Projektowana przebudowa jezdni zaktada frezowanie warstwy $cieralnej (gr. 4 cm).

Projektowana nowa warstwa $cieralna nawierzchnia bedzie wysokosciowo tozsama do istniejgce;.

Pozostate projektowane elementy drogi (konstrukcje poszerzen) beda uzaleznione wysokosciowo od istniejgcej/projektowanej warstwy
Scieralnej.

Odwodnienie jezdni, chodnikéw i zjazddw powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych

i podtuznych do projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

10. Roboty wykonczeniowe

Na zakonczenie robét drogowych nalezy:

" napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty,
skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni,

" zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujgc 10 cm ziemi roslinnej
i obsiewajac trawa,

11. Organizacja ruchu

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wprowadzi¢ statg organizacje ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego).

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, projektami ruchowymi i projektem budowy sygnalizacji wykona¢ sygnalizacje
Swieting na skrzyzowaniu.

Ze wzgledu na wysoki poziom ryzyka wystapienia negatywnych skutkéw ciezkich wypadkow i kolizji drogowych zwigzanych z niekontro-
lowanym zjechaniem pojazdu z jezdni (zderzenia czotowe), projektowana bariera obustronna zlokalizowana w pasie dzielagcym (WR-D-
22-3).

Jezdnie o przeciwnym kierunku ruchu rozdzielone pasem dzielagcym o matej szerokosci (1,25 m) mniejszej od szerokosci strefy bez
przeszkdéd - zagrozenie duze Z2 .

Droga klasy G, dwie jezdnie gtéwne, Vdop ?70km/g, niezaleznie od SDRRpc, duzy poziom konsekwencji zagrozen zdarzeniami zwigza-
nymi z przebiciem bariery przez pojazd - poziom powstrzymywania H1.

Ze wzgledu na matg szeroko$¢ pasa dzielgcego (min. 1,25 m) nalezy zastosowac bariery o matej szerokosci pracujgcej maksymalnie

Ze Wzgledu na obramowanie pasa dzielgcego kraweznikami wysokimi (Swiatto 12 cm) projektowana skrajnia bariery od krawedzi jezdni
(pasa ruchu) wynosi 0,50 m.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1 0101-01
Zatgcznik nr 2
<zat. nr 2>50.50 m 50.50
<pobocze>20.0+14.50 m 34.50
RAZEM 85.00
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.6-10 cm m
d.1 0101-02
Zatacznik nr 2
<zat. nr 2>251.40 m 251.40
<pobocze>20.0+14.50 m 34.50
RAZEM 285.90
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m?2
d.1 0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki. Destrukt do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1, |Jezdnia.
2
<zat. nr 1>3329.00 m2 | 3329.00
<zat. nr 2>20.25 m?2 20.25
RAZEM | 3349.25
4/D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z m?2
d.1 0102-02/03 wywozem materiatu z rozbiorki. Destrukt do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1, |Jezdnia.
2
<zat. nr 1>231.30 m2 | 231.30
<zat. nr 2>2.20 m?2 2.20
<pobocze>(20.0+14.50)*0.35 m2 12.08
RAZEM 245.58
5|D-05.03.11 |KNR AT-03 Rozebranie, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm z wywo- m2
d.1 0102-04/03 zem materiatu z rozbiorki. Destrukt do utylizacji przez wykonawce. Jez-
Zatacznik nr 1 |dnia.
<zat. nr 1>379.92 m2 | 379.92
<pobocze>(20.0+14.50)*0.35 m?2 12.08
RAZEM 392.00
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mecha-| m?2
d.1 04 nicznie. Zjazdy, chodniki. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1 |Krotnos¢ = 1.25
39.83 m?2 39.83
RAZEM 39.83
7|D-01.02.04 |[KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na m?2
d.1 04 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy, chodniki, jezdnia. Materiat do
Zatgcznik nr 1 |utylizacji przez wykonawce.
225.84 m2 | 225.84
RAZEM 225.84
8|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- [Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp-| m?2
d.1 02 ce cementowo-piaskowej. Przetozenie istniejacych chodnikéw. Kostka
Zatgcznik nr 1 |brukowa do ponownego wbudowania.
18.57 m?2 18.57
RAZEM 18.57
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie opornikéw i kraweznikdw wystajgcych na podsypce cemen- | m
d.1 0814-05 towo-piaskowej. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1
357.40 m 357.40
RAZEM 357.40
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Materiat do utylizacji przez wy-| m3
d.1 0812-03 konawce.
Zatgcznik nr 1
357.40%0.06 m3 21.44
RAZEM 21.44
11|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Materiat do m
d.1 0814-02 utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
12|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Przestawienie| m
d.1 0814-02 obrzezy. materiat do ponownego wbudowania.
Zatgcznik nr 1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
13|D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o wymiarach m?2
d.1 07 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy. Materiat do
Zatgcznik nr 1 |utylizacji przez wykonawce.
2.64 m?2 2.64
RAZEM 2.64
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Zatacznik nr 2

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
14|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicz- | m2
d.1 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1 |Krotnos¢ = 1.5
39.83 m?2 39.83
RAZEM 39.83
15|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 12 cm mechanicz- | m2
d.1 04 nie. Jezdnia. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1 |Krotnos¢ = 1.2
225.84 m2 | 225.84
RAZEM 225.84
16/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o wysoko$ci 16-20 cm.| m?2
d.1 0804-08 Jezdnia. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1
379.92 m2 | 379.92
RAZEM 379.92
17|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm mechanicznie | m?2
d.1 02
Zatgcznik nr 1
<zat. nr 1>379.92 m2 | 379.92
<pobocze>(20.0+14.50)*0.50 m2 17.25
RAZEM 397.17
18/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1 0816-01
6.0+7.20+8.40+4.60+13.90+7.0+5.70 m 52.80
RAZEM 52.80
19|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1 0816-03
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
20|D-01.02.04 |KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kagtownikéw, U-12a m
d.1 01
Zatacznik nr 1
24.0+8.0+8.0+6 m 46.00
RAZEM 46.00
21|D-01.02.04 |KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw blokujgcych szt.
d.1 08
Zatacznik nr 1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|D-01.02.04 |KNR 2-33 Demontaz barier sprezystych dwustronnych t
d.1 0702-09
Zatacznik nr 1
0.02*168.0 t 3.36
RAZEM 3.36
23|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1 1107-03 1107- |kiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km. Materiat do utylizacji przez
04 wykonawce.
Zatgcznik nr 1
3.36+0.78 t 4.14
RAZEM 4.14
24|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do utylizacji przez
Zatgcznik nr 1 |wykonawce.
0.05*39.83+0.08*225.84+0.15*0.30*357.40+17.87+0.08*0.30*6.0+0.10* | m3 | 247.46
2.64+0.15*39.83+0.12*225.84+0.18*379.92+0.20*397.17+52.80*0.13+
24.0*0.22
RAZEM 247.46
25|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do utylizacji
05 przez wykonawce.
Zatacznik nr 1
0.05*39.83+0.08*225.84+0.15%0.30*357.40+17.87+0.08*0.306.0+0.10* | m3 | 247.46
2.64+0.15*39.83+0.12*225.84+0.18*379.92+0.20*397.17+52.80*0.13+
24.0*0.22
RAZEM 247.46
2 45111000-8 Roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne
26|D-01.02.02a|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm. m2
d.2 01 Krotnos¢ = 1.33
Zatacznik nr 2
267.30 m2 | 267.30
RAZEM 267.30
27|D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-| m3
d.2|D-02.01.01 |03 0208-02 dach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km. Odwoz ziemi urodzajnej.




PRZEDMIAR
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267.30*0.20 m3 53.46
RAZEM 53.46
28|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 5 cm. m2
d.2 01 Krotnos¢ = 0.5
Zatacznik nr 2
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
29|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm. m2
d.2 01
Zatacznik nr 2
241.50 m2 | 241.50
RAZEM 241.50
30|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm. m2
d.2 02 Krotnos$¢ = 1.25
Zatacznik nr 2
26.00 m?2 26.00
RAZEM 26.00
31|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm. m2
d.2 03
Zatacznik nr 2
100.10 m?2 100.10
RAZEM 100.10
32|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm. m2
d.2 03 Krotnos$¢ = 1.67
Zatacznik nr 2
155.67 m?2 155.67
RAZEM 155.67
33|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm. m2
d.2 03 Krotno$¢ = 2.67
Zatacznik nr 2
380.02 m2 | 380.02
RAZEM 380.02
34|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 90 cm. m2
d.2 03 Krotnos¢ = 3
Zatacznik nr 2
70.17 m?2 70.17
RAZEM 70.17
35|D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-| m3
d.2|D-02.01.01 |03 0208-02 dach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km. Odwoéz gruntu z wykona-
Zatacznik nr 2 |nego koryta.
0.05*12.0+0.10*241.50+0.25*26.0+0.30*100.10+0.50*155.67+0.80* m3 | 506.28
380.02+0.90*70.17
RAZEM 506.28
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
36|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cmna | m
d.3|D-08.01.01b |03 tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2), spoiny wypetnione
Zatgcznik nr 2 |piaskiem.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
37|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 10 cm) o wymiarach 20x30 cm m
d.3|/D-08.01.01b |04 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,083m2), spoiny wypetnione
Zatgcznik nr 2 |piaskiem.
95.50 m 95.50
RAZEM 95.50
38|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 12 cm) o wymiarach 20x30 cm m
d.3|/D-08.01.01b |04 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,083m2), spoiny wypetnione
Zatgcznik nr 2 |piaskiem.
298.20 m 298.20
RAZEM 298.20
39|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 20x30 cm m
d.3|D-08.01.01b |04 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,083m2), spoiny wypetnione
Zatgcznik nr 2 |piaskiem.
79.40 m 79.40
RAZEM 79.40
40|D-08.01.01 [KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betono- m
d.3|/D-08.01.01b |03 wej C12/15 z oporem (F=0,055m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatgcznik nr 2
215.10 m 215.10
RAZEM 215.10
41|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem. | m
d.3 0407-05
Zatgcznik nr 2
11.20 m 11.20
RAZEM 11.20
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42|D-08.03.01 [KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem. | m
d.3 0407-05 Przestawienie.
Zatgcznik nr 2
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
43|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035m2) pod obrzeza. m3
d.3 0402-04
Zatgcznik nr 2
(11.20+19.0)*0.035 m3 1.06
RAZEM 1.06
4 45233000-9  |Podbudowy
44/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.| m2
d.4 01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Opaska zewnetrzna.
1.0%*(8.0+17.0) m?2 25.00
RAZEM 25.00
45|D-04.02.02 |KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m2
d.4|D-04.05,05a |03 nym C”*1,5/2<4,0 MPa, warstwa o grubosci 20 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr 2
475.93 m2 | 475.93
RAZEM 475.93
46|D-04.02.02 |KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m2
d.4|D-04.05,05a|02 nym C”1,5/2<4,0 MPa, warstwa o grubosci 15 cm. Zjazdy.
Zatacznik nr 2
61.59+134.56 m?2 196.15
RAZEM 196.15
47|D-04.05,05a |KNNR 6 0109- |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym| m2
d.4 02 CM,5/2<4,0 MPa, warstwa o grubosci 15 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr 2
475.93 m2 | 475.93
RAZEM 475.93
48|D-04.05,05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.4 02 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm. Chodniki, chodniki przetozenie, ptytki
Zatacznik nr 2 |ostrzegawcze, zjazdy z kostki brukowe;.
25.0+18.57+11.20+134.56 m?2 189.33
RAZEM 189.33
49|D-04.05,05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.4 03 MPa. Grubos¢ warstwy 25 cm. Pas dzielagcy, opaska zewnetrzna,
Zatacznik nr 2 |Krotnos¢ = 1.25
314.80+102.0 m2 | 416.80
RAZEM 416.80
50|D-04.04.02b | KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. | m?2
d.4 01 Grubos$¢ warstwy 12 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr 2 |Krotnos$¢ = 0.8
399.42 m2 | 399.42
RAZEM 399.42
51|D-04.04.02b | KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.| m?2
d.4 04 Grubos$¢ warstwy 8 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr 2
399.42 m2 | 399.42
RAZEM 399.42
52|D-04.04.02b | KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ wars- | m?2
d.4 06 twy 17 cm. Zjazdy.
Zatacznik nr 2
61.59 m?2 61.59
RAZEM 61.59
53|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.4 0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. Jezdnia.
Zatacznik nr 2
399.42 m2 | 399.42
RAZEM 399.42
54|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4 0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
Zatacznik nr 2 |cie emulsji 0,8 kg/m2. Odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej, zjaz-
dy.
10.70+61.59 m?2 72.29
RAZEM 72.29
55|D- Kalkulacja Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m?2
d.4|05.03.026a |wlasna na geowiokninie, szerokos¢ siatki 1,00 m. Potgczenie z istn. nawierzch-
Zatgcznik nr 2 |nia.
<zat. nr 2>5.50 m?2 5.50
<pobocze>(20.0+14.50)*1.0 m2 34.50
RAZEM 40.00
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56|D-04.07.01a|KNNR 6 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50. Grubos$¢ warstwy 12 m?2
d.4 03 cm. Jezdnia.
Zatgcznik nr 2 |Krotnos¢ = 1.5
399.42 m2 | 399.42
RAZEM 399.42
57|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.4 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zatgcznik nr 2 |kg/m2. Jezdnia.
516.07 m2 | 516.07
RAZEM 516.07
5 45233000-9  |Nawierzchnie
58|D-05.03.05b [KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.5 03 PMB 25/55-60. KR5. Jezdnia.
Zatgcznik nr 2 |Krotnos¢ = 1.33
516.07+2.20 m2 | 518.27
RAZEM 518.27
59|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.5 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zatgcznik nr 2 |kg/m2. Jezdnia.
3572.70+20.25 m2_| 3592.95
RAZEM | 3592.95
60|D-05.03.13a |KNNR 6 0309- |Wykonanie nawierzchni, warstwa $cieralna gr. 4 cm z mieszanki SMA m?2
d.5 02 11S PMB 25/55-60 KR5. Jezdnia.
Zatgcznik nr 2
3572.70+20.25 m2_| 3592.95
RAZEM | 3592.95
61|D-05.03.05b |[KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KRO, grubos$é m?2
d.5 01 warstwy 4 cm. Odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej, zjazdy.
Zatgcznik nr 2
61.59+10.70 m?2 72.29
RAZEM 72.29
62|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na-| m?2
d.5 0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. Odtworzenie nawierz-
Zatgcznik nr 2 |chni Sciezki rowerowej, zjazdy.
61.59+10.70 m?2 72.29
RAZEM 72.29
63|D-05.03.05a |[KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KRO, grubos¢ m?2
d.5 01 warstwy 3 cm. Odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej, zjazdy.
Zatgcznik nr 2
61.59+10.70 m?2 72.29
RAZEM 72.29
64|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na m?2
d.5 03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spo-
Zatgcznik nr 2 |in piaskiem. Zjazdy.
134.56 m?2 134.56
RAZEM 134.56
65|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kolor) na m?2
d.5 02 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spo-
Zatgcznik nr 2 |in piaskiem. Chodniki.
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
66|D-05.03.23a|KNNR 6 0502- |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- | m?2
d.5 02 mentowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Zatgcznik nr 2 |Nawierzchnia istniejgcych chodnikow. Kostka brukowa z odzysku.
18.57 m?2 18.57
RAZEM 18.57
67|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na m?2
d.5 03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spo-
Zatgcznik nr 2 |in piaskiem. Opaska zewnetrzna, pas dzielacy.
102.0+314.80 m2 | 416.80
RAZEM 416.80
68|D-08.02.01a|KNR 2-31 Plytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zéttego) o wymiarach 40x40 | m?2
d.5 0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem
Zatgcznik nr 2 |piaskiem.
11.20 m?2 11.20
RAZEM 11.20
69(D-06.03.01a|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ | m?2
d.5 06 warstwy 15 cm. Pobocza.
Zatgcznik nr 2
39.08 m?2 39.08
RAZEM 39.08
6 45233000-9 Roboty wykonczeniowe
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techn.
70({D-09.01.01 |[KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. | m2
d.6 01
Zatgcznik nr 2
353.0 m2 | 353.00
RAZEM 353.00
71(D-09.01.01 |[KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humu- | m?2
d.6 02 su. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm.
Zatgcznik nr 2 |Krotnos¢ = 5
353.0 m2 | 353.00
RAZEM 353.00
72|D-06.01.01 |KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 zageszczane mecha- m?2
d.6 08 nicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
3.0%(2*1.60+0.40)+2.0*1.60*2 m?2 17.20
RAZEM 17.20
73|D-06.01.01 |KNR 2-25 Umocnienie dna i skarp rowu. Ptyty betonowe azurowe o wymiarach m?2
d.6 0407-03 40x60x8 cm, wypetnienie otworéw mieszankg cementowo piaskowg 1:4.
3.0%(2*1.60+0.40)+2.0*1.60*2 m?2 17.20
RAZEM 17.20
7 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
74|D-07.02.01 |KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7 08
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw. C-2 1szt.; | szt.
d.7 08
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych srednicy 70 mm. szt.
d.7 01
SOR
23.0 szt. 23.00
RAZEM 23.00
77|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900. Folia Il generac;ji. szt.
d.7 05 A-7 1szt.
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B800. Folia | generac;ji. B-36 szt.
d.7 05 2szt; B-5 2szt.; B-44 1szt..
SOR
2+2+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
79|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C400 mini. Folia | generacji. C- | szt.
d.7 05 13/16 4szt.
SOR
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
80|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800. Folia | generaciji. C-8 szt.
d.7 05 1szt.; C-2 1szt.
SOR
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600/750. Folia | szt.
d.7 05 generacji. D-29 1szt.
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600. Folia | generaciji. D- | szt.
d.7 05 3 4szt.; D-1 2szt.
SOR
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
83|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600. Folia Il generaciji. D-| szt.
d.7 05 6 4szt.; D-6b 2szt.
SOR
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
84|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znak uzupetniajgcy F. Folia | generacji. F-10 | szt.
d.7 05 2szt.; F-6 2szt.
SOR
2+2 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
85|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku. E-4 1szt. szt.
d.7 05
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 45233221-4  |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
86(D-07.01.01a|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - linie segregacyjne i kra- | m?2
d.8 03 wedziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-1b; P-1c; P-1d;
SOR P-1e; P-7a.
14.0+4.0+3.0+4.0+4.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
87|D-07.01.01a|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - linie segregacyjne i kra- | m?2
d.8 02 wedziowe ciagte malowane mechanicznie. Znak P-2a; P-4; P-7b; P-7d.
SOR
12.0+1.0+14.0+2.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
88|D-07.01.01a|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - strzatki i inne symbole m?2
d.8 07 malowane recznie.
SOR Znak P-13;P-14; P-21a; P-23; P-8a; P-8b; P-8f; P-8g.
2.0+8.0+9.0+2.0+12.0+3.0+6.0+4.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
9 45233221-4  |Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
89|D-07.01.01a|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- | m2
d.9 0204-02 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
SOR nicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) P-10;
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
90|D-07.01.01a|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- | m2
d.9 0204-02 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
SOR nicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR). P10/11 ko-
lor biaty.
3.076.60*0.50+0.50*0.50*11 m?2 12.65
RAZEM 12.65
91|D-07.01.01a|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- | m2
d.9 0204-02 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
SOR nicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR). P10/11 ko-
lor czerwony.
0.5%(6.60+10.60)*3.0 m?2 25.80
RAZEM 25.80
10 45233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
92|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Stupek przeszkodowy U-5b Il gen, pylon. szt.
d.10 01
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|D-07.05.01 |KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/m m
d.10 0704-03
SOR
136.0 m 136.00
RAZEM 136.00
94|D-07.05.01 |KNNR 6 0702- |Zakup i montaz stupkéw prowadzacych hektometrowych U-1 szt.
d.10 01
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Roboty rozhiorkowe

Zatgcznik Nr 1

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej

=y
< = -
£ = < ==
L.P. | Lokalizacja [ Strona | Szeroko$¢ [m] thg\c])éé g ‘E Rodzaj nawierzchni é € E € gy g €
1 2 3 4 5 8 7 ~ 8 9 10
jezdnia frezowanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm
1 jezdnia| prawa 9,90 69,80 691,02] nawierzchnia bitumiczna
2 jezdnia prawa 9,90 19,50 193,05 nawierzchnia bitumiczna
3 jezdnia| prawa 0,5%(9,90+10,30)*13,70 138,37|  nawierzchnia bitumiczna
4 jezdnia prawa 0,5*(10,30+10,50)*8,20 85,28] nawierzchnia bitumiczna
5 jezdnia [ prawa 10,50 74,50 782,25  nawierzchnia bitumiczna
6 jezdnia lewa 7,30 70,00 511,001 nawierzchnia bitumiczna
7 jezdnia lewa 0,5%(7,30+7,10)*19,20 138,24  nawierzchnia bitumiczna
8 jezdnia lewa 7,10 96,20 683,02 nawierzchnia bitumiczna
9 jezdnia | przewigzka 1,30 19,20 24,96 nawierzchnia bitumiczna
10 jezdnia | przewiazka 0,215*0,60*0,60%4 0,31  nawierzchnia bitumiczna
11 jezdnia|  prawa 5,50 10,40 57,201 nawierzchnia bitumiczna
12 jezdnia|  prawa 0,215*8,0*8,0 13,76]  nawierzchnia bitumiczna
13 jezdnia|  prawa 0,215*7,0°7,0 10,54]  nawierzchnia bitumiczna
jezdnia frezowanie warstwy wigzacej gr. 6 cm
14 jezdnia| prawa 0,50 130,50 65,25  nawierzchnia bitumiczna
15 jezdnia prawa 0,51,0*23,10 11,55]  nawierzchnia bitumiczna
16 jezdnia prawa 1,50 14,00 21,00  nawierzchnia bitumiczna
17 jezdnia prawa 0,50 17,00 8,50 nawierzchnia bitumiczna
18 jezdnia[  lewa 0,50 87,00 43,501  nawierzchnia bitumiczna
19 jezdnia|  prawa 5,50 10,40 57,20 nawierzchnia bitumiczna
20 jezdnia| prawa 0,215*8,0*8,0 13,76  nawierzchnia bitumiczna
21 jezdnia|  prawa 0,215*7,0°7,0 10,54 nawierzchnia bitumiczna
pas dzielacy nr 1, rozebranie naw. bit. gr. 16 cm, podb. bruk. gr.12 cm, podb. kruszywo gr. 20 cm
22 jezdnia| prawa 0,25 13,70 3,43 naw. bitum. + podbudowa 71,00
23 jezdnia| prawa 0,40 5,60 2,241 naw. bitum. + podbudowa
24 jezdnia| prawa 0,80 11,50 9,20[ naw. bitum. + podbudowa
25 jezdnia prawa 1,40 11,00 15,40] naw. bitum. + podbudowa
26 jezdnia [ prawa 1,85 9,10 16,84 naw. bitum. + podbudowa
27 jezdnia prawa 2,05 17,00 34,85 naw. bitum. + podbudowa
28 jezdnia| prawa 3,14*2,0"2,0/4 3,14| naw. bitum. + podbudowa
29 jezdnia lewa 0,20 70,00 14,00 naw. bitum. + podbudowa 71,00
jezdnia, rozebranie naw. bit. gr. 16 cm, podb. bruk. gr.12 cm, podb. kruszywo gr. 20 cm
30 jezdnia| przewigzka 0,60 0,60 0,36 naw. bitum. + podbudowa




31 jezdnia| przewigzka 0,5%0,50*0,80*2 0,40| naw. bitum. + podbudowa
32 jezdnia| przewigzka 1,80 16,20 29,16] naw. bitum. + podbudowa
33 jezdnia| przewigzka 0,5%0,50*0,80*2 0,40| naw. bitum. + podbudowa
34 jezdnia| przewigzka 4,50 3,00 13,50] naw. bitum. + podbudowa
35 jezdnia| przewigzka 0,5%0,50*0,80*2 0,40| naw. bitum. + podbudowa
36 jezdnia|  prawa 3,30 15,20 50,16] naw. bitum. + podbudowa 79,50
37 jezdnia|  prawa 3,30 3,40 11,22]  naw. bitum. + podbudowa
38 jezdnia|  prawa 3,20 5,40 17,28] naw. bitum. + podbudowa
39 jezdnia|  prawa 3,00 7,80 23,40 naw. bitum. + podbudowa
40 jezdnia|  prawa 2,70 13,90 naw. bitum. + podbudowa
41 jezdnia|  prawa 2,40 3,90 9,36 naw. bitum. + podbudowa
42 jezdnia| prawa 2,20 4,70 10,34 naw. bitum. + podbudowa
43 jezdnia|  prawa 1,90 4,30 8,17 naw. bitum. + podbudowa
44 jezdnia|  prawa 1,30 11,40 14,82 naw. bitum. + podbudowa
45 jezdnia|  prawa 0,60 8,60 516 naw. bitum. + podbudowa
46 jezdnia|  prawa 5,50 10,40 57,20( naw. bitum. + podbudowa
47 jezdnia|  prawa 0,215*8,0*8,0 13,76] naw. bitum. + podbudowa 17,20
48 jezdnia|  prawa 0,215*7,0°7,0 10,54 naw. bitum. + podbudowa 16,80
49 jezdnia lewa 0,20 16,00 3,20 naw. bitum. + podbudowa 78,00
50 jezdnia[ lewa 0,20 10,00 2,001 naw. bitum. + podbudowa
pozostate elementy zagospodarowania
51 chodnik lewa 2,00 6,00 12,00 kostka brukowa 6,00 10,00
52 chodnik lewa 2,00 4,00 8,00 kostka brukowa przefozenie 4,00
53 Zjazd| prawa 4,00 5,60 22,40 nawiierzchnia bitumiczna
54 Zjazd| prawa 0,215*1,50*1,50*2 0,97| nawiierzchnia bitumiczna
55 Zjazd| prawa 7,00 5,50 38,50 kostka brukowa
56 Zjazd| prawa 10,90 3,20 34,88 kostka brukowa
57 zjazd prawa 410 4,30 17,63 kruszywo tamane
58 zjazd prawa 12,30 4,40 54,12 kruszywo tamane
59 zjazd prawa 6,80 4,60 31,28 kruszywo tamane
60 zjazd prawa 8,00 4,40 35,20 kostka brukowa 8,80
61 zjazd prawa 0,60 4,40 2,64|  piyty betonowe azurowe
62 chodnik|  prawa 0,5%0,50*3,50 0,88 kostka brukowa 0,50
63 chodnik| prawa 0,5%(0,50+1,0)*1,80 1,35 kostka brukowa 0,40
64 chodnik|  prawa 0,5%(2,0+3,20)*2,0 5,20 nawiierzchnia bitumiczna
65 chodnik| prawa 0,5%(2,0+3,50)*2,0 5,50] nawiierzchnia bitumiczna
66 chodnik]  prawa 1,70 2,60 4,42 kostka brukowa przetozenie
67 chodnik| prawa 0,5%(3,60+2,70) 3,15 kostka brukowa przefozenie
68 chodnik|  prawa 1,50 2,00 3,00 kostka brukowa przetozenie
69 chodnik| prawa 0,5%(0,50+1,20)*2,50 2,13| nawiierzchnia bitumiczna 1,10
70 chodnik|  prawa 0,5%(1,0+2,30)*2,20 3,63 nawiierzchnia bitumiczna 3,10




RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia, frezowanie (4 cm) [m2] 3329,00
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia, frezowanie (6 cm) [m2] 231,30
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia, frezowanie (16 cm) [m2] 379,92
RAZEM Podbudowa brukowcowa, jezdnia (12 cm) [m2] 379,92
RAZEM Podbudowa z kruszywa famanego, jezdnia, (20 cm) [m2] 379,92
RAZEM Nawierzchnia, kostka brukowa, chodniki i zjazdy [m2] 225,84
RAZEM Nawierzchnia, kostka brukowa, chodniki przetozenie [m2] 18,57
RAZEM Podbudowa z gruntocementu, chodniki, zjazdy (12 cm) [m2] 225,84
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, zjazdy (5 cm) [m2] 39,83
RAZEM Podbudowa z gruntocementu, zjazdy (15 cm) [m2] 39,83
RAZEM Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych [m2] 2,64
RAZEM Obrzeza betonowe [mb] 6,00
RAZEM Obrzeza betonowe, przetozenie [mb] 4,00
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 357,40
RAZEM Barira energochtonna, stalowa obustronna [mb] 168,00
RAZEM Bariery drogowe U-12a [mb] 46,00
RAZEM Stupki blokujace [szt.] 6,00




Projektowane elementy ulicy

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej

Zatacznik nr 2

Wyszczegolnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilos¢

Krawezniki betonowe wystajace (Swiatto 10 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,083m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

strona prawa
53,50+1,50+9,0+13,50+13,50+4,50

mb

95,50

95,50

Krawezniki betonowe wystajace (Swiatto 12 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,083m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

pas dzielacy
(68,0+5,20+68,0)+(4,0+6,0+6,0+70,50+70,50)

mb

298,20

298,20

Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,083m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

strona prawa
6,50+6,80+4,0+10,0+10,0+24,10
strona lewa

6,0+2,0+2,0

pas dzielacy

40+4,0

mb

mb

mb

61,40

10,00

8,00

79,40

Krawezniki betonowe wystajace (Swiatto 8 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,075m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

pas dzielacy
2,50+2,50

mb

5,00

5,00

Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,055m2) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

opaska zewnetrzna
51,0+1,50+1,50+7,20+16,0+18,0+9,0+5,80
zjazdy zatgcznik nr 3

40,90+64,20

mb

mb

110,00

105,10

215,10

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,035m2) na podsypce
cementowo - piaskowej.

strona prawa
2,60+2,60
strona lewa

6,00

mb

mb

5,20

6,00

11,20

Przestawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,035m2) na podsypce
cementowo - piaskowej.

strona lewa

2,0+2,0

ul. Pruszkowska
3,0+3,0+3,0+2,0+2,0+2,0

mb

mb

4,00

15,00

19,00

CHODNIKI. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C#3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm.

strona prawa
4,072,0

8,00




strona lewa

6,0*1,50 m 9,00

pas dzielacy

4,02,00 m’ 8,00 25,00
CHODNIKI. Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.

5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C#3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm.

strona lewa

2,0(2,0+2,0) m? 8,00

ul. Pruszkowska

1,70*2,60+0,5*(3,60+2,70)+1,50*2,0 m? 10,57 18,57
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWEJ. Warstwa $cieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego

AC8S 50/70 KR0. Warstwa wigzaca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KRO.

ul. Pruszkowska

0,5*(2,0+3,20)*2,0+0,5%(2,0+3,50)*2,0 m? 10,70 10,70
Nawierzchnia z plyt betonowych ostrzegawczych dotykowych z wypustkami (kolor zétty) o wymiarach

40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubos¢ warstwy 15 cm.

strona prawa

4,072%0,40 m? 3,20

strona lewa

6,0°2°0,40 m’ 4,80

pas dzielacy

4,00,40*2 m? 3,20 11,20
ZJAZDY. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiagzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 MPa, grubo$¢ warstwy

15 cm.

Zatacznik nr 3

134,56 m? | 13456 134,56
ZJAZDY. Warstwa $cieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR0. Warstwa wiazaca gr. 4 cm z

betonu asfaltowego AC11W 50/70 KRO. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31mm, grubo$é warstwy 17

cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 MPa, grubo$¢

warstwy 15 cm.

Zatacznik nr 3

61,59 m? 61,59 61,59
PAS DZIELACY. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubos$¢

warstwy 25 cm.

1,25*11,0+1,30*2,65+0,5%(1,30+1,55)*5,50+0,5%(1,55+2,15)*11,45+0,5%(2,15+2,70)*10,95 m? 72,77
0,5*(2,70+3,15)*9,20+0,5%(3,15+3,25)*9,05+3,25*8,0+3,14*1,60*1,60/2 m? 85,89
3,14*1,25*1,25/2+2,50%(6,0+6,80)+0,5*(2,50+2,20)*8,80+0,5*(2,20+1,90)*12,70+0,5*(1,90+1,55)*10,0 m? 98,42
1,55*2,95+0,5*(1,55+1,80)*4,90+0,5%(1,80+2,25)*7,55+0,5*(2,25+2,20)*3,05+0,5*(2,20+1,20)*13,45 m? 57,72 314,80
OPASKA ZEWNETRZNA. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubos¢

warstwy 25 cm.

1,0%(49,20+7,50+15,50+17,0+8,00+4,80) m® | 102,00[ 102,00

JEZDNIA. Warstwa Scieralna gr. 4 cm z mieszanki SMA11 PMB 25/55-60 KR5.




strona prawa

10,0*13,50+0,5%(10,0+9,50)*11,20+9,50*43,15+0,5*(9,50+9,0)*19,55+9,0*60,60+0,5%(9,0+9,10)*11,30 2 | 148263
0,5*(9,10+9,50)*8,50+0,5%(9,50+10,0)*3,0+0,5%(10,0+10,45)*14,60 2 257,59

strona lewa

7,35%29,30+7,30%29,90+7,25*8,70+0,5%(7,25+9,0)*19,50+9,0*48,25+0,5*(9,0+8,85)"2,80 m? | 1114,38
0,5*(8,85+8,35)*4,80+0,5%(8,35+7,75)*4,30+0,5%(7,75+7,25)*4,55+0,5*(7,25+7,15)*1,85+7,15*7,50 m? 176,97
0,5*(7,15+7,10)*6,0+7,10*17,75+0,5*(3,35+2,45)*16,75+0,215*1,65*1,65*2+0,215*1,25*1,25*2 m? 219,19
5,50"8,50+0,215*8,0*80*2 m? 321,95 3572,70
JEZDNIA. Warstwa wiazaca gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 KR5.

strona prawa

0,5*0,40"6,60+0,5*0,40+1,2517,30+0,5*(1,25+1,40)*3,10+0,5%(1,40+1,50)*2,95+0,5*(1,50+1,65)*7,60 m? 43,50
1,65*13,40+0,5%(1,65+2,25)*21,70+0,5%(2,25+1,90)*12,20+0,5*(1,90+1,70)*3,10+0,5%(1,70+1,50)*5,10 m? 103,48
0,5*(1,50+1,25)*10,0+0,5%(1,25+0,90)*13,20+0,5*(0,90+0,70)*5,10+0,5%(0,70+0,35)*4,75+0,5*0,35*4,35 m? 35,28
5,50*8,50+0,215*8,0*8,0*2+0,50*130,50 m? 139,52

pas dzielacy

0,215*1,65*1,65+1,80*18,0+1,90*51,20+0,5*(1,80+1,15)*4,90+0,5%(1,15+0,20)*7,55+0,5*0,20*3,05 m? 142,89
0,50%(16,80+86,0) 2 51,40 516,07
JEZDNIA. Podbudowa zasadnicza gr. 12 cm z betonu asfaltowego AC22P 35/50. Podbudowa pomocnicza z

mieszanki niezwiazanej 0/31mm, grubos$¢ warstwy 20 cm.

strona prawa

0,5*0,40*6,60+0,5*0,40+1,2517,30+0,5*(1,25+1,40)*3,10+0,5%(1,40+1,50)*2,95+0,5*(1,50+1,65)*7,60 m? 43,50
1,65*13,40+0,5%(1,65+2,25)*21,70+0,5%(2,25+1,90)*12,20+0,5*(1,90+1,70)*3,10+0,5*(1,70+1,50)*5,10 m? 103,48
0,5%(1,50+1,25)*10,0+0,5%(1,25+0,90)*13,20+0,5*(0,90+0,70)*5,10+0,5*(0,70+0,35)*4,75+0,5*0,35*4,35 m? 35,28
5,50*8,50+0,215*8,0*8,0*2 m? 74,27

pas dzielacy

0,215*1,65*1,65+1,80*18,0+1,90*51,20+0,5*(1,80+1,15)*4,90+0,5%(1,15+0,20)*7,55+0,5*0,20*3,05 m? 142,89 399,42
JEZDNIA. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 MPa, grubos$¢

warstwy 15 cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 MPa,

grubos$¢ warstwy 20 cm.

strona prawa

0,5*0,40"6,60+0,5*0,40+1,2517,30+0,5*(1,25+1,40)*3,10+0,5%(1,40+1,50)*2,95+0,5*(1,50+1,65)*7,60 m? 43,50
1,65*13,40+0,5%(1,65+2,25)*21,70+0,5%(2,25+1,90)*12,20+0,5*(1,90+1,70)*3,10+0,5%(1,70+1,50)*5,10 m? 103,48
0,5*(1,50+1,25)*10,0+0,5%(1,25+0,90)*13,20+0,5*(0,90+0,70)*5,10+0,5%(0,70+0,35)*4,75+0,5*0,35*4,35 m? 35,28
5,50*8,50+0,215*8,0*8,0*2+0,35%(64,30+70,80) m? 121,56

pas dzielacy

0,215*1,65*1,65+1,80*18,0+1,90*51,20+0,5*(1,80+1,15)*4,90+0,5%(1,15+0,20)*7,55+0,5*0,20*3,05 2 142,89
0,35*(3,0+80,50) m? 29,23| 475,93
POBOCZA, ZJAZDY. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31mm, grubos¢ warstwy 15 cm.
0,75%(5,50*2+5,50%2+2,50*2+3,0*2+4,20+4,70+5,10*2) m? 39,08 39,08
Humusowanie pasdw zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

353,00 m’ | 35300 353,00
JEZDNIA. Potlaczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z projektowana

ciecie nawierzchni pita mechaniczna gr. 4 cm, warstwa scieralna

5,50+10,0+7,40+10,50+7,10+10,0 mb 50,50 50,50
ciecie nawierzchni pita mechaniczng gr. 8 cm, warstwa wiazaca

5,50+0,50+130,50+0,50+17,0+21,70+65,20+0,50+10,0 mb 251,40 251,40




frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. warstwy $cieralnej 4 cm
5,50%0,50+0,50*(10,0+7,40+10,50+7,10)

frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. warstwy wiazacej 6 cm
5,50%0,40

zbrojenie z geokompozytu, polipropylowa siatka o sztywnych weztach na geowtékninie, szerokos¢ siatki 1,00
m

5,501,00

skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni, warstwa wigzaca

5,50%0,40

skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni, warstwa $cieralna
5,50%0,50+0,50*(10,0+7,40+10,50+7,10)

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla KR3-4 gr. 8 cm
5,50%0,40

warstwa $cieralna SMA11S PMB 45/80-65 dla KR3-4 gr. 4 cm
5,50%0,50+0,50*(10,0+7,40+10,50+7,10)

20,25

2,20

5,50

2,20

20,25

2,20

20,25

20,25

2,20

5,50

2,20

20,25

2,20

20,25

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

koryto gr. 5 cm
chodnik, strona lewa

6,0"2,0

jezdnia, strona lewa

9,0

koryto gr. 10 cm

pas dzielacy, nowy slad

95,50+146,0

koryto gr. 25 cm

chodnik, strona prawa, pas dzielacy

4,0*2,0+4,0*2,50+8,0

koryto gr. 30 cm

opaska zewnetrzna, str. prawa

1,30%(49,20+7,50+7,50+8,0+4,80)

koryto gr. 50 cm

jezdnia, ul. Pruszkowska

5,50%8,50+0,215*8,0*8,0*2

droga pieszo rowerowa,ul. Pruszkowska

0,5*(0,40+1,50)*6,0+0,5*(0,80+2,40)*4,0

pas dzielacy, przewiazka
0,215*1,65*1,65+1,80*19,20+0,215%0,60*0,60*2+0,65*50,0+0,5*0,60*5,0

koryto gr. 80 cm

poszerzenie jezdni, strona prawa
0,5*0,40"6,60+0,5*0,40+1,2517,30+0,5*(1,25+1,40)*3,10+0,5%(1,40+1,50)*2,95+0,5*(1,50+1,65)*7,60
1,65*13,40+0,5%(1,65+1,10)*6,50+0,35*58,50+0,5*(2,10+2,30)*6,50+0,5*(2,25+1,90)*12,20
0,5*(1,90+1,70)*3,10+0,5%(1,70+1,50)*5,10+0,5%(1,50+1,25)*10,0+0,5*(1,25+0,90)*13,20
0,5*(0,90+0,70)*5,10+0,5%(0,70+0,35)*4,75+0,5*0,35*4,35+0,35*65,50

jezdnia, ul. Pruszkowska

0,5*(0,40+0,80)*2,20

pas dzielacy
0,215*1,65*1,65+1,80*18,0+1,90*51,20+0,5*(1,80+1,15)*4,90+0,5%(1,15+0,20)*7,55+0,5*0,20*3,05

12,00

9,00

241,50

26,00

100,10

74,27

12,10

69,30

43,50

91,14

41,68

30,26

1,32

142,89

21,00

241,50

26,00

100,10

155,67




0,35%(3,0+80,50) 29,23 380,02
koryto gr. 90 cm

poszerzenie jezdni, jezdnia lewa (powierzchnia po pasie dzielacym)

3,14*0,60%0,60/2+1,20*53,50+0,5*1,20*9,0 70,17 70,17
Razem koryto gt. 5 cm 21,00
Razem koryto gt. 10 cm 241,50
Razem koryto gt. 25 cm 26,00
Razem koryto gt. 30 cm 100,10
Razem koryto gt. 50 cm 155,67
Razem koryto gt. 80 cm 380,02
Razem koryto gt. 90 cm 70,17
Usuniecie warstwy gr. 20 cm ziemi urodzajnej (humus).

strona prawa

(21,30+0,40)*(2,70+2,0+35,0+22,0+10,0+8,50+8,90) 267,30 267,30




Projektowane zjazdy

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej
i nr 3113W ul. Pruszkowskiej

Zatgcznik nr 3

©c —
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Nr Pikietaz Szerokos¢ Dz::fzzc Skosy/tuki N % g B
] (m] SR | &
g N
nawierzchnia bitumiczna
1 381+314,40 4,00 5,90 0,215*3,0*3,0*2 27,47 18,80
2 381+324,40 5,50 5,50 0,215*3,0*3,0*2 34,12 22,10
RAZEM 61,59 40,90
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
3 381+421,75 4,00 3,00 0,215*3,0*3,0*2 26,90 13,30
4 | 381+444,95 4,00 3,70 0,215*3,0*3,0*2 44,12 14,80
5 381+459,80 5,00 5,00 0,215*3,0*3,0*2 28,87 18,40
6 | 381+472,40 5,50 5,60 0,215*3,0*3,0*2 34,67 17,70
RAZEM 134,56 | 64,20




