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ROZBIORKA | BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4 KV

1 WSsTEP

1.1 PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych rozbidrki i budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w ramach przebudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej w Raszynie, gm.
Raszyn.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu przebudowe sieci nn w tym:

— demontaz stupow oswietlenia ulicznego,

— montaz stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego wraz z osprzetem towarzyszacym
— wykonanie i zasypanie rowdéw kablowych,

— uktadanie kabli niskiego napiecia,

— uktadanie rur ostonowych dla kabli niskiego napiecia,

— oznakowanie kabli i ich lokalizacji,

— pomiary powykonawcze.

— prace porzadkowe,

— kontrola jakosci wykonanych Robdt

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i przepisami oraz podanymi w
STWIORB D.00.00.00. Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny norma N SEP-E-003, N SEP-E-004.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Sposdéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Sposdb
wykonania robdt powinien by¢ zgodny norma N SEP-E-004 [2], PN-E-05100-1 [5] i N SEPE-003 [4].
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie materiaty przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami Zlecenia. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i pochodzenia materiatdéw, odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi.
Aparatura i urzagdzenia powinny posiadac aktualng DTR.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw i
urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowe;.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkdw Zlecenia, zostanie niedopuszczony do Robét.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— Srodek transportowy

— Drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne,
— Koparki,

— zurawia samochodowego,

— Samochdd specjalnego z platformg i balkonem,

— Spawarki transformatorowe;j,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,

— zespotu pradotwdrczego trojfazowego, przewoznego,
— sprzetu do czyszczenia i sprawdzania przepustow,

— miernika rezystanc;ji izolacji,

— miernika rezystancji uziemienia,

— miernika impedancji petli zwarciowej,

Kazdorazowo przed uzyciem powinien by¢ sprawdzony stan techniczny i prawidtowe dziatanie maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie. Maszyny i urzadzenia powinny by¢ obstugiwane tylko przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi oraz powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.



4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw, takich jak:

samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— samochodu samowytadowczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Oba korice kabla nawinietego na beben powinny by¢
przymocowane do wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz bebna w taki sposéb, aby nie wystawaty
poza krawedzie tych tarcz. Bebny z kablami nalezy dowozi¢ do miejsca ich uktadania na przyczepach
kablowych, umozliwiajgcych zatadunek i wytadunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen, np.
dZwigu. Dopuszcza sie przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
zwyktych przyczepach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebnéw powinny
by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze
skrzyni samochodu nalezy wykonaé¢ za pomocg zurawia samochodowego lub dzwigu. Swobodne
staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla. Odcinek kabla zwiniety w krag podczas transportu
powinien by¢ utozony w skrzyni na ptask, by¢ zabezpieczony przed rozwinieciem i wyginaniem oraz
powinien by¢ w tym potozeniu recznie zdejmowany i uktadany na ziemi. Dopuszcza sie przetaczanie
bebna z kablem na krdtkich odcinkach trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy przetaczania bedzie
praktycznie pozioma, wyréwnana i pozbawiona wystajgcych, twardych przedmiotdw, a po nie pokrytej
trwata nawierzchnia powierzchni gruntu beben przetaczany bedzie po uprzednio utozonych ptytach
lub deskach uniemozliwiajgcych zagtebianie sie bebna w grunt. Przetaczany beben nalezy obracaé¢ w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania kabla.

Dostawa materiatéw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy. Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z
deklaracjami zgodnosci i powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku. W razie
stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty takie jak: kable/przewody, caty osprzet stupowy itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, zamknietych i suchych. Rury
na przepusty kablowe, mogg byc¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nienarazonych na dziatanie
korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna. Kable
powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami oraz stupy wraz z fundamentami umieszczac na
utwardzonym podtozu placu budowy. Sktadowanie rozdzielnic i ztgcz kablowych wedtug instrukcji
producenta. Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.

Wykonanie robét powinno by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli
terenu i uzytkownikdw uzbrojenia. Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli powinny wykonaé¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wtgczenia do istniejgcej sieci. W miejscach wtgczenia i kolizji
z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050:1999, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.4 UKtADANIE RUR OStONOWYCH | PRZEPUSTOWYCH
Kable nalezy uktadaé czesciowo w rurach ostonowych zgodnie z projektem.

Minimalna gtebokos¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, nawierzchnia nad rurami mogta w
petni spetni¢ swojg funkcje.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwrdécié¢ uwage na to, aby:
- szerokos¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie

5.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ — Samoczynne

samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TT.

Ochrona przeciwporazeniowa w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie sieci TT jest
realizowana poprzez:

— izolacje ochronna kabli
— obudowe ztagcza kablowego oraz pomiarowego chronigcg przed dotykiem bezposrednim
— uziemienie czesci metalowych obudowy ztgcza



— umieszczenie czesci przewodzacych poza zasiegiem mozliwego dotyku.

5.6  UZzIEMIENIE

Nalezy wykonywac za pomocg uziomoéw tasmowych lub tasmowo-pretowych uktadanych wzdtuz linii
kablowych. Wykopy ziemne dla uziomoéw poziomych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami robot
ziemnych przy wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999 [23].Uziomy
poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki na gtebokosci co najmniej 80cm i zasypaé
gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen. Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym
wykopie, w ktdrym utozono kable, bednarke nalezy zakopac na dnie rowu kablowego co najmniej 10cm
ponizej gtebokosci utozenia kabla. Uziomdw nie nalezy uktadaé w korytach rzek, na dnie jezior, stawéw
i innych zbiornikéw wodnych, pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody (np.
asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz w poblizu urzagdzen powodujgcych wysychanie gruntu (np.
rurociagi goracej wody lub pary). Uziomy pionowe nalezy pogrgza¢ w grunt na gtebokos$¢ co najmniej
1,50m pod powierzchnie terenu. Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktadédw uziomowych nalezy
rozmieszczac tak, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta mniejsza niz ich dtugos¢, z tym ze nie wymaga
sie odlegtosci wiekszej niz10m. Uktady promieniowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy nie mozna
osiggngé wymaganej rezystancji uziemienia przez powiekszenie dtugosci uziomu pojedynczego.
Niepotgczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzgce do
uziemiania odizolowanych od siebie przewoddéw uziemiajacych, nalezy usytuowaé w odlegtosci co
najmniej 20m od siebie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy. Kontrole jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wthasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemoéw technicznych. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt, nalezy sprawdzié, czy dostarczone materiaty spetniajg wymagania
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz posiadajg niezbedne zaswiadczenia od producentéw o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy
materiaty nie posiadajg widocznych uszkodzen powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego
sktadowania oraz czy sg sprawne pod wzgledem technicznym

6.3 SZCZEGOtOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosc ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowaé poprawno$é montazu
poszczegdlnych podzespotéw.

W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:
utozenie rur ostonowych - sprawdzeniu podlegaja:

doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,



— zgodnos$c¢ z dokumentacja,

— gtebokosc¢ utozenia,

— gabaryty ilos¢ rur,

— zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

uktadanie uzioméw - sprawdzeniu podlegaja:

— gteboko$é utozenia bednarki
— gabaryty uziomu
— stan pofaczen i ich zabezpieczenie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt obejmuje catos¢ robdt budowlanych i elektroenergetycznych.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw zgodnie z zestawieniem materiatow zawartym
w dokumentacji projektowej

8 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
Robét.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé Przejecia Robdt, odbioru ostatecznego Robdt,
podczas ktérego szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na:

— realizacje zaleced Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowe] oraz
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,

— aktualnos$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

— kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

— naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczgcych wykonanych
Robdét.

— Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy,

— atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie,

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru i oswiadczenia o zakonczeniu robdt,

— instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli sg wymagane,



— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
obecnym stanem wiedzy techniczne;j.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawg ptatnosci jest wykonanie zakres robét wymieniony w
p. 1.3. niniejszej ST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - instalacje elektryczne.
oraz inne obowigzujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napiecie znamionowe powyze;j
3,6/6kV.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napiecie
nie przekraczajgce 0.6/1kV.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (kod IP)



