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Dane techniczne:
1. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 PMB 25/55-60 KR5. Grubo$¢ warstwy 4 cm. @
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 KRS5. Grubo$¢ warstwy 8 cm.
3. Zbrojenie z geokompozytu. polipropylowa siatka o sztywnych weztach na geowtdkninie.
4. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22W 35/50. Grubos¢ warstwy 12 cm.
5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 frakcji 0/31,5 mm. Grubos$¢ wrastwy 20 cm.
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa. Grubosc wrastwy 15 cm.
7. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa. Grubo$c wrastwy 20 cm.
8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ( kolor). TP
9. Podsypka cementowo-pisakowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej
10. Podbugjo.wa Z mieszanki zwi.qzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPQ. Grubo.é(': warstwy 25 cm. nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej
11. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. S—
12. tawa b_eto_nowa C_12/15 z oporem (F=0,083). _ _ Zarzqd Powiatu Pruszkowskiego
13. Umocnienien dna i skarp rowu. Plyty betonowe azurowe o wymiarach 40x60x8 cm. ,
14. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 10 cm. 05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30
15. Zieleniec. JEDNOSTKA PROJEKTOWA A
16. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. MT-I?ro;ekt'Sp. Z0.0.
17. Lawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,055). MT PROLEKT  ul. Pitsudskiego 42a
19. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm ( kolor). 05-600 Gréjec
20. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm. BRANZA FAIRFROBRTY i
21. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Drogowa Projekt techniczny
22. tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035). ROTETOWAL BRANEA DROGOWA NOIER UPRATNIEN Po0PIS
23. Plytki ostrzegawcze (z6tte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. mgr inz. Tomasz Korczak MAZ/0477/PBD/16
24. kanalizacja deszczowa (rura PVvC @400) SPRAWDZIt BRANZA DROGOWA ., i NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Ptuzynski MAZ/0188/PBD/16
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