DIALux

Raszyn Krakowska / Pruszkowska

Created with DIALux



Raszyn Krakowska / Pruszkowska D | A Lux

Obrazy
Geometria pomiaru E
Geometria pomiaru Eh




Raszyn Krakowska / Pruszkowska D | A Lu x

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED REG 48 5000K PL

105° 105°
90° 90°
75° 750
400
60° 500
600
Numer artykutu 2223133/6/PL
P 550 W 45° 800 45°
1000
q)Lampa 8650 Im
1200
cDOprawa 7449 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 86.12 % cd/klngo -C180 = C90-C270 n-ee%
?kutecznoéc’ 135.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 5000 K
CRI 70
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED REG 48 5000K PP

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 400 60°
Numer artykutu 2223133/6/PP
600
45° 45°
P 55.0W
800
q)Lampa 8650 Im
1000
cDOprawa 7449 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 86.12 % cd/klngo -C180 = C90-C270 n-ee%
?kutecznoéc’ 135.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 5000 K
CRI 70
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska
Plan sytuacyjny opraw
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 55.0 W
DIALux
Poprawa 7449 Im
Numer artykutu 2223133/6/PL
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 48
5000K PL
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 48W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
6.283 m 11.000m  6.000m

-0.200 m 9.000 m 6.000 m
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 55.0 W
DIALux
Poprawa 7449 Im
Numer artykutu 2223133/6/PP
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 48
5000K PP
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 48W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0536m 0393 m 6.000 m

6.100 m 20.800m 6.000 m
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
29796 Im 220.0 W 135.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu  2223133/6/PL Cuddle IT LED REG 48 5000K PL 55.0wW 7449 Im 1354 Im/W
cztonka
DIALux
2 Brak statusu  2223133/6/PP Cuddle I LED REG 48 5000K PP 55.0W 7449 1m 1354 Im/W
cztonka

DIALux
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

>
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1 -Pionowe natezenie (pas ruchu 1) 65.3 Ix 38.4 Ix 91.1 Ix 0.59 0.42
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

2 -Pionowe natezenie (pas ruchu 2) 56.7 Ix 36.4 Ix 83.5Ix 0.64 0.44
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

1 -Strefa oczekiwania - poziome natezenie $wiatta ~ 60.2 Ix 50.9 Ix 69.3 Ix 0.85 0.73
(pas ruchu 1)

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

2 -Strefa oczekiwania - poziome natezenie Swiatla ~ 61.9 Ix 52.8 Ix 69.9 Ix 0.85 0.76 CG4
(pas ruchu 2)

Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

1 -Strefa oczekiwania - pionowe natezenie swiatta ~ 58.8 Ix 41.2 Ix 77.8 Ix 0.70 0.53 CG5
(pas ruchu 1)

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

2 -Strefa oczekiwania - pionowe natezenie swiatta ~ 51.5 Ix 31.41x 74.5 Ix 0.61 0.42
(pas ruchu 2)

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

2 -Poziome natezenie (pas ruchu 2) 85.7 Ix 72.7 Ix 99.1 Ix 0.85 0.73 CG7
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

1 -Poziome natezenie (pas ruchu 1) 88.3 Ix 71.51x 108 Ix 0.81 0.66
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

2 -Strefa oczekiwania (wyspa) - poziome natezenie  97.4 Ix 94.6 Ix 102 Ix 0.97 0.93 CG9
Swiatta (pas ruchu 2)

Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

2 -Strefa oczekiwania (wyspa) - pionowe natezenie  56.3 Ix 389 Ix 77.41x 0.69 0.50 CG10

Swiatfa (pas ruchu 2)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALUx

1 -Strefa oczekiwania(wyspa) - pionowe natezenie ~ 53.7 Ix 37.9Ix 71.9 Ix 0.71 0.53 CG11
Swiatta (pas ruchu 1)

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

1 -Strefa oczekiwania (wyspa) - poziome natezenie  97.3 Ix 95.3 Ix 101 Ix 0.98 0.94 CG12

Swiatta (pas ruchu 1)
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
1 -Pionowe natezenie (pas ruchu 1)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
1 -Pionowe natezenie (pas ruchu 1) 65.3 Ix 38.4 Ix 91.1 Ix 0.59 0.42

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
2 -Pionowe natezenie (pas ruchu 2)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
2 -Pionowe natezenie (pas ruchu 2) 56.7 Ix 36.4 Ix 83.5Ix 0.64 0.44

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
1 -Strefa oczekiwania - poziome natezenie Swiatta (pas ruchu 1)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1 -Strefa oczekiwania - poziome natezenie $wiatla  60.2 Ix 50.9 Ix 69.3 Ix 0.85 0.73

(pas ruchu 1)
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
2 -Strefa oczekiwania - poziome natezenie Swiatta (pas ruchu 2)

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
2 -Strefa oczekiwania - poziome natezenie Swiatta 61.9 Ix 52.8 Ix 69.9 Ix 0.85 0.76

(pas ruchu 2)
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
1 -Strefa oczekiwania - pionowe natezenie Swiatta (pas ruchu 1)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1 -Strefa oczekiwania - pionowe natezenie $wiatta  58.8 Ix 412 Ix 77.8 Ix 0.70 0.53

(pas ruchu 1)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
2 -Strefa oczekiwania - pionowe natezenie Swiatta (pas ruchu 2)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
2 -Strefa oczekiwania - pionowe natezenie Swiatta 51.5 Ix 31.41Ix 74.5 Ix 0.61 0.42

(pas ruchu 2)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
2 -Poziome natezenie (pas ruchu 2)
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Wiasciwosci

DIALUx

E Emin. Emaks g1 92 Indeks
2 -Poziome natezenie (pas ruchu 2) 85.7 Ix 72.7 Ix 99.1 Ix 0.85 0.73
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
1 -Poziome natezenie (pas ruchu 1)

58 76 100 349 (Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1 -Poziome natezenie (pas ruchu 1) 88.3 Ix 7151Ix 108 Ix 0.81 0.66

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
2 -Strefa oczekiwania (wyspa) - poziome natezenie sSwiatta (pas ruchu 2)

76 100 349 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
2 -Strefa oczekiwania (wyspa) - poziome natezenie ~ 97.4Ix 94.6 Ix 102 Ix 0.97 0.93

Swiatta (pas ruchu 2)
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
2 -Strefa oczekiwania (wyspa) - pionowe natezenie Swiatta (pas ruchu 2)

34 44 58 76 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
2 -Strefa oczekiwania (wyspa) - pionowe natezenie  56.3 Ix 38.9 Ix 77.4 1x 0.69 0.50 CG10

Swiatta (pas ruchu 2)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
1 -Strefa oczekiwania(wyspa) - pionowe natezenie Swiatta (pas ruchu 1)

3 4 58 76
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1 -Strefa oczekiwania(wyspa) - pionowe natezenie 53.7 Ix 37.9 Ix 71.9 Ix 0.71 0.53 CG11

Swiatta (pas ruchu 1)
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Raszyn Krakowska / Pruszkowska (Scena Swietlna 1)
1 -Strefa oczekiwania (wyspa) - poziome natezenie Swiatta (pas ruchu 1)

76 100 349 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1 -Strefa oczekiwania (wyspa) - poziome natezenie ~ 97.3 Ix 95.3 Ix 101 Ix 0.98 0.94 CG12

Swiatta (pas ruchu 1)
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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