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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
1 45233294-6 |Kanalizacja kablowa
1/D.07.03.01 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi| m3
d.1 0102-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l. Kanaty.
(0.40+6.50+2.0+1.0+4.70+19.30+5.80+2.50+14.60+2.0+1.60+48.0+ m3 7715
27.70+9.90+3.20+3.20+57.70+13.40+2.70+7.60)*1.10*0.30
RAZEM 77.15
2|D.07.03.01 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi| m3
d.1 0102-04 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1l. Studzienki SK-1.
12*(1.72*1.72*(0.76+0.30)) m3 37.63
RAZEM 37.63
3|D.07.03.01 [KNNR 1 0206- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15| m3
d.1 01 0208-02 m3 w gruncie kat. -1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
77.15+37.63 m3 114.78
RAZEM 114.78
4/D.07.03.01 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1 0501-01
(0.40+6.50+2.0+1.0+4.70+19.30+5.80+2.50+14.60+2.0+1.60+48.0+ m?2 70.14
27.70+9.90+3.20+3.20+57.70+13.40+2.70+7.60)*0.30
RAZEM 70.14
5|D.07.03.01 |[KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych. Ostona rurowa gietka karbowana - DVR o $r. m
d.1 01 zewnetrznej 110mm
0.40*2+1.0*2+4.70*2+2.0*2+5.80*2+2.50*2+2.0*2+1.60*2+48.0+3.30* m 187.10
2+7.70*2+50.30+3.20*2+2.60*2+7.60*2
RAZEM 187.10
6(D.07.03.01 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych. Ostona rurowa gtadka - SRS HDPE o $r. ze- m
d.1 01 wnetrznej 110mm
19.30*2+6.30*2+5.60+3.80+14.60*2+4.30+27.70*2+2.0*1.30+2.30+ m 200.40
9.80*2+13.20*2
RAZEM 200.40
7|D.07.03.01 |[KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie studni SK-1 m3
d.1 05z.0.2.11.4.
9911-03
13*(1.72*1.72*(0.76+0.30))-13*0.60*0.60*0.76 m3 37.21
RAZEM 37.21
8(D.07.03.01 |KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie kanatéw piaskiem m3
d.1 05z.0.2.11.4.
9911-03
(0.40+6.50+2.0+1.0+4.70+19.30+5.80+2.50+14.60+2.0+1.60+48.0+ m3 66.46
27.70+9.90+3.20+3.20+57.70+13.40+2.70+7.60)*(1.00*0.30)-3.14*
0.055*0.055*(187.10+200.40)
RAZEM 66.46
9|D.07.03.01 |TPSA 40/301/ |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SK-1. | szt.
d.1 3 W studniach zamontowac¢ pokrywy z wywietrznikiem, wyposazone w
uktad zasuwowo-ryglowy, blokowany zamkiem systemowym oraz przy-
stosowane do montazu czujnikéw systemu elektronicznego monitoro-
wania elementéw sieci lub zastosowa¢ dodatkowe wewnetrzne pokrywy
zabezpieczajace przed dostepem osob niepowotanych.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2 45233294-6  |Sygnalizacja swietlna
10{D.07.03.01 [KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.2 03 zamknietych - wcigganie kabla YKSY 48 x1,5mm2 wraz z zapasami w
rury ostonowe. Potgczenia pomiedzy sterownikiem i masztami, petla
sygnalizacyjna.
2.0+1.10+2.0+0.40+2.0+2.0+0.40+2.0+1.0+4.70+2.0+19.30+2.0+5.80+ | m 207.30
2.0+2.0+5.80+2.50+2.50+2.0+2.0+14.60+2.0+2.0+2.0+2.0+1.60+1.60+
27.70+2.0+1.50+2.0+2.0+1.50+3.30+2.0+2.0+3.30+9.80+2.0+3.20+
2.0+2.0+3.20+9.80+13.20+2.0+2.60+2.0+2.0+2.60+7.60+4.70
RAZEM 207.30
11({D.07.03.01 [KNNR 5 0202- |Uktadanie przewodéw DY 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 03
207.30 m 207.30
RAZEM 207.30
12|D.07.03.01 |KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 szt.
d.2 07 zyt) - obrébka kabla YKSY 10x1,5mm2 wraz z podigczeniem
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
13|/D.07.03.01 |KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyjnych i po- | odc.
d.2 0202-08 miarowych
10 odc. 10.00
RAZEM 10.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
14|D.07.03.01 |[KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej typu MS wys. 3900 mm wraz z ro-| szt.
d.2 1101-01 botami ziemnymi i fundamentem. Maszt nr I, 111, IV, VII, VIII.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/D.07.03.01 |[KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizaciji ulicznej typu MS wys. 3300 mm wraz z ro-| szt.
d.2 1101-01 botami ziemnymi i fundamentem. Maszt nr Il, IX.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|D.07.03.01 |[KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej typu MSt. z wysiggnikiem do 10 szt.
d.2 1101-01 mb wraz z robotami ziemnymi i fundamentem. Maszt nr V, VI.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|/D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie. kpl.
d.2 1102-02
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
18|D.07.03.01 |KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Listwa kablowa szt.
d.2 01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
19/D.07.03.01 |[KNR 5-10 Montaz latarfh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-02 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V. Latarnienr 1, 2,5, 6, 7.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-02 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V, z sygnatem kierunkowym w lewo. Latarnie nr 3, 4.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 2 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-01 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 1-kom. LSK fi 300mm/
42V, z sygnatem kierunkowym w prawo. Latarnie nr 5.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-02 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 3-kom. LSK fi 200mm/
42V. Latarnie nr 8.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarfh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 2 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-01 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 1-kom. LSK fi 200mm/
42V, symbol zielonej strzatki. Latarnie nr 8.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarfh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 2 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-01 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V, symbol dla pieszych i roweréw. Latarnie nr 10, 11.
szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 2 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-01 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V, symbol dla pieszych. Latarnie nr 12, 13, 14, 15.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych prze-| szt.
d.2 1105-02 wieszkach lub konstrukcjach bramowych. LED 3-kom. LSK fi 100mm/
42V, pomocniczy. Latarnie nr 9.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub kons-| szt.
d.2 1105-02 trukcjach bramowych- ekran kontrastowy
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|D.07.03.01 |KNP 18 1357- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyj- kpl
d.2 01.05 nych
Krotnos¢ = 1.05
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|D.07.03.01 |KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
d.2 09
23 odc. 23.00
RAZEM 23.00
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30|D.07.03.01 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2 01
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
3 45233294-6 |Szafa sterownicza, sterownikakomodacyjny (zasilanie w oddzielnym opracowaniu - branza
elektroenergetyczna)
31|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia ze- szt.
d.3 1106-01 wnetrznego z fundamentem. Sterownik akomodacyjny dwuprocesorowy
min. 10 grupowy na napiecie 40/42 V.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|D-07.03.01 |KNR 13-21 Dotakowe dwa przeprogramownia sterownika na zadanie zamawiajgce- | kpl.
d.3 0614-04 go.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4 45233294-6  |Detekcja piesza - przyciski
33|D.07.03.01 |KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.4 01 zamknietych. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 wraz z zapasami. Przycis-
ki P1, P2, P3, P4.
<P1>6.0+8.50+4.50 m 19.00
<P2>6.0+8.50+17.0 m 31.50
<P3>6.0+8.50+18.50 m 33.00
<P4>6.0+8.50+29.0 m 43.50
RAZEM 127.00
34|D.07.03.01 |KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 szt.
d.4 04 zyh)
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
35|D.07.03.01 |KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.4 07 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8mm2
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
36|D.07.03.01 |KNNR 5 0406- |Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych. Montaz aparatow elektrycznych - | szt.
d.4 01 sensorowe kasety przyciskowe, z podswietlanym i akustycznym po-
twierdzeniem dla pieszych i niepetnosprawnych, tabliczkg z opisem Bra-
ille"a oraz elementem wibracyjnycm + tabliczka informacyjna nad przy-
ciskiem. P1, P2, P3, P4.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|D.07.03.01 |KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw akustycznych szt.
d.4 1104-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 45233294-6  |Detekcja kotowa - Petle indukcyjne
38|D.07.03.01 |KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.5 01 podwdjna szerokos$¢ tarczy - do pity wsp.=2
(2.0*3*3+8.20*3.0)+(2.0*3*2+5.50+2.40)+(1.0*2+20.0*2+2.0)+(11.0+ m 181.10
1.20)+(1.0*2+20.0*2+5.60)+(11.0+3.80)
RAZEM 181.10
39|D.07.03.01 |KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm| m
d.5 02 gtebokosci - dalsze 5 cm gtebokosci podwdjna szerokos¢ tarczy - do pi-
ty wsp.=2
Krotnos¢ = 5
(2.0*3*3+8.20*3.0)+(2.0*3*2+5.50+2.40)+(1.0*2+20.0*2+2.0)+(11.0+ m 181.10
1.20)+(1.0*2+20.0*2+5.60)+(11.0+3.80)
RAZEM 181.10
40(D.07.03.01 |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.5 01 zamknietych. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 wraz z zapasami.
<D7a>12.0+1.0 m 13.00
<D7>12.0+1.0 m 13.00
<D6a>37.0+1.0 m 38.00
<D6>37.0+1.0 m 38.00
<D4>37.0+61.0+1.0 m 99.00
<D5>37.0+61.0+1.0 m 99.00
<D1>106.0+1.0 m 107.00
<D2>106.0+1.0 m 107.00
<D3>106.0+1.0 m 107.00
RAZEM 621.00
41|D.07.03.01 [KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 uktadane w m
d.5 01 gotowych korytkach
Uktadanie petli indukcyjnych przewodem LgYd 2,5mm2 z zapasami
<D7a>11.0+3.80+1.0 m 15.80
<D7>1.0*2+20.0*2+5.60+1.0 m 48.60
<D6a>11.0+1.20+1.0 m 13.20
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<D6>1.0*2+20.0*2+2.0+1.0 m 45.00
<D4>2.0*4*2+2.50+1.0 m 19.50
<D5>2.0*4+3.50+2.50+1.0 m 15.00
<D1>2.0*4+6.50+4.50+1.0 m 20.00
<D2>2.0*4+3.50+4.50+1.0 m 17.00
<D3>2.0*4+4.50 m 12.50
RAZEM 206.60
42|D.07.03.01 [KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 szt.
d.5 04 zyh)
Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
43|D.07.03.01 [KNR 5-10 Mufy Zzelowe przelotowe do petli indukcyjnych szt.
d.5 0505-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
44|D.07.03.01 |KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy. Kabel odc.
d.5 07 XzTKMXpw 6x2x0,8mm2
9 odc. 9.00
RAZEM 9.00
45|D.07.03.01 |KNR 2-31 Woypetnienie szczelin masg zalewowg miedzy szynami a nawierzchnig m
d.5 0315-05 drogowg (jednostronnie) - analogia - wypetnienie szczelin dylatacyjnych
(2.0*3*3+8.20*3.0)+(2.0*3*2+5.50+2.40)+(1.0*2+20.0*2+2.0)+(11.0+ m 181.10
1.20)+(1.0*2+20.0*2+5.60)+(11.0+3.80)
RAZEM 181.10
46|D-07.03.01 [KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 szt.
d.5 04 zyh). Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47|D-07.03.01 |KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyjnych i po- | odc.
d.5 0202-08 miarowych
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
6 45233000-9 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
48|D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.6 0101-01
<droga rowerowa>2*(21.0+3.0+9.20+6.0) m 78.40
RAZEM 78.40
49(D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.16 cm m
d.6 0101-02 Krotnos¢ = 2
<jezdnia>2*(7.0+7.30+8.0) m 44.60
RAZEM 44.60
50({D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mecha-| m?2
d.6 04 nicznie. Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla rowerow.
Krotnos$¢ = 1.25
1.30*(21.0+3.0+9.20+6.0) m?2 50.96
RAZEM 50.96
51|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 cm mechanicznie. | m2
d.6 02 Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla rowerow.
1.30%(21.0+3.0+9.20+9.0) m?2 54.86
RAZEM 54.86
52|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 12 cm mechanicz- | m2
d.6 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla rowerdw.
Krotnos¢ = 1.2
1.30%(21.0+3.0+9.20+6.0) m?2 50.96
RAZEM 50.96
53|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm me- m2
d.6 04 chanicznie. Jezdnia. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Krotnos¢ = 4
1.40%*(7.0+7.30+8.0) m?2 31.22
RAZEM 31.22
54|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o wysokosci 16-20 cm.| m2
d.6 0804-08 Materiat do utylizacji przez wykonawce. Jezdnia.
1.10*(7.0+7.30+8.0) m?2 24.53
RAZEM 24.53
55|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp-| m?2
d.6 02 ce cementowo-piaskowej. Przetozenie istniejacych chodnikéw. Kostka
brukowa do ponownego wbudowania. Droga dla pieszych.
1.30*3.0 m?2 3.90
RAZEM 3.90
56(D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicz- | m2
d.6 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla pieszych.
Krotno$¢ = 1.5
3.01.30 m?2 3.90
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RAZEM 3.90
57|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Przestawienie| m
d.6 0814-02 obrzezy. materiat do ponownego wbudowania.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
58|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.6 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do utylizacji przez
wykonawce.
0.05"50.96+0.15"54.86+0.12*50.96+0.16*31.72+0.18*24.53+0.15*3.90 | m3 26.97
RAZEM 26.97
59|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.6 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do utylizacji
05 przez wykonawce.
0.05"50.96+0.15"54.86+0.12*50.96+0.16*31.72+0.18*24.53+0.15*3.90 | m3 26.97
RAZEM 26.97
60|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem. | m
d.6 0407-05 Przestawienie.
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
61|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035m2) pod obrzeza. m3
d.6 0402-04
6.0*0.035 m3 0.21
RAZEM 0.21
62|D-04.05,05a|KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.6 02 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
<jezdnia>1.10*(7.0+7.30+8.0) m?2 24.53
<chodnik>1.30*3.0 m?2 3.90
RAZEM 28.43
63|D-04.05,05a |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m?2
d.6 01 MPa. Grubos¢ warstwy 10 cm.
<droga dla roweréw>1.30*(21.0+3.0+9.20+9.0) m2 54.86
RAZEM 54.86
64|D-04.04.02b | KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ wars- | m?2
d.6 06 twy 15 cm.
<droga dla roweréw>1.30*(21.0+3.0+9.20+9.0) m?2 54.86
RAZEM 54.86
65|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.6 0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
<droga dla roweréw>1.30*(21.0+3.0+9.20+9.0) m2 54.86
RAZEM 54.86
66|D-05.03.05b|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KRO, grubosc¢ m2
d.6 01 warstwy 4 cm.
<droga dla roweréw>1.30*(21.0+3.0+9.20+9.0) m2 54.86
RAZEM 54.86
67|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.6 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2.
<droga dla roweréw>1.30*(21.0+3.0+9.20+9.0) m2 54.86
RAZEM 54.86
68|D-05.03.05a |[KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KRO, grubos¢ m?2
d.6 01 warstwy 3 cm.
<droga dla roweréw>1.30*(21.0+3.0+9.20+9.0) m2 54.86
RAZEM 54.86
69|D-05.03.23a|KNNR 6 0502- |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- m2
d.6 02 mentowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Kostka brukowa z odzysku.
<chodnik>1.30*3.0 m?2 3.90
RAZEM 3.90
70|D- Kalkulacja Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m2
d.6|/05.03.026a |wiasna na geowiokninie.
<jezdnia>1.20*(7.0+7.30+8.0) m?2 26.76
RAZEM 26.76
71|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.6 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2. Jezdnia.
<jezdnia>1.40*(7.0+7.30+8.0) m?2 31.22
RAZEM 31.22
72|D-04.07.01a|KNNR 6 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50. Grubos$¢ warstwy 12 m?2
d.6 03 cm.
Krotno$¢ = 1.5
<jezdnia>1.30*(7.0+7.30+8.0) m?2 28.99
RAZEM 28.99
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
73|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na-| m?2
d.6 0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
<jezdnia>1.40*(7.0+7.30+8.0) m?2 31.22
RAZEM 31.22
74|D-05.03.05b|KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W m2
d.6 03 PMB 25/55-60. KR5.
Krotnos¢ = 1.33
<jezdnia>1.40*(7.0+7.30+8.0) m?2 31.22
RAZEM 31.22
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