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. Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

- inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej w terenie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym projektem,

- wiedza techniczna,

- plan sytuacyjny terenu wraz z urzgdzeniami podziemnymi,

- wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

- warunki przytgczenia nr 23-G2/WP/02424

- protokét z narady koordynacyjnej WGN.6630.538.2023 z dnia 29.08.2023,

WGN.6630.576.2023 z dnia 14.09.2023

2. Dane elektryczne

Podstawowe dane:

- Napiecie sieci: Un=0,4/0,23 kV,

- Wspodtczynnik mocy: tg9p=0,4 (cosp=0,93),
- Uktad sieci odbiorcy: TT.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka i budowa @ sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV na dz. nr 1236/2, 642/4,642/2 obr. 0013 oraz
dz. 1/7 obr. 0014 w miejscowosci Raszyn, al. Krakowska / ul. Pruszkowska w ramach
przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W al. Krakowskiej i nr 3113W ul.

Pruszkowskiej.

4. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie na:

- dz.nr1236/2, 642/4,642/2 obr. 0013, ktére stanowig dziatki drogowe,

- dz. nr 1/7 obr. 0014 ktéra stanowi dziatke drogowa,

W rejonie projektowanej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV istnieje sieC
uzbrojenia terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociggowej,

kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjne;j.



5. Rozbiérka i budowa sieci oswietlenia ulicznego

W ciggu al. Krakowskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Pruszkowskg w Raszynie
zlokalizowana jest kablowa elektroenergetyczna sie¢ oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w
postaci linii kablowej typu YAKXS 4x25 oraz stupow stalowych o wysokosci 9m, na ktérych za
posrednictwem wysiegnikdw zamontowane sg sodowe oprawy oswietlenia ulicznego.

W ramach inwestycji nalezy zrealizowac rozbiorke istniejgcych stupdw oswietlenia
ulicznego, ktore kolidujg z nowym ukfadem drogowym, {j. stupéw oznaczonych SO-1 — SO-6.

W miejsce zdemontowanych stanowisk stupowych projektowane sg nowe stupy
oswietleniowe w nowych, niekolidujgcych lokalizacjach. Z uwagi na niewielkie zmiany
lokalizacji, do zasilenia projektowanych stupow os$wietleniowych wykorzystac istniejace kable.

o Stupy o wysokosci 9 m, cylindryczno-stozkowe, jednoelementowe, stalowe,
ocynkowane.

o Stupy posadowi¢ na fundamencie 160 x 260 x 1600 [mm] o wadze min. 175 kg.
Grunt wokét stupa ubija¢ warstwami o grubosci 20 cm do poziomu terenu.

o Stupy z mozliwoscig montazu wysiegnika o dtugosci ramienia 1,5 m i nachyleniu
105°.

o Na stupach przewiduje sie montaz opraw sodowych typu WLS (z demontazu).

Stupy wyposazyé w zigcza stupowe dla podigczenia kabli zasilajgcych o przekroju 4x10
mm? do 4x35 mm? z mozliwoscig podtgczenia do 3 kabli. Stopien ochrony IP54, Il klasa
ochronnosci. Ztgcza wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe D01-6A.

Zasilanie opraw oswietleniowych zrealizowa¢ przewodami typu YKYzo 3x2,5 mm?2
utozonymi wewnatrz stupa w gietkich rurkach karbowanych PVC o $rednicy 32 mm.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych potwierdzi¢ u Inwestora.

Dodatkowo wzdtuz al. Kraskowskiej zlokalizowany jest kabel niskiego napiecia
(prawdopodobnie nieczynny), ktéry koliduje z nowym uktadem drogowym. Przed
przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ obecnos$é napiecia na kablu. W przypadku braku
napiecia pozostawic kabel bez ingerencji. W przypadku obecnosci napiecia przetozy¢ kabel w
nowa trase.

Lokalizacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych przeznaczonych do rozbiérki

zostata przedstawiona na rys. BE.01/PT.01, a do budowy na rys. BE.O1/PT.02.

6. Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych

W ramach inwestycji nalezy doswietli¢ projektowane przejscia dla pieszych. W tym celu
od projektowanych stupéw oswietlenia ulicznego SO-3, SO-4 nalezy zasili¢ stupy doswietlenia
przej$¢ dla pieszych kablami typu YAKXS 4x25 mm?2. Kable prowadzi¢ na catej dtugosci w
rurach ostonowych @75. Przy wprowadzeniu do ztgcz stupowych kable zakonczy¢ gtowicami

kablowymi typu SKE-4F/1+2. Wzdtuz projektowanego kabla nalezy uktada¢ bednarke FeZn



30x4. Projektowane stupy oswietleniowe uziemi¢. Wymagana wartos¢ uziemienia 10,0 Q. W
przypadku, gdyby wartos¢ rezystancji uziemien Ruz > 10,0 Q, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom
pionowy, gteboki. Uziom nalezy pogrgzaé¢ w ziemi do momentu uzyskania wymaganych Ruz
<10,0 Q.
o Stupy o wysokosci 6 m, cylindryczno-stozkowe, jednoelementowe, aluminiowe,
anodowane bez szwéw w kolorze inox. Stupy nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci
0,35 m elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa.
o Stupy posadowi¢ na fundamencie 320 x 320 x 1000 [mm] o wadze min. 176 kg.
Grunt wokét stupa ubija¢ warstwami o grubosci 20 cm do poziomu terenu.
o Stupy z mozliwoscig montazu wysiegnika o dtugosci ramienia do 1 m i nachyleniu
5°.
o Na stupach przewiduje sie montaz opraw ze zrédtem Swiatta LED 55 W, oprawa
w Il klasie ochronnosci, stopieh ochrony IP66, temperatura barwowa: 5000 K.
Stupy wyposazyé w ztgcza stupowe dla podigczenia kabli zasilajgcych o przekroju 4x10
mm? do 4x35 mm? z mozliwoscig podtgczenia do 3 kabli. Stopien ochrony IP54, Il klasa
ochronnosci. Ztgcza wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe D01-6A.
Zasilanie opraw os$wietleniowych zrealizowa¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm?
utozonymi wewnatrz stupa w gietkich rurkach karbowanych PVC o $rednicy 32 mm.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych potwierdzi¢ u Inwestora.

W przypadku, gdy moc umowna bedzie niewystarczajgca nalezy wystgpi¢ do Zaktadu

Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy.

Lokalizacja projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych zostata przedstawiona na
rys. BE.O1/PT.03.

W ziemi kable nN 0,4 kV prowadzi¢ na gtebokosci 0,7 m. Trasa kabli na catej dtugosci i
szerokosci powinna by¢é oznaczona siatka, folig lub folig perforowang o trwatym kolorze
niebieskim. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki
co najmniej 1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna by¢ nie wieksza niz
15% powierzchni catkowitej. Wymiar ktéregokolwiek z bokdw lub srednicy otwordw siatki lub
folii perforowanej powinien by¢ nie wiekszy niz 10 mm, a odlegto$¢ miedzy otworami powinna
by¢ w dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm. Krawedzie i folie powinny wystawaé co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. W miejscach skrzyzowania z
istniejaca infrastrukturg techniczng kable nN 0,4 kV uktada¢ w rurach ochronnych DVR 75/110.
Przejscia poprzeczne kabli nN 0,4 kV pod drogg oraz pod wjazdami na posesje prywatne
wykona¢ metodg przecisku, w rurze ostonowej SRS 75/110, na gtebokosci 1,1 m. Kable nN
0,4 kV uktadac¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17. Kable nN 0,4 kV na catej
dtugosci uktadac linig falistg z 3% zapasem dtugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz

maksymalnie co 10 m stosowaé oznaczniki kablowe. Nalezy zapewni¢ wyznaczenie trasy



przez uprawnionego geodete zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej. Prace zwigzane

z budowa linii napowietrznej realizowac zgodnie z normg SEP-E 003.

7. Elektroenergetyczne przylagcze kablowe nN — sygnalizacja swietlna

W celu zasilenia szafy sygnalizacji Swietlnej projektuje sie elektroenergetyczne przytgcze
kablowe nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym typu ZK-1+SL-1. Projektowane ztgcze
nalezy zlokalizowa¢ na dz. 642/4 i zasili¢ projektowanym kablem YAKXS 4x35 mm? z
istniejgcego stupa linii NN typu 4xAL 70 zasilonej ze stacji transformatorowej nr 02-0467
Raszyn Pruszkowska.

Ztgcze wykonaé w obudowie termoutwardzalnej lakierowanej o IP44 z daszkiem w Il klasy
izolacji W czesci kablowej zamontowaé rozigcznik bezpiecznikowy RBK-00160 A,
wyposazony we wktadki bezpiecznikowe WT-00 gG 20 A. W czesci pomiarowej zamontowac
tablice licznikowg TL-3f do zamontowania licznika pomiarowego energii czynnej 3-faz oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C10 A oraz listwe zaciskowg LZ 4x35 mm2 w
przystosowanej do plombowania obudowie S4. Cze$¢ zlgczowg przystosowaé do

plombowania. W ztgczu zainstalowaé szyny PE i N, szyn nie tgczy¢ ze soba.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa jest realizowana przez projektowane na linii napowietrznej,

w miejscach potgczenia z linig kablowg, ograniczniki przepiec.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano izolacje

czesci czynnych i obudowy w Il klasie izolacji w uktadzie sieci TT.

10.Uwagi koncowe
- Lokalizacje trasy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV powinien wytyczyc¢
uprawniony geodeta,
- catos¢ prac wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisani i normami a takze zgodnie z wiedzg techniczna,

- uzywane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac certyfikat zgodno$ci z ,Ustawg
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r) lub posiadaé oznakowanie
CE,

- inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje na sgsiadujgce z nig dziatki,

- przed zasypaniem wykopdw odbioru uktadanego kabla powinien dokonac przedstawiciel
Zakfadu Energetycznego,

- powykonawczo, utozony kabel powinien zosta¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego

geodeta,



- po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac stosowne pomiary,

- w przypadku zmiany ukfadu pracy sieci nN Przedsiebiorstwo energetyczne jest
obowigzane powiadomi¢ przytgczany podmiot o planowanych terminach prac
Z wyprzedzeniem umozliwiajgcym przytaczanemu podmiotowi przygotowanie instalacji
wewnetrznej do nowych warunkéw zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne,

- bezwzglednie stosowac¢ sie do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
WGN.6630.538.2023 z dnia 29.08.2023 oraz WGN.6630.576.2023 z dnia 14.09.2023.

Projektant:

Sprawdzajacy:



11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy
(BlOZ)

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie rozbiérke i budowe sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV na dz. nr 1236/2, 642/4,642/2 obr. 0013

oraz dz. 1/7 obr. 0014 w miejscowosci Raszyn, al. Krakowska / ul. Pruszkowska w

ramach przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W al. Krakowskiej i nr
3113W ul. Pruszkowskiej.
» zagospodarowanie placu budowy

» roboty budowlano-montazowe w tym

rozbiorka sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV,

wykonanie wykopu,

wykonanie przecisku,

posadowienie stanowisk stupowych nN 0,4 kV,

budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV,

montaz ztgcza kablowego nN 0,4 kV,

uktadanie kabli niskiego napiecia 0,4 kV,

» roboty wykonczeniowe,

» uzytkowanie maszyn i urzgdzeh technicznych na palcu budowy,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

» Budynki mieszkalne

» Budynki uzytecznosci publicznej

» Sie€ uzbrojenia terenu:

Elektroenergetyczna
Wodociggowa
Kanalizacyjna
Telekomunikacyjna

Gazowa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtdwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie

zarowno dla pracownikow budowy jak i osob postronnych sg czynne obiekty. Teren

budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujgc szczegodlng starannos$¢, tak aby uniemozliwic



dostep 0sob postronnych. Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie ulica i

cigg pieszy.

V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.
— Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
— Prace na wysokosci, z rusztowan luz z podnosnikéw
— Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

— Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowych i uziomow.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac
okreslone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiadaé $wiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania
w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikdw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestyciji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé
pracownikdw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i
sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w

strefach szczegé6lnego zagrozenia zdrowia.



Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatow budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych
oraz tras napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.
Wyznaczenie miejsc, w ktoérych zgromadzono s$rodki i sprzet gasniczy, srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb
postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.
Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub
osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.
Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnagtrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoSci.

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materiatbw na wysokosciach, urzgdzen
stabilnie i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm

ochronny).

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003

nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projektant: Sprawdzajacy:



12.Zestawienie podstawowych materiatéw

Budowa sieci oswietlenia ulicznego

1. Stup stalowy h=9m CN 9/30-60-F160 Kpl. 6
2. Fundament D16/160 Kpl. 6
3. Wysiegnik W20/0,2/1/1,5-60/10 Kpl. 6
4. Oprawa sodowa (z demontazu) Kpl. 6
5. Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? m 66
6. Rurka karbowana PVC 32 m 66
7. Ztacze stupowe 3-odejsciowe Kpl. 6
8. Wktadka bezpiecznikowa D01-6A Szt. 6
9. Gtowica SKE 4F/1+2 Szt. 12
10. | Uziemienie stupa Kpl. 6
11. | Materiaty pomocnicze Kpl. 1
Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych
1. Stup SAL-60 Kpl. 6
2. Fundament B-60 Kpl. 2
3. Wysiegnik WR-4/1/0,5/5 Kpl. 1
4, Wysiegnik WR-4/1/1,0/5 Kpl. 3
5. Wysiegnik WR-4/1/1,5/5 Kpl. 2
6. Oprawa LED Cuddle Il LED 48 55 W 5000 K Kpl. 6
7. Kabel YAKXS 4x25 mm? m 111(73)
8. Rura SRS 75 m 45
9. Rura DVR 75 m 12
10. | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? m 48
11. | Rurka karbowana PVC 32 m 48
12. | Ztacze stupowe 3-odejsciowe Kpl. 6
13. | Wkfadka bezpiecznikowa D01-6A Szt. 6
14. | Gtowica SKE 4F/1+2 Szt. 12
15. | Bednarka FeZn 30x4 m 102
16. | Materiaty pomocnicze Kpl. 1
Elektroenergetyczne przytacze kablowe nN - sygnalizacja swietlna

1. Zestaw zfacza kablowo-pomiarowego typu ZK-1+SL-1 kpl. 1

Z wyposazeniem

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 Szt. 1

Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 20 A Szt. 3

Listwa zaciskowa LZ 4x35 Szt. 1

Wytgcznik nadpradowy S303 C10 A Szt. 1
2. Kabel YAKXS 4x35 mm? m 33(22)
3. Kabel YKY 4x4 mm? m 5(1)
4. Niebieska folia ostrzegawcza m 11
5. Rura SRS 75 (przecisk) m 9




6. Rura DVR 75 m 3,5
7. Rura BE 75 m 3
8 Uchwyty U75W do mocowania rury BE 75 Szt. 4
9. Koszulka termokurczliwa UV do rury BE 75 Szt. 1
10. | Zaciski SL Szt. 4
11. | Uchwyty do mocowania kabla po stupie UKB-2(o)km Szt. 4
12. | Tasma stalowa COT37 Kpl. 1
13. | Klamerka COT36 20 mm Szt. 8
14. | Gtowica SKE 4F/3+4 Szt. 1
15. | Gtowica GN-1/35 Szt. 1
16. | Ogranicznik przepie¢ ASA 500/10 Szt. 4
17. | Materiaty pomocnicze Kpl. 1

Budowa sieci elektroenergetycznej — realizacja po weryfikacji w terenie

1. Kabel nN — typ i przekréj po potwierdzeniu w terenie m 157(147)
2. Niebieska folia ostrzegawcza m 62

3. Rura SRS 110 (przecisk) m 85,5
4, Rura DVR 110 m 7,5

5. Mufa nN — typ po potwierdzeniu w terenie m 6

Demontaz
1. Stup stalowy h=9m wraz z wysiegnikiem Kpl. 6
2. Oprawa sodowa (do wykorzystania) Kpl. 6

Materiaty z demontazu zda¢ do magazynu Inwestora.

Wszystkie podane w projekcie typy aparatow i urzadzenh sg przyktadowe i mogg by¢
zastgpione innymi o réwnorzednych parametrach technicznych.

Projektant: Sprawdzajgcy:



13. Obliczenia techniczne

Odcinek: stup nN - proj. ZK-1+SL-1, kabel: YKY 4x4 mm?/1kV (WLZ)
. Sprawdzenie doboru zabezpieczenia oraz kabla na diugotrwatg obcigzalnosc
pradowg

P 2,0-103
V3-cosg-U, ~3-093-400

Iy = 3,14

Dobrano zabezpieczenie nadprgdowe 10A
gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia kabla, w [A]
Un — napiecie miedzyfazowe, w [V]
COSo - wspotczynnik mocy, w [-]
P — moc czynna obcigzenia kabla, w [kW]
Ip<I, <1,
{IZ > K2 hn
1,45

gdzie:

I, — dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa, w [A]; dla YKY 4x4 mm? |, = 44 A,

k> — wspétczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego,
dla wytgcznikow nadpradowych k; = 1,45.

31<10< 44
{ 1,45-10

44 >
1,45

44A=>104

Obwdd spetnia wymagania PN-IEC 60364-4-43. Wniosek: poprawnie dobrano
zabezpieczenie nadprgdowe i przecigzeniowe oraz przekroj kabla.

. Sprawdzenie obwodu na dopuszczalny spadek napiecia

100-P-L 100-2,0-10°-5
y-S-U:?  55-4-400°

Uy, = = 0,89%

AUy < 5%
gdzie:

P — moc czynna obcigzenia kabla, w [kW]
L — dtugos kabla, w [m]

y — konduktywnos$é¢, w [(m/Qmm?)]

S — przekrdj kabla, w [mm?]

Un — napiecie znamionowe, w [V]

Obwdd spetnia wymagania normy ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia.



II. Czes$¢€ rysunkowa

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

BE.O1/PT.01 Projekt zagospodarowania terenu — demontaz
BE.01/PT.02 Plan sytuacyjny — o$wietlenie drogowe
BE.01/PT.03 Plan sytuacyjny — doswietlenie przejsé¢
BE.01/PT.04 Plan sytuacyjny — kabel nN

BE.O01/PT.05 Plan sytuacyjny — sygnalizacja swietlna
BE.O01/PT.06 Schemat zasilania — sygnalizacja $wietlna
BE.01/PT.06 Widok ztgcza



[ll. Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci dokumentaciji

projektowej z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy: Projektu technicznego rozbidrki i budowy sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV na dz. nr 1236/2, 642/4,642/2 obr. 0013 oraz dz. 1/7 obr. 0014 w
miejscowosci Raszyn, al. Krakowska / ul. Pruszkowska w ramach przebudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W al. Krakowskiej i nr 3113W ul.

Pruszkowskiej
Stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 3 oraz pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 i Dz. U. 2022 r. poz. 88), oswiadczam,
Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:



Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

= MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/974/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust.2,3i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Raékowski
ur. dnia 1 kwietnia 1989 roku w m. Eapy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0109/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Kamilowi Raékowskiemu
ur. dnia 1 kwietnia 1989 roku w m. Lapy

numer ewidencyjny MAZ/0109/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6ow;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.3/



MAZOWIECKA
OKREGOWA
U728 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/69/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Leszek Slomski

ur. dnia 28 grudnia 1985 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0276/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Maciejowi Leszkowi Slomskiemu
ur. dnia 28 grudnia 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0276/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyinej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kw

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Leszek Stomski
ul. Matej Laki 13 m. 19
02-793 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do OlIB

POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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o

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ROW-TGF-FNC *

Pan KAMIL RACKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0449/19

adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 25 m.1, 18-100 tAPY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JFL-ZAF-ECU *

Pan MACIEJ LESZEK SEOMSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0470/15

adres zamieszkania ul. MALEJ £tAKI 13/19, 02-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sp Jzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

v




I\VV.Zataczniki

— Protokdt z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.538.2023 z dnia 29.08.2023
— Protokoét z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.576.2023 z dnia 14.09.2023
— Warunki przytagczenia nr 23-G2/WP/02424

— Obliczenia fotometryczne

— Karty katalogowe



