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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sygnalizacii

$wietlnej akomodacyjnej w ramach zadania: Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul.

Pruszkowskie;.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg sygnalizacji $wietinej na

$wietlnej na przejéciu dla pieszych przed budynkiem PKP w Pruszkowie.

W zakres rob6t wchodzi:

a) wykonanie wykopow punktowych pod sterowniki oraz fundamenty masztéw MSL i MS.

b) wykonanie wykopow liniowych plytkich, wasko przestrzennych pod rury ostonowe dla kabli: zasilajacych,
sygnalizacyjnych, sterowniczych.

c) utozenie rur $rednicy 110mm wraz z ksztattkami dla w petni droznej kanalizacji kablowej w gotowych wykopach;

d) montaz studni kablowych;

e) ulozenie linii kablowych sygnalizacyjnych; sterowniczych, koordynacyjnych w gotowych wykopach oraz wciggniecie
odpowiednich kabli w rury ochronne.

f)  montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych,

g) montaz masztéw na fundamentach prefabrykowanych,

h) zamocowanie konstrukcji mocujacych na stupach o$wietleniowych, masztach,

i) podtaczenie kabli zasilajgcych, sygnalizacyjnych i sterowniczych; potaczenie kabli wszystkich typéw masztow
sygnalizacyjnych poprzez odpowiednig listwe taczeniowa z zastosowaniem ztgczek,

[) zamocowanie konsol na masztach i stupach,

m) zamocowanie odpowiednich latari sygnalizacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym.

) montaz przyciskéw oraz urzadzen akustycznych dla osdb niepetnosprawnych wraz z elementami dodatkowymi,
) montaz kamer detekcji kotowej wraz z elementami dodatkowymi,

p) wykonanie detekcji pojazdéw - petle indukcyjne.

s) doprowadzenie kabli do koordynacji sygnalizaciji $wietinych do sterownikow z uwzglednieniem elementow potaczeniowych

z sterownikami sygnalizacii.

t) wykonanie préb montazowych i pomiaréw

u) uruchomienie sygnalizacji $wietlnej zgodnie z programami sygnalizacyjnymi.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komoér sygnatowych) stuzacych do wyswietlania sygnatéw

przeznaczonych dla uczestnikéw ruchu.

1.3.2. Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatorow.

1.3.3. Maszt sygnatowy - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania sygnalizatora lub sygnalizatoréw, osadzona

bezposrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

1.3.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu w pozycji pracy.

1.3.5. Kabel sterowniczy - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy

pracowaé pod i nad ziemia.

1.3.6. Ustdj - rodzaj fundamentu prefabrykowanego dla niskich masztéw typu.

1.3.7. Sterownik - urzadzenie techniczne zapewniajace realizacje zatozonego sposobu sterowania sygnatami $wietinymi.

1.3.8. Szafa zasilajaco-pomiarowa - urzadzenie elektryczne zawierajace uktad pomiaru energii elektrycznej, bezposrednio

zasilajace sterownik.

1.3.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich

napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wym. ogéine” pkt. 2.

2.2. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu sygnalizacji sterujgcej izolowanej wg niniejszej SST sa;

2.2.1. Sterownik wykonany i zaprogramowany na zaméwienie w oparciu o projekt inzynierii ruchu. Urzadzenie Sterujace

(sterownik) musi spetnia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujgcych zawarte w ,Szczegotowych warunkach technicznych

dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”

zat. nr 3 p. 3.3.1 (Dz.U RP zat. do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) i potwierdzony certyfikatem zgodnosci z norma PN-

HD638:S1wydanym przez niezalezny Instytut lub Laboratorium.

2.2.2. Sterownikow sygnalizacyjnych na napigcie 40/42V.

2.2.3. Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystéw

2.2.4. Maszty typu MS i MSt z rur stalowych ocynkowanych ogniowo wraz z fundamentami prefabrykowanymi.



2.2.5. Przyciski dla pieszych w uktadzie stykow normalnie zwarte z optycznym i akustycznym

potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez sterownik, obstuga oséb niepetnosprawnych (sygnat naprowadzania oraz informacja
akustyczna o $wiatle zielonym (odpowiednio dla typu sygnatu A lub B oraz urzadzenia akustyczne dla pieszych. Wytaczanie
sygnatu akustycznego (np. w godz.20% — 8 oraz dni $wigteczne poprzez zegar sterownika)

2.2.6. Kable: zasilajace typu XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2, sygnalizacyjne YKSY 48x1.5mm?,

teleinformatyczny XzTKMXpw 4x2x0,8 mm?2 do przyciskow, urzadzen akustycznych oraz automatycznej

detekcji XzTKMXpw 4x2x0,8 mm2;

2.2.7. Latarnie sygnalizacyjne LED 42V z wktadami LED posiadajace aktualne certyfikaty. Ocynkowane ogniowo zgodnie z
PN-EN ISO 1461. Zastosowa¢ sygnalizatory mocowane dwupunktowo na masztach sygnalizacji.

2.2.8. Rura ostonowa DVR 110 i SRS 110.

2.3. Materialy budowlane

2.3.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 250 bez dodatkéw, spetniajacego
wymagania normy PN-88/B-3000.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08/24

i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3.2. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli i wykonania ustojéw powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ odmiany ,1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie
wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3.4. Ostona kabli

Do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury ostonowe zgodnie z projektem wykonawczym.
2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod sterownik, maszty i zlacze zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacii projektowe;
uwzgledniajgcej parametry wytrzymato$ciowe i warunki, w jakich bede pracowaty. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow
konstrukcji wsporczych okreslone sq w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne
zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywacé si¢ na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtfozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.3. Kable

2.4.3.1. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietinej powinny spetia¢ wymagania PN-93/E-90403. Kable sygnalizacyjne
YKSY 10x1,5 mm2 uktada¢ ze sobg we wspoinych rurach;

2.4.3.2. Kable zasilajace

Kable zasilajace ztacze i sterownik powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Nalezy stosowac kable o napigciu
znamionowym 0,6/1 kV pieciozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt kabli powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa. Zaleca sie, pomiedzy ztaczem, a sterownikiem, stosowanie kabla o przekroju 10 mmz2.

— Kable teletechniczne, teleinformatyczne XzTKMXpw 6x2x0,8 mm? do przyciskéw, urzadzen akustycznych oraz automatyczne;
detekcji XzTKMXpw 4x2x0,8 mm2 uktada¢ ze sobg we wspdlnych rurach;

2.4.4. Zrédta wiatla

W sygnalizatorach jako zrédta Swiatta nalezy stosowa¢ wktady LED 3 do sygnalizacji $wietinej, spetniajace wymagania PN-83/E-
06230. We wszystkich komorach sygnatowych nalezy stosowac¢ wktady LED/42V potwierdzone Certyfikatem dotaczonym w
wykazie materiatowym

2.4.5. Sygnalizatory

2.4.6. Sygnalizatory dla sygnalizacji Swietlnej ruchu drogowego powinny spetia¢ wymagania zawarte w Instrukcji o drogowej
sygnalizacji $wietlnej. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa: sygnalizator moze sktadac sie z 1 do 4,
wyjatkowo z 5 komér sygnatowych.

Dla zapewnienia wtasciwej czytelnosci wyswietlanego sygnatu powierzchnia czotowa komory powinna by¢ czarna.

Konstrukcja komory powinna umozliwiag:

- ustawienie jej pod katem w ptaszczyznie pionowej i poziomej,

- potaczenie kilku komér w zestawy.

Jezeli dokumentacja projektowa, SST nie przewiduje inaczej, to soczewki w komorach sygnatowych przeznaczonych dla
pojazdéw powinny mie¢ $rednice:

a) 300 mm w przypadku sygnalizatorow:

- kierunkowych, niezaleznie od ich lokalizacji i od dopuszczalnej predkosci na drodze,

- 0g6Inych podwieszonych nad jezdnig - niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze,

- 0g6Inych, umieszczonych obok jezdni - przy dopuszczalnej predkosci wiekszej niz 60 km/h, a takze zawsze woéwczas, gdy
sygnalizacja jest jedyng sygnalizacjg w danej miejscowosci lub pierwszg na danej drodze od granicy tej miejscowosci,

b) 200 mm w przypadku sygnalizatoréw ogélnych umieszczanych obok jezdni, gdy dopuszczalna predko$¢ nie przekracza

60 km,/h oraz zawsze w przypadku komér jazdy warunkowej,

c) 100 mm w przypadku sygnalizatoréw pomocniczych.



Soczewki powinny mie¢ daszki ochronne ostaniajace je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i podgladem ze strony innych
uczestnikdw ruchu, dla ktérych dany sygnat nie jest przeznaczony. Zaleca si¢, aby wystajaca cze$¢ daszka miata dtugo$é, co
najmniej 200 mm Zaleca si¢ stosowanie soczewek przeciwodblaskowych. Lokalizacja sygnalizatorow w stosunku do drogi
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

2.4.7. Konstrukcje wsporcze

2.4.7.1. Maszt sygnatowy (MSp)

O ile dokumentacja projektowa lub SST nie okre$lg inaczej, maszt sygnatowy nalezy wykonywac ze stali rurowej R 35 wedtug
PN-,80/H-74219 o $rednicy 108 mm i diugosci odpowiedniej do typu mocowanych latarni sygnalizacyjnych. W czesci podziemne;j
maszt powinien by¢ dostosowany do przykrecenia do fundamentéw prefabrykowanych z statym rozstawem szpilek 160mm.
Maszty musza by¢ wyposazone we wneki dla listew taczeniowych.

W gérnej czeSci maszt powinien posiada¢ wywiercone otwory do mocowania konsol, odpowietrzenie

i przeprowadzenia przewoddw do konsol mocujacych sygnalizatory oraz $rube do podtaczenia przewoddw ochronnych.
Wszystkie krawedzie masztu powinny by¢ sfazowane lub zabezpieczone wktadkami z tworzywa sztucznego, aby wyeliminowaé
uszkadzanie izolacji kabla podczas jego wciggania i pozniejszej pracy. Powierzchnia masztu powinna by¢ zabezpieczona przed
korozjg trzema warstwami farb: antykorozyjna, podktadowa i nawierzchniowa, Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru
srebrnego.
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2.4.7.2. Konsole

Konsole powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i zapewnia¢ trwate potaczenie sygnalizatoréw z
konstrukcjami wsporczymi. Elementy potaczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztattowane, aby doktadnie przylegaty do
konstrukcji wsporczej masztu i sygnalizatora oraz zapewniaty odpowiedni wysieg.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne konsol powinny by¢ zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

2.4.7.5. Sterownik

Sterownik powinien zapewnia¢ peing realizacje zadan przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Urzadzenie to powinno by¢ niezawodne, proste w oprogramowaniu i tatwe w eksploatacii.
Posiadac solidng nierdzewng obudowe i zamki zabezpieczajace przed wlamaniem. Zaleca sie wyposazenie sterownika w
dostepne z zewnatrz, ale odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowotanymi, przetaczniki umozliwiajace wytaczenie i
zalgczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygnat zotty migajacy) lub zmiang programu w zaleznosci od
potrzeb.

Sterownik powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-91/E-05160 i Instrukcji o drogowej sygnalizacji Swietinej.

Sterownik powinien by¢ wyposazony w nastepujace uktady kontrolno-zabezpieczajace:

- nadzoru sygnatéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdéw,

- wykrywania kolizji sygnatéw zielonych w grupach kolizyjnych,

- nadzoru dtugosci cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych),

- nadzoru napiecia zasilania,



- nadzoru pracy zdalnej.

Sterowniki powinny by¢ sktadowane w zamknietym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem sig kurzu oraz powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.7.6. Glowice masztowe

Gtowice dla masztéw MS nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Gtowice powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- powinny posiada¢ zaciski na napiecie 500V przystosowane do podtaczenia dwéch zyt kabla lub przewodéw o przekroju
1,5mm2 w iloSci przekraczajacej liczbe zyt kabla uzytego w danym rozwigzaniu,

- zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym niepalnym odpornym na zmiany temperatury i umiarkowane
udary mechaniczne,

- konstrukcja gtowic powinna by¢ dopasowana do wymiaréw masztéw typu MS oraz zapewnia¢ wygodny ich montaz i dostep do
stykow.

2.4.7.7. Ostona gtowicy

Ostona gtowicy powinna by¢ elementem rurowym, nasadzanym od géry na maszt typu MS. Zaleca sie wykonanie oston z rury

PCV wg PN-80/C-89203 koloru szarego, zakoriczonej denkiem z tego samego materiatu.

2.5. Sktadowanie materiatow

Sposadb sktadowania materiatow w magazynach jak i konserwacje tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzajéw tych

materiatow.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wiasnosci technicznych. Kable elektroenergetyczne NN i kable sterownicze bedace na

bebnach oraz prefabrykowane fundamenty zelbetowe mozna sktadowac na placu sktadowym.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania sygnalizacji $wietlnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietinej winien wykazywacé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych

maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot:

— zurawia samochodowego,

- podnosnika z balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do Srednicy 125 cm,

- sprezarki,

— koparki jednonaczyniowe;.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietinej winien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych

$rodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

Prace zatadunkowe i roztadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzer np. masztow, fundamentéw, bebnéw z kablami i

przewodami, powinny by¢ wykonane przez specjalnie wyszkolone do tego rodzaju prac brygady przy uzyciu dzwigdw,

podno$nikéw hydraulicznych i korbowych lub innych urzadzen dzwignicowych.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazowe bezpo$rednio prze montazem w celu

unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-00.00.00. ,Wymagania

ogdlne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi

w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowo-wodnych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz

rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie



wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod maszty nalezy wykonywac¢ recznie, bez zabezpieczenia $cian bocznych,

z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane i maszty powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu,
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie

terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu i kabli nalezy dokona¢ gruntem bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentaciji projektowej i normy BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé

w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg,
rzednej posadowienia + 2 cm Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig + 10 cm.

5.4 Montaz masztow

Miejsca usytuowania masztéw powinny by¢ wytyczone przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wykopy w miejscach dostepnych dla 0sdb nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi, a w nocy
— czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi.

5.5 Montaz konsol

Konsole nalezy montowac na masztach przy pomocy $rub zabezpieczonych przed odkreceniem podktadkami sprezystymi.

5.7 Montaz latarn sygnalizacyjnych

Przed zamontowaniem latarh na masztach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym oraz
prawidtowo$¢ potaczen wewnetrznych.

Latarnie nalezy montowa¢ po ustawieniu masztéw, na uprzednio zamontowanych konsolach lub na specjalnych konstrukcjach
zamontowanych na stupach.

Latarnie sygnalizacyjne nalezy mocowac w sposob trwaty. Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na $ruby z
podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechaniczny, umozliwiajacy wymiang latarn.
Przy montazu latarn, konsol i konstrukcji pod nie nalezy zachowaé wymagania dotyczace wymiaréw skrajni drogowej oraz
trwato$ci mocowania.

Od zaciskow gtowic do wktadéw LED znajdujacych sie w komorach sygnatowych nalezy poprowadzi¢ przewody miedziane
wielozytowe z izolacjg wzmocniong o przekroju zyty nie mniejszym niz 1.5 mm?2. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone
do zaciskow. Przewdd neutralny powinien mie¢ potaczenie z cze$cig oczng zrodta Swiatta, natomiast przewod fazowy ze
stykiem Srodkowym.

Przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury i podczas pdzniejszej
eksploatacji, gdy narazone bedg na tarcie o krawedzie wewnetrzne konstrukcj.

Po catkowitym zainstalowaniu latarn sygnalizacyjnych na masztach nalezy zatozy¢ zrédta Swiatta do latarn. Instalowane latarnie
powinny by¢ czyste — w szczegolno$ci soczewki (biate).

5.8 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez upowaznione stuzby geodezyjne. Ukiadanie kabli powinno by¢ zgodne z
norma PN-76/E-05125 i BN-89/8984-17/03.

5.8.1. Wykonywanie przejs$¢ pod jezdniami — przeciski

Przed przystapieniem do wykonania przecisku nalezy ustali¢ miejsce ustawienia urzadzenia przeciskowego biorac pod uwage
nastepujace czynniki:

- zageszczenie urzadzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustawienia,

- ucigzliwo$¢ prowadzonych robét dla ruchu pieszego.

Wykop punktowy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykona¢ na przedtuzeniu osi projektowanego przecisku. Ziemig na odktad
nalezy usypywac w miejscach powodujacych najmniejsze zakidcenia w ruchu pieszym i nie powodujacym jakichkolwiek
zaktécen w ruchu kotowym. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi, a w nocy — czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.

Z uwagi na prowadzenie robdt w bezpo$rednim sasiedztwie ruchu kotowego, powyzsze roboty nalezy prowadzi¢ ze
szczegbIng ostroznoscia, a zabezpieczenia wykopow kontrolowa¢ w sposob ciagty.



Wymiary wykopow uzaleznione sg od typu zastosowanego urzadzenia przeciskowego. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
prowizoryczne utwardzone, zas$ urzadzenie przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjnie w osi projektowanego
przecisku.

Minimalna gteboko$¢ wykonania przecisku powinna wynosi¢ 0.9 m, przy czym nie nalezy naruszag istniejacej konstrukcji jezdni.
Wtasciwe prace przy wykonywaniu przecisku prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzenia przeciskowego.

Po wykonaniu przecisku o projektowanej dlugosci nalezy wykonaé przekop kontrolny po drugiej stronie jezdni w celu
odnalezienia ,wyjécia” przecisku

Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy przecisku nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia i podjecie
przez niego decyzji, czy wykonany przecisk moze pozostaé, czy tez nalezy wykonaé ponowny przecisk.

W przecisk wykonany na prawidtowej trasie (lub zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) nalezy wcisna¢ rure ostonowa fi110.
Potaczenia rur ostonowych wykonaé za pomocg dwuztgczek lub kielichow. W rure wciggna¢ drut stalowy wyzarzony Fe $r. 2
mm. Wlot i wylot przecisku nalezy prowizorycznie uszczelnic.

Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukcjq jezdni powstate podczas wykonywania przecisku nalezy uzupetnic i zagesci¢
do gestosci nie mniejszej niz gestosé gruntu rodzimego.

Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu urzadzenia przeciskowego wykop pod urzadzenia przeciskowe zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami (np. wibratorem) do wymaganej gestosci.

5.8.2. Wykopy kablowe

Wykopy pod kable nalezy wykona¢ recznie w miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia terenu.

Szerokos¢ dna rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 0.4 m.

Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku, z tym, ze minimalne promienie tukdw nie powinny by¢ mniejsze niz minimaine
zgiecie danego kabla uktadanego w rowie. Jednoczesnie wymaga sie by minimalne promienie tukow dla kabli o izolacji i
powtoce z PCV o napigciu do 1 kV nie bylty mniejsze niz 0.5 m.

Gteboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0.1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej
powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz 0.7 m.Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi (w miejscach krzyzowania sig¢ wykopow z ciggami pieszymi — ktadkami dla pieszych
z poreczami), a w nocy — czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.

5.8.3. Ukladanie kabli w ziemi

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w ziemi kable nalezy uktada¢ na gtebokosci, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15cm z istniejacego ztacza
nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablowy do sterownika. Od sterownika nalezy utozy¢ kable sterownicze YKSY do poszczegdlnych
masztéw taczac je zgodnie z dokumentacjg w petle. Po utozeniu kabli nalezy zaopatrzy¢ je w trwate oznaczniki zawierajace co
najmniej:

- e symbol i numer ewidencji linii;

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

- znak uzytkownika kabla;

- rok utozenia kabla.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikdw z tworzyw sztucznych. Odlegto$¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m.
Ponadto oznaczniki nalezy umie$ci¢ w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu z innymi kablami, w wej$ciach do
przepustow kablowych rurowych itp.

Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie o
trwatym kolorze niebieskim (w przypadku kabla koordynacyjnego - folie koloru pomarariczowego) o grubosci min. 0.5 mm i
szerokosci min. 20 cm tak utozonej, zeby przykrywata wszystkie kable utozone w wykopie.

Po utoZeniu kabli nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabli induktorem o napigciu nie mniejszym niz
2.5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Omoéw/m.

5.8.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg i innymi urzadzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, innymi kablami oraz urzadzeniami podziemnymi
nalezy je prowadzi¢ pod katem zblizonym do 90° w stosunku do osi urzadzenia, w miare mozliwo$ci w najwezszym jego
miejscu. Kazdy z krzyzujacych sie kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ rurami @110 mm przed uszkodzeniem
w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 0.5 m w obie strony od miejsca skrzyzowania (od krawedzi).

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych



Lp. Rodzaj urzadzenia podziemmnego Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ w em
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1| Kable elektroenergetyczne na napiecie . 10
znamionowe sieci do 1 kV -
2| Kable elektroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV -
3| Kable telekomunikacyjne 50 50
4| Rurociagi wodociagowe, sciekowe, cieplne, 509 50
gazowe z gazami niepalnymi i i
. . N N . *
5| Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6| Rurociagi z gazami palnymi wg PN-01/M-34501 [17]
7| Czesci podziemmne linii napowietrznych (ustdj . 80
podpora, odciazka)
8| Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, 50
kanaty .

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

Miejsce skrzyzowania i zblizenia kabli zasilajacych i sterowniczych przedstawiono w dokumentaciji projektowe. £aczenia rur

ostonowych nalezy wykonaé za pomoca dwuztaczek lub kielichéw. Wyloty rur po wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢ i

zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

5.8.5. Montaz kabli sygnalizacyjnych.

Zgodnie z dokumentacjq projektowg kable sygnalizacyjne nalezy wprowadzi¢ do sterownika oraz masztéw lub stupow

o$wietleniowych wyposazonych w odpowiednie wneki niezalezne dla o$wietlenia oraz sygnalizacji. Rozszywa¢ na listwach

taczeniowych sterownika i listwach taczeniowych masztow.

Z odpowiednich zaciskéw na listwach zaciskowych masztéw wyprowadzi¢ przewody. Przewody te wprowadzi¢ do latari

sygnalizacyjnych i podigczy¢ pod ich kostki zaciskowe.

Przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenie ostoni¢ koszulkami izolacyjnymi.

W czasie montazu kabli sygnalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- powierzchnia stykow przewoddw, ztaczek, zaciskow, przektadek i podktadek przewodzacych prad w potaczeniach musi byé

dobrze oczyszczona (np. szczotkq druciana, papierem $ciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

- powierzchnia styku powinna by¢ mozliwie duza (wigksza liczba ztaczek i $rub; nie nalezy wyrzuca¢ przektadek
fabrycznych);

- nalezy stosowa¢ wiasciwy i prawidtowo zmontowano osprzet taczeniowy (zlaczki i zaciski odpowiednie do przekrojow i
materiatu przewodéw, ewentualnie stosowac przektadki metalowe);

- pofgczenia muszg by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk Srub; przeciwnakretki i podktadki sprezyste
wyregulowane);

- pofgczenia musza by¢ zabezpieczone przed korozjq i utlenianiem na powietrzu — wazeling bezkwasowg pochodzenia
mineralnego o topliwosci powyzej +50°C, np. smarem L.T.

- Montaz i zasilanie sterownika

- Wykonanie wykopu pod fundament sterownika

Wykop punktowy pod fundament nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Powinien mie¢ on wymiary o min. 30 cm wieksze

od dtugosci i szeroko$ci fundamentu. Gteboko$C uzalezniona jest od rodzaju gruntu i strefy przemarzania.

Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé poreczami ochronnymi.

- Montaz sterownika

Sterownik nalezy zamontowa¢ na fundamencie prefabrykowanym wedtug instrukcji dostarczonej przez producenta.

5.8.6. Zasilanie sterownika

Ze zlacza wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10 mm? zasilajacy sterownik, wprowadzié¢ do sterownika i podigczyé do odpowiednich

zaciskow listwy zaciskowej sterownika. Kabel zasilajacy uktada¢ w ziemi wg zasad podanych w pkt. 5.10 niniejszej SST.

Sterownik nalezy wyposazy¢ w awaryjne zasilanie podtrzymujgce prawidtowe dziatanie catej sygnalizacji przez okres 1 godzin.

Podstawg odbioru technicznego bedzie sprawdzenie czasu dziatania sygnalizacji przy bateryjnym zasilaniu.

ODDZIELNE OPRACOWANIE

5.8.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji - szybkie wytaczanie przy zastosowaniu wytacznikéw réznicowo-

pradowych zainstalowanych w sterownikach.

5.8.8. Uziemienie — dodatkowe zabezpieczenie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami powodujgce w warunkach zaktdceniowych

samoczynne odfaczenie zasilania. Zaleca sie wykonanie uziomu taSmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem zasilajacym i

sterowniczym bednarke ocynkowang 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do szaf gdzie nalezy jg potaczy¢ z



zaciskami ochronnymi. W przypadku masztow MS nalezy potaczy¢ z masztami przez przykrecenie 2 $rub M8. Potaczenia te
powinny znajdowac sie 20 cm nad ziemig i by¢ zabezpieczone farba bitumiczna,.

Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej
niz 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskdw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych
nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz instalacji uziemiajacej nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ponadto nalezy
spetni¢ nastepujace wymagania:

- konstrukcja masztow powinna by¢ przystosowana do podigczenia statej instalacji uziemiajacej,

- widoczne czesci uziemien ochronnych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i 0znaczone zgodnie z przepisami. Przed
zasypaniem uzioméw nalezy sporzadzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami. Nizej wymienione sposoby i rodzaje wykonania
przewoddw sg dopuszczalne; ostateczny sposdb Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Przewody wykonane z drutu lub tasmy nalezy uktadac tak, aby byty one dostepne do ogledzin. Przewody uzioméw roboczych i
ochronnych nalezy od siebie odizolowac.

Przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o diugosci, co najmniej 10 cm lub
$rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koricéwkach tasmy. Polaczenia $rubowe nalezy wykonaé srubami o
$rednicy, co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozja.
Potaczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty, co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby;
nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.
Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowa. Uziomow nie
wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nieprzewodzacymi.

Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

a) uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci, co najmniej 0,6 m, jezeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje innej gtebokosci;

b) wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi robét ziemnych przy wykopach
ptytkich wasko przestrzennych;

¢) uziomy poziome nalezy uktadaé na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac¢ je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru,
cegly, gruzu, itp.

Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujacy sposob:

a) uziomy pionowe sztuczne z taSm stalowych nalezy pograza¢ w grunt do gtebokosci, co najmniej 2,5 m; gorne korice
uzioméw powinny znajdowac sie, co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu;

b) uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami nie powinny by¢, ze wzgledéw wytrzymato$ciowych, dtuzsze niz 3 m i nalezy
je wykonac z jednolitych (nietaczonych odcinkdw);

c) uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromtotem nalezy zagtebia¢ na takq gteboko$é, aby w miare mozliwosci
uzyska¢ wymagana rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedyriczego;

d) prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego pograzonego wibromtotem nalezy taczy¢ przez spawanie przy
uzyciu tulejki faczacej przecietej wzdtuznie szczeling o szerokosci okoto 5 mm; najmniejsza dtugo$¢ tulejki - 60mm; dopuszcza
sie réwniez inne rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nie utrudniajacych pograzania;

e) jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetia warunkéw podanych w Dokumentaciji Projektowej uziomu, nalezy wykonaé ukfad
uziomowy sktadajacy sie z dwdch lub wiekszej liczby pojedyiczych uzioméw pionowych, badz mieszany uktad uziomowy
sktadajacy sie z uziomédw poziomych i pionowych.

Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
asfaltowg (lakierem asfaltowym) natozong, co najmniej dwukrotnie.

Przewdd uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu, nalezy pomalowac farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym), co najmniej
dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnig gruntu.

Projektowany system ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej w instalacji i urzadzeniach elektroenergetycznych NN stanowi
uziemienie ochronne.

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja: - maszty,

- latarnie sygnalizacyjne wraz z konstrukcjami wsporczymi i konsolami, - ramki, drzwiczki i

konstrukcje wsporcze,

- obudowy sterownika i szafki pomiarowej, jezeli sg wykonane z materiatu przewodzacego.

Przewody ochronne nalezy przytacza¢ do zaciskdw $rubowych specjalnie do tego celu przewidzianych. Przewody uziemiajace
nalezy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 mm i utozyé w wykopie kablowym od ztgcza poprzez
skrzynke pomiarowaq i sterownik do skrajnych masztéw w petli kabla sterowniczego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6 Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, dokumentacii projektowej, PZJ i
poleceniami Inzyniera.

6.2 Préby montazowe i pomiary

Po zakoriczeniu robét nalezy, w ramach préb montazowych, wykonac nastepujace czynnosci:

- ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowéw kablowych,

- wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, latarr i masztow

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddw oraz sprawdzenie zgodno$ci faz za pomoca urzadzenia o napigciu nie
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przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli
poszczegdlne fazy na obu koicach linii sa jednakowo oznakowane,

- sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porazeniem oraz sprawdzenie
ciggtosci przewodow w tej instalacii.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary linii:

- pomiar poszczegdlnych odcinkéw kabla,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystanciji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych linii lub, jesli cata linia jest przytaczona do
jednej magistrali uziemiajacej, pomiar rezystanciji uziemienia przy maszcie potozonym najdalej od sterownika. Pomiaru
rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg induktora (megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dtugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabla.

Préby montazowe nalezy przeprowadzaé po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy

sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodzg nastepujace czynno$ci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggto$ci zyt oraz zgodnos¢ faz,

- pomiar rezystancji izolacji.

Po zakonczeniu préb montazowych nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch sygnalizacji celem sprawdzenia prawidtowoSci jej pracy.

Prébny rozruch nalezy przeprowadzi¢ w godzinach najmniejszego natezenia ruchu, najlepiej w godzinach 2300 -5, Nalezy

zwrdci¢ szczeg6ing uwage na realizacje programdw sygnalizacji w zatozonych okresach oraz na czgstotliwo$é sygnatow

migowych, ktora - zgodnie z Instrukcja o Drogowej Sygnalizacji Swietinej, Zatacznik Nr 2 do Zarzadzenia Ministrow: Transportu i

Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 18.06.90 r. - powinna wynosi¢ 1,5 Hz 0,25, tzn. w ciggu 1 minuty winno

nastapi¢ 90 zmian sygnatu (z tolerancjg 15 zmian), przy czym stosunek czasu wys$wietlania sygnatu do czasu braku sygnatu

powinien wynosi¢ 6/4.

6.3 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb

usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymato$ci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322,

PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.5 Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

Maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcii,

- prawidtowosci ustawienia wysiggnika wzgledem jezdni,

- prawidtowo$ci ustawienia sygnalizatorow,

- jakosci potaczen kabli i przewodéw na gtowicach masztowych i w komorach sygnalizatoréw,

- jakosci potaczen Srubowych masztow, wysiegnikéw, konsol i sygnalizatoréw,

- jakoSci montazu ostony gtowicy,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

6.6 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokosci zakopania rur ochronnych kabli,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem (jak w p. 5.2) i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.7 Ztacze

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy ztacze lub jej cze$ci odpowiadajg wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych

spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy uja¢ jakos¢

wykonania i wykofczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtaczenia do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod
napieciem;

- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

- jako$¢ potaczen Srubowych pomiedzy konstrukcjg nosng a konstrukcjg ztacza;

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakos¢ potaczen kabli zasilajacych,

- zgodno$¢ schematu zlgcza ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony w widocznym miejscu.

6.8 Sterownik

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie lub ustoju nalezy sprawdzic:

- jako$¢ potaczen $rubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja, w rozwigzaniu bezfundamentowym sprawdzi¢ jako$¢
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wykonania ustoju,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jako$¢ potaczen kabli: zasilajacego, sygnalizacyjnych, sterowniczych i koordynacyjnego

6.9 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen

spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopiefi zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewodow ochronnych, wykona¢ pomiary

rezystancji uzioméw oraz pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

6.10 Sprawdzenie dziatania sygnalizacji

Wiaczenie sygnalizaciji do pracy cyklicznej powinno by¢ poprzedzone wy$wietleniem sygnatu zéttego migajacego, co najmniej

jedng dobe i po sprawdzeniu poprawnosci dziatania nastepujacych uktadéw:

- nadzoru sygnatéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,

- wykrywania kolizji sygnatéw zielonych w grupach kolizyjnych,

- nadzoru dtugosci cyklu i wiadciwych czaséw realizacji programow sygnalizacyjnych,

- nadzoru napiecia zasilania.

Dziatanie uktadéw nadzorujacych: sygnaty czerwone, kolizyjno$¢ sygnatéw zielonych oraz dtugo$¢ cyklu, powinno natychmiast

wprowadza¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania uktadu wraz z zapamigtaniem rodzaju i miejsca awarii,

kasowanym w momencie usunigcia przyczyny.

Uktad nadzorujacy napiecie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napigcia poza dopuszczalng granice,

automatycznie przetaczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wytaczy¢. Uktad nadzorujacy prace zdalng sterownika

powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w potaczeniu ze sterownikiem koordynujacym prace, spowodowac przejscie
nadzorowanego sterownika na prace z programem indywidualnym.

6.11 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla wykonania:

- wykopdw ziemnych i fundamentow jest 1 ms;

- montazu i ustawienia masztdéw, wysiegnikéw, latarn, tabliczek zaciskowych i bezpiecznikowych, sterownika, skrzynki
pomiarowej, ztacza, wykonania przepustéw o okreslonej dtugosci, podtaczenia i obrébki zyt kabli oraz badania linii
kablowej i skutecznosci ochrony od porazen jest 1 szt.;

- utozenia rur ochronnych i kabli w rurach oraz kabli w ziemi, utozenia ptaskownika stalowego, wciagniecia przewodéw w
stupy i otwory fundamentowe jest 1 mb

Obmiar rob6t polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw sygnalizacji $wietlnej, po skontrolowaniu poprawno$ci

jego dziatania na catym skrzyzowaniu drogowym (ulicznym).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustojéw,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomdw taSmowych.

8.3 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”:

- dokumentacje projektowa, wg, ktdrej obiekt byt realizowany z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy;

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiardw linii, w tym skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

- metryke sygnalizacji, zawierajaca podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacii,

- oSwiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci sygnalizacji do eksploatacii,

- protokoty odbioru robét podpisane przez Inzyniera.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

1.PN-80/B-03322Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
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2. PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12. PN-91/E-05160/01Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu
13. PN-83/E-06230 Zaréwki. Ogélne wymagania i badania
14. PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
15. PN93/E-90403Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
16. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania
17. PN-91/M-34501Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
18. PN-86/0-791000pakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
19. PN-83/T-90331Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej
21. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
22.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
23.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
24. BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
26. BN-89/8984-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
27. PN-HD638 S12006Systemy Sygnalizacyjne Ruchu Drogowego
PN-HD638 S12006 A1 Systemy Sygnalizacyjne Ruchu Drogowego
28. PN-EN 12368 Sygnalizatory Ruchu Drogowego
9.2 Inne dokumenty
29. Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietinej. Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r.
30. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.
31. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz.U. Nr 13 z dn.10.04.1972 .
32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Cze$é V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
33. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982
34. przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982
35. przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982
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