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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Groéjec, listopad 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY
SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 3145W AL. KRAKOWSKIEJ I NR 3113W UL.
PRUSZKOWSKIE] W RASZYNIE — branza sanitarna zostat sporzadzony zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Projektant branza sanitarna:
Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91

mgr inz. Roman Furmaniak

Sprawdzajacy branza sanitarna:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych nr uprawnien: GP.7342/105/94/91

mgr inz. Matgorzata Furmaniak

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej. Branza sanitarna odwodnienie.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania obejmuje obszar istniejgcego skrzyzowania drogi publicznej nr 3145W kategorii
powiatowej klasy Z ulicy Al. Krakowskiej (odcinek od km 381+498,10 do km 381+312,75) i drogi publicznej
nr 3113W ulicy Pruszkowskiej (wlot w Al. Krakowska).

Droga powiatowa nr 3145W Al. Krakowska na odcinku projektowanym:

- przekrdj dwujezdniowy dwukierunkowy z pasem dzielgcym,

- jezdnia prawa szerokosci 9,80 — 10,50m, trzy pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- jezdnia prawa szerokosci 7,10 — 8,80m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- pas dzielgcy szerokosci 1,20 — 1,30m w kraweznikach, nawierzchnia gruntowa,

- na wysokosci wlotu ul. Pruszkowskiej przewigzka z nawierzchnig bitumiczna, bez przejazdu,

- na pasie dzielagcym i przewigzce bariery stalowe energochtonne obustronne,

- strona prawa, pobocze szerokosci 1,20 — 1,50m, gruntowe

- strona prawa, réw przydrozny odwodnieniowy, skarpy i dno nie umocnione, w obrebie zjazdéw
przepusty rurowe z betonowymi Sciankami czotowymi,

- strona prawa, zjazdy gruntowe i z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- strona prawa, za rowem Sciezka rowerowa szerokosci 2,0m, nawierzchnia bitumiczna,

chodnik szerokosci 1,50m, nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- strona lewa, chodnik szerokosci 2,0m, przylegajacy do jezdni, nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej, zabezpieczenie pieszych stupkami U-12c,

- strona lewa, zjazdy z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej.

- odwodnienie strona prawa, powierzchniowo z jezdni i z drogi pieszo rowerowej do rowu przydroznego,

- odwodnienie strona lewa, powierzchniowo z jezdni i z chodnika do studzienek wpustowych i do
kolektora deszczowego w pasie dzielgcym.

Droga powiatowa nr 3113W ul. Pruszkowska na odcinku projektowanym (wlot):

- dopuszczalne relacje komunikacyjne, wjazd w prawo z Al. Krakowskiej i wyjazd w prawo w Al. Krakowska,

- przekroj uliczny jednojezdniowy dwukierunkowy,

- jezdnia szerokosci 5,60m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- tuk kotowy R8m wjazdowy,

- tuk kotowy R7m wyjazdowy,

- strona pétnocna, chodnik szerokosci 2,0m, przylegajacy do jezdni, nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej,

- strona potudniowa, zieleniec przylegajacy do jezdni.

- wlocie ulicy w ciggu rowu Al. Krakowskiej przepust rurowy.

- odwodnienie powierzchniowo z jezdni i z chodnika do studzienek wpustowych i do
kolektora deszczowego w jezdni.

W obrebie opracowania znajduje sie napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV.

Dziatki przylegte do ulic zasilone za posrednictwem przytaczy napowietrznych i kablowych.

Wzdiuz catej sieci elektroenergetycznej, na wspdinych stanowiskach stupowych, podwieszona jest
napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicznego.
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Uzbrojenie podziemne stanowi: sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
oraz przytacza od tych sieci do budynkdw mieszkalnych i dziatek.

Ulice w zakresie opracowania przebiegajg przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustugowej.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe i roztopowe z lewej jezdni i chodnika (strona wschodnia) drogi powiatowej

(Al. Krakowskiej) bedg w catosci zbierane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejgcych studzienek wpustowych i istniejgcego kolektora deszczowego w pasie dzielgcym.

Wody opadowe i roztopowe drogi powiatowej (ul. Pruszkowskiej) bedg w catosci zbierane
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych studzienek wpustowych i
istniejgcego kolektora deszczowego w jezdni ul. Pruszkowskiej.

Wody opadowe i roztopowe z prawej jezdni, chodnika i drogi rowerowej (strona zachodnia) drogi
powiatowej (Al. Krakowskiej) bedg w catosci zbierane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowej.

W miejsce likwidowanego rowu otwartego zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonac¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy pod kanalizacje zaleca sie wykonywa¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykonac przekopy kontrolne. W wykopach
obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.
Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu powinna by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

W czasie eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia Sciekdw
opadowych jest systematyczne czyszczenie wszystkich studzienek, studni osadnikowych, wpustowych -
minimum dwa razy do roku w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, a takze doraznie w zaleznosci
od natezenia opadéw atmosferycznych.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej z odbiornikiem istniejagcym rowem otwartym.
Na odcinku S1-S9 projektowany kolektor deszczowy z rur PVC $rednicy @400mm.
Studnia S1 rewizyjna osadnikowa z kregéw betonowych $rednicy @1200 mm.

Studnie S2 — S9 rewizyjne z kregéw betonowych Srednicy @1000mm.

Projektowane studzienki wpustowe tworzywowe @425 mm osadnikowe z wpustami ulicznymi
(przejazdowymi) Sd1 — Sd7.

Przykanaliki z rur PVC o $rednicy @200mm.

Roboty obejma:

e Wyznaczenie geodezyjne sieci,

e wykopy pod kanaly i studnie,

e wykonanie podsypki pod kanaty i studnie,

e budowa kanatéw z rur PVC-U,

e budowa studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,

e wykonanie zasypki kanatdw i studni.
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Zestawienie projektowanych elementéw odwodnienia:

= PVC-U @200 SNS8, Lita—(0,90+0,90+0,60+0,80+0,90+0,90+2,10)=7,10 m,

= PVC-U @400 SN8, Lita—(24,0+20,70+17,30+22,60+17,90+19,60+18,0+11,80+12,10)=164,0 m,
= Studzienka tworzywowa wpustowa osadnikowa z wpustem ulicznym @425—- 7 szt.,

= Studnia betonowa rewizyjna @1000 — 8 szt.,

= Studnia betonowa rewizyjna osadnikowa @1200 wraz z osadnikiem KPED 01.14 — 1 szt.

=  Wylot kolektora @400 do rowu, KPED 02.16 — 1 szt.

e Studnia rewizyjna betonowa Srednicy @1200mm, S1 przykryta ptytg pokrywowa z wiazem z zeliwa
sferoidalnego klasy B-125 DN 0,6 m. Plyte pokrywowg montowac bezposrednio na kregach betonowych.
Zwienczenie studni wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ piyte
fundamentowa. Studnie betonowe wykonac z kregdw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne taczy¢ za
pomocg gumowych uszczelek slizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego
z elementdw prefabrykowanych, za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.

Studnia z osadnikiem zanieczyszczen o gtebokosci min. 0,50 m. Osadnik betonowy prefabrykowany wg
KPED karta 01.14.

e Studzienki wpustowe Studnie rewizyjne $rednicy @1000 mm, S2 — S9 przykryte ptytg pokrywowg z
wiazem Zzeliwnym klasy B125 DN 0,60 m. Pyte pokrywowg montowac bezposrednio na kregach
betonowych. Zwienczenie studni wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte
fundamentowg oraz gotowg wykonang fabrycznie kinete wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi
do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej
klasy co beton studni. Studnie betonowe wykona¢ z kregéw taczonych na uszczelki.

e Studzienki wpustowe osadnikowe Sd1 - Sd7 z kratg zeliwng przejazdowa klasy D-400 o wymiarach
620x420 osadzony na rurze teleskopowej @ 425mm z uszczelkg do rury karbowanej (trzonowa)
@425mm. Osadnik o pojemnosci min. 50 dm?3 do rury trzonowej @ 425mm.

W migjscu tgczenia elementéw prefabrykowanych zastosowac uszczelke do rur karbowanych @ 425.

Elementy studzienek transportowac i sktadowac wytgcznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu.
Roztadunek elementdw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu — szczek samozaciskowych lub
zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementdw studzienek koniecznie nalezy przestrzegaé
wymagan producentdw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu
nalezy sprawdzi czy nie jest on uszkodzony.

Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki montowac nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykonaé podsypke z piasku
lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyréwnane.

Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa.

Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

- wodoszczelno$¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodpornos¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury
— wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10729.

Planowana inwestycja w zaden spos6b nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkow
wodnych.
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4. Proby szczelnosci kanalizacji deszczowych

Po utozeniu kanatdéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonac prébe na eksfiltracje. Wykonac jg nalezy
wodg o ci$nieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolnej.

Probe wykonywac odcinkami. Ci$nienie do 3 m st. w.

Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczyc¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykonac probe na deformacje przekroju poprzecznego
przewodu. Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 I-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95

dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.

5. Wymaganie techniczne kanalizacji deszczowej

Prace ziemne

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik

zageszczenia gruntu Is wedtug normy PN-S-02205 nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla gornych warstw

do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug

PN-EN 1997-2:2009.

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

2) PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4) PN-EN 1997-2:2009 Euro kod 7. Projektowanie geotechniczne. CzeS¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251, a w szczegdlnosci

przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposdb ciagty tak, aby beton w kazdej

warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach faczenia ptyty dennej ze Sciang przy

zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w sposdb

niepowodujacy poézniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca na
polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz
zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
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Wykonanie i odbidr izolacji powinny byc¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub
jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka i
bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposdb ciagty i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc
przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji

betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735 i
PN-92/B-10727.

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+0,15m dla dtugosci odcinkéw w planie
+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).

Izolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchytki:

+ 001 m dla wymiaréw konstrukgji i komory,

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

e z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami;

e Montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur;

e Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne;

¢ Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiada¢ obowigzujgce
certyfikaty bezpieczenstwa lub Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne;

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszg jego inwentaryzacje;

e Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejagcego

uzbrojenia;

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonac
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pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

e W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy;

o Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz z projektem;

o Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot jest zobowigzany do wykonania
szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz”, zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

e Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robét
kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujacych do pracy (instruktaz
stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb
zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki, o ktérych
mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

7. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc¢ rurg ocieplajaca.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest
stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.

Otwér badawczy P-1

e 0d 0,00 do 0,10 — gleba czarna;

e 0d 0,10 do 0,40 — piasek drobny, zotty;
e od 0,40 do 0,90 — piasek gliniasty, szary;
e od 0,90 do 2,50 — piasek drobny, zbtty;
e od 2,50 do 3,00 — piasek drobny, zbtty;

Otwor badawczy P-2

e 0d 0,00 do 0,20 — nawierzchnia asfaltowa, czarna;

e 0od 0,20 do 0,30 — podbudowa z kruszywa famanego, szara;

e 0d 0,30 do 0,80 — nasyp niekontrolowany (zuzel + cegty), czarny;
e 0d 0,80 do 1,70 — piasek gliniasty, szary;

e od 1,70 do 2,80 - piasek drobny, zétty;

e od 2,80 do 3,00 — piasek drobny, zbtty;

Otwor badawczy P-3

e 0od 0,00 do 0,21 — nawierzchnia asfaltowa, czarna;

e od 0,21 do 0,33 — brukowiec;

e 0d 0,33 do 0,50 — podbudowa z kruszywa tamanego, szara;
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e od 0,50 do 2,00 — piasek drobny, zbtty;
e od 2,00 do 2,70 - piasek gruby, z6tty;
e od 2,70 do 3,00 — piasek gruby, zotty;

Zwierciadto wod gruntowych 2,70 m p.p.t.
Gtebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91 nr uprawnien: GP.7342/105/94/91

mgr inz. Roman Furmaniak mgr inz. Matgorzata Furmaniak
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