Zjazdy indywidualne
nawierzchnia z kostki
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Dane techniczne:

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Grubo$¢ warstwy 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2< 4,0MPa. Grubos$¢ warstwy 15cm.
Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,083).

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ( kolor).

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa. Grubos$¢ warstwy 25 cm.
Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

10. tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,055).

11. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.

12. Zieleniec.

13. lIstniejgcy chodnik

14. lIstniejgca $ciezka rowerowa
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NAZWA ZADANIA

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej
nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej

INWESTOR

Zarzqd Powiatu Pruszkowskiego
05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.
4 MT PROLEKT  ul Pitsudskiego 42a
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt techniczny
"mgr in%. Tomasz Korczak MAZ/0477/PBD/16 |
“mgr in. Marcin Pluzyiiski |  MAZ/0188/PBD/16 |

TYTUL RYSUNKU

Przekroj normalny - zjazd indywidualny

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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