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05-600 Grojec biuro@mt-p.pl
ul. Pitsudzkiego 42a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej. Od-
tworzenie nawierzchni.

ADRES INWESTYCJI :  Droga powiatowa nr 3145W Al. Krakowska i droga powiatowa ul. Pruszkowska

INWESTOR :  Zarzad Powiatu Pruszkowskiego

ADRES INWESTORA  :  ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA . 7 listopada 2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

7 listopada 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
1 45233000-9 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1 0101-01
<droga rowerowa>2*(41.0+3.50) m 89.00
RAZEM 89.00
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.16 cm m
d.1 0101-02 Krotnos¢ = 2
<jezdnia>2*(7.0+7.30) m 28.60
RAZEM 28.60
3|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mecha-| m2
d.1 04 nicznie. Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla rowerow.
Krotnos¢ = 1.25
1.30*(41.0+3.50) m?2 57.85
RAZEM 57.85
4|/D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 cm mechanicznie. | m2
d.1 02 Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla rowerow.
1.30*(41.0+3.50) m?2 57.85
RAZEM 57.85
5|D-01.02.04 |[KNNR 6 0801- |[Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 12 cm mechanicz- | m2
d.1 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla rowerdw.
Krotnos¢ = 1.2
1.30*(41.0+3.50) m?2 57.85
RAZEM 57.85
6|/D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |[Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm me- m2
d.1 04 chanicznie. Jezdnia. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Krotnos¢ = 4
1.40%*(7.0+7.30) m?2 20.02
RAZEM 20.02
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o wysokosci 16-20 cm.| m?2
d.1 0804-08 Materiat do utylizacji przez wykonawce. Jezdnia.
1.10*(7.0+7.30) m?2 15.73
RAZEM 15.73
8|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- [Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp-| m?2
d.1 02 ce cementowo-piaskowej. Przetozenie istniejacych chodnikéw. Kostka
brukowa do ponownego wbudowania. Droga dla pieszych.
1.30*(3.0+9.0+33.50) m?2 59.15
RAZEM 59.15
9|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicz- | m?2
d.1 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce. Droga dla pieszych.
Krotnos¢ = 1.5
1.30*(3.0+9.0+33.50) m?2 59.15
RAZEM 59.15
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Przestawienie| m
d.1 0814-02 obrzezy. materiat do ponownego wbudowania.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
11/D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do utylizacji przez
wykonawce.
0.05*57.85+0.15*557.85+0.12*57.85+0.16*20.02+0.18*15.73+0.15* m3 108.42
59.15
RAZEM 108.42
12|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do utylizacji
05 przez wykonawce.
0.05*57.85+0.15*557.85+0.12*57.85+0.16*20.02+0.18%15.73+0.15* m3 108.42
59.15
RAZEM 108.42
13|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem. | m
d.1 0407-05 Przestawienie.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
14|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035m2) pod obrzeza. m3
d.1 0402-04
6.0*0.035 m3 0.21
RAZEM 0.21
15|D-04.05,05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.1 02 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
<jezdnia>1.10*(7.0+7.30) m?2 15.73
<chodnik>1.30*(3.0+9.0+33.50) m?2 59.15
RAZEM 74.88
16|{D-04.05,05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.1 01 MPa. Grubos¢ warstwy 10 cm.
<droga dla roweréw>1.30*(41.0+3.50) m2 57.85
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RAZEM 57.85
17|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ wars- | m?2
d.1 06 twy 15 cm.
<droga dla roweréw>1.30%(41.0+3.50) m2 57.85
RAZEM 57.85
18|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.1 0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
<droga dla roweréw>1.30*(41.0+3.50) m2 57.85
RAZEM 57.85
19|D-05.03.05b |[KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KRO, grubos¢ m?2
d.1 01 warstwy 4 cm.
<droga dla roweréw>1.30%(41.0+3.50) m2 57.85
RAZEM 57.85
20|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.1 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2.
<droga dla roweréw>1.30%(41.0+3.50) m2 57.85
RAZEM 57.85
21|D-05.03.05a|KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KRO, grubos¢é m2
d.1 01 warstwy 3 cm.
<droga dla roweréw>1.30*(41.0+3.50) m2 57.85
RAZEM 57.85
22|D-05.03.23a|KNNR 6 0502- |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- | m?2
d.1 02 mentowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Kostka brukowa z odzysku.
<chodnik>1.30*(3.0+9.0+33.50) m?2 59.15
RAZEM 59.15
23|D- Kalkulacja Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m?2
d.1/05.03.026a |wlasna na geowiokninie.
<jezdnia>1.20*(7.0+7.30) m?2 17.16
RAZEM 17.16
24|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.1 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2. Jezdnia.
<jezdnia>1.40*(7.0+7.30+8.0) m?2 31.22
RAZEM 31.22
25|D-04.07.01a|KNNR 6 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50. Grubo$¢ warstwy 12 m2
d.1 03 cm.
Krotnos¢ = 1.5
<jezdnia>1.30%*(7.0+7.30) m?2 18.59
RAZEM 18.59
26|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na-| m2
d.1 0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
<jezdnia>1.40*(7.0+7.30) m?2 20.02
RAZEM 20.02
27|D-05.03.05b [KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.1 03 PMB 25/55-60. KR5.
Krotno$¢ = 1.33
<jezdnia>1.40*(7.0+7.30) m?2 20.02
RAZEM 20.02
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