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KI Boncza aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+682 do km 22+881 na terenie gminy Warka(Boncza)
1 Droga
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1/0111-01 rowninnym
200 m 200,00
RAZEM 200,00
2/KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1]0111-01
poz.1 m 200,00
RAZEM 200,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok 20 cm z wy- |m2
d.1.2/0102-04 wozem. Destrukt stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego
1520 m?2 1 520,00
RAZEM 1 520,00
4|KNR 2-31 Rrozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0804-01
165 m2 165,00
RAZEM 165,00
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. ~20 cm z wywozem ma- |m2
d.1.2/0104-03 teriatu z rozbidrki
65 m2 65,00
RAZEM 65,00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15-20x30 cm z tawg betonowg m
d.1.2/0813-01
110 m 110,00
RAZEM 110,00
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. do 60 cm wraz z murkami czoto- |kpl.
d.1.2/0816-03 wymi z wywozem. Dtugos¢ przepustu do 10 m.
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8 Rozebranie wiaty przystankowej wraz z wywozem w miejsce wskazane przez |szt
d.1.2 Zamawiajgcego
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3 D.02.00.00. Roboty ziemne
9/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.3/0202-08 60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
325"0,95 m3 308,75
RAZEM 308,75
10/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie ms3
d.1.3/0301-03
325"0,05 m3 16,25
RAZEM 16,25
11/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samocho- |ms3
d.1.3/0402-01 dami; kat.gr.I-Il - 90%mechanicznie
190*0,9 m3 171,00
RAZEM 171,00
12/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie ms3
d.1.3/0311-01
190*0,1 m3 19,00
RAZEM 19,00
1.4 D.05.00.00 Poszerzenie jezdni - petna konstrukcja
13/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
130+p0z.1*0,97 m?2 324,00
RAZEM 324,00
14/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1.4/0111-02 nym, klasa wytrzymatosci C0,4/0,5, na powierzchni E2>=50 MPa, gr.25 cm
Krotnosé = 1,6667
poz.13 m2 324,00
RAZEM 324,00
15/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub  |m2
d.1.4/0111-02 gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymatosci C1,5/2,
na powierzchni E2>=100 MPa gr. 22 cm
Krotnos¢ = 1,4667
130+p0z.1*0,75 m?2 280,00
RAZEM 280,00
16/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m2
d.1.4{0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe
130+p0z.1*0,71 m?2 272,00
RAZEM 272,00
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17/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m?2
d.1.4/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 5 cm - kruszywo kwarcytowe i dolomitowe
Krotnos¢ = 0,5
130+p0z.1*0,71 m?2 272,00
RAZEM 272,00
15 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
18/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.5/1004-06
1650+p0oz.1*0,24 m?2 1698,00
RAZEM 1698,00
19/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m?2
d.1.5/1004-07
poz.18 m?2 1698,00
RAZEM 1698,00
20|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 KR-3 gr. 8cm, m?2
d.1.5/0110-03
poz.18 m?2 1698,00
RAZEM 1698,00
21|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m?2
d.1.5/1004-07
1650+p0z.1*0,13 m?2 1676,00
RAZEM 1 676,00
22|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wiokna szkla- |m?2
d.1.5/0203-01 nego 100/100
poz.21 m2 1 676,00
RAZEM 1 676,00
23|KNNR 6 Warstwa wigzgca AC 22 WPMB 25/55-60 KR-3 gr. 6 cm, m?2
d.1.5/0308-02 Krotnosé = 1,2
poz.21 m2 1 676,00
RAZEM 1 676,00
24|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m?2
d.1.5/1004-07
1650 m?2 1650,00
RAZEM 1 650,00
25/KNNR 6 Warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 KRS gr. 4cm, m?2
d.1.5/0309-02
poz.24 m2 1 650,00
RAZEM 1 650,00
1.6 D.05.00.00. Chodnik
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
460+13 m2 473,00
RAZEM 473,00
27/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1.6/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé = 0,6667
poz.26 m2 473,00
RAZEM 473,00
28/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 — |m?2
d.1.6/0112-06 15cm,
poz.26 m2 473,00
RAZEM 473,00
29/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejsé¢ ptytki dotykowe
40x40x7cm)
p0z.26 m?2 473,00
RAZEM 473,00
1.7 D.05.00.00. Zjazdy z kostki
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
31/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1.7/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>100 MPa gr. 10 cm
Krotnosé¢ = 0,6667
p0z.30 m?2 140,00
RAZEM 140,00
32|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 — |m2
d.1.7/0112-06 20cm,
Krotnosé = 1,3333
poz.30 m2 140,00
RAZEM 140,00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.30 m2 140,00
RAZEM 140,00
1.8 D.06.00.00. Pobocze
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34/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
220 m?2 220,00
RAZEM 220,00
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.8/0114-03 niu 10 cm
8 cm x 1,25 (krotnos¢)=10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.34 m?2 220,00
RAZEM 220,00
36/ KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubosé¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.8/0204-03 (kruszywo kwarcytowe)
10 cm x 1,5 (krotno$¢)=15 cm
Krotnosé = 1,5
poz.34 m2 220,00
RAZEM 220,00
1.9 D.08.00.00. Elementy drogowe
37|KNNR 6 Kraweznik bet. 20x30cm na pods cem-pias 5¢cm i fawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.9/0403-04 (F=0,09) -
195 m 195,00
RAZEM 195,00
38/KNNR 6 Kraweznik bet. 20x23cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.9/0403-04 (F=0,09) -
25 m 25,00
RAZEM 25,00
39|/KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.9/0404-05
220 m 220,00
RAZEM 220,00
1.10 D.03.00.00. Row Kryty oraz przepusty - Elementy odwodnienia korpusu drogowego
40|KNNR 6 Przepust - tawa z zasypki inzynierskiej (Warstwa podsypki z kruszywa natural-|m3
d.1./0605-01 nego gr. 15 cm, fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o k>=6m/doba
10 gr. 20 cm)
(137*0,5)*0,35 m3 23,98
RAZEM 23,98
41/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami o srednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
10
52 m 52,00
RAZEM 52,00
42|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1./0605-03
10
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
43|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-06 czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 400 mm Sn12
10
85 m 85,00
RAZEM 85,00
44|KNR 9-22 Studnia wpadowa z piaskownikiem z kregéw betonowych i zelbetowych w go- |szt.
d.1./0301-05 towym wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2,5 m
10|0301-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNNR 6 Whylot kanalizacji do rowu - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46 Wykonanie sciekdéw podchodnikowych zgodnie ze szczegétem konstrukcyj-  |szt
d.1. nym
10
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.11 D.05.00.00. Umocnienie skarp
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11
252 m?2 252,00
RAZEM 252,00
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48/ KNNR 6 Ptyta azurowa 60x40x10 cm wypwiniona humusem m?2
d.1./0502-03 + Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
11/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm.
0507-01 +
KNNR 1
0507-02
poz.47 m2 252,00
RAZEM 252,00
1.12 D.07.00.00. Organizacja ruchu
49|/KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru biatego m2
d.1.|0705-05
12
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1./0702-08
12
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
12
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
12
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.13 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
53|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.1./0507-01
13
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
1.14/45232300-5 |Kanat technologiczny
54|ZN-97/TP S. |Kanak technologiczny wg profilu KTp1 - profil przepustowy m
d.1.|A.-040 0102-
14|02
analogia
208 m 208,00
RAZEM 208,00
55|ZN-97/TP S. |Studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze szt.
d.1.|A.-040 0301-
14|06
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
56|ZN-97/TP S. |Montaz elementéw mechanicznej ochrony ochrony przed ingerencjg oséb szt.
d.1.|A.-040 0322- |nieuprawnionych w istniejagcych sudniach kablowych montaz pokryw dodatko-
14|01 wych z listwami, rama cigzka lub podwojna lekka
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
57/KNR 5-01 Uszczelnienie otworéw kanalizacji w studni kablowej - otwér wolny 125 mm, szt.
d.1./0606-03 pianka poliuretanowa
14|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58|ZN-97/TP S. |Montaz ztgczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w kanalizacji, ztacze przeloto- |[szt.
d.1.|A.-039 0204- |we
14|01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
59|ZN-97/TP S. |Montaz zatyczek na koncach mikrorurek 10/8, R=S=0,3 szt.
d.1.|A.-039 0204-
14|01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|ZN-97/TP S. |Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzaciji wtérnej i rurociggdéw kablowych o odc.
d.1.]A.-039 0206- |dtugosci do 2 km w ziemi $rednica rur 40 mm sprezarkg
14|06
10 odc. 10,00
RAZEM 10,00
1.15 Dostawa wiaty przystankowek
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61 Dostawa wiaty przystankowej zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym szt
d.1.
15
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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