D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem $ciekébw z prefabrykowanych elementdw betonowych na zadaniu

pn.: ,Przebudowa DW 205 odc. skrzyzowanie z DW 208 — Polanéw”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem:

- $ciekéw drogowych tréjkgtnych z prefabrykowanych elementéw betonowych 50x33x20 na fawie

betonowej C12/15 gr. 15 cm,

- Sciekéw skarpowych trapezowych z betonowych elementéw prefabrykowanych na podsypce

cementowo-piaskowej gr.10 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,
placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow
sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Sciek podchodnikowy- element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
Z nawierzchni jezdni ograniczonej kraweznikiem w przypadku gdy zastosowanie kanalizaciji jest
nieekonomiczne.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. BETON NA LAWE

Beton na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 lub rownowazne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to byé beton klasy C12/15.

2.3. KRUSZYWO DO BETONU

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 lub réwnowazne.

Nalezy stosowac¢ kruszywo:

Kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 lub réwnowazne o wymiarze ziaren do D=16 mm

Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartosci pytéw fi 5.

Kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 lub réwnowazne kategorii uziarnienia Gr85

i zawartosci pytow fs.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4. CEMENT

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN

197-1 lub réwnowazne.

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.



Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7] lub rownowazne.

2.5. WODA

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6] lub réwnowazne.
2.6. PIASEK

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 |ub
rébwnowazne .

Na podsypke cementowo - piaskowg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a)
b)

c)

cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1 lub réwnowazne ,
kruszywo drobne 0/2, 0/4, lub 0/5 wg normy PN-EN 13242lub réwnowazne kategorii uziarnienia
GF80, zawartosci pytéw 10,
kruszywo 1/4, 2/5, lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 lub réwnowazne kategorii uziarnienia GC80-20,

zawartosci pytéw f Deklarowana (max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 lub rownowazne (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé

wode wodociggows pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa 1:4 (w stosunku wagowym).
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003 [3]
lub réwnowazne .
Do wypetnienia spoin nalezy stosowac¢: kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 |ub réwnowazne

kategorii uziarnienia Gr80, zawartosci pytéw fz.

2.7. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE SCIEKU
Elementy betonowe stosowane do wykonania sciekow przykraweznikowych powinny odpowiadaé
normie PN-EN 1340 lub réwnowazne.

Lp. | Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu w kg/m?
rozmrazanie z udziatem soli Sredni Maksymalny
odladzajgcych
- badanie warstwy Scieralnej <0,5 kg/m? <1,0 kg/m?
-badanie warstwy konstrukcyjnej
Em’\;vc;:;;; z"\;’gz:)kow <1,0 kg/m? <1,5 kg/m?
1.2 | Wytrzymatos$¢é na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Scieki majg zadawalajgcg trwato$é (wytrzymato$é) jesli spetnione
wytrzymatosé sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normailnej
konserwacji
1.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 4 GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
oznaczenia | normy) Klasa szerokiej sciernej, Bohmego, wg zat. H
Odpornosci wg zat. G normy — normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 mm?¥5000 mm?
1.5 | Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie | Wartosc¢ $rednia = 55
1.6 | Nasigkliwo$¢ E Wartos¢ $rednia dla kazdego kraweznika nie wigksza niz 5,0 %
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi przetarciami
transportowymi) widoczne gotym Niedopuszczalne
okiem
Rozwarstwienia Niedopuszczalne
Uszkodzenia marglowe lub podobnie
wygladajgce pochodzace z Niedopuszczalne
zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane potocznie Niedopuszczalne
wykwitami
2.2 | Teksturaizabarwienie J Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
Zgodnie
- z zatwierdzonym wzorem
Zabarwienie -
producenta i jednorodne
w partii




Zgodnie

z zatwierdzonym wzorem
producenta i jednorodne
w partii

Tekstura

Ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkow
twardnienia

Dopuszczalne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzonej przez strone trzecia (Przypadek IlI) dopuszczone sg wymagania jak
dla kontroli produkgciji.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

] na dtugosci + 10 mm,

" na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.8. TASMA POLIMEROASFALTOWA

Tasme polimeroasfaltowa nalezy wypetni¢ potgczenie Scieku z nawierzchnig. Tasmy powinny posiadac
aprobate techniczng okreslajgca ich przeznaczenie /do wypetnienia spoin/.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego
sprzetu, z zastosowaniem:

" betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
] wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.  TRANSPORT MATERIALOW

Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie wg BN-80/6775-03/01 [9] lub rébwnowazne, transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7] lub rownowazne.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé¢ linie kraweznika i 0§ scieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla scieku umieszczonego miedzy jezdniami os scieku stanowi 0§ wykopu
pod tawe.

5.3. WYKOP POD LAWE

Wykop pod wspdlng fawe dla Scieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1] lub
réwnowazne . Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang fawg pod
sciek i kraweznik jest tawa z oporem.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,98, wg normalnej metody Proctora.

5.4.  WYKONANIE LtAW

Wykonanie faw powinno byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11] lub réwnowazne.

5.4.1. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy C12/15.
Wykonanie fawy betonowej podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.




5.5.  WYKONANIE SCIEKU Z PREFABRYKATOW

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne

z projektowang niweletg dna $cieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczacé

szerokosci 0,5 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na fawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub

piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na fawie betonowej nalezy wypeini¢ zaprawg

cementowopiaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢

woda.

Sciek na potaczeniu z nawierzchnia nalezy wypetnié¢ tasma polimeroasfaltowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do

wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac¢ wszystkie

wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

- wykop pod fawe,

- gotowg tawe,

- wykonanie Scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie

podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

- linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
tawy,

- niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm
na kazde 100 m tawy,

- wymiary i réwno$¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokos$ci projektowane;j,

- szerokosci gornej powierzchni tawy O 10% szerokosci projektowane;j,

- réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa fatg.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

- niweleta $cieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

- rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig sScieku
a fatg czterometrowa,

- wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

- grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej
o+1lcm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykop pod tawe,

wykonana tawa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie sciekéw z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczng masg zalewows,

- zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1 Beton

PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 14188-1:2010 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

11 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych

12 PN-EN12620:2013 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

13 PN-EN 1340/AC:2007 Kruszywa do betonu

10.2. INNE DOKUMENTY

14 Katalog szczegotdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

15 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

©NOOOA~®WDNPRE



