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PE100 SDR 17 Ø 110/6,6mm   PE100 SDR 17 Ø 110/6,6mm   
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1:100/500Profil podłużny wodociągu.

Przyłącze wodociągowe oraz wewnętrzna 
instalacja wod. i p.poż. 

w Bydgoszczy

promer@poczta.pl      tel. 501 671 09987-100 Toruń ul. Bartkiewiczówny 91/8

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Firma Projektowa "PROMER" Ewa Ślusarkiewicz

1.  W węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu 
B-15. Bloki należy umieścić w miejscach montażu hydrantu ( pod 
trójnik oraz kolano ze stopką). 
2.W wykopie 0,5m nad rurami wodociągowymi PE  umieścić 
taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim oraz do górnej tworzącej 
przewodu wodociągowego z PE mocować drut sygnalizacyjny 
miedziany DY6 :
- piewszy odcinek z wprowadzeniem go do skrzynki do zasuw oraz 
połaczyć go z zestawem wodomierzowym w komorze wod.
- drugi odcinek od zestawu wodomierzowego do  budynku nr 3
celem radiolokalizacji
3.W miejscach skrzyżowań z sieciami infrasruktury wykopy 
wykonać ręcznie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić założone rzędne w 
miejscach kolizji
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