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Sobiejuch

. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Mogilno dnia 29-05-2024 r.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.

U. 22024 r., poz. 725, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze

projekt budowlany:

,,Budowa Sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi
powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch”

sporzgdzony dla:

Gminy Znin

ul. 700-lecia 39

88-400 Znin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

] SPECJALNOSC |
ZESPOL NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORskl | MIE I NAZWISKO UPRAWNIEK OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: mgr inz. do projektowania bez Branza drogowa
Stawomir Witek ograniczen w
specjalnosci drogowej
nr uprawnien:
KUP/0047/PBD/17
Sprawdzajgcy: |mgr inz. do projektowania bez Branza drogowa
Arkadiusz ograniczen w
Mazany specjalnosci drogowej

nr uprawnien:
KUP/0027/POQD/11

P.Z.T.str.2
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pbzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania. strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzagdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kolodzief ...

.Wojciech Klatecki . 4 LL0E

Otrzymuija: G,
1. Pan Stawomir Maciej Witek " iz Pawel i
i JAT i

88-300 Mogilno
2. Okregowa Rada |zby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

P.Z. T.str. 4
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: KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

B_ydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. ). z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pSn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U/. z 2010 r. Nr 243, poz,
1623, z pé2n. zm.} w zwigzku Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 86,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu pnst@powama administracyjnego (Dz U, z 2000 r. Nr' 98, poz. 1071, z

poZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

i nadaje _ ~
- E : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
: urodzonemu dnia 17 stycznia 1874 r. w Zninie
_ UPR_AWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
‘do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej-
- UZASABNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § #K.p..a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszei decyzji stuzy odwotanle do Krajowej Komlsji Kwalifi kacyjnq Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregows] Komisji Kwahf kacyjnej KUPQIIB w

Rydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr in2. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzyml.ua_
. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowianiska 5
88-410 Gasawa
2. Okrggowa Rada izby
3, Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, afa
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Szczegdiowy Zzakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust 1§ 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnosci drogowej do: ,
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rezumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych.obiekiéw inzynierskich

opréoz przepustow,; ‘
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projekt6w architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Na podstawie § 3 ust, 1 w/w rozporza_dzema Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkejl technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawmaja_ do - sporza_dzama projekmw

zagospodarowanla dziatki lub terenu w zal-:reSJe specjalnoéscl drogoweu

Skiad Orzekajacy
Okregowej KOITIIS]I Kwallflkacyjn

mgrinz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski R i 1</ .. ...

P.Z.T.str. 6
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@ POLSKA

| 2 B A

- INZYNIERGW
——
’] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GYD-865-19C *

Pan SEAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04
adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postacl elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

J

P.Z. T.str.7
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INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

@ POLSKHA
| §l i B A
— 51T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZIC-Z2A-8M3 *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie waoli ztozone w farmie elektronicznej jest rownowazne z eéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

P.Z. T.str. 8
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. CZESC OPISOWA
OPIS

Projektu Zagospodarowania Terenu
na
Budowe sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Gming Znin

Zamawiajgcy: Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2024 r. poz., , ze 725 zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1679. :

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z4. poz. 320 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r. nr
120 poz. 1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest objeta budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi
powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch.

Budowa drogi dla rowerdw polegac¢ bedzie na wykonaniu robét ziemnych, ustawieniu opornikdéw
drogowych, wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi dla roweréw oraz remontu nawierzchni drogi
powiatowej nr 2307C wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu i doswietleniem miejsc
niebezpiecznych lampami solarnymi.

Budowa drogi dla roweréw po dawnym nasypie kolejowym prowadzona bedzie od km 3+072,00 (od
konca istniejgcej sciezki rowerowej wybudowanej w 2017 roku po dawnym nasypie kolejowym od Znina
do Dobrylewa) do km 5+809,25 do krawedzi drogi gminnej wewnetrznej w m. Sobiejuchy o dtugosci
2737,25 m i prowadzona bedzie na dziatkach nr 130/6; 132 obreb Jaroszewo i dziatce nr 21/2 obreb
Sobiejuchy, gmina Znin.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Stan istniejacy _ _

Na nasypie kolejowym po zlikwidowanej linii kolejowej ze Znina na Szubin od miejscowosci Znin do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2307C Dobrylewie w roku 2017 zostata wybudowana $ciezka

P.Z. T.str.9
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rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku nasypu od Dobrylewa do drogi gminnej wewnetrzne;j
w miejscowosci Sobiejuchy tory kolejowe wraz z podsypka kolejowa zostaty zdemontowane i obecnie
nasyp posiada nawierzchnie gruntowg uzywang obecnie jako sciezke pieszg i odcinkami dojazd do
okolicznych pdl, czesciowo porosnieta roslinnoscig tj. krzewami i drzewami wysianymi samoistnie.

W Dobrylewie istniejgca Sciezka konczy sie okoto jednego metra od krawedzi jezdni z brukowca. Droga
powiatowa nr 2307C relacji Brzyskorzystewko — Dobrylewo w obszarze przeciecia sie ze $ciezka
rowerowg posiada nawierzchnie z brukowca o sredniej szerokosci 4,0 m.

Projektowana sciezka konczy sie na krawedzi drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Sobiejuchy o
nawierzchni bitumicznej, Sredniej szerokosci 5,0 o przekroju drogowym 1/1 z poboczami gruntowymi.
W ciggu nasypu mostowego od Dobrylewa do Sobiejuch znajdujg sie trzy obiekty mostowe.

Pierwszy to kamienny most tukowy w km 3+963 pod ktérym przeptywa strumien Pomorka. Obiekt jest w
dobrym stanie ze skrzydetkami uko$nymi podtrzymujgcymi skarpy nasypu. Na obiekcie jest
nawierzchnia gruntowa. Brak na obiekcie poreczy i barier zabezpieczajgcych.

Drugi obiekt to przepust tukowy wykonany z kamienia na rowie melioracyjnym w km 4+953. Obiekt jest
w dobrym stanie ze Sciankami czotowymi prostopadtymi do osi przepustu podtrzymujgcymi skarpy
nasypu. Na obiekcie jest nawierzchnia gruntowa. Brak na obiekcie poreczy i barier zabezpieczajgcych.
Trzecim obiektem jest wiadukt zelbetonowy skrzynkowy o rozpietosci 6,3 m. Pod wiaduktem znajduje
sie droga gminna wewnetrzna o nawierzchni gruntowej. Skarpy nasypu zabezpieczone przez
skrzydetka ukosne. Wzdtuz wiaduktu na brzegach znajduje sie gzyms zelbetonowy oraz ptyta
zelbetonowa pomosty ze zniszczong izolacjg przeciwwilgociowg. Brak na obiekcie poreczy i barier
zabezpieczajgcych.

Szerokos¢ istniejgcej korony nasypu wynosi od 5,5 do 6,0 m.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zabudowanym i przebiega przez pola uprawne, tgki
pastwiska i obszary zalesione.

Nie ma istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na odcinku projektowanej sciezki rowerowe;j.
Oznakowanie istniejgce i projektowane zostato przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu ktére
stanowi osobne opracowanie.

4.2 Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2307C w Dobrylewie oraz drogi gminnej wewnetrznej w m.
Sobiejuchy znajduje sie sie¢ wodociggowa. W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2307C w
Dobrylewie znajduje sie linia energetyczna podziemna. Na pozostatym odcinku nasypu po dawnej linii
kolejowej nie ma uzbrojenia podziemnego terenu. W km 3+180 nad nasypem przebiega napowietrzna
linia energetyczna. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni sciezki rowerowej bez zmiany
wysokosci terenu i powoduje kolizji z istniejgca linig napowietrzna.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa funkcjonalno- techniczna sciezki rowerowej — trasa podstawowa
Predkos¢ projektowa — 20 km/h

Kategoria ruchu — KR 0

Szerokos¢ jezdni —3 m

Spadki poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos$¢ rozgraniczenia — istniejgca

Zatozenia dla drogi powiatowej nr 2307C
Klasa techniczna — L lokalna

Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 3

Szerokos¢ jezdni— 5,5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos$¢ rozgraniczenia — istniejgca
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5.2. Rozwigzania w planie

Projektuje sie budowe ciggu rowerowego po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej nr
2307C drogi powiatowej nr 2335C relacji Brzyskorzystewko — Dobrylewo do drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Sobiejuchy. Poczatek projektowanego odcinka to km 3+702
odcinka drogi rowerowej od Znina do Dobrylewa po dawnym nasypie wybudowanego kilka lat
wczesniej i jest to krawedz drogi powiatowej 2307C. Obecnie droga powiatowa posiada
nawierzchnie z bruku o szerokosci okoto 5 m. Przez jezdnie drogi powiatowej projektuje sie
przejazd rowerowy zintegrowany z przejsciem dla pieszych o szerokosci tagcznej 4,5 m od km
0+623 do km 0+627,5 w ciggu drogi powiatowej. Dla wykonania bezpiecznego przejazdu
rowerowego i przejscia dla pieszych projektuje sie wykonanie przebudowy jezdni drogi
powiatowej na odcinku po 10 m od krawedzi przejscia tj. od km 0+613 do km 0+637,5 w ciggu
drogi powiatowej. Projektuje sie wykonanie jezdni o szerokosci 5,5 m w przekroju drogowy 1/2
(jednojezdniowa z dwoma pasami ruchy w obu kierunkach), z nawierzchnig bitumiczng i
poboczami gruntowymi 1,0 m. W palnie projektowany odcinek przebudowy drogi powiatowej
przebiega w odcinku prostym i zostat wpisany w przebieg pozostatej czesci drogi powiatowe;j.

Dalej za drogg powiatowg przebieg sciezki wpisano w korone nasypu po dawnej linii kolejowe;j i
przebiega w odcinkach prostych z trzema tukami o promieniach 1300 m, 1600 m i 780 m.
Projektuje sie Sciezke rowerowg z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokosci 3,0 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkiem jednostronnym 2% w lewg strone. Na tukach
poziomych projektuje sie spadek 2% do wewnetrznej krawedzi tuku. Zmiane spadku
poprzecznego nalezy wykonaé¢ na odcinku 20 m.

Koniec $ciezki rowerowej znajduje sie na krawedzi drogi gminnej wewnetrznej w km 5+809,25.
Sciezka rowerowa przecina drogi gruntowe ktérymi odbywa sie ruch dojazdowy do terenéw
rolniczych i leSnych. Na przejazdach tych zostanie wykonana nawierzchnia o0 wzmocnionej
konstrukcji. Lokalizacja przejazdéw przez drogi gruntowe:

Km 3+562,0 — dtugo$¢ wzmocnionej nawierzchni 8 m

Km 4+428,5 — dtugo$¢ wzmocnionej nawierzchni 7 m

Km 5+132,0 — dtugo$¢ wzmocnionej nawierzchni 8 m

W ciggu nasypu kolejowego znajdujg sie dwa obiekty mostowe na strumieniu Pomorka w km
3+963 oraz na rowie melioracyjnym w km 4+953. Sg ro obiekty o konstrukcji tukowej wykonane
z kamienia obrobionego w regularne ksztatty, a nawierzchnia na nich jest gruntowa. Obiekty te
sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg zadnych prac poza wykonaniem nawierzchni
oraz zabezpieczeniem skarp nasypow przed rozmyciem poprzez umochienie skarp geokrata
grub. 10 cm mocowang za pomocg szpilek metalowych i za humusowaniem z obsianiem trawa.
Geokrate na skarpach przy strumieniu Pomorka nalezy zastosowa¢ od km 3+948,65 do km
3+976,85, a przy rowie melioracyjnym od km 4+945,40 do km 4+960,40.

Na koronie nasypu przed tymi obiektami i na samych obiektach nalezy ustawi¢ balustrady U-11
panelowe z wypetnieniem siatkowym o wysokosci 1,2 m ponad krawedz Sciezki rowerowe;.
Balustrady nalezy zamontowac po obu stronach $ciezki w odlegtosci 0,5 m od obramowania
sciezki.

Balustrady nalezy zamontowa¢ od km 3+939 do km 3+989 oraz od km 4+935,5 do km 4+971,5.
Balustrady nalezy zamontowac takze przed i na wiadukcie od km 5+541 do km 5+587.
Wiadukt w km 5+563,85 jest to wiadukt zelbetonowy skrzynkowy nad drogg gruntowg ze
skrzydetkami skosnymi podtrzymujgcymi nasyp. Na ptycie wiaduktu nalezy wykona¢ nowa
izolacjg przeciw wilgociowg oraz warstwe odcinajgcg z piasku i nawierzchnie sciezki rowerowej
wraz z poboczami i barierkami.

Na koncu $ciezki rowerowej w km 5+809,25 znajduje sie droga gminna wewnetrzna i dalej ruch
rowerowy zostat skierowany na jezdnie drogi gminnej jako Normalny Uzytkownik Ruchu.

Na koronie nasypu rosng drzewa i krzewy ktére kolidujg z projektowanym ciggiem rowerowym.
Sciezka rowerowa zostata poprowadzona tak by zminimalizowa¢ koniecznos¢ wycinki, ale nie
wszedzie jest taka mozliwosé ze wzgledu na dostepnos$c¢ terenu. Drzewa zostaty
zinwentaryzowane, a zamawiajgcy uzyska zgode na ich wycinke. Zestawienie drzew
przedstawiono w punkcie 5.7.

P.Z. T.str. 11



Budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do
Sobiejuch

Ditugos¢ budowanej drogi dla roweréw od km 3+072 do km 5+809,25 wynosi 2 737,25 m, a
przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2307C od km 0+613,00 do km 0+637,50 wynosi
24,5 m.

Jako oznakowanie projektuje sie ustawienie znakéw C13/16 oraz C13a/16a tj. znakdéw droga
dla pieszych i rowerdw (przedzielonych w poziomie oraz koniec drogi dla pieszych i rowerdéw
(przedzielone w poziomie) oraz znakoéw poziomych P-26 (symbol pieszych) i P-23 (symbol
roweru) na poczatku i koncu sciezki oraz co 50 m naprzemiennie do kierunku jazdy.

W poprzek drogi powiatowej zaprojektowano przejscie dla pieszych P-10 zintegrowane z
przejazdem rowerowym P-11 z czerwonym wypetnieniem, a 1 m przed przejsciem znaki D- 6b
(przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy). Wjazd na sciezke dla roweréw bedzie
zabezpieczony przed wjazdem na nig pojazdéw mechanicznych poprzez ustawienie trzech
stupkéw blokujacych U-12c. Cato$¢ rozwigzan zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu
Statej Organizacji Ruchu.

Przejscie dla pieszych zostanie oswietlone lampg solarng wzbudzang czujnikiem ruchu i lampag
uliczng solarng. Lampy solarne zostang zamontowane takze przy przejazdach przed drogi
gruntowe i na koncu $ciezki.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 1.

W zwigzku z budowg $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej

Dobrylewo — Brzyskorzystewko do Sobiejuch zmiany w dotychczasowej infrastrukturze polegac

bedg na:
* wycince drzew kolidujgcych z projektowang sciezka,

» wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5 m drogi powiatowej nr
2307C w Dobrylewie,

» ustawienie opornikow betonowych i wykonaniu nawierzchni jezdni bitumicznej $ciezki o
szerokosci 3,0 m,

» wykonanie poboczy gruntowych, ustawienie lamp ulicznych hybrydowych solarno —
wiatrowych oraz dos$wietlenia przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z organizacjg ruchu i montaz
barier i poreczy ochronnych,

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA | DLUGOSCI
PROJEKTOWANYCH DROG

» Dtugosc¢ projektowanego odcinka sciezki rowerowej od km 3+072 do km 5+809,25 —
2737,25 m
* Nawierzchnie jezdni $ciezki rowerowej -8196,71 m?

» Dtugos¢ przebudowywanej drogi powiatowej nr 2307C od km 0+613 do km 0+637,50 —

245m
» Nawierzchnie drogi powiatowej nr 2307C - 134,75 m?
» Powierzchnia pobocza umocnionego kruszywem tamanym - 36,75 m?
» Powierzchnia pobocza ziemnego - 5474,5 m?

7. PRZEWIDYWANE ADAPTACJE | ROZBIORKI

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni z brukowca na drodze powiatowej 138,19m?
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Sobiejuch
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2023
r. Poz.1336 zm.).

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2024 r. poz., 725, ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)d)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024. poz.54 t.j.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2022. poz.699 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024. poz.311 t.j.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktorych realizowane jest przedsiewziecie: Dziatki 130/6; 132; obreb Jaroszewo, 21/2;
obreb Sobiejuchy, gmina Znin, powiat zninski, wojew6dztwo kujawsko- pomorskie
041906_5.0014.130/6; 041906_5.0014.132; 041906_5.0031.21/2;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg jest potozony na rejonie potencjalnego wystepowania
reliktow osadnictwa historycznego. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym, a w przypadku natrafienia na nawarstwienia archeologiczne nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ archeologiczne badania ratownicze zgodnie z obowigzujaca
procedura.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
gbrniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie robdt wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa. Zadanie polega na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni co nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable energetyczne przebiegajgce w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne by potwierdzic¢ przebieg i
gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy
wykonac¢ regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewzigcia musza by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robét
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonhczeniu robét teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Witek
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. CZESC RYSUNKOWA
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Budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do

Sobiejuch

. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Projektu Architektoniczno — Budowlanego
na
Budowe sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Gming Znin

Zamawiajgcy: Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2024 r. poz., 725, ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1679. :

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r. nr
120 poz. 1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest objeta budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi
powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch.

Budowa drogi dla rowerdw polegac¢ bedzie na wykonaniu robét ziemnych, ustawieniu opornikdéw
drogowych, wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi dla roweréw oraz remontu nawierzchni drogi
powiatowej nr 2307C wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu i doswietleniem miejsc
niebezpiecznych lampami solarnymi.

Budowa drogi dla roweréw po dawnym nasypie kolejowym prowadzona bedzie od km 3+072,00 (od
konca istniejgcej sciezki rowerowej wybudowanej w 2017 roku po dawnym nasypie kolejowym od Znina
do Dobrylewa) do km 5+809,25 do krawedzi drogi gminnej wewnetrznej w m. Sobiejuchy o dtugosci
2737,25 m i prowadzona bedzie na dziatkach nr 130/6; 132 obreb Jaroszewo i dziatce nr 21/2 obreb
Sobiejuchy, gmina Znin.

4, STAN ISTNIEJACY

Na nasypie kolejowym po zlikwidowanej linii kolejowej ze Znina na Szubin od miejscowosci Znin do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2307C Dobrylewie w roku 2017 zostata wybudowana sciezka
rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku nasypu od Dobrylewa do drogi gminnej wewnetrzne;j

P.A.B. str. 2



Budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do

Sobiejuch

w miejscowosci Sobiejuchy tory kolejowe wraz z podsypka kolejowg zostaty zdemontowane i obecnie
nasyp posiada nawierzchnie gruntowg uzywang obecnie jako sciezke pieszg i odcinkami dojazd do
okolicznych pdél, czesciowo porosnieta roslinnoscig tj. krzewami i drzewami wysianymi samoistnie.

W Dobrylewie istniejgca Sciezka konczy sie okoto jednego metra od krawedzi jezdni z brukowca. Droga
powiatowa nr 2307C relacji Brzyskorzystewko — Dobrylewo w obszarze przeciecia sie ze $ciezka
rowerowg posiada nawierzchnie z brukowca o sredniej szerokosci 4,0 m.

Projektowana sciezka konczy sie na krawedzi drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Sobiejuchy o
nawierzchni bitumicznej, sredniej szerokosci 5,0 o przekroju drogowym 1/1 z poboczami gruntowymi.
W ciggu nasypu mostowego od Dobrylewa do Sobiejuch znajduja sie trzy obiekty mostowe.

Pierwszy to kamienny most tukowy w km 3+963 pod ktérym przeptywa strumien Pomorka. Obiekt jest w
dobrym stanie ze skrzydetkami uko$snymi podtrzymujgcymi skarpy nasypu. Na obiekcie jest
nawierzchnia gruntowa. Brak na obiekcie poreczy i barier zabezpieczajgcych.

Drugi obiekt to przepust tukowy wykonany z kamienia na rowie melioracyjnym w km 4+953. Obiekt jest
w dobrym stanie ze sciankami czotowymi prostopadtymi do osi przepustu podtrzymujacymi skarpy
nasypu. Na obiekcie jest nawierzchnia gruntowa. Brak na obiekcie poreczy i barier zabezpieczajgcych.
Trzecim obiektem jest wiadukt Zzelbetonowy skrzynkowy o rozpietosci 6,3 m. Pod wiaduktem znajduje
sie droga gminna wewnetrzna o nawierzchni gruntowej. Skarpy nasypu zabezpieczone przez
skrzydetka ukosne. Wzdtuz wiaduktu na brzegach znajduje sie gzyms zelbetonowy oraz ptyta
zelbetonowa pomosty ze zniszczong izolacjg przeciwwilgociowg. Brak na obiekcie poreczy i barier
zabezpieczajgcych.

Szerokos$¢ istniejgcej korony nasypu wynosi od 5,5 do 6,0 m.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zabudowanym i przebiega przez pola uprawne, tgki
pastwiska i obszary zalesione.

Nie ma istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na odcinku projektowanej sciezki rowerowej.
Oznakowanie istniejgce i projektowane zostato przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu ktére
stanowi osobne opracowanie.

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2307C w Dobrylewie oraz drogi gminnej wewnetrznej w m.
Sobiejuchy znajduje sie sie¢ wodociggowa. W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2307C w
Dobrylewie znajduje sie linia energetyczna podziemna. Na pozostatym odcinku nasypu po dawnej linii
kolejowej nie ma uzbrojenia podziemnego terenu. W km 3+180 nad nasypem przebiega napowietrzna
linia energetyczna. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni sciezki rowerowej bez zmiany
wysokosci terenu i powoduje kolizji z istniejgca linig napowietrzna.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa funkcjonalno- techniczna sciezki rowerowej — trasa podstawowa
Predkos¢ projektowa — 20 km/h

Kategoria ruchu — KR 0

Szerokos¢ jezdni — 3 m

Spadki poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos$c¢ rozgraniczenia — istniejgca

Zatozenia dla drogi powiatowej nr 2307C
Klasa techniczna — L lokalna

Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 3

Szerokos¢ jezdni— 5,5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos$c¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie
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Budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do

Sobiejuch

Projektuje sie budowe ciggu rowerowego po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej nr
2307C drogi powiatowej nr 2335C relacji Brzyskorzystewko — Dobrylewo do drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Sobiejuchy. Poczatek projektowanego odcinka to km 3+702
odcinka drogi rowerowej od Znina do Dobrylewa po dawnym nasypie wybudowanego kilka lat
wczesniej i jest to krawedz drogi powiatowej 2307C. Obecnie droga powiatowa posiada
nawierzchnie z bruku o szerokosci okoto 5 m. Przez jezdnie drogi powiatowej projektuje sie
przejazd rowerowy zintegrowany z przejsciem dla pieszych o szerokosci tagcznej 4,5 m od km
0+623 do km 0+627,5 w ciggu drogi powiatowej. Dla wykonania bezpiecznego przejazdu
rowerowego i przejscia dla pieszych projektuje sie wykonanie przebudowy jezdni drogi
powiatowej na odcinku po 10 m od krawedzi przejscia tj. od km 0+613 do km 0+637,5 w ciggu
drogi powiatowej. Projektuje sie wykonanie jezdni o szerokosci 5,5 m w przekroju drogowy 1/2
(jednojezdniowa z dwoma pasami ruchy w obu kierunkach), z nawierzchnig bitumiczng i
poboczami gruntowymi 1,0 m. W palnie projektowany odcinek przebudowy drogi powiatowej
przebiega w odcinku prostym i zostat wpisany w przebieg pozostatej czesci drogi powiatowe;j.

Dalej za drogg powiatowg przebieg Sciezki wpisano w korone nasypu po dawnej linii kolejowe;j i
przebiega w odcinkach prostych z trzema tukami o promieniach 1300 m, 1600 m i 780 m.
Projektuje sie Sciezke rowerowg z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokosci 3,0 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkiem jednostronnym 2% w lewg strone. Na tukach
poziomych projektuje sie spadek 2% do wewnetrznej krawedzi tuku. Zmiane spadku
poprzecznego nalezy wykonaé¢ na odcinku 20 m.

Koniec sciezki rowerowej znajduje sie na krawedzi drogi gminnej wewnetrznej w km 5+809,25.
Sciezka rowerowa przecina drogi gruntowe ktérymi odbywa sie ruch dojazdowy do terenéw
rolniczych i leSnych. Na przejazdach tych zostanie wykonana nawierzchnia o wzmocnionej
konstrukcji. Lokalizacja przejazdéw przez drogi gruntowe:

Km 3+562,0 — dtugo$¢ wzmocnionej nawierzchni 8 m

Km 4+428,5 — dtugo$¢ wzmocnionej nawierzchni 7 m

Km 5+132,0 — dtugo$¢ wzmocnionej nawierzchni 8 m

W ciggu nasypu kolejowego znajdujg sie dwa obiekty mostowe na strumieniu Pomorka w km
3+963 oraz na rowie melioracyjnym w km 4+953. Sg ro obiekty o konstrukcji tukowej wykonane
z kamienia obrobionego w regularne ksztatty, a nawierzchnia na nich jest gruntowa. Obiekty te
sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg zadnych prac poza wykonaniem nawierzchni
oraz zabezpieczeniem skarp nasypow przed rozmyciem poprzez umochienie skarp geokrata
grub. 10 cm mocowang za pomocg szpilek metalowych i za humusowaniem z obsianiem trawa.
Geokrate na skarpach przy strumieniu Pomorka nalezy zastosowaé od km 3+948,65 do km
3+976,85, a przy rowie melioracyjnym od km 4+945,40 do km 4+960,40.

Na koronie nasypu przed tymi obiektami i na samych obiektach nalezy ustawi¢ balustrady U-11
panelowe z wypetnieniem siatkowym o wysokosci 1,2 m ponad krawedz Sciezki rowerowe;.
Balustrady nalezy zamontowac po obu stronach $ciezki w odlegtosci 0,5 m od obramowania
sciezki.

Balustrady nalezy zamontowac od km 3+939 do km 3+989 oraz od km 4+935,5 do km 4+971,5.
Balustrady nalezy zamontowac takze przed i na wiadukcie od km 5+541 do km 5+587.
Wiadukt w km 5+563,85 jest to wiadukt zelbetonowy skrzynkowy nad drogg gruntowg ze
skrzydetkami skosnymi podtrzymujgcymi nasyp. Na ptycie wiaduktu nalezy wykona¢ nowa
izolacjg przeciw wilgociowg oraz warstwe odcinajgca z piasku i nawierzchnie $ciezki rowerowej
wraz z poboczami i barierkami.

Na koncu $ciezki rowerowej w km 5+809,25 znajduje sie droga gminna wewnetrzna i dalej ruch
rowerowy zostat skierowany na jezdnie drogi gminnej jako Normalny Uzytkownik Ruchu.

Na koronie nasypu rosng drzewa i krzewy ktére kolidujg z projektowanym ciggiem rowerowym.
Sciezka rowerowa zostata poprowadzona tak by zminimalizowa¢ konieczno$¢ wycinki, ale nie
wszedzie jest taka mozliwosé ze wzgledu na dostepnos$c¢ terenu. Drzewa zostaty
zinwentaryzowane, a zamawiajgcy uzyska zgode na ich wycinke. Zestawienie drzew
przedstawiono w punkcie 5.7.

Ditugos¢ budowanej drogi dla roweréw od km 3+072 do km 5+809,25 wynosi 2 737,25 m, a
przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2307C od km 0+613,00 do km 0+637,50 wynosi
24,5 m.
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Jako oznakowanie projektuje sie ustawienie znakéw C13/16 oraz C13a/16a tj. znakdéw droga
dla pieszych i rowerdéw (przedzielonych w poziomie oraz koniec drogi dla pieszych i rowerdéw
(przedzielone w poziomie) oraz znakoéw poziomych P-26 (symbol pieszych) i P-23 (symbol
roweru) na poczatku i koncu sciezki oraz co 50 m naprzemiennie do kierunku jazdy.

W poprzek drogi powiatowej zaprojektowano przejscie dla pieszych P-10 zintegrowane z
przejazdem rowerowym P-11 z czerwonym wypetnieniem, a 1 m przed przejsciem znaki D- 6b
(przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy). Wjazd na sciezke dla roweréw bedzie
zabezpieczony przed wjazdem na nig pojazdéw mechanicznych poprzez ustawienie trzech
stupkdw blokujgcych U-12c. Catos¢ rozwigzan zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu
Statej Organizacji Ruchu.

Przejscie dla pieszych zostanie oswietlone lampg solarng wzbudzang czujnikiem ruchu i lampa
uliczng solarng. Lampy solarne zostang zamontowane takze przy przejazdach przed drogi
gruntowe i na koncu $ciezki.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

5.3. Przekroj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie sciezki pieszo- rowerowej dwukierunkowg o szerokosci 3,0 m w
miejscach.

Sciezka rowerowa ograniczona jest opornikiem drogowym 12x25 na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Wzdtuz krawedzi Sciezki i na przejsciach dla pieszych oraz przejazdach
rowerowych opornik drogowy ustawiony 1 cm ponizej krawedzi Sciezki. Spadek poprzeczny
sciezki jednostronny na lewg strone 2%, a na tukach spadek jednostronny w kierunku
wewnetrznej krawedzi $ciezki 0 wartosci 2%. Zmiane spadku nalezy wykona¢ na rampie o
dtugosci 10 m. Pobocza wzdtuz Sciezki rowerowej gruntowe obsypane humusem grub. 10 cm i
obsiane trawg. Szerokos¢ poboczy 1,0 m ze spadkiem 6%.

Na odcinku od km 0+613 do 0+637,50 drogi powiatowej nr 2307C relacji Brzyskorzystewko —
Dobrylewo projektowana jest jezdnia bitumiczna o przekroju drogowym o szerokosci 5,5 m
(przekroj 1/2 - jedna jezdnia / dwa pasy ruchu) wraz z poboczami umocnionymi ttuczniem na
szerokosci 0,75 cm i dalej minimum 0,25 pobocza gruntowe. Grubo$¢ warstwy umocnienia
ttuczniem — kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mmm — 20
cm.

Spadek poprzeczny na jezdni drogi powiatowej daszkowy 2%, a na poboczu 6%

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej 2307C dla obcigzenia ruchem KR-3
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cas grub. 15 cm,
* Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 20 cm,
» Skropienie emulsja asfaltowg kationowg szybko rozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?,

* Podbudowa zasadnicza z mieszanki bitumicznej AC22P grub. 7 cm
» Skropienie emulsja asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?,
» Warstwa wigzgca AC16W, grub. 4 cm,
» Skropienie emulsja asfaltowg kationowg szybko rozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?,
» Warstwa $cieralna AC11S, grub. 4 cm,

Konstrukcja $ciezki rowerowej
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm,
* Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 20 cm,
» Skropienie emulsja asfaltowg kationowg szybko rozpadowag w ilosci 0,8 kg/m?,
» Warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,

Konstrukcja przejazdow
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» Wyréwnane koryto ziemne,

» Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm,

* Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 20 cm,

» Skropienie emulsja asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci 0,8 kg/m?,

» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,

« Skropienie emulsja asfaltowg kationowa szybko rozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?,

» Warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,

Parametry kruszywa dla mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm:
Scieralnos¢ LA<35; mrozoodpornos¢ F1; nasigkliwosé WA24 <2; odpornos¢ na $cieranie
MDE=<20

Przed wykonaniem nawierzchni na wiadukcie w km 5+563,85 istniejacg izolacje nalezy
usung¢, ptyte betonowg nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie, dokonaé naprawy ubytkéw
poprzez uzupetnienie nawierzchni betonowej betonem o wysokiej wytrzymatosci (minimum
C30/37), nastepnie nalezy zagruntowa¢ wysuszong nawierzchnie betonowg i utozy¢ jedng
warstwe papy mostowej termozgrzewalnej o grubosci minimum 5,0 mm na osnowie z wtdkniny
polimerowej pokrytej bitumem modyfikowanym elastomerem SBS. lzolacje nalezy wykona¢ na
catej szerokosci i dtugosci obiektu (27,5 m?).

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 Przekroje Normalne.

5.4. Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg jak dotychczas na
pobocza i tereny zielone.

Istniejgcy nasyp kolejowy w km 3+963 przecina ciek wodny ,Pomorka” znajdujacy sie na dziatce
nr 21/2. W nasypie wykonany jest obiekt mostowy tukowy kamienny pod ktérym przebiega
strumien Pomorka.

W km 4+953 nasyp kolejowy przecina réw melioracyjny, ktéry poprzez nasyp prowadzony jest
obiektem mostowym, przepustem tukowym kamiennym.

Prace przy budowie Sciezki rowerowej polegac bedg na ustawieniu opornikéw drogowych na
tawie betonowej, wykonaniu podbudowy ttuczniowej i nawierzchni bitumicznej sciezki
rowerowej szerokosci 3,0 m oraz zainstalowaniu elementéw zabezpieczajgcych ruch rowerowy
w postaci balustrady.

Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas powierzchniowo na pobocza ziemne i
skarpy nasypu.

Skarpy nasypu zostang zabezpieczone poprzez umocnienie ich geokratg wysokosci 10 cm
mocowang do skarpy kotwami stalowymi oraz wypetniong humusem i obsiang trawa.
Umocnienie skarp geokratg spowolni przeptyw wéd opadowych oraz zabezpieczy¢ skarpy
przed rozmyciem.

5.5. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

W km 3+963, 4+953 oraz w km 5+563,85 zlokalizowane sg przeszkody w postaci ciekbw
wodnych oraz drogi gruntowej. W nasypie po linii kolejowej wykonane sg obiekty mostowe
przekraczajgce te przeszkody. W celu zabezpieczenia uzytkownikéw Sciezki rowerowej przed
spadnieciem z obiektu mostowego nalezy na poboczu w odlegtosci 0,5 m od krawedzi sciezki
ustawi¢ balustrady U-11 panelowe z wypetnieniem siatkowym o wysokosci 1,2 m ponad
krawedz Sciezki rowerowej. Balustrady nalezy zacza¢ ustawiac juz 20 m przed obiektem.
Lokalizacja barier U-11 : od km 3+939 do km 3+989; od km 4+935,5 do km 4+971,5; .

od km 5+541 do km 5+587.

Spos6b zamocowania stupkow barier ochronnych w nasypie drogowym nad konstrukcijg
obiektow mostowych nie moze spowodowac uszkodzenia powtoki tych obiektéw. Dlatego przed
zamontowaniem barier nalezy okresli¢ dostepng wolng gteboko$¢ nasypu i w razie
koniecznosci zastosowac inny rodzaj zamocowania zgodny z wytycznymi producenta wybrane;j
bariery.

W celu zabezpieczenia przed wjazdem pojazdéw mechanicznych na sciezke rowerowg na
poczatki koncu i przy przejazdach gospodarczych zlokalizowanych w km 3+562;
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km 4+428,5; km 5+132,0 nalezy ustawi¢ po trzy stupki blokujgca U-12c. Dwa stupki nalezy

ustawi¢ na krawedziach, a trzeci w osi sciezki.

5.6.

Przejscie dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym projektuje sie oswietli¢ lampami

Oswietlenie Sciezki rowerowej

hybrydowymi solarno— wiatrowymi doswietlajacymi przejscie asymetrycznie ustawiong po obu
stronach przejscia

zostanie oswietlone lampg solarng wzbudzang czujnikiem ruchu i lampg uliczng solarng.
Barwa $wiatta 6000K, moc oprawy minimum 36W, strumien $wietlny minimum 3600 Im, kat

rozproszenia wigzki 60°. Zasilanie 12V, akumulator zelowy minimum 80 Ah.

Lampy solarne zostang zamontowane takze przy przejazdach przed drogi gruntowe i na koncu
$ciezki. Barwa swiatta 5000-7000 K, moc oprawy minimum 15W, strumien swietiny >1800Im.
Zasilanie 12V, akumulator zelowy minimum 80 Ah, modut fotowoltaiczny minimum 170 W,
elektrownia wiatrowa minimum 90 W.

5.7.

Zestawienie drzew do wycinki

Tabela: Zestawienie zinwentaryzowanych drzew wzdtuz planowanej sciezki

rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo -

Brzyskorzystewko do Sobiejuch

L.p. .g
~ . . £
\ Obwad pnia SRS L. .. &
o na wys. 130 Wysokos¢ llos¢ =
£ Gatunek na wys. 5 cm cm 3
o o
I~ a
[cm] [cm] [m] [szt.] [m?]
1 Sosnha zwyczajna
3+225 | (Pinus sylvestris) 68 42 5 1
2 Sosna zwyczajna
3+470 | (Pinus sylvestris) 47 31 5,5 1
3 Sosna zwyczajna
3+476 . . 70 50 7 1
(Pinus sylvestris)
3a i
34477 | S0Sna zwyczajna 38 30 1
(Pinus sylvestris)
2 .
3+4g3 | S0Sna zwyczajna 42 29 5,5 1
(Pinus sylvestris)
5 .
34490 | S0Sna Zwyczajna 68 52 7 1
(Pinus sylvestris)
5a Czeremcha
3+493 | amerykanska 48 6 1
(Prunus padus
Sb Nalot
samosiewu
3+400 | gtdwnie ztozony
do z sosny . _ . 150
3+550 zwyczajnej i
czeremchy
amerykanskiej
6
34508 | D3P szyputkowy 48 4 1
(Quercus robur)
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7 Sosna zwyczajna
3+605 . . 49 35 5 1
(Pinus sylvestris)
7a Nalot
ok. samosiewu )
3+625 | ztozony z sosny - - -
zwyczajnej
3 .
34741 | S0Sna zwyczajna 41 26 3,5 1
(Pinus sylvestris)
9 Wiénia wonna
(Prunus 56
© mahaleb)
Q Jesion wyniosty
i (Fraxinus 70 52 13 1
o] .
o excelsior)
<
Q Leszczyna
™ ospolita
P 73 61 12 0,4
(Corylus
avellana)
10 Klona zwyczajny
4+942 (Acer 2,2 1
platanoides),
11 Na wspomnianym odcinku korona watu oraz czesciowo skarpy porosniete s miejscami
bardzo gesto przez krzewy i drzewa przynajmniej 8 gatunkow, ktérych okazy uznane
zostaty za kolidujgce z planowang inwestycjg, mianowicie wyrdzni¢ tutaj nalezy sosne
3 zwyczajng (Pinus sylvestris), brzoze brodawkowatg (Betula pendula), czeremche
E amerykanska (Prunus padus), wisnie wonng (Prunus mahaleb), grusze pospolitg (Pyrus
© communis), klony zwyczajne (Acer platanoides), wigzy gorskie (Ulmus glabra) oraz
g deba szyputkowego (Quercus robur).
o .
| Sosnazwyczajna 49 37,1 8,9 470
g (Pinus sylvestris)
® Brzoza
g brodawkowata 52 34 9,5 45
9 (Betula pendula)
4
> Czeremcha
@ amerykanska 25do 77 6,0-8,0 60
g (Prunus padus)
8 Wiénia wonna
%" (Prunus 2,0-6,0 64
S mahaleb)
()
B Grusza pospolita
3 (Pyrus 45
5 communis)
f, Klon zwyczajny
o) (Acer 90; 50; 27 " 35; " 9; 8,55 3
o platanoides)
X . , .
= Wigz gorski 30-36 3,0-5,0 4
S (Ulmus glabra)
o Dab szyputkowy 44 6 1
(Quercus robur).
>
12 % _E" Ostatni odcinek nasypu liczac na pétnoc od betonowego mostu nad polng drogg a
o -“g koriczac w miejscowosci Sobiejuchy liczy szacunkowo ok. 170 m dtugosci. Jesli chodzi o
S g kolizje z planowanym przedsiewzieciem to na tym odcinku wyrdzniono 3 gatunki drzew
% e i krzewdw, mianowicie: sosne zwyczajng (Pinus sylvestris), brzoze brodawkowatg
z g (Betula pendula) oraz grusze pospolitg (Pyruscommunis).
v O
£ o i
3 g | Sosnazwyczajna 49 37,1 8,9 208
O -¢ { (Pinus sylvestris)
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Brzoza
brodawkowata 52 34 9,5 120
(Betula pendula)

Grusza pospolita
(Pyrus 27 2,5 1
communis)

13

5+755 (Acer 33;39;43 23; 25; 26; 7 1

Klon zwyczajny

platanoides)

6.

Razem 865szt. 377,4m?

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2023
r. Poz. 1336 ze zm.)

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2024 r. poz., 725, ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024. poz.54 t.j.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o0 odpadach (Dz.U.2022. poz.699 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024. poz.311 t.j.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktorych realizowane jest przedsiewziecie: Dziatki 130/6; 132; obreb Jaroszewo, 21/2;
obreb Sobiejuchy, gmina Znin, powiat zninski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie
041906_5.0014.130/6; 041906_5.0014.132; 041906_5.0031.21/2;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg jest potozony na rejonie potencjalnego wystepowania
reliktéw osadnictwa historycznego. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym, a w przypadku natrafienia na nawarstwienia archeologiczne nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ archeologiczne badania ratownicze zgodnie z obowigzujgca
procedura.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot

P.A.B. str.9
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gbrniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie robdt wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa. Zadanie polega na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni co nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable energetyczne przebiegajgce w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy probne by potwierdzi¢ przebieg i
gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy
wykonac¢ regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewzigcia musza by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robét
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonczeniu robét teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Witek

P.A.B. str. 10
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ul. 700-lecia 39
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Inwestor :

" F RT"

Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863

Rys. nr:
3.1

Branza :
drogowa

Skala :
1:100/1000

PROFIL PODLUZNY

Faza :
P.A.B.

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz. Stawomir Witek
mgr inz. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17

Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Data :
maj, 2024

Obiekt :
Tres$¢ rysunku :
Autor projektu:
Sprawdzajacy:
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Inwestor : L . . .

Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne

ul. 700-lecia 39 "FRT"

88-400 Znin Stawomir Witek

ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
Obiekt :

drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Tres$¢ rysunku :

PROFIL PODLUZNY

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
mgr inz. Arkadiusz Mazany
Sprawdzajgcy: upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
maj, 2024 P.A.B. 1:100/1000 drogowa 3.2




Pk, = 9330,00

Pk, = 9430,00; Rze = 83,98
PLP = 438,77, KLP = 5461,23
R = 120000

Pk, = 9320,00; Rze = 82,37
PLP = 5491,93; KLP = 3548,44
R = 1000,00

Pk, = 567,00
Rze = 8490

Pk, = 960,00

Pik. = 3586,00; Rze = 84,36
PLP = 3075,25; KLP = 539%,76
R = 60000

nin: Pik=0092,09; Rze=B4,42

Pik, = 809,25
Rze = 86,02

Rze = 8490 T=1076B=010

Pl = 50000 Rze = B8 o PeS4SNTT; Rre=8353 ot PHE50024; Re=g38

9D -
Rzo = B178 T=1123 B =00 T=78478 = 041
e ) )1l) ) = o =SS
o = H S ===
- jars =
~ = = = =
BB 5 g & I8
= =
o~ fe-1 — o
o oSS == g =3 2= |
e 3 = — S »
==} e A A
[a 9] —) — o=
S8 8 = A
————tm—t %‘ —= i I
= i3 ST & === = T
[ —)
\ ]
Skala pionowa 1100
.
Skala pozioma 11000 =
Y
b
M| = ¢ 3 K < R ¥ I S
o) = — = a3 o) S = S ) 5
o (T ) [(Na) N p) <+ o ~ [ea) o
<+ ~t <+ <+ (F) (Fep) -+ | (Fo) (Te) (F)
+ + + + -+ + =~ S + + -+
[Tgl Tg] [Tgl [Tgl [Tgl [Tg] 3| [Tl [Tg [Tgl
i ) — 3 — — —_ — =5 N — — —
o [22] = o [22] = =3 < o [22] =
T T T T T T TT T T T T T TT T T T T T TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2= S = s === = eacagag] < HRRs = S =2RR 8 = 88 = BB B2 s =8 &8 == =8 S s=sEs S S 53 =3 & 8 5 98 gun 338 <2 2 3 = S SR S
oo (==~ (== CSOCOCO [==] [==loloole o) == [==lolole o) ==] =<1 [==l=lo-] o oo ==} oo oo (==} oo oo oo (==} ==l =] (==} oo [==lo0) (==} COTOCOCOCO (==} (==} oo coco o o oo (==} ==} ==} oo coOCo ===l ==} ==} oo ==} ==} oo COTOCO
PNy R=5000
0,933, i=1,0007% R=1200,00 =0,871% - i=0,7441.
=123 T=10,76
ELEMENTY NIWELETY ' 30,0
L=150,00 L=68,77 B=0,09 L=30,30 ~A0 L=21249
T T T T T T T TTT T LI T T T TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 B8 ] s R S== o e = e R = ] 2 K] 5o 8= B =T R 88 Rs 2N 08 g 2 = 3 R SRy
RZEDNE TERENU = = = = e = Sdsdsd S sy o o o o s | s = 8 o =2 02 == =33 T T 3T T 8 28 i3 2 e 2 1= R = T X
olgl=3R 40 R=TE000 0 "
ELEMENTY TRASY T=202,87; B=25,90 L=39%,95
T TiT T T T TT T T T T T TT

29 -

16
3
2

16
i
66
%A
98 A
1787
21;74 T
BT

208l
D8
40;47 T
A0
09
¥

T4l6 ~
287
3

62;48 T
Toj6
83514 T
g,

89

N
%9 -
6,23 -
72;46 T
8078 T
953 -

0

4

8
09

)

0

!

0

9

0
75;25 T
8572 -

04

0
1933 -
71 -
4607 -
5005 -
077 -
790 -
859 -
%3 -
134 -
180 -
298 -
7P -
6472 -
764 -
91;23 T

03
0
9

z - QIO
o~ 40—~ ] —~S= =Y: =
=2 OIS ~o = P —aw) =0 oS == SN\ QOO = o= T
= [Sr=—r—ym) ~rioLroLr el [S=1551=5] =t aw = STBB DB SIS = NS <rooos

el
G 0
ek
Cam
Can

8

Inwestor : L . . .
Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"

88-400 Znin

Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863

Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
Obiekt : drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Tres¢ rysunku : PROFIL PODLUZNY

mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

mgr inz. Arkadiusz Mazany
Sprawdzajacy: upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:

maj, 2024 P.A.B. 1:100/1000 drogowa 3.3
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. Warstwa $cieralna AC8S,
2. Warstwa wigzgca AC16W,

Pobocze gruntowe

grub. 5 cm,
grub. 4 cm,

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3

o uziarnineniu 0/31,5 mm,

4. Warstwa odcinajgca z piasku,
5. Opornik drogowy 12x25 na fawie betonowej C12/15 z oporem1

grub. 20 cm,
grub. 20 cm,

llFRTll

Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863

Biuro Projektowo Techniczne

| tor : .
nwestor Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin
Obiekt :

Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Tres$¢ rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
° 5 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
e Pobocze i skarpa mgr inz. Arkadiusz Mazany
Pobocze i skarpa = ” Sprawdzajgcy: upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
umocnione geokrata o umocnione ge,o ra,ta do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
z humusowaniem i zbhgmL‘Jsovsiamem I
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ianiem traw: . . .
obsianiem trawa Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
maj, 2024 P.AB. 1:50 drogowa 4
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| Warstwa odcinajgca z
piasku, grub. 20 cm,
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niezwigzanej C90/3 o uziarnineniu

0/31,5 mm, grub. 20 cm,

Warstwa odcinajgca z
piasku, grub. 20 cm,

Opornik drogowy 12x25 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Szczegot schodkowania
krawedzi DP2307C

100

Pobocze umocnione kruszywem
kaminennym o uzirnieniu 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Pobocze gruntowe

20

9
A

Warst\La Scieralna AC11S, grub. 4 cm

Warstv'va wigzgca AC16W, grub. 4 cm

7.
78

Fundament do barierek
wygradzajgcych
z betonu C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki bitumicznej AC22P, grub. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3

cementem C3/4, grub. 15 cm

o uziarnineniu 0/31,5 mm, grub. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

Inwestor :

Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

88-300 Mogilno

Biuro Projektowo Techniczne
|IFRTII

Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 ,
tel. 888 816 863

Obiekt :

Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Tres$¢ rysunku :

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
mgr inz. Arkadiusz Mazany
Sprawdzajacy: upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
maj, 2024 P.AB. 1:50 drogowa 5
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Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
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PRZEKROJE NORMALNE i

PROFIL PODLUZNY przez DP 2307C

mgr inz. Stawomir Witek
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mgr inz. Arkadiusz Mazany
Sprawdzajacy: upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
maj, 2024 P.A.B. 1:50 drogowa 6




ZAt ACZNIKI

Inwestor: Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin
Nazwa inwestycji: Budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie

kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo -
Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Adres inwestycji: Dziatki 130/6; 132; obreb Jaroszewo, 21/2; obreb Sobiejuchy,
gmina Znin, powiat zninski, wojewédztwo kujawsko- pomorskie
041906_5.0014.130/6; 041906_5.0014.132; 041906_5.0031.21/2;

Spis zawartosci: Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/24 (str. 3-11)
Woypis uproszczony z rejestru gruntow (str. 12-14)

Uzgodnienia (str. 15-27)

PWwWNPR

4.1 ZDP Znin

4.2 Burmistrz Znina

4.3 Wojewoddzki Konserwator Zabytkow

4.4 Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0.
4.5 Enea Operator sp. zo.0.

4.6 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie




Budowa s$ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo -
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Budowa Sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od

budowlanego : drogi powiatowej Dobrylewo - Brzyskorzystewko do Sobiejuch
Nazwa inwestora Gmina Znin
i adres : ul. 700-lecia 39

88-400 Znin

o Mogilno, 29 maja 2024 r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Znin od miejscowosci Dobrylewo do
miejscowosci Sobiejuchy po dawnym nasypie kolejowym od km 3+072 do km 5+809,25.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr 130/6; 132; obreb Jaroszewo, 21/2; obreb Sobiejuchy,
gmina Znin, powiat zninski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie
041906_5.0014.130/6; 041906_5.0014.132; 041906_5.0031.21/2;

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu dziatek 130/6; 132 obreb Jaroszewo i 21/2 obreb
Sobiejuchy.

Zasadniczym zadaniem projektowanej drogi dla rowerdw jest poprawa bezpieczenstwa rowerzystow i ruchu
kotowego na odcinku miedzy miejscowosciami Dobrylewo - Sobiejuchy, a w potaczeniu z juz istniejaca Sciezkq
na odcinku Znin - Sobiejuchy.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

*  roboty pomiarowe,

*  rozebranie istniejgcej nawierzchni ttuczniowey,

* wykonanie robot ziemnych,

o ustawienie kraweznikdw, opornikow i obrzezy,

e wyréwnanie i zageszczenie koryta,

* wykonanie warstwy mrozoochronnej

» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm, pod ciggiem rowerowym i
pieszym, zjazdach,

* wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni drogi powiatowej i na ciggach rowerowych i pieszych wraz ze
skropieniem miedzy warstwowym,

* montaz lamp solarnych jako oswietlenie miejsc niebezpiecznych,

»  wykonanie humusowania terendw zielonych wraz z obsianiem trawa,

» montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyijna,
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sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikdw.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzdr nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

* imienny podziat pracy,

*  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,

»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegoinych stanowiskach
robét.
6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
Opracowat :

mgr inz. Stawomir Witek
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2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Znin, dnia 19 marca 2024 r.
IGPI1.6733.1.2024

DECYZJANri/24
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust.3, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r, poz.977 ze zm.) oraz art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 stycznia 2024 r., Gminy Znin reprezentowanej przez Pana Stawomira

Witka zam. ul. Bolesiawa Prusa 34, 88-300 Mogilno dziatajacego z petnomocnictwa udzielonego przez Panig

Haline Rosiak-Kozlowska Zastepce Burmistrza Znina, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegajacej na budowie $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej

Dobrylewo-Brzyskorzystewko do Sobiejuch na terenie dziatek nr: 130/6, 132 potozonych w miejscowosci

Jaroszewo oraz na terenie dziatki nr 21/2 potozonej w miejscowosci Sobiejuchy,

po uzgodnieniu z:

1) Kujawsko-Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw - postanowienie nr ZAR/86/2024, znak:
WUOZ.DB.ZAR.5151.53.1.2024.DKW,

2) Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Zarzad Zlewni w Inowroctawiu - postanowienie z dnia
13.02.2024 r., znak: BD.ZPU.1.611.317.2024,

3) Zarzadem Drég Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgorzynie - postanowienie z dnia 07.02.2024 r.,
znak: DT 4390.16.2024,

4) Panistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zninie- niezajecie stanowiska w terminie 2 tygodni
od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie (30.01.2024 r.) - uzgodnienie uwaza sie za dokonane - art.
53 ust.5 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz uzyskaniu opinii Polskiej Spdtki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy:

pismo z dnia 09.02.2024 r., znak: PSGBY.ZMSM.763.012.2024,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla inwestycji polegajacej
na budowie Sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo-
Brzyskorzystewko do Sobiejuch na terenie dziatek nr: 130/6, 132 potozonych w miejscowosci Jaroszewo

oraz na terenie dziatki nr 21/2 potozonej w miejscowosci Sobiejuchy.

| Rodzaj inwestycji: budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej
Dobrylewo-Brzyskorzystewko do Sobiejuch.
1) Parametry inwestycji:
a) dtugosc sciezki rowerowe] do 2737,25 m,
b) szerokos¢ sciezki do 3,3 m,
c) oswietlenie solarne maks. do 6 lamp solarnych wysokosci do 10m.
d) budowa sciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych teren inwestyciji.
Il Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1) budowa moze byc¢ prowadzona w granicach terenu, trasg oznaczong kolorem czarnym, na mapie
zasadniczej w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik Nr 1 do decyzji;
2)zakres inwestycji obejmuje budowe sciezki rowerowej.
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3)przy projektowaniu nalezy zachowac przepisy Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz warunki techniczne, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).
2. Ochrona s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) usuwanie odpadéw - na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce do gromadzenia odpadow;
z odpadami nalezy postepowac zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
22023 r. poz. 1587 ze zm.);

2) ochrona srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami - usuwanie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego nalezy zapewnic¢ zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1478 ze zm.);

3) na terenie dziatki o nr 132 potozone] w miejscowosci Jaroszewo, nie wystepuja zewidencjonowane
urzadzenia melioracji wodnych, natomiast jest to dzialka srodladowej wody piynacej - Strugi
Pomorki. Na dziatce o nr 130/6 polozone] w miejscowosci Jaroszewo, wystepuje urzadzenie
melioracji wodnych (réw melioracyjny o symbolu R-J). Na dzialce o nr 21/2 potozonej w miejscowosci
Sobiejuchy, wystepuje urzadzenie melioracji wodnych (réw melioracyjny © symbolu R-SO) oraz
urzadzenie wodne (réw o symbolu R-PB). W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest
wykonac inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej ww. urzadzen oraz
zachowujac przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Istniejace urzadzenia nalezy
zachowac lub przebudowaé na koszt Inwestora w porozumieniu z gminng spétka wodna w sposéb
zapewniajacy prawidtowe ich funkcjonowanie. W przypadku braku spotki wodnej uzgodnienia nalezy
dokonac z wiascicielem gruntu, na ktérym znajduja sie urzadzenia. Ponadto dziatka o nr 130/6
pofoZzona w miejscowosci Jaroszewo oraz 21/2 potozona w miejscowosci Sobiejuchy, granicza ze
srodladowa woda ptynaca - Struga Pomorka.

4) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetniac kryteria dopuszczalnych norm
zgodnie z przepisami Prawa ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

5)  ochrona srodowiska naturalnego - inwestycja nie nalezy do przedsiewziec mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
z 2019r. poz. 1839 ze zm.);

6) inwestycja nie oddziatuje negatywnie na obszary NATURA 2000;

7) obszar inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony terendéw gorniczych, terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas ziemnych; inwestycja nie znajduje sie
na terenie zamknietym;

8) ochrona przed hatasem - na terenie inwestycji nalezy utrzymac halas na poziomie dopuszczalnym
zgodnie z przepisami Prawa ochrony $rodowiska;

9) ochrona zabytkow - przy realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z ustawg o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.840 ze zm.), wymagane jest zapewnienie
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy inwestycji, a w przypadku natrafienia na
nawarstwienia archeologiczne obowigzkiem jest przeprowadzenie archeologicznych badan
ratowniczych zgodnie z obowiagzujaca procedurg, z uwagi na potoZenie w rejonie potencjalnego
wystepowania reliktow osadnictwa historycznego;

10) ochrona zieleni - podczas realizacji inwestycji nalezy chronic istniejace drzewa, a w przypadku
koniecznych wycinek podyktowanych wzgledami technicznymi nalezy uzyskac stosowne zgody
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych - na nieutwardzony teren inwestycji.

b) obstuga komunikacyjna- z przylegtych drég ( droga gminna dziatka nr 25/2 w Sobiejuchach i droga
gminna w Jaroszewie dziatka nr 33),
inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkow zawartych w postanowieniu Zarzadu Drag
Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgérzynie znak DT 435.08.2024 z dnia 05.02.2024 r.
4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ uzytkowania nieruchomosci sasiednich;
o)

C
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2) powiadomiono strony o projektawanej inwestycji.
5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sa na mapie zasadniczej
w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik Nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Znin reprezentowana przez Pana Stawomira Witka zam. ul. Bolestawa Prusa 34, 88-300 Mogilno
dziatajacego z peinomocnictwa udzielonego przez Pania Haline Rosiak-Koztowska Zastepce Burmistrza Znina
wnioskiem z dnia 18 stycznia 2024 r. zwrécita sie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi
powiatowej Dobrylewo-Brzyskorzystewko do Sobiejuch na terenie dzialek nr: 130/6, 132 potozonych
w miejscowosci Jaroszewo oraz na terenie dziatki nr 21/2 potozonej w miejscowosci Sobiejuchy.

Na terenie inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wsrdd celdw
wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023
r. poz. 344 ze zm.) przewidziana jest ,wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drog, ohiektow i urzadzen transportu
publicznego, a takze tqcznosci publicznej i sygnalizacii”.

Zgodnie z cytowanymi powyzej artykutami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w takim przypadku burmistrz wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Przedmiotowa inwestycja jest zgadna z przepisami odrebnymi. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywadé na s$rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.). Trasa planowane]j éciezki nie znajduje sie w strefie ochrony
terendw gorniczych, terendw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagroZzonych osuwaniem sie
mas ziemnych. Trasa inwestycji nie znajduje sie na terenie zamknietym. Na terenie gminy Znin nie przebiegaja
linie elektroenergetyczne najwyzszych napiec réwne 220 kV lub wigksze. Inwestycja potozona poza strefa 65
m od osi gazociagu wysokiego cisnienia o srednicy mniejszej niz 500 mm lub réwnej 500 mm i strefa 100
metréw od osi gazociagu wysokiego cisnienia o $rednicy wigkszej niz 500 mm. Inwestycja nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze obejmuje teren posiadajacy
taka zgode. Obszar inwestycji znajdowal sie w miejscowym planie ogdélnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Znin, waznym do dnia 31 grudnia 2003 r., na terenie linii kolejowej znaczenia
miejscowego Znin-Szubin- (teren o symbolu 25 KK).
Pismem z dnia 22 stycznia 2024 r. oraz przez obwieszczenia na tablicy ogloszen i biuletyn informacji
publicznej, na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775 ze
zm.) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
W myél art. 10 § 1 iart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowania. Przed wydaniem decyzji umozliwiono kazdej ze stron
wypowiedzenie sig, co do zebranych dowodow | materialdw.

Decyzja wymaga uzyskania pozytywnych uzgodnieri:

» Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow Delegatura w Bydgoszczy -art.53 ust4 pkt 2 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - strefy ochrony archeologicznej,

o Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgoérzynie-art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym,

¢ Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- art.53 ust.2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym - wymagania higieniczne i zdrowotne,

¢ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu-art.53 ust.4 pkt 6

ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (melioracje),

oraz opinii:

« Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy art. 53 ust.5e pkt 2 lit.a

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Majac na uwadze zgodnosé planowanej inwestycji z przepisami odrebnymi orzeczono jak w sentenciji.
POUCZENIE
Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawcy,
ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z

otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.
Burmistrz Znina w drodze decyzji stwierdza wygasniecie niniejszej decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy,

jezeli:
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a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy,

ul. Jagielloriska 3, 85-950 Bydgoszcz, za posrednictwem Burmistrza Znina, w terminie czternastu dni od dnia
jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
1. Zatacznik Nr 1a-c - zatacznik graficzny do decyzji,
2. Zatacznik Nr2-analiza stanu prawnego i faktycznego wnioskowanej nieruchomosci

Otrzymuija:

1. Pan Stawomir Witek
ul. Bolestawa Prusa 34, 88-300 Mogilno

2. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
ul. I(rélpwej Jadwigi 20, B8-100 Inowroctaw

3. Gmina Znin

IGPl.a/a

Sprawe prowadz!:

Stawomir Chroéniak - Glowny specjalista

tel.: 503 949 228

adres e-mail: s.chrosniak@gminaznin.pl
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Zatacznik nr 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 1/24 z dnia 19 marca 2024 r.

ANALIZA STANUPRAWNEGO | FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANEJ NIERUCHOMOSCI

Dotyczy wniosku: o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
budowie $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym  od drogi powiatowej Dobrylewo-
Brzyskorzystewko do Sobiejuch na terenie dziatek nr: 130/6, 132 polozonych w miejscowosci Jaroszewo oraz
na terenie dziatki nr 21/2 potozonej w miejscowosci Sobiejuchy

Whioskodawca: Gmina Znin reprezentowana przez Pana Stawomira Witka zam. ul. Bolestawa Prusa 34, 88-
300 Mogilno dziatajacego z pelnomocnictwa udzielonego przez Panig Haling Rosiak-Koztowska Zastepce
Burmistrza Znina

| PODSTAWY ANALIZY

Whiosek z dnia 18 stycznia 2024 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. formularz wniosku
zawierajacy charakterystyke inwestycji w formie opisowej oraz w formie przedstawionej na zataczniku
graficznym okreslajacym parametry zabudowy i planowane zagospodarowanie terenu.

Il OBSZAR ANALIZOWANY
Dziatka objeta wnioskiem (patrz zatacznik graficzny do analizy).

1l ANALIZA OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK OBJETYCH WNIOSKIEM
Funkcja zabudowy i istniejacego zagospodarowania:

Lp | Oznaczenie powierzchnia Oznaczenie w | wiasnosc
nieruchomosci ewidencji
1. 130/6 9.9159 ha Tk Skarb Paristwa uzytk. wieczysty gm.Znin
2 132 0.5600 ha Wp Skarb Panstwa
3 21/2 6.6693 ha dr

Skarb Parstwa ufytk. wieczysty gm.Znin

stan prawny: na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
wymagane uzgodnienia:
a) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bydgoszczy -art.53 ust.4 pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarawaniu przestrzennym - strefy ochrony archeologicznej,
b) Zarzad Drog Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgdrzynie-art.53 ust.4 pkt 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
¢) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- art.53 ust.2a ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym - wymagania higieniczne i zdrowotne,
d) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu-art.53 ust.4 pkt 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (melioracje),
e) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy art. 53 ust.5e pkt 2
lit.a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

IV. ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGO Z MAPA ZASADNICZA
zgodny w zakresie terenu objetego wnioskiem

o
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V. UWAGI | WNIOSKI Z ANALIZY

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi
powiatowe] Dobrylewo-Brzyskorzystewko do Sobiejuch na terenie dziatek nr: 130/6, 132 potozonych
w miejscowosci Jaroszewo oraz na terenie dziatki nr 21/2 potozonej w miejscowosci Sobiejuchy.

Na podstawie art. 53 ust. 3, w zwiazku z art. 54 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
lokalizacje inwestycji, z ktorej wynika, ze:

przedmiotowy teren sktada sie z dziatek stanowiacych wiasnos¢ Skarbu Panstwa, w tym w uzytkowaniu
wieczystym gminy Znin,

Zakres inwestycji obejmuje realizacje:

a) dtugosc sciezki rowerowej do 2737,25 m,

b) szerokos¢ sciezki do 3,3 m,

c) oswietlenie solarne maks. do 6 lamp solarnych wysokosci do 10m.

d) budowa sciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

Inwestycja zalicza sie do celow publicznych w oparciu o art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023r. poz.344) -, wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi
rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drog, obiektéw i
urzqdzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji”.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

Przedmiotowe zamierzenie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zamierzenie nie znajduje sie w strefie ochrony terendw gérniczych, terenédw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie zamknigtym.

Na terenie gminy Znin nie przebiegaja linie elektroenergetyczne najwyiszych napieé rowne 220 kV lub
wieksze.

Inwestycja potozona w strefie 65m od osi gazociagu wysokiego cisnienia o srednicy mniejszej niz 500 mm
lub réwnej 500 mm i oraz poza strefa 100 metrow od osi gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy wigkszej
niz 500 mm.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze
obejmuje teren posiadajacy taka zgode. Obszar inwestycji znajdowat sie w miejscowym planie ogolnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Znin, waznym do dnia 31 grudnia 2003 r., na terenie linii kolejowe]
znaczenia miejscowego Znin-Szubin- (teren o symbolu 95 KK).

Planowana inwestycja, nie wptynie negatywnie na tad przestrzenny, rozumiany zgodnie z definicjg okreslong
w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego po przeprowadzonej
analizie ustalono, ze na taki zakres wniosku decyzja winna by¢ pozytywna.

c / Fv)
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3. Wypis uproszczony z rejestru gruntow

Znak sprawy: GN.6621.2 93.2024

Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat. zninski

Starosta Zninski Jednostka ewidencyjna: 041806_5, Znin (W)
ul. Potock‘lego 1 Obreb ewidencyjny: 0014, Jaroszewo
88-400 Znin

(nazwa organu wydajgcego dakument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 15-01-2024 10:51:01

Nr jednostki rejestrowej: G364

Osoby: 2 B
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiladania
mn SKARB PANSTWA
wiasnosé siedziba:
17 GMINA ZNIN REGON: 092351222 NIP: 5621790969
uzytkowanie wieczyste |siedziba: ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin -

Dziatki ewidencyjne: 1

ij:y!éi; i klasa bonitacyjna

Numer dziatki | Powierzchnia .
Identyfikator Adres [ha} | Oznaczenis Pow [ra] Nr KW lub inne dokumenty
041906_5.0014.130/6 9.9159 ‘ Tk 9.9159 ‘ BY1Z/00027673/1

Razem powierzchnia dzialek [ha];} 99159 |ha
| dziewie¢ heklarow dziewiec tysigcy sto pigcdziesiat dziewiec metrow
| kwadratowych

Stownie:

l Oznaczenia uzytkdw i klas

{Tk - Tereny kolejowe B |

Nie podiega optacie skarbows; na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe] |
(L), Bz, U. 22020 r. poz. 1546 2e zm,) 2 Uwagi na tradé ant. 40b ustawy z dnia 17 maa 19891 Prawe
geodezyjne | kartograficzne (1. Dz U z 2020 poz 2052 2 péin zm )

Sporzadzit(a): Jadwiga Szymczak 15-01-%

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ. dala i podpis)

Zat. str. 12



Budowa s$ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo -
Brzyskorzystewko do Sobiejuch

Znak sprawy: GN 6621 2 83 2024

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: zninski

Starosta Zninski Jednostka ewidencyjna: 041906_5, Znin (W)
ul. Potock_lego 1 Obreb ewidencyjny: 0031, Sobiejuchy
88-400 Znin

(nazws organu wydajacego dnkumen!)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 15-01-2024 10:50:27

Nr jednostki rejestrowej: G83

Osoby: 2
l Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
1 SKARB PANSTWA
wiasnosc siedziba: —
‘ n GMINA ZNIN REGON: 092351222 NIP: 5621790969

_uzytkowanie wieczyste | siedziba: ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna
> Nr KW lub inne dokumen
| Identyfikator Adres [haj Oznaczenie Pow. [ha] v
2172
’ 041805_5.0031.21/2 6.6693 dr 6.6693 BY17/00025438/8

Razem powierzchnia dziafek fha]: | 66693 | ha
Slovnie: szes¢ heklarow szesé tysiecy szeséset dziewiecdziesiat trzy metry
" kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Dregi

Nie podiega oplacie skarbawej na podstawis art 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowe)
(tj Dz U z 2020 ¢ poz 1546 ze zm ) z uwagi na tresc art 40b ustawy z dia 17 maja 1988 1 Prawo
geodezyine i kartograficzns (1) Dz U. z 2020 r poz 2052 2 pdén. zm )

P

Sporzadzit(a): Jadwiga Szymczak 15-01-2024

(imig | nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznjone] przez organ: data | podpis)
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Znak sprawy: GN.6621.2.93.2024

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: zninski

Starosta Z_mnSkl Jednostka ewidencyjna: 041906_5, Znin (W)
ul. Potockiego 1 Obreb ewidencyjny: 0014, Jaroszewo
88-400 Znin

" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 15-01-2024 10:51:19

Nr jednostki rejestrowej: G87

Osoby: 2
' Udzial o )

Foiia wilidaia Dane osoby fizycznej / instytucji

1" SKARB PANSTWA
[ wiasnosé siedziba:
‘ 11 MARSZALEK WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGON: 871121290
‘ trwaly zarzad siedziba: pl. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun B
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek | klasa bonitacyjna .

| Identyfikator Adres [haj Deaczania Pow. fha] Nr KW fub inne dokumenty
|
| 041806_5.0014.132 Struga Pomorka | 0.5600 Wp 0.5600 B _BY‘I Z/00016680/3

Razem powierzchnia dziatek [ha: | 05600 |ha
Slownie: | pieé tysiecy szeséset metrow [(wadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

Nia pediega optacie skarbowe) na podstawiz art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. 0 optacia skarbowe]
(t) Dz U 22020 poz 154G ze zm.) z uwagi na trest art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz U z 2020 r, poz 2052 z péEn. zm )

—~

<

Sporzadzil(a): Jadwiga Szymczak 15-01-2024

(imig | nazwisko osoby reprezentujgce/ organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data | podpis)
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4. Uzgodnienia

Podgorzyn, 2024-02-05
DT 435.08.2024
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.). Dz. U.
z 2023 r. poz. 645) art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), uchwaty Nr 3056/2021 Zarzadu Powiatu
w Zninie z dnia 25.08.2021 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
w Zninie z siedzibg w Podgérzynie, po rozpatrzeniu pisma z dnia 24.01.2024 (wptyw: 24-01-
2024 r.) zlozonego przez Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek dziatajgcego z
petnomocnictwa Burmistrza Znina z dnia 15.01.2024 znak OR.0052.8.2024 w sprawie zajecia
stanowiska w prowadzonym postepowaniu dotyczacym uzgodnienia projektu wigczenia
$ciezki rowerowe] do drogi powiatowej nr 2307C Brzyskorzystewko — Dobrylewo obreb
Jaroszewo, gmina Znin, Powiat Zninski

opiniuje pozytywnie

wyze] wymieniony projekt przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Projektowana przebudowa skrzyzowania $ciezki rowerowej z drogg powiatowa nr 2307C
Brzyskorzystewko — Dobrylewo w km 0+613 do 0+637,50 zostanie zlokalizowana zgodnie
z wnioskiem strony i zatagczonym planem sytuacyjnym.

2. Opracowanie projektu technicznego skrzyzowania z drogg 2307C zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz.
U. 22022, poz. 1518) dla klasy drogi D. Uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni
skrzyzowania powinno by¢ dostosowane do pochylenia podiuznego i poprzecznego drogi
z pierwszenstwem przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego
odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania.

3. Koszt przebudowy skrzyzowania wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi
w pasie drogowym, poprawy odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 2307C
oraz urzadzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem
tego skrzyzowania ponosi zarzadca drogi, ktéry wystgpit z inicjatywg przebudowy
skrzyZzowania.

4. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacii
ruchu, uzyskac jeqgo uzgodnienie przez ZDP i Komende Powiatows Policji w Zninie
oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Zniriskiego.

5 Uprawnienia opiniodawcze zarzadu drogi odnosza sig¢ do tych ustalen projektu, ktore
w efekcie tgczg sie z istnigjacym i projektowanym uktadem komunikacyjnym. Stosownie
do art. 33 ust. 2 pkt 1 — Prawo budowlane strona zobowigzana jest dotgczy¢ projekt
budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

UZASADNIENIE

Po wizji lokalnej w terenie postanawia sie orzec jak w sentencji opinii.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem ziozone w terminie 7 dni od dnia jego

otrzymania. Lﬁ@ 7
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Otrzymuija:

1. Biuro Projektowo Techniczne FRT
Stawomir Witek
ul. B Prusa 34-
88-300 Mogilno
2. Obwod Drogowo Mostowy nr 2 w Podgorzynie

3. ala

RM
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BURMISTRZ
ZNINA

Znin, dnia 4 marca 2024 r.

Inwestor:
Gmina Znin

Ul. 700-leciz 39
88-400 Znin

Petnomocnik:

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Stawamir Witek

Ul. B. Prusa 34

88-300 Mogilno

IGP1.7242.29.2024

Dotyczy: Uzgodnienia projektu dla zadania pn. ,Budowa $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od
drogi powiatowe] Dobrylewo-Brzyskorzystewko do Sobiejuch” na dz. nr 130/6 obreb Jaroszewo oraz
21/2 obreb Sobiejuchy, gmina Znin w obszarze przecigcia Sciezki rowerowej z droga powiatowq
nr 2307C

Nawiazujac do zlozonego wnicsku dotyczacego uzgednienia projektu w celu realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa systemu rowerowego w gminie Znin-etap |I" dla powyze] wskazanej czesci t].
,Sciezka rowerowa po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowe] Dobrylewo-Brzyskorzystewko do
Sobiejuch” przediozony wniosek opinivje bez uwag. Zarowne w zakresie konstrukcji nawierzchni Sciezki
rowerowe] jak rowniez w zakresie nawierzchni fragmentu drogi powiatowej nr 2304C.

W zalaczeniu plan zagospodarowania terenu dla wyze] wskazanych dzialek wraz z przekrojami 1 profilem

podtuznym.
Zup. BU
Bt
Dyrektor Wyddiatu infréstrukr
vadarki Pry
Zataczniki:

- plan zagospodarowanie lerenu

- przekroje | profil podtuzny

Sprawe prowadzi:

Pawel Piekarski - starszy specjalista

Wydziat Infrastruktury. Gospodarki Przestrzenngj i Inweslycji

kontakt: 503 950 769 lub (#48) 52 30 31 301, e-mail: m.glowska@gminaznir.pl

Urzad Miejski w Zninie
ul. 700-lecia 39 | 88-400 Znin | tel. +48 52 30 31 301 | www.gminaznin.pl | kentakt@gminaznin.pl
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Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2024 r.

WUOZ.DB.WZN.5152.8.7.2024 AW

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Slawomir Witek

UL B. Prusa 34

88-300 Mogilno

W nawigzaniu do pisma z dnia 15.02.2024 r. (data wplywu: 16.02.2024 r.) w sprawie
uzgodnienia inwestycji polegajacej na budowie $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym
od drogi powiatowej Dobrylewo — Brzyskorzestewko do Sobiejuch na dzialce nr 130/6, 132 obreb
Jaroszewo, dz. 21/2 obreb Sobiejuchy, gm. Znin, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu
Delegatura w Bydgoszezy informuje, ze w zakresie ochrony zabytkow opiniuje pozytywnie
przedmiotowa inwestycj¢.

Opinia Nr 96/2024 z dnia 20.02.2024 r. — projekt opracowal mgr inz. Slawomir Witek

-z warunkiem zapewnienia przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy
inwestycji a w preypadku natrafienia na nawarstwienia archeologiczne obowiqzkiem prieprowadzenia
archeologicznych badait ratowniczych zgodnie z obowigzujqey procedurg, ; uwagi na pologenie w rejonie
potencjalnego wystgpowania relikiow esadnictwa lhistorycziego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze ochrony archeologiczne] (inwestycja
polozona W rejonie wystgpowania zarejestrowanych, udokumentowanych archiwalnie i
potencjalnych reliktow osadnictwa historycznego). Dziatki, na ktorych projektowano przedmiotowe
prace polozone sa w rejonie wystepowania relikiow osadnictwa historycznego — stanowiska
archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow zarejestrowanych w ramach badan
powierzchniowych AZP.

Jednoczesnie informujemy, ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora
od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipea 2003r.

{ Dz. U. z2022, poz.840 ze zm.) s o

ozl s Konserwalora Zabytkow
Kierownik
Zabytkow Nieruc f

Wojewodzkiegs
amych
\\'."\;dzialu 10my

mgr N"Effi;éj_lN'Ojf:icki
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~ Zaktad Wodociagow i Kanalizacji "WiK" Sp. z 0. o.
! v z siedziba w Zninie
NN
ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Znin Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
NIP: 5621000594 X!l Wydziat Gospodarczy - nr KRS 0000042794
REGON: 091113070 Wysokosc kapitatu zaktadowego: 30 823 500,00 zt
Nr rejestrowy BDO: 000061286
L.dz. P |TT!|00062] 1024 Znin, 14.02.2024 r.
[nwestor:

Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

Adres do korespondencji:

Biuro Projcktowo Techniczne ,,FRT”
Slawomir Witek

ul. Boleslawa Prusa 34

88-300 Mogilno

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji projektowanej sciezki rowerowej na terenie nasypu
kolejowego na terenie dzialek o nr ewid 212 (obr¢b: Sobiejuchy) i 13076
(obreb: Jaroszewo), gim. Znin — uzgodnienie nir 3/2024

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ..WiK™ Sp. z 0.0. w Zninie uzgadnia przedlozony
plan zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ..Budowa sciezki rowerowej po dawnvm
nasypie  kolejowym od drogi  powiatowej Dobrylewo-Brzyskorzystew  do  Sobiejuch”™
z uwzglednieniem ponizszych warunkow. koniecznych do spelnienia:

— nalezy zachowaé¢ odpowiednie odleglosci w pionie 1 poziomie od istniejgcego uzbrojenia
wodociagowego i kanalizacyjnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami;

— prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem wodociggowym
i kanalizacyjnym nalezy wykonywaé r¢cznic;

— armaturg wodociggowa 1 kanalizacyjng tj.: pokrywy teleskopowe, wilazy studzienne,
skrzynki do zasuw. obudowy teleskopowe - drazek, tabliczka wraz ze stupkiem,
wyprowadzi¢ do poziomu terenu, wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem Przedstawiciela
ZWiIK .WiK" Sp. z 0.0. w Zninie;

— w przypadku uszkodzenia, infrastruktury wod.-kan. w trakeie realizacji planowanych prac

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spotdzielczy ,PALUKI” Znin
tel. 52 30 20913 lub 52 30 20 950 - sekretariat@wikznin.pl
www.wikznin.pl
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- 4 - - .. - "
~ Zaktad Wodociggow i Kanalizacji "WiK" Sp. z 0. o.
l v z siedzibg w Zninie
ZNIN
ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Znin Spatka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
NIP: 5621000594 Xl Wydziat Gospodarczy - nr KRS 0000042794
REGON: 091113070 Wysakosé kapitatu zaktadowego: 30 823 500,00 zt

Nr rejestrowy BDO: 000061286

Wykonawca zobowiazany jest:
o niezwlocznie powiadomi¢ ZWiK  WiK" Sp. z 0.0. tel. 52 30 20 913,
e pokry¢ wszelkie koszty prac zwigzanych z naprawa uszkodzen sieci lub armatury
wodociggowej i kanalizacyjnej,
—  Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie do Spolki . WiK™ termin rozpoczgcia prac

z 7-dniowym wyprzedzeniem, z podaniem terminu planowanego rozpoczecia.

Uzgodnienia przedlozonego planu zagospodarowania terenu. ktory stanowi integralna

cze$¢ pisma, wazne jest 2 lata od daty wydania.

Zalacznik:
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - 1 egz

Otrzymuja:
. Adresat
2. da

JTIDT

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spétdzielczy , PALUKI” Znin
tel. 52 30 20 913 lub 52 30 20 950 - sekretariat@wikznin.pl
www.wikznin.pl
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’ Rejon Dystrybucji Mogiino tel +48/ 52 31 32 345
nea ENEA Operalor Sp, z 0.0 faks +48'/ 52 567 55 20
Oddziat Dystrybuc)l Bydgoszcz eob sekretariat-rd5@operator.gnea.pl
Operator Rejon Dysiryoucjl Mogiinge

88-300 Moagilno, ul Obraficdw Mogiina 5

Mogilno, 2024.02.07
MUMWJMWEQ24E Q2 290

Biuro Projektowo Techniczne ,FRT"
Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 6 lutego 2024r., dotyczgce uzgodnienia projektu
,Budowy $ciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi powiatowej Dobrylewo-
Brzyskorzystewko do Sobiejuch” na dzialce nr 130/6 obreb Jaroszewo, gm. Znin w obszarze
przeciecia sciezki z ww. drogg powiatowa informujemy, Ze w oznaczonym zakresie robot w
chwili obecnej nie wystepujg nasze urzadzenia infrastruktury podziemnej — kable
energetyczne. Znajdujacy sie na mapie wg oznaczenia geodezyjnego eNA przewdd
energetyczny, w obszarze przecigcia Sciezki rowerowej z droga powiatowa, nie jest
wtasnoscig ani w eksploatacji spétki Enea Operator.

k/o
afa-MU
Z powazaniem:
E tar Spp
Rejon " ogiln
A
beynigiusz Grabinsk

Centrala
ENEA QOperator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 7160 kontaku@operator enea pl
60-478 Poznan, ul Strzeszrynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www aperator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wida w Poznaniu VIl Wyrziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000262806 Kapital zaktedowy: 4 678 050 000 PLN
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R Panstwowe Znin, dnia 24.05.2024 .

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

DIZ.434.7.2024.NC

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Stawomir Witek

ul. Bolestawa Prusa 34

88-300 Mogilno

Inwestor: Gmina Znin

Dotyczy: Uzgodnienie projektu ,,Budowa sciezki rowerowej po dawnym nasypie kolejowym od drogi

powiatowej Dobrylewo-Brzyskorzystewko do Sobiejuch”

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Zninie, w odpowiedzi

na wniosek dotyczacy uzgodnienia wykonania $ciezki rowerowej od drogi powiatowej Dobrylewo-
Brzyskorzystewko do Sobiejuch, na terenie dz. nr 130/6, 132 obr. Jaroszewo, gm. Znin oraz nr 21/2 obr.
Sobiejuchy, gm. Znin, na powierzchni istniejgcego obiektu mostowego - dawnego wiaduktu kolejowego
przechodzgcego nad ciekiem Struga Pomorka I, informuje:

1.

Istniejagcy obiekt — wiadukt kolejowy, znajduje sie w km 0+171 cieku Struga
Pomorka | (kilometraz na podstawie aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wdd
z 2016 roku, w starszych materiatach km 0+167).

Inwestycja znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Zamiar przystgpienia do prac nalezy zgtosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem do Nadzoru Wodnego
w Zninie. Administrator cieku zastrzega sobie bezwzgledne prawo nadzoru nad robotami
wykonywanymi w obrebie cieku. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych zjawisk
wynikajacych z prowadzonych prac przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Zninie moze wskaza¢
sposob prowadzenia prac, badz wstrzymac roboty na czas nieokreslony.

Prace w granicach dziatki nr 132 obr. Jaroszewo obejmujace wykonanie nawierzchni Sciezki
na istniejgcym obiekcie mostowym oraz wykonanie balustrad, beda prowadzone ponad
powierzchnig skarp i dna rzeki. Przed przystgpieniem do prac obejmujacych elementy
naziemne - umocnienie skarp nasypu, ktére bedg prowadzone w granicach dziatki nr 132 obr.
Jaroszewo, nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania gruntem w formie umowy uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi wtasnos¢ Skarbu Paristwa, zgodnie z art. 261 Prawa
wodnego.

Prace nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie zniszczy¢ wystepujacych w gruncie urzadzen.
Przebudowa badz likwidacja urzagdzen moze by¢ wykonana po uzyskaniu stosownych zgdd.

Otrzymuja :
~N
@. ) Adresat

2.

aa

G

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6ér Wodny w Zninie

Plac Wolnosci 21, 88-400 Znin

e-mail: nw-znin@wody.gov.pl

Zat. str. 27



	Arkusze
	rys 1(1)

	Arkusze
	rys 1(2)

	Arkusze
	rys 1(3)

	Arkusze
	rys 1(4)

	Arkusze
	rys 1(5)

	Arkusze
	rys nr 1 PAB

	Arkusze
	rys 2(1)PAB

	Arkusze
	rys 2(2)PAB

	Arkusze
	rys 2(3)PAB

	Arkusze
	rys 2(4)PAB

	Arkusze
	rys 2(5)PAB

	Arkusze
	rys nr 3(1)PAB

	Arkusze
	rys nr 3(2)PAB

	Arkusze
	rys nr 3(3)PAB

	Arkusze
	Rys 4 PAB

	Arkusze
	rys nr 5 PAB

	Arkusze
	Rys 6 (DP2307C) PAB


