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Wprowadzenie

Standardy Ochrony Roslinnosci stanowig kompleksowy zbiér obowigzujgcych zasad
dotyczgcych ochrony drzew i innej roslinnosci w procesie inwestycyjnym. Stuzg utrzymaniu
na jak najwyzszym poziomie wszelkich prac z zakresu planowania, projektowania i pielegnacji
oraz ujednolicenia procedur w zakresie ich wdrazania.

Opracowane zostaty na podstawie obowigzujgcych aktéw prawnych o ochronie drzew

w procesie inwestycyjnym, dla eliminacji roznic i dysproporcji w interpretacji i stosowaniu
zawartych w nich przepiséw, przy wykorzystaniu aktualnej i zweryfikowanej wiedzy
naukowej oraz praktycznej. Zastosowanie standardéw gwarantuje wypetnienie obowigzku
utrzymania wysokiej jakosci dokumentacji wykorzystywanej w procesie inwestycyjnym
oraz realizacji robét budowlanych w sposdb nie szkodzgcy drzewom.

Czy wiesz na jakich terenach nalezy stosowac Standardy Ochrony Roslinnosci?
Standardy Ochrony Roslinnosci nalezy stosowac¢ na terenach:

e stanowigcych wiasnos¢ lub zarzadzanych przez wojewddztwo mazowieckie,
e udostepnionych innemu podmiotowi do czasowego korzystania w celach inwestycyjnych.

Czy wiesz przy jakich inwestycjach stosowac Standardy Ochrony Roslinnosci?
Stosuj Standardy Ochrony Roslinnosci przy realizacji:

e inwestycji drogowych, w pasach drogowych, gdzie wystepuja drzewa,
e inwestycji, ktére wymagajg pozwolenia na budowe,
e inwestycji, ktdre wymagaja zgtoszenia robdt budowlanych,

pozostatych prac wykonywanych w strefie ochrony drzew (SOD).

W polskim prawie nie istnieje bezposrednia podstawa prawna do stworzenia i wdrozenia
Standardéw Ochrony Roslinnosci ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony drzew. Jednakze
przestankami prawnymi dla stosowania zawartych w Standardach tez sg przepisy ustawy

z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?! oraz akty wykonawcze do nie;.

1Dz.U. 22024 r. poz. 1478
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Cel stworzenia i stosowania Standardow Ochrony Roslinnosci

Standardy Ochrony Roslinnosci ze szczegdInym uwzglednieniem ochrony drzew
zostaty opracowane dla inwestycji realizowanych na terenach stanowigcych wtasnos¢
lub zarzadzanych przez wojewddztwo mazowieckie.

Celem opracowania i stosowania Standardéw Ochrony Roslinnosci jest ochrona roslinnosci,
ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew, kierujac sie zasadg zrdwnowazonego rozwoju

(art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.)?, dla przeciwdziatania
zagrozeniom i utrzymania drzew w najlepszej kondycji, jako warunku zwiekszenia stopnia
réznorodnosci biologicznej oraz zdolnosci adaptacji do zmian klimatu.

Wdrozenie niniejszych Standardédw Ochrony Roslinnosci jest niezbedne dla prawidtowej
realizacji celéw ochrony przyrody, w postaci ochrony drzew i innych form roslinnosci

w procesie inwestycyjnym. Ochrona dotyczy roslinnosci ze szczegélnym uwzglednieniem
drzew oraz innych elementéw zielonej infrastruktury. Utrzymanie ich w najlepszej kondycji
jest warunkiem zwiekszenia stopnia réznorodnosci biologicznej oraz zdolnosci adaptacji

do zmian klimatu terendw inwestycji zarzadzanych przez wojewddztwo mazowieckie.
Zastosowanie Standardéw Ochrony Roslinnosci dodatkowo gwarantuje poprawienie

i utrzymanie jakosci dokumentacji projektowej, wykorzystywanej w procesie przygotowania
inwestycji oraz realizacji robét budowlanych.

Niespetnienie wymagan Standardéw Ochrony Roslinnosci okreslonych zaréwno na etapie
przygotowania, projektowania, jak i wykonania inwestycji moze mieé negatywne skutki
dla podmiotu, ktéry nie wykazat, ze dotozyt wszelkich starah w celu ochrony drzew

i roslinnosci. Wprowadzenie Standardéw Ochrony Roslinnosci ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew w procesie inwestycyjnym umozliwia rozliczenie projektanta

oraz rozliczenie wykonawcy z odpowiedzialnosci na kazdym z etapdw inwestycji.

W poszczegdlnych etapach procesu inwestycyjnego muszg uczestniczyé osoby, ktére
posiadajg kwalifikacje opisane w Standardach Ochrony Roslinno$ci. Maj3 za zadanie
dopilnowaé prawidtowosci prowadzenia prac. Zatrudnia je inwestor.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zasady i sposoby postepowania na kazdym
z etapdw procesu inwestycyjnego w kolejnosci wynikajgcej z przyjetego w praktyce trybu
postepowania.

2Dz.U. 21997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, 2 2009 r., Nr 114, poz.
946
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Opracowanie Standardéw Ochrony Roslinnosci sktada sie z 6 czesci:

1. otoczenia prawnego,

przygotowania inwestycji przez zamawiajacego,
przygotowania projektu budowlanego (faza projektowa),
standardoéw dla firm wykonawczych,

standardéw sadzenia i pielegnacji,

o vk wnN

standardow poprawy warunkéw siedliskowych przy drogach.
Stownik najwazniejszych pojec oraz skrétow branzowych
Powinien/Musi — obowigzkowy wymaog.

Nalezy — zaleca sie (wymag fakultatywny).

AirSpade — narzedzie, ktdre przeznaczone jest do wydobywania ziemi bez uszkadzania
systemu korzeniowego drzew. Narzedzie to sktada sie najczesciej z kompresora podajgcego
przez lance sprezone powietrze.

Architekt krajobrazu — to osoba posiadajgca wyksztatcenie w zakresie architektury
krajobrazu, magister inzynier lub inzynier zajmujgcy sie projektowaniem terendw zieleni
miejskiej oraz ogroddw. Praktyka architektury krajobrazu obejmuje: analize terenu,
inwentaryzacje dendrologiczng, waloryzacje drzewostanu, gospodarke drzewostanem,
projekt ochrony drzew oraz projekt zagospodarowania terenu, projektowanie nasadzen
roslinnosci, projekty zarzgdzania wodami opadowymi, projekty rozwigzan technologicznych
wspierajgcych ochrone roslinnosci istniejacej, tworzonymi zgodnie z zasadami
zrownowazonego rozwoju i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Drogi publiczne — drogg publiczng jest droga zaliczona do jednej z kategorii drég, z ktorej
moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami
okres$lonymi w ustawie lub innych przepisach szczegdlnych. Standardy Ochrony Roslinnosci
odnoszg sie do drég publicznych (drég wojewddzkich).

Drzewo — wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu)
albo zdrewniatych kilku pedach gtéwnych i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek
okresie podczas rozwoju rosliny3.

Drzewa do adaptacji (zachowania) — drzewa (oraz roslinnosc) pozostawione do zachowania
na terenie budowy, zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacji dendrologicznej, waloryzacji,
projektem gospodarki drzewostanem, projektem ochrony drzew, projektem nasadzen
roslinnych. Roslinnos$¢ pozostawiong do adaptacji (zachowania), nalezy chroni¢ w procesie
inwestycyjnym: w fazie przygotowania projektu budowlanego, fazie projektowania,

a nastepnie realizacji robét budowlanych i pielegnacji, poprzez ochrone koron, pni i systemu
korzeniowego oraz gleby wokdt drzew.

3 Art. 5 pkt. 26a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478)
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Gatunek rodzimy — gatunek naturalnie wystepujacy na danym obszarze, stanowigcy skfadnik
naturalnego ekosystemu, siedliska, biocenozy.

Infiltracja — inaczej wsigkanie, jest to proces przemieszczania sie wody z opadow
atmosferycznych w gtab skorupy ziemskiej. Wsigkanie zalezne jest od: przepuszczalnosci
gruntow i skat, rzezby terenu, temperatury powietrza, wilgotnos$ci powietrza, pokrycia
terenu szatg roslinng, zawartosci wody w glebie, przemarzniecia gruntu, dziatalnosci
cztowieka.

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego/Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni — specjalista
ochrony drzew, osoba sprawujgca nadzor nad drzewami oraz innymi roslinami ozdobnymi;
architekt krajobrazu (absolwent studidéw na kierunku architektura krajobrazu)

lub inna wyspecjalizowana osoba legitymujgca sie doswiadczeniem lub odbytymi
szkoleniami/certyfikatami. Posiada odpowiednie wyksztatcenie i kompetencje

z tym zwigzane. Ma za zadanie ochrone drzew, krzewdw, trawnikéw i innej roslinnosci

na placu budowy oraz gleby, w ktérej majg sie docelowo rozwija¢ wymienione formy
roslinnosci.

Korona drzewa - cze$¢ nadziemna drzewa; korona drzewa nie wymaga cie¢ ani zadnych
zabiegdw pielegnacyjnych poza zabiegami minimalizowania ryzyka powodowanego przez
drzewa dla ludzi lub mienia oraz usuniecia kolizji z uzytkowaniem. Oba rodzaje zbiegéw
powinny by¢ wykonane na podstawie ekspertyzy dendrologicznej.

Nadzér inwestorski — obowigzkowa kontrola obiektéw i proceséw budowlanych
ustanowiona przez inwestora, wykonywana przez architekta krajobrazu, Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego, Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Nadzdr wykonawczy — zalecana kontrola proceséw budowlanych ustanowiona przez
wykonawce robdt; wykonywana przez architekta krajobrazu, Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego, Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Intercepcja — zjawisko zatrzymywania (przechwytywania) wéd opadowych przez szate
roslinng, glebe oraz obiekty, takie jak dachy budynkdéw, chodniki, powierzchnie utwardzone,
infrastrukture drogows.

Inwestor — podmiot realizujgcy inwestycje.

Kanat technologiczny — cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji urzgdzen infrastruktury
technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych.

Mikoryza — zjawisko symbiozy pomiedzy grzybnig a korzeniami drzew. Mikoryza wszczepiona
w system korzeniowy drzewa wspomaga funkcjonowanie jego korzeni, zwieksza szanse
drzewa na zdrowe zycie poprzez ochrone korzeni przed patogenami, zwieksza powierzchnie
chtonng, pozwala na przetrwanie okresdw suszy lepiej niz w przypadku drzew ze stabo
rozwinietg mikoryza.
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Trudne warunki siedliskowe — warunki rozwoju korzeni drzew, ktére nie zapewniaja
mozliwosci ich prawidfowego rozwoju. Moze to by¢ niewystarczajgca do rozwoju objetosé
podtoza, podtoze zgeszczone lub zanieczyszczona gleba.

Okap korony - linia na terenie odzwierciedlajgca rozpietos¢ korony.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym jest lub bedzie usytuowana droga.

Pien drzewa — cze$¢ drzewa pomiedzy korzeniami (odziomkiem), a korong drzewa, ktéry
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w trakcie prac budowlanych za pomocga SOD.

Poprawa warunkdw siedliskowych — rozwigzania biologiczne (np. $ciétkowanie,
wszczepienie organizmow glebowych) lub techniczne (takie jak: powiekszenie misy,
zastosowanie systemow antykompresyjnych), umozliwiajgce poprawe warunkéw rozwoju
korzeni drzew.

Roboty budowlane — nalezy przez nie rozumieé budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Teren budowy
obejmuje przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy?.

Proces inwestycyjny — wszystkie etapy tworzenia nowych lub przebudowy, rozbudowy,
remontu albo rozbidrki istniejgcych obiektéw kubaturowych i liniowych, na obszarze ktérych
wystepujg drzewa i inne formy roslinnosci. Obejmuje etapy:

1. przygotowania,

projektowania i uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych,
budowy,

przekazania do uzytkowania,

pielegnacji.

R S

Progi krytyczne uszkodzen — uszkodzenie powodujgce utrate wartosci drzewa lub/i utrate
statyki. Przyjmuje sie, ze jest to usuniecie powyzej 50% korony, uszkodzenie ponad

50% obwodu pnia lub obciecie powyzej 45% korzeni. W przypadku kolizji nalezy okresli¢ prég
krytyczny mechanicznego uszkodzenia drzewa.

Skrajnia drogi — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r.
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych nad drogag
zachowuje sie przestrzen wolng od przeszkdd, przeznaczong do prowadzenia ruchu, ktérej
kontur zwany jest ,,skrajnig drogi”>.

Strefa korzeniowa — objetosc¢ gleby zawierajgca korzenie drzewa (ktore petnig funkcje
zaopatrywania rosliny w wode i sole mineralne, zapewniajg wymiane gazowgq oraz

4 Art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Strona 8 z 97



stabilizacje w gruncie). Gtdwna masa systemu korzeniowego zlokalizowana jest w warstwie
do 60 cm i moze rozciggac sie w odlegtosci 2 do 3 srednic okapu korony. W przypadku
ograniczenia rozwoju, takich jak nieprzepuszczalne nawierzchnie, fundamenty, system
korzeniowy moze by¢ niesymetryczny, dostosowany do podtoza zapewniajgcego warunki
rozwoju. Strefa korzeniowa wymaga ochrony w procesie inwestycyjnym (SOD).

Strefa ochronna drzewa (SOD) — minimalna objetos¢ korzeni drzewa niezbedna
do utrzymania zywotnosci i stabilnosci, zaprojektowana przez architekta krajobrazu.
SOD to strefa okapu korony powiekszona o 1 m.

Systemy antykompresyjne — rozwigzania projektowe pod nawierzchniami utwardzonymi,
zapobiegajace zageszczeniu gleby i pogorszeniu warunkéw rozwoju korzeni, zaprojektowane
przez architekta krajobrazu.

Scianka berlinska — konstrukcja oporowa typu lekkiego, stuzaca jako tymczasowa obudowa
wykopu podczas prac ziemnych.

Sciétkowanie, mulczowanie — zabieg stosowany w celu poprawy warunkéw glebowych

w miejscu wzrostu drzew. Poprawia strukture gleby (wptywa na rozluznienie) i utrzymanie
wilgotnosci gleby przez ograniczenie sptywu i parowania wéd. Grubosé warstwy Sciétki
powinna wynosi¢ pomiedzy 5 a 10 cm przekompostowanej kory lub zrebkéw. Sciétka
powinna obejmowaé mise drzewa w przypadku nowych nasadzen drzew lub powierzchnie
catego systemu korzeniowego drzewa dojrzatego. Sciétkowanie ogranicza wahania
temperatur i wzrost chwastdw oraz dziata jako naturalny nawéz, stwarza dobre warunki
dla zycia i rozwoju pozytecznych organizméw glebowych.

Swiadek — pozostatoé¢ drzewa (zazwyczaj jego martwy pien - stojacy), zachowana

ze wzgledow przyrodniczych (siedlisko grzybow, bezkregowcow, ptakéw lub nietoperzy)
lub kulturowych (Swiadek historii) z utrzymaniem wymogoéw bezpieczeristwa w jego
sgsiedztwie.

Roboty ulegajace zakryciu — to zrealizowane roboty, ktére po wykonaniu kolejnych etapdéw
prac przestajg by¢ widoczne.

Tereny zieleni — tereny urzgdzone wraz z infrastrukturg techniczng i budynkami
funkcjonalnie z nimi zwigzanymi, pokryte roslinnoscig, petnigce funkcje publiczne. Przede
wszystkim sg to: parki, zielerice, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne,
jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieler towarzyszgca: drogom na terenie zabudowy,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sktadowiskom, lotniskom, dworcom
kolejowym oraz obiektom przemystowym, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

Ustugi ekosysteméw — korzysci, ktére sSrodowisko dostarcza spoteczenstwu i gospodarce.
Zakres uzyskiwanych od srodowiska korzysci (od zaopatrywania w podstawowe dobra,
poprzez regulowanie warunkdw, w ktérych zyjemy i odpowiadanie na nasze potrzeby
kulturowe, az do zapewnienia nam srodowiska zycia), pokazuje, jak elementarne jest nasze
uzaleznienie od dobrego stanu srodowiska. Takie spojrzenie na powigzanie gospodarki,
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spoteczenstwa i Srodowiska wyraznie pokazuje, ze ochrona srodowiska ma silne
uzasadnienie ekonomiczne.

Wartos¢ drzew — podstawa opracowania waloryzacji drzewostanu. Moze to by¢: warto$é
przyrodnicza, kulturowa, krajobrazowa, odtworzeniowa, sentymentalna, symboliczna
lub inna.

Wartos¢ odtworzeniowa — warto$¢ wyliczona na bazie rynkowych cen produkcji, posadzenia
i pielegnacji drzew, uwzgledniajaca czynnik czasu wptywajacy na zwiekszenie wartosci drzew
starszych niz mozliwe do odtworzenia.

Zabiegi naprawcze, pielegnacyjne w przypadku uszkodzen — ochronne zabiegi przyrodnicze
majgce na celu poprawe warunkéw siedliskowych przez wyeliminowanie lub zmniejszenie
natezenia czynnikdéw stresowych. Obejmujg sprawdzanie jakosci gleby, okreslanie
koniecznosci nawadniania i wszczepienia mikoryzy i innych organizmow glebowych,
mulczowania, w razie takiej potrzeby cieniowanie koron oraz ochrone przed szkodnikami

i poprawe zywotnosci drzew. Mogg réwniez obejmowacé modyfikacje podbudowy
nawierzchni na systemy antykompresyjne.

Zageszczenie gleby — zniszczenie struktury gleby w sposéb uniemozliwiajgcy lub utrudniajacy
rozwaj korzeni, powodujacy w efekcie ostabienie zywotnosci lub/i zamieranie drzewa.

Zanieczyszczenie gleby — dodanie/nasypanie substancji budowlanych zmieniajgcych
wtasciwosci gleby (pH, strukture) w stopniu utrudniajgcym/uniemozliwiajgcym rozwdj
korzeni drzewa.

Zielen przydrozna - roslinnos¢ usytuowana w pasie drogowym, majaca na celu miedzy
innymi: ochrone uzytkownikdw drogi przed oslepianiem przez pojazdy nadjezdzajgce

z kierunku przeciwnego, ochrone drogi przed zawiewaniem i zasniezaniem, ochrone
przylegtego terenu przed nadmiernym hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zréwnowazony rozwdj — jest to proces zmian spotecznych, gospodarczych

i sSrodowiskowych, ktéry zapewnia rownowage pomiedzy zyskami i kosztami rozwoju

i to w perspektywie przysztych pokolen, czyli jest ,odzwierciedleniem polityki i strategii
ciggtego rozwoju gospodarczego i spotecznego bez szkody dla srodowiska i zasobow
naturalnych, od ktérych jakosci zalezy kontynuowanie dziatalnosci cztowieka i dalszy rozwé;j”
(Lokalna Agenda 2001). To rozwdj gospodarczo-spoteczny, w ktérym dziatania polityczne,
spoteczne i gospodarcze sg zintegrowane (z zachowaniem réwnowagi przyrodniczej oraz
trwatosci podstawowych proceséw przyrodniczych), w celu zagwarantowania
wspotczesnemu i przysztym pokoleniom mozliwosci zaspokajania podstawowych potrzeb®.

SOD - Strefa ochronna drzew.
POD - Projekt ochrony drzew.

PZT - Projekt zagospodarowania terenu.

6 art. 3 pkt 50 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)
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OPZ - Opis przedmiotu zamodwienia.

SWZ - Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy.

KIP — Karta informacyjna przedsiewziecia.

OC - Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

00S - Ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

RDOS — Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

UOOP - Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody’.

UOOZ - Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami®.
POS — Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska®.

KC - Kodeks cywilny, ustawa z 23 kwietnia 1964 r.1°

KK — Kodeks karny, ustawa z 6 czerwca 1997 r.1!

KPA - Kodeks postepowania administracyjnego, ustawa z 14 czerwca 1960 r.12
KPK — Kodeks postepowania karnego, ustawa z 6 czerwca 1997 r.13

KPW - Kodeks postepowania w sprawach o wykroczeniach, ustawa z 24 sierpnia 2001 r.14

KW - Kodeks wykroczen, ustawa z 20 maja 1971 r.®

7Dz.U.z 2024 r. poz. 1478

8 Dz.U. 22024 r. poz. 1292 ze zm.
9Dz. U.z2024r. poz. 54 ze zm.
10Dz.U. 22024 r. poz. 1061 ze zm.
1Dz.U.z2024r. poz. 17

12Dz.U. 22024 r. poz. 572
13Dz.U. 22024 r. poz. 37 ze zm.

14 Dz.U. 22024 r. poz. 977

15Dz.U. 22023 r. poz. 2119
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Czes¢ nr 1 — Otoczenie prawne

Analiza otoczenia prawnego na potrzeby stworzenia oraz dalszej prawidtowej interpretacji
Standardéw Ochrony Roslinnosci, w tym szczegdlnie ochrony drzew i innej roslinnosci
na terenach inwestycji realizowanych przez wojewddztwo mazowieckie obejmuje
omowienie:
e prawnych regulacji dotyczacych odpowiedzialnosci wtasciciela i zarzadcy terenu
za roslinnosg¢,
e uwarunkowan prawnych dotyczacych pielegnacji roslinnosci przez witasciciela i zarzadce
nieruchomosci,
e zasad prowadzenia prac przy pomnikach przyrody,
e konsekwencji prawnych niewtasciwej pielegnacji lub usuwania roslinnosci
bez wymaganych zezwolen,
e przepiséw prawa budowalnego w kontekscie ochrony roslinnosci podczas przygotowania
i realizacji inwestycji oraz omoéwienie kompensacji przyrodniczej w zakresie roslinnosci.

Otoczenie prawne dotyczgce ochrony roslinnos$ci zmienia sie i nalezy stosowac aktualne
przepisy. Wszystkie akty prawne zostaty przedstawione w zestawieniu aktéw prawnych
na koncu opracowania.

Watpliwosci zwigzane ze stosowaniem Standardéw Ochrony Roslinnosci powinien wyjasnic¢
architekt krajobrazu lub inny specjalista.

1.1. Odpowiedzialnos¢ wtasciciela i zarzadcy za tereny zieleni

Standardy Ochrony Roslinnosci obowigzujg na terenach stanowigcych wtasnosc

lub zarzgdzanych przez wojewddztwo mazowieckie. Jezeli teren pozostajgcy w gestii
wojewddztwa mazowieckiego zostanie udostepniony innemu podmiotowi do czasowego
korzystania w celach inwestycyjnych, podmiot ten nalezy zobowigza¢ (jesli nie ma przeszkdd
prawnych) do stosowania wytycznych Standardéw Ochrony Roslinnosci.

Jednostka organizacyjna Wojewddztwa, ktdra udostepnia tereny stanowigce wiasnos¢
wojewodztwa mazowieckiego do czasowego korzystania w celach inwestycyjnych, powinna
(jesli nie ma przeszkéd prawnych) natozyé w drodze pisemnej na korzystajgcego

z udostepnionej nieruchomosci lub jej czesci, obowigzek stosowania sie do zapiséw
Standardéw Ochrony Roslinnosci.

POWINIENES:
® Przeciwdziata¢ niekorzystnym przeobrazeniom srodowiska.

® Zapobiegac usuwaniu, niszczeniu i uszkadzaniu zadrzewien przydroznych.
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1.2. Prawne uwarunkowania pielegnac;ji

Nalezy pamietaé, ze drzewa o naturalnym pokroju i budowie, adekwatnym do gatunku

nie wymagaja cie¢. Wycinanie zywych gatezi i konaréw, ktérych usuniecie nie jest
uzasadnione ani wzgledami biologicznymi zgodnie z art. 87a ust. 2 UOOP ani technicznymi
(nie kolidujg z obiektami czy infrastrukturg oraz nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi i mienia),
podobnie jak redukcja korony lub ogtawianie drzew, jest niedozwolone i moze podlegaé
karze. Nie ma rowniez uzasadnienia redukcja koron drzew rosnacych na terenach zieleni
oraz drzew w pasie drogowym, posadzonych w odpowiednich miejscach i odlegtosciach

w stosunku do innych drzew, obiektdw budowlanych, obiektow infrastruktury. Drzewa,
poza dozwolonymi dziataniami pielegnacyjnymi prowadzonymi zgodnie z zapisami UOOP,
powinny zachowaé swdj naturalny pokrdj.

UWAGA:

Drzewa o naturalnym pokroju nie wymagajg cie¢. Nieuzasadnione dziatania pielegnacyjne
sg niedozwolone.

Zgodnie z art. 87a ust. 2 pkt 3 UOOP, specjalistyczny zabieg w celu przywrdcenia statyki
drzewa wykonuje sie na podstawie dokumentacji, np. ekspertyzy dendrologicznej.

Nie wolno wykonywac zabiegéw pielegnacyjnych drzew, zwtaszcza cieé, bez ekspertyzy
dendrologiczne;j.

Nieuzasadnione ciecia, rany w obrebie pnia lub korzeni (uszkodzenie lub zniszczenie drzewa)
karane sg na podstawie UOOP lub jako konsekwencja zapiséw umoéw zgodnie z KC (kodeks
cywilny) lub KK (kodeks karny) — patrz: pkt 1.4 — Wycena wartosci odtworzeniowej drzew
oraz szkdd czesciowych — kompensacja przyrodnicza.

Standardy okreslajg wtasciwy sposéb wykonania prac najmniej szkodzgcy drzewom. Stosuj
wytyczne standardéw.
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llustracja 1. Prawidtowo wykonane ciecia w koronie z zachowaniem naturalnego pokroju i budowy
drzew

llustracja 2. Nieprawidtowe ciecia w koronach znieksztatcajgce ich naturalny pokroj — szkoda
czesciowa lub zniszczenie cietych drzew
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1.2.1. Prowadzenie prac przy pomnikach przyrody

Zasady prowadzenia prac przy pomnikach przyrody okreslone sg w uchwatach rady miasta
lub gminy, obejmujgcych drzewa ochrong w formie pomnika przyrody.

POWINIENES:

Kazdorazowo uzgodni¢ prace w obszarze 15 metrow od pnia drzewa stanowigcego pomnik
przyrody z podmiotem odpowiedzialnym za opieke nad pomnikiem przyrody.

1.2.2. Konsekwencje prawne niewtasciwej pielegnacji lub usuniecia bez zezwolenia drzew
objetych ochrong pomnikowg oraz ochrong konserwatorska

UWAGA:

W Swietle przepiséw prawa drzewa pomnikowe (UOOP) oraz drzewa na terenach objetych
ochrong konserwatorska (UOOZ) muszg by¢ chronione. Uszkodzenie lub zniszczenie drzew
moze by¢ w praktyce niemozliwe do odtworzenia, dlatego drzewa powinny by¢ objete
szczegolng ochrona.

W przypadku braku mozliwosci naprawy zniszczen, mozna zastosowac wycene wartosci
odtworzeniowej drzew oraz szkdd czesciowych — kompensacja przyrodnicza.

POWINIENES:

® Zapewnic ochrone drzewom pomnikowym oraz drzewom objetym ochrong
konserwatorskg, az do ich naturalnego rozktadu.

® Prowadzi¢ prace budowlane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

® Zapobiegad uszkodzeniom (powyzej 30% ubytku korony) i zniszczeniom drzew (powyzej
50% ubytku korony), lub uszkodzeniom/zniszczeniom pnia i korzeni.

® Wykonywac prace budowlane na podstawie zapisdw konserwatora zabytkow.

1.3. Prawo budowlane (przygotowanie i ochrona inwestycji)

Przez roboty budowlane na podstawie tresci ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?®,
rozumie sie teren budowy jako przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Roboty budowlane
okresla sie jako budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Zasady ochrony drzew i roslinnosci podczas robét budowlanych:

e Inspektor Nadzoru Dendrologicznego lub Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni zatrudniony
jest przez inwestora w celu waloryzacji roslinnosci (zwtaszcza drzew) przed wejsciem

16 Dz. U.z 2024 r. poz. 725 ze zm.
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geodety na teren inwestycji i towarzyszy jej na kazdym etapie (od przygotowania terenu
pod inwestycje do jej zakonczenia).

Na etapie przygotowania projektu gospodarki drzewostanem i projektu
zagospodarowania terenu, nastepuje ocena drzew potencjalnie objetych dziataniami
budowlanymi i wytypowanie drzew, ktdre majg by¢ chronione.

Na etapie projektowania ocenia sie wptyw planowanej dziatalnosci budowlanej

na drzewa, okresla zakres strefy ochronnej w projekcie ochrony drzew oraz okreslany
jest zakres i rodzaj srodkéw ochronnych, w tym pielegnacji i monitoringu po zakonczeniu
budowy.

Na etapie budowy realizowany jest nadzér inwestorski prowadzony przez Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego lub Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, ktérzy monitoruja
rozwigzania wprowadzone na podstawie projektu ochrony drzew, wdrazane sg srodki
ochronne minimalizujgce stres, w tym wszelkie srodki naprawcze, ktérych potrzeba
zastosowania wynikfa w trakcie prowadzenia prac.

Pielegnacja drzew zaadaptowanych po zakorczeniu budowy odbywa sie

przez co najmniej dwa lata po zakoriczeniu prac budowlanych. W przypadku nowych
nasadzen pielegnacja obejmuje okres trzech lat.

UWAGA:

Zapisy Standardéw Ochrony Roslinnosci powinny stanowi¢ cze$¢ umowy lub zatacznik

do umowy pomiedzy inwestorem a projektantem i wykonawcgy, okreslajacy

odpowiedzialnos$¢ (w tym finansowg) projektanta lub wykonawcy za zniszczenie drzew

lub krzewow oraz gleby.

1.3.1. Narzedzia prawne chronigce drzewa w procesie inwestycyjnym

Wymagania dotyczace ochrony drzew na terenie budowy okreslone sg w:

Ocenie oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko (00S);

00S jest czeécig postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — zgody na realizacje przedsiewziecia (decyzja). Postepowanie

to ma zasadnicze znaczenie dla prawidtowego oraz terminowego przebiegu procesu
inwestycyjno — budowlanego. O0S planowanych przedsiewzie¢, ma na celu zbadanie
ewentualnego wptywu inwestycji na sSrodowisko i uzgodnienie warunkéw jej realizacji,
ktére pozwolg ograniczy¢, a jesli to mozliwe wyeliminowac ryzyko negatywnego wptywu
na Srodowisko.

Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Zgodnie z art. 87a ust. 1 UOOP prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,

z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane

w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu,
przeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Zarzadca terenu
ma obowigzek dotozy¢ wszelkich staran, w zakresie ochrony drzew i wprowadzania
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nowych nasadzen. Oznacza to obowigzek wyznaczenia wtasciwych drzew do zachowania
jako integralnej czesci projektu oraz skuteczng ochrone drzew adaptowanych.

UWAGA:

Warunki ochrony drzew powinny by¢ zawarte w kazdym dokumencie inwestycyjnym,

réwniez w pozwoleniu na budowe. Projekt ochrony drzew (patrz pkt. 3.12)

moze by¢ uzywany jako gwarancja ochrony i zachowania istniejgcych, waznych drzew.

Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

Ustawa zabrania niszczenia zabytkéw, w sktad ktérych, wchodzi¢ moga drzewa
lub ich ukfady.

Ustawie z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko!’;

Art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ,,W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej
po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, wtasciwy
organ okresla istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow...”

Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska'8;
Art. 74 ust. 1-2

»1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.

2. Wymoag, o ktérym mowa w ust. 1, uwzgledniajg w szczegdlnosci projektanci

oraz organy administracji ustalajgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz organy administracji wiasciwe do spraw wywtaszczania nieruchomosci.”

Art. 75 ust. 1

,W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzglednic¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci
ochrone gleby, roslinnosci, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.”

17 Dz.U. 22024 r. poz. 1112
18 Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.
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1.4. Wycena wartosci odtworzeniowej drzew oraz szkod czesciowych (kompensacja

przyrodnicza)

Wycena wartosci odtworzeniowej oraz szkdd czesciowych jest jedng z metod szacowania
szkéd w sSrodowisku, zwigzanych z usuwaniem drzew.

Zarzadca terendw zieleni i roslinnos$ci w pasie drogowym moze zawrzec zapisy pozwalajgce
na egzekucje utraconej wartosci drzew, uszkodzonych w obrebie korony, pnia lub korzeni

na skutek realizacji projektu (btad projektowy), nieprawidtowej realizacji rob6t budowlanych
przez wykonawece lub szkdd powstatych na skutek nieprawidtowych zabiegow
pielegnacyjnych w tym cie¢, jako narzedzia kompensacji strat, ktore realizacja inwestycji
wywota w srodowisku przyrodniczym.

Projektant lub wykonawca, ktéry dopuscit sie niszczenia drzew ponosi odpowiedzialnos¢
finansowg i na podstawie zawartej umowy moze zostac¢ upubliczniona negatywna
rekomendacja. Warunki odpowiedzialnos$ci sformutowane s3 w umowie z inwestorem.

Metoda wyceny wartosci odtworzeniowej moze by¢ réwniez uzywana na cele kompensacji
przyrodniczej — ustalenia liczby i gabarytdw nasadzen zastepczych.

Przyjmuje sie, ze usuniecie powyzej 55% masy korony, uszkodzenie 50% tkanek na obwodzie
pnia oraz obciecie 45% systemu korzeniowego uznawane jest za prég krytyczny uszkodzenia
i w wielu przypadkach stanowi szkode catkowita.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzewa (korzeni, uszkodzenia pnia lub obciecia
korony) nalezy wyliczy¢ finansowy rozmiar szkody lub w przypadku zniszczenia — wartos$¢
odtworzeniowg drzewa. Kary finansowe wynikajg z zapiséw KC (kodeks cywilny).

Projektant, ktory zaprojektowat sieci podziemne w technologii, ktéra spowodowata
uszkodzenie/zniszczenie drzew moze ponie$¢ odpowiedzialnos¢ finansowg; warunki
odpowiedzialnosci sformutowane sg w umowie z inwestorem; wartos¢ szkody — szkoda
catkowita/czesciowa wyliczona na bazie metody wyceny wartosci odtworzeniowe;j.

W przypadku wyboru tej metody ponizej przedstawia sie wzdr pozwalajgcy na wycene
wartosci odtworzeniowej drzew.

WR=WPxPxGxKxL
Gdzie:
WR — wartos¢ rzeczywista wyrazana w zt,
WP — wartos¢ podstawowa,
P — wspdtczynnik wartosci przyrostowej,
G — wspotczynnik wartosci gatunkowej,
K — wspotczynnik kondycji,

L — wspotczynnik lokalizacji.
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Okreslenie wartosci podstawowej przeprowadzane jest corocznie — wynika ona z analizy
kosztow sadzenia drzew o parametrach obwodu 16-18 cm na wysokosci 100 cm wraz
z 3-letnim okresem pielegnacji.

Czesc nr 2 — Przygotowanie inwestycji przez zamawiajgcego

Czesc nr 2 opracowania Standardéw Ochrony Roslinnosci dotyczaca przygotowania
inwestycji przez zamawiajgcego, obejmuje:

e zagadnienia dotyczace przygotowania inwestycji (zamowienia) przez zamawiajgcego,
czyli standardy niezbedne do realizowania ochrony roslinnosci,

e wytyczne dla oséb przygotowujgcych opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) oraz
Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia (SWZ) zwigzany z przygotowaniem projektu
budowlanego lub robét budowlanych oraz wytyczne do zapisow uméw w zakresie
ochrony roslinnosci,

e wytyczne do zapiséw umow w zakresie ochrony roslinnosci.

2.1. Warunki ochrony roslinnosci do umieszczenia w dokumentach zamawiajacego

Ochrona drzew i innych form roslinnosci rozpoczyna sie na etapie przygotowania
zamodwienia przez zamawiajgcego. Konieczne jest, aby w dokumentach inwestycyjnych
np. w opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ) lub projekcie umowy, stosowane byty warunki
i wskazania usprawniajgce ochrone roslinnosci, zgodnie z wytycznymi niniejszych
Standardéw Ochrony Roslinnosci.

Zaleca sie, aby osoby nadzorujace i koordynujgce inwestycje ze strony inwestora
lub zarzadcy terendw, realizowaty nastepujgce etapy procesu inwestycyjnego:

FAZA PRZYGOTOWANIA

SPRAWDZ, CZY:

® wykonano wstepne rozpoznanie uwarunkowan terenowych i uwarunkowan prawnych
w zakresie ochrony roslinnosci oraz gatunkéw i siedlisk przyrodniczych (czy opracowane
zostaty inwentaryzacje przyrodnicze),

® skoordynowano zakres zamdwienia z innymi jednostkami organizacyjnymi wojewodztwa
mazowieckiego,

® uwzgledniono w zamdwieniu prac inwentaryzacyjnych i projektowych wymogi
zatrudnienia architekta krajobrazu, Inspektora Nadzoru Dendrologicznego/Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni.
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FAZA PROJEKTOWA

SPRAWDZ, CZY:

® skompletowano elementy sktadowe przysztego projektu w zakresie ochrony roslinnosci
(inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacjg, projekt gospodarki drzewostanem, projekt
ochrony roslinnosci),

o zweryfikowano i przeprowadzono konsultacje kazdego etapu inwestycji z Zamawiajgcym
w zakresie ochrony roslinnosci, poczynajac od uzgodnienia koncepcji projektowych,

® uwzgledniono w projektach wykonawczych technologie minimalizujgce kolizje z roslinami
oraz sposoby poprawy warunkodw siedliskowych (w szczegdlnosci w przypadku budowy
infrastruktury technicznej oraz nawierzchni w sgsiedztwie drzew i krzewow).

FAZA WYKONAWCZA

SPRAWDZ:

® wybdr wykonawcy prac i zweryfikuj oferenta pod katem posiadanego doswiadczenia,
w zakresie realizowanych prac udokumentowanych referencjami,

® potencjat techniczny i technologiczny niezbedny do realizacji zlecenia,

® przygotowanie zawodowe i doswiadczenie oséb tworzgcych zespot oferenta
odpowiedzialnych za prace zwigzane z roslinnoscia,

® posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w zakresie realizowanych
prac oraz odpowiadajgcej im sumie (wartosci) ubezpieczenia,

® zatrudnienie inwestorskiego nadzoru dendrologicznego, w zakresie roslinnosci objetej
ochrong na terenie budowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do prac zanikowych
i udokumentowania regularnego prowadzenia nadzoru,

o dokumentacje kontroli stanu roslinnosci oraz zabezpieczen na czas prowadzenia robot,
potwierdzong oswiadczeniem i dokumentacjg fotograficzng Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego.

FAZA ODBIORU PRAC | PIELEGNACII

SPRAWDZ, CzY:
® prace pielegnacyjne wykonane zostaty na bazie ekspertyzy dendrologicznej,

® prace pielegnacyjne wykonane zostaty pod nadzorem dendrologicznym (dokumentacja
potwierdzajgca prowadzenie nadzoru).
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2.2. Dokumenty projektowe, w ktorych moiliwe jest zawarcie zapiséw ochronnych

Wytyczne dotyczgce wykonania prac w sposéb najmniej szkodzacy drzewom oraz realizacji
inwestycji w sposdb pozwalajacy na ochrone bioréznorodnosci i ochrone srodowiska
(w tym ochrone gleby), znajdowac sie moga w:

e studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie
zgodnosci inwestycji ze studium (w przypadku braku zgodnosci realizacja inwestycji
nie jest mozliwa),

e warunkach zabudowy/planie miejscowym, w zakresie zgodnosci z przeznaczeniem terenu
(np. zniszczenie stref rodlinnosci uniemozliwia wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach),

e raporcie oceny oddziatywania na srodowisko bedacym podstawa wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, w ktérym rozpatrywany
jest wybrany przez urzad wariant inwestycji, w zakresie zgodnosci inwestycji
z przeznaczeniem terenu,

e Karcie informacyjnej przedsiewziecia (KIP); KIP jest zatgcznikiem do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, np. zawiera wymaog inwentaryzacji
dendrologicznej oraz sporzgdzenia POD, jako formy ochrony roslinnosci,

e uzgodnieniach z RDOS,

e pozwoleniu na budowe,

e zaswiadczeniu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przypadku realizacji
inwestycji na podstawie zgtoszenia,

e dokumentacji przetargowej (SWZ).

UWAGA:

Zapisy Standardéw Ochrony Roslinnosci powinny stanowi¢ zatagcznik do umowy pomiedzy
inwestorem a wykonawcg, okreslajgcy odpowiedzialnos¢ (w tym finansowa) projektanta
lub wykonawcy za zniszczenie drzew lub krzewdw oraz gleby.

2.3. Pozadane kwalifikacje osob uczestniczagcych w etapach procesu inwestycyjnego

FAZA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Ponizej omdéwiono kwalifikacje osdb wykonujgcych inwentaryzacje dendrologiczng
i waloryzacje, projekt gospodarki drzewostanem, projekt ochrony drzew, projekt zieleni.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz wymienione wyzej dokumenty, mogg by¢ wykonane
przez osobe legitymujgcy sie wyzszym wyksztatceniem w dziedzinach:

e architektury krajobrazu (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych),

e ogrodnictwa (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych),

e |ub po pokrewnych dziedzinach przyrodniczych (ochrona Srodowiska, le$nictwo, biologia,
ekologia i inne).
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Osoby posiadajgce ww. wyksztatcenie wyzsze powinny posiadaé doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu opracowan (minimum 3 opracowania) lub posiada¢
udokumentowany, co najmniej 2-letni staz pracy w branzy architektury krajobrazu.

Dopuszcza sie, aby opracowania tego typu sporzgdzata osoba posiadajgca, co najmniej
wyksztatcenie srednie jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub osoba
posiadajgca inne wyksztatcenie wyzsze, jezeli posiada udokumentowany 5-letni staz pracy
w branzy architektury krajobrazu lub wykazata sie do$wiadczeniem w wykonaniu tego typu
opracowan (minimum 5 opracowan).

UWAGA:

Skutki tresci opracowan inwentaryzacji, waloryzacji, gospodarki drzewostanem, projektu
zieleni lub realizacji projektu ochrony drzew nie mogg powodowac uszkodzenia
lub zniszczenia cennych drzew.

Za uszkodzenie lub zniszczenie drzew finansowo odpowiedzialny jest autor dokumentacji.

FAZA OCHRONY | UTRZYMANIA ROSLINNOSCI
Kwalifikacje oséb petnigcych nadzoér dendrologiczny nad ochrong roslinnosci:

e mgr inz. architekt krajobrazu lub inz. architekt krajobrazu lub inne rownowazne,
kazdorazowo z udokumentowanym 3-letnim stazem pracy, na terenach zieleni
przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia,

e Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni, Inspektor Nadzoru Dendrologicznego
lub inne rbwnowazne udokumentowane swiadectwem lub certyfikatem
wraz z udokumentowanym rocznym stazem pracy, na terenach zieleni przy zadaniach
w zakresie podobnym do planowanego zamierzenia,

e technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne réwnowazne, kazdorazowo
z udokumentowanym 5-letnim stazem pracy, na terenach zieleni przy zadaniach
o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

UWAGA:
Odpowiedzialnosé ekspertdow oraz oséb wykonujacych zabiegi i ciecia pielegnacyjne drzew:

e skutki zabiegéw pielegnacyjnych nie mogg powodowac uszkodzenia lub zniszczenia
drzew (za uszkodzenie lub zniszczenie drzew finansowo odpowiedzialny jest wykonawca
prac),

e zabiegi pielegnacyjne muszg by¢ wykonywane na podstawie ekspertyzy dendrologicznej,
skutki ekspertyzy nie mogg powodowacé uszkodzenia lub zniszczenia drzew,
za uszkodzenie lub zniszczenie drzew finansowo odpowiedzialny jest ekspert.

2.4. Zakres dziatan na etapie przygotowania inwestycji

Na etapie przygotowania inwestycji tj. zamowien publicznych do realizacji, nalezy sporzadzi¢
dokumenty takie jak specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ) oraz opis przedmiotu
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zamoéwienia (OPZ), w ktérych nalezy zawrze¢ zapisy wynikajace ze Standardéw Ochrony

Roslinnosci.

SPRAWDZ, CZY:

W procesie przygotowania inwestycji:

przygotowano analize aktéw prawnych dotyczacych ochrony przyrody, w tym roslinnosci
na danym obszarze oraz analize dokumentéw strategicznych,

przygotowano analize uwarunkowan przyrodniczych (w tym analize ornitologiczng),
gruntowo — wodnych oraz terenowych,

przygotowano analize potencjalnych zagrozen dla roslinnosci istniejgcej, wynikajgcych
z uksztattowania terenu oraz istniejgcych elementéw zagospodarowania infrastruktury
drogowej, obiektéw budowlanych nadziemnych i podziemnych przeznaczonych

do rozbiorki,

wyprzedzajgco wykonano inwentaryzacje dendrologiczng z waloryzacjg drzewostanu
przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej (projektu
koncepcyjnego, projektu budowlanego lub wykonawczego),

proces planowania inwestycji przeprowadzony zostat przez osoby posiadajace
kwalifikacje okreslone w niniejszych Standardach Ochrony Roslinnosci.

2.5. Ochrona réznorodnosci biologicznej

Na etapie przygotowania inwestycji, w dokumentacjach koncepcyjnych i projektowych,

powinny by¢ wdrazane rozwigzania stuzgce zachowaniu réznorodnosci biologicznej jako

warunku odpornosci terendw na zmiany klimatu. Tereny objete procesem inwestycyjnym

powinny by¢ ksztattowane z utrzymaniem nastepujacych priorytetéw:

tworzeniem bazy pokarmowej i siedlisk dla ptakéw, owaddw i nietoperzy,
wprowadzeniem gatunkéw biocenotycznych m.in.: czeresnia ptasia, grusza, jabton, sliwa,
orzech, leszczyna, tarnina, jarzab, bzy i inne,

zwiekszaniem liczby drzew i krzewdw o gestych koronach, pozwalajgcych

na bezpieczniejsze ukrycie gniazd oraz utrzymanie gestych, ciernistych krzewéw,

w ktérych ptaki mogg szukac schronienia,

pozostawianiem czesci drzew z wewnetrznymi wyprdchnieniami lub Swiadkdw,

z zachowaniem bezpieczenistwa dla ludzi i mienia,

promowaniem roslin miododajnych, krzewdw obficie kwitngcych oraz zarosli i rabat
bylinowych, a takze tgk kwietnych. Zalecane rodzaje i gatunki drzew i krzewow

do niewielkich terendw zieleni: jarzgb, gtdg, jabton, wisnia, sliwa, czeremcha, bez czarny,
Sliwa tarnina, ognik, rdza, irga i inne rodzime,

zaktadaniem hoteli dla owaddw (np. w postaci naturalnych stert gatezi) — powinny

one zapewniaé roznorodne warunki siedliskowe, dedykowane réznym grupom owadow,
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e wywieszaniem réznych typdw skrzynek legowych oraz karmnikéw dla ptakdw,
z zapewnieniem ich odpowiedniego zaopatrzenia zimg, instalowaniem poidetek
w sezonie wiosenno-letnim.

UWAGA:

W projektach wykonawczych i SWZ nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

® minimalizowanie dziatan zwigzanych z przeksztatcaniem naturalnego uksztattowania
terenu i zastanych warunkéw siedliskowych,

® projektowanie szaty roslinnej i funkcji w nawigzaniu do istniejgcego siedliska oraz
wskaznikéw chtonnosci terenu dostosowanych do potrzeb ochrony danego obszaru,

® zachowanie jak najwiekszej ilosci drzew i krzewow, w szczegdlnosci sedziwych,
zwiekszanie matej retencji.

Zastosowanie rozwigzan wspierajgcych réznorodnosé biologiczng jest obowigzkowe.

Inwestor odpowiada, za weryfikacje projektu pod katem zastosowania rozwigzan
zwiekszajgcych réznorodnosé biologiczng.

Czesc nr 3 — Przygotowanie projektu budowlanego (faza projektowa)
FAZA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Pomiary geodezyjne i opracowanie map

Materiaty geodezyjno-kartograficzne i dane przestrzenne zawierajg podstawowe informacje
niezbedne w procesie ochrony drzew. Waznym jest, aby geodeta przedstawit wiecej
informacji niz tylko symbol drzewa, ktéry wskazuje jedynie lokalizacje osi pnia rosliny.
Zarzadca terenu powinien okresli¢ zakres aktualizacji mapy (mapa zasadnicza, mapa

do celéw projektowych lub mapa do celdw opiniodawczych), adekwatnie do wymogoéw
ochrony roslinnosci i zakresu planowanej inwestycji.

W ramach opracowania mapy, konieczne jest naniesienie rzednych terenu i istniejgcych
obiektéw w obrebie rzutéw koron drzew cennych oraz drzew przewidywanych
do zachowania (wskazanych przez zamawiajgcego).

Opracowanie mapy do celéw projektowych dla terendw zieleni obejmuje standardowy
zakres prac geodezyjnych, ktéry powinien uwzglednia¢ charakterystyczne formy
uksztattowania terenu:

e skarpy, wzniesienia, nasypy, obnizenia, rowy, miejsca podmokte,

e rzedne terenu i obiektéw takich jak ciggi piesze w sgsiedztwie drzew,

e elementy infrastruktury naziemnej, w szczegdlnosci wpusty kanalizacji deszczowej,
w sgsiedztwie wiekszych drzew (powyzej: 200 cm obwodu lub 64 cm $rednicy pnia —
mierzonych na wysokosci 130 cm).
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3.2. Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna, ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew, ktére charakteryzujg
sie wysokimi walorami przyrodniczymi, stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j,
opracowanej dla potrzeb skutecznej ochrony drzew i sporzgdzanej wyprzedzajgco

w stosunku do rozwigzan projektowych lub w ramach kompleksowego procesu
projektowego.

Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest w przypadku wszystkich
inwestycji na obszarze, ktérych znajduja sie drzewa i krzewy lub realizowanych

w ich bezposrednim sgsiedztwie (do 1 m od rzutu korony drzewa). Inwentaryzacja
dendrologiczna powinna réwniez obejmowaé egzemplarze zlokalizowane w sgsiedztwie
inwestycji, na ktére moze oddziatywaé dane przedsiewziecie (inwestycja w strefach okapu
korony powiekszonego o 1 m).

UWAGA:

Autorem inwentaryzacji dendrologicznej powinna by¢ osoba posiadajgca kwalifikacje
okreslone w Standardach Ochrony Roslinnosci.

Inwentaryzacja dendrologiczna powinna zawierac czes¢ opisowa oraz czes¢ graficzna.

SPRAWDZ, CzY:
Czes$¢é opisowa inwentaryzacji dendrologicznej zawiera:
1. Informacje wstepne:

e informacje nt. autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia kierunkowego
lub posiadanego doswiadczenia,

e dane adresowe i katastralne obszaru opracowania oraz charakterystyke istniejgcego
sposobu zagospodarowania i roslinnosci,

¢ informacje nt. wykorzystanego podktadu mapowego i/lub innych dokumentéw
wyjsciowych,

e opis metod wykorzystanych do okreslenia lokalizacji drzew na mapie (pomiar
geodezyjny, domiar prostokgtny, domierzone precyzyjnymi narzedziami
z doktadnoscig do 50 cm),

e 0gdIny opis warunkoéw siedliskowych i czynnikdw stresowych w obszarze opracowania
lub w sasiedztwie drzew,

e date wykonania dokumentacji, spis zatgczonych rysunkdw oraz podpis autora.

2. Wykaz zinwentaryzowanych roslin w formie zestawienia tabelarycznego, ktory obejmuje:

e numer inwentaryzacyjny drzewa lub krzewu, zgodny z zatgcznikiem graficznym,
e okreslenie rodzaju, gatunku drzewa oraz jego odmiane (jesli wystepuje),
e pomiary dendrometryczne roslin:
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++ dla drzew obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysokosci 130 cm ponad
poziomem terenu, srednice rzutu korony [m], wysoko$é drzewa [m],

¢ dla krzewdw lub grup krzewéw: powierzchnia rzutu [m?] i wysoko$¢ [m],

zwiezty opis stanu sanitarnego: stan pnia (listwy, martwice, ubytki powierzchniowe

i wgtebne, uszkodzenia mechaniczne, wyprdéchnienia, $lady zerowania owadéw, $lady
zerowania dzieciotow, owocniki grzybdéw, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz
gateziowy, potamane konary, dziuple, obecnos¢ jemioty, asymetria, wadliwe
rozwidlenia);

3. Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje:

wykaz zinwentaryzowanych roslin pod wzgledem liczby i czesto$ci wystepowania
gatunkdw, z podziatem na warstwy: drzew i krzewdw,

komponowane uktady drzew i/lub krzewodw (aleje, szpalery, drzewa soliterowe),
inne wnioski lub wytyczne w zaleznosci od celu wykonywanej dokumentaciji,

w uzasadnionych przypadkach raport z rozpoznania zakresu systeméw korzeniowych
w celu dostosowania lokalizacji obiektéw,

w uzasadnionych przypadkach okreslenie kolizji planowanej infrastruktury (istotne
w kontekscie wariantéw inwestycji),

dokumentacje fotograficzng roslin ze szczegélnym uwzglednieniem drzew cennych
lub wystepujacych cech istotnych pod katem projektowania, jak np. naptywy
korzeniowe.

SPRAWD?Z, CZY:

Czes¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na aktualnej mapie

do celéow projektowych w skali 1:500 lub doktadniejszej i uwzglednia:

1. podktad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania,

2. lokalizacje roslin z czytelnym oznaczeniem:

przyporzadkowanego numeru inwentaryzacyjnego rosliny,

Srednicy korony drzewa, rzeczywistego zasiegu (rzutu) asymetrycznej korony

w przypadku potencjalnej kolizji ze skrajnig ciggu komunikacyjnego,

lokalizacji osi pnia drzewa,

wrysowanym pniu dla drzew, w przypadku ktérych ma to znaczenie w kontekscie
projektowania — srednica okregu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem
Srednicy pnia,

w razie mozliwosci wystgpienia kolizji, zasieg naptywdéw korzeniowych

lub wypietrzonych korzeni,

3. opracowanie wraz z podpisem minimum jednego z autoréw oraz legende oznaczen.
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UWAGA:

W przypadku drzew cennych, wymagajgcych pogtebionej diagnostyki lub potencjalnych
zagrozen nalezy zaleci¢ lub wykona¢ ekspertyze dendrologiczna.

W przypadku realizacji inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby inwestycji bedacych
w kolizji z drzewami lokalizacje drzew powinny by¢ wskazane przez geodete w ramach
opracowania mapy do celdw projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzedziami

z doktadnoscig do 50 cm.

Inwentaryzacja dendrologiczna powinna by¢ odebrana po weryfikacji jej zgodnosci w terenie
przez przedstawiciela inwestora.

ZALECA SIE, ABY:

Inwentaryzacja dendrologiczna zachowata waznos¢ przez 3 lata od momentu

jej opracowania, przy czym wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa oraz prowadzenie
wycinek roslin, ktére nie wymagajg zgody organu moze nastgpic¢ na podstawie dokumentacji
nie starszej niz 12 miesiecy.

3.3. Waloryzacja drzewostanu

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykonac¢ waloryzacje drzew na terenie
inwestycji poprzez wytypowanie istniejgcych drzew cennych, o najwiekszych szansach
na przezycie. Waloryzacja roslin na terenie opracowania zawiera:

e drzewa cenne w réznych aspektach (kulturowych, przyrodniczych, historycznych i innych)
oraz cennych pod wzgledem rédznorodnosci biologicznej; drzewa sedziwe
lub tzw. swiadki,

e whnioski z waloryzacji roslin obejmujgce wskazanie: drzew cennych, drzew w kolizji
(np. wytyczenie nowej $ciezki), drzew kwalifikowanych do wycinki ze wzgledu na stabg
kondycje oraz zagrazajgcych bezpieczenstwu ludzi lub mienia,

e zalecenia minimalizowania zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w otoczeniu
drzewa,

e informacje nt. gniazd ptasich lub obecnosci chronionych gatunkéw (grzybdéw, roslin,
zwierzat).
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Kategoria drzew:

wartosciowe do zachowania

do zachowania

mog3q by¢ zachowane

S ..
458 usunigcie

>
'

llustracja 3. Plansza waloryzacji drzew wykonana na etapie przygotowawczym na bazie
inwentaryzacji

W przypadku zachowywania swiadkéw, zaleca sie:

e wykonywanie regularnych kontroli w celu sprawdzenia stanu rozktadu pnia i utrzymania
bezpieczerstwa w jego sgsiedztwie,

e wygrodzenie przestrzeni wokét drzewa oraz montaz tablicy informacyjnej, objasniajgcej
powody zachowania swiadka.

SPRAWDZ, CZY:

Zatwierdzona zostata przez Inwestora inwentaryzacja dendrologiczna i waloryzacja
obejmujgca drzewostan i inng roslinnos¢.

3.4. Program funkcjonalno-uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) to opracowanie opisujgce zaméwienie, ktérego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych. W PFU okreslone

sg wymagania zamawiajgcego dotyczace zadania budowlanego, w tym: przeznaczenia
wykonywanych robdt oraz wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne
i architektoniczne oraz przyrodnicze. Opracowanie stanowi podstawe ustalania planowanych
kosztéw wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

SPRAWDZ, CZY:

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zawiera informacje z czesci nr 2 Standardéw Ochrony
Roslinnosci.
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3.5. Weryfikacja dokumentacji projektowej

Zamawiajacy sprawdza dokumenty wymienione w czesci nr 2 Standardéw Ochrony
Roslinnosci pod katem poprawnosci dokumentacji dendrologicznych: inwentaryzacji
dendrologicznej i waloryzacji, projektu gospodarki drzewostanem, projektu ochrony
ro$linnosci. Wymienione wyzej czesci dokumentacji projektowej mogg stanowié¢ oddzielne
opracowania lub by¢ rozdziatami w dokumentacji.

FAZA PROJEKTOWANIA

3.6. Inwentaryzacja obiektow kolidujgcych z inwestycjq

Nalezy zinwentaryzowac kolizje i zagrozenia wynikajgce z planowanego procesu
inwestycyjnego, w tym:

e potencjalne rozbidrki istniejgcych budynkéw wraz z podpiwniczeniem, mury, ogrodzenia,
infrastrukture podziemna i nadziemng,

e ograniczenia objetosci gleby, niewystarczajacej dla prawidtowego rozwoju drzew,

e trudne warunki siedliskowe,

e obnizenia poziomu ustug ekosystemowych.

3.7. Ochrona roslinnosci w celu realizacji matej retencji

W zwigzku ze zmianami klimatu w procesie inwestycyjno-budowlanym konieczne jest
realizowanie dziatan z zakresu retencjonowania wod opadowych, czyli ograniczania sptywu
powierzchniowego i czasowego zatrzymywania wéd opadowych, i roztopowych za pomoca
specjalnych powierzchni (np.: niecki retencyjne, tereny podmokte, ogrody deszczowe, dachy
zielone) i urzgdzen (np. zbiorniki retencyjne). Sprowadzanie i retencja wod opadowych moze
by¢ wykonywana réwniez poprzez:

e poprawe warunkow siedliskowych rozwoju drzew i innych roslin: likwidacje nawierzchni
nieprzepuszczalnej, zastosowanie mieszanki kamienno-glebowej,

e wymiane warstwy gruntu w zasiegu systemow korzeniowych, wymiane gleby na terenach
silnie zdegradowanych, w celu zwiekszenia powierzchni chfonnej,

e uksztattowanie terenu w celu poprawy sptywu wdd opadowych,

e pozyskiwanie wdod opadowych z dachéw i zagospodarowanie ich na powierzchniach
biologicznie czynnych.

Rozwigzania z zakresu rozprowadzania, gromadzenia i infiltracji wéd opadowych nalezy
realizowac z zachowaniem zasad ochrony systemoéw korzeniowych roslin istniejgcych
na terenie inwestycji. Dziatania z zakresu retencji nie powinny zmienia¢ (pogarszac)
warunkoéw siedliskowych drzew istniejgcych.
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3.8. Projekt koncepcyjny

Nalezy w ramach realizacji koncepcji zagospodarowania terenu uwzglednié:

e opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej i waloryzacji przed opracowaniem projektu
ze wskazaniem najcenniejszych drzew wymagajacych zachowania i ochrony, opracowanie
gospodarki drzewostanem w nawigzaniu do ustalen koncepcji,

e opracowanie rozwigzan pomocnych w ochronie drzew — projekt ochrony drzew (POD);

w przypadku kolizji z drzewostanem istniejgcym nalezy przedstawic¢ inwestorowi

do akceptacji wariantowe rozwigzania projektowe, ktére zagwarantujg zachowanie
najwiekszej ilosci roslinnosci; w przypadku kolizji z drzewostanem istniejgcym nalezy
przedstawié inwestorowi do akceptacji technologie i przyrodnicze zabiegi ochronne.

Na etapie realizacji projektéw koncepcyjnych zasadne jest opracowanie wariantow
rozwigzan w zakresie ochrony warunkéw siedliskowych, gospodarowania wodg opadowg
oraz zwiekszenia stopnia bioréznorodnosci.

Nalezy zrealizowac¢ najmniej kolizyjny wariant inwestycji pod katem przyrodniczym,
technologicznym i finansowym lub zmieni¢ technologie powodujace kolizje na bezkolizyjne.

llustracja 4. Wariantowe rozwigzania projektowe — analiza wptywu inwestycji na istniejgcy
drzewostan

3.9. Ocena i wybdr drzew do ochrony w projekcie budowlanym

WYybadr i ocena drzew do ochrony przeprowadzana jest na etapie przygotowania projektu
budowlanego, jako pierwszy krok w opracowaniu dokumentacji projektowej we wspotpracy
projektanta budynku, projektantéw branzowych i architekta krajobrazu.

Lokalizacja infrastruktury na terenie inwestycji lub zakres powigzanych z inwestycjg dziatan
w SOD, moze mie¢ negatywny wptyw na drzewa lub warunki ich wzrostu. W przypadku
dziatan planowanych w SOD, nalezy opracowac technologie i zabiegi ochronne.
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Architekt krajobrazu w przypadku zmiany w uzgodnieniach zagospodarowania terenu
lub jego czesci, powinien aktualizowaé ocene wptywu zmian siedliskowych na drzewa
przeznaczone do adaptacji i wczesniej opracowane kwalifikacje drzew.

Kategorie drzew, ktére majq by¢ chronione

Na podstawie oceny drzew do adaptacji i zakresu inwestycji, drzewa grupowane
sg W nastepujgcych kategoriach, ktore okreslajg priorytety dla zachowania w miejscu
budowy:

Kategoria A — drzewa o wysokiej wartosci i zywotnosci, do zachowania i ochrony, ogdlnie
klasyfikowana jako:

e drzewa pod specjalng ochrong (np. drzewa objete ochrong w formie pomnika
przyrody),

e drzewa dtugowieczne (przewidywana dfugosc¢ zycia jeszcze ponad 40 lat), bedgce
podstawg kompozycji,

e drzewa o znaczacej wartosci funkcjonalnej (na przyktad gatunkowej, krajobrazowej,
historycznej, o duzym znaczeniu dla réznorodnosci biologicznej),

e drzewa sedziwe,
e drzewa wartosciowe pod wzgledem taksonomicznym, np. gatunkdéw rzadkich.

Kategoria B — drzewa o sredniej wartosci i zywotnosci z zaleceniami zachowania, na ogét
uwzgledniono tu:

e drzewa o perspektywie dtugo- i Sredniookresowe] (do 40 lat i 10 do 40 lat),
e drzewa o obnizonej witalnosci,

e drzewa zagrazajgce z mozliwoscig poprawy statyki, jesli z innych przyczyn,
nie s3 uwzglednione w kategorii A.

Kategoria C — drzewa o niskiej wartosci i ostabionej zywotnosci, z mozliwoscia
ich przesadzenia lub usuniecia, ze wzgledu na kolizje z projektem budowlanym, na ogét
uwzgledniono tu:

e drzewa nadajace sie do przesadzania,

e drzewa o srednim i krotkim (ponizej 10 lat) okresie przewidywanego zycia bez istotnej
wartosci,

e drzewa o znacznie obnizonej witalnosci,

e drzewa zagrazajace, jezeli z innych przyczyn nie sg uwzglednione w kategorii A.
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Kategoria D — nowe nasadzenia, na ogét uwzgledniono tu:

e nowe nasadzenia wrysowane na planie — do tej kategorii klasyfikujg sie drzewa
w wieku do 5 lat po posadzeniu, kwalifikowane jednoczes$nie do adaptacji
lub przesadzenia.

Na etapie przygotowania projektu, w oparciu o analizy terenowe, inwentaryzacje

i waloryzacje, nastepuje ocena drzew potencjalnie objetych dziataniami budowlanymi
i wytypowanie drzew, ktére majg by¢ chronione w oparciu o ponizsze opracowania,
integralne z projektem budowlanym.

Podstawowymi skladowymi projektu budowlanego sa:

e inwentaryzacja drzew,

e waloryzacja drzew,

e gospodarka drzewostanem: drzewa do adaptacji, przesadzenia i projektowane
nasadzenia (kompensacja).

UWAGA:
Inwentaryzacja drzew powinna znajdowac sie na planszy PZT.

Wymienione elementy dokumentacji projektowej mogg przybra¢ forme oddzielnych
opracowan lub rozdziatéw w opracowaniu zbiorczym.

Powiniene$ uzgodni¢ forme dokumentacji z inwestorem.

3.10. Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

SPRAWDZ CZY PZT, zawiera:

e drzewa wytypowane do adaptacji oraz przesadzenia,

® projekt gospodarki drzewostanem wraz z rzednymi terenu przy drzewach,
e wykreslone strefy ochrony drzew (SOD),

® technologie i rozwigzania projektowe pozwalajgce na ochrone drzew (do szczegétowego
rozrysowania na etapie projektu wykonawczego),

® rozwigzania z zakresu matej retencji,

® rozwigzania podnoszgce bioréznorodnosc.

Zaleca sie, aby branzowe projekty budowlane, w tym elementy techniczne (np. projekty
drogowe, sieci podziemnych lub oswietlenia itp.), realizowane na terenach zieleni
lub w sgsiedztwie drzew, uwzgledniaty nastepujace elementy:

e wrysowane korony drzew,
e wrysowane pnie w skali (w przypadku obecnosci infrastruktury w SOD),
e wrysowane strefy ochrony drzew (SOD),
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e wrysowany zasieg wypietrzonych korzeni,

e uwagi dotyczgce budowy drzew potencjalnie wptywajgcych na realizacje inwestycji
(np. pochylenie, wielopniowos¢),

e SOD drzew na sgsiednich dziatkach, jezeli znajdujg sie na terenie inwestycji.

3.11. Gospodarka drzewostanem

Gospodarka drzewostanem stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej

i waloryzacji drzewostanu, wykonywana jest w odniesieniu dla planowanych dziatan
inwestycyjnych z uwzglednieniem ostatecznej dokumentacji projektowej. Konieczne

jest, aby opracowanie zostato wykonane na mozliwie najwczesniejszym etapie inwestycji,
co umozliwi projektantom uwzglednienie zalecen dotyczgcych ochrony drzew. Realizacja
projektu gospodarki drzewostanem po opracowaniu projektu budowlanego znaczgco
utrudnia minimalizowanie kolizji. W praktyce, zazwyczaj projekt gospodarki drzewostanem
realizowany jest dwuetapowo. Plansza wstepna powinna byé wykonana w odniesieniu
do wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu, a opracowanie koricowe powinno

by¢ wykonane w oparciu o ostateczny projekt, ktéry uwzglednia wszystkie zalecenia
przedstawione w projekcie gospodarki drzewostanem.

Kategorie drzew, ktére majg by¢ chronione (patrz. pkt 3.9) oraz tych bez szans na dtugi,
bezpieczny rozwdj przyjmowane sg przez architekta krajobrazu adekwatnie do lokalnej
sytuacji. Powinny uwzglednia¢ cechy, takie jak: wiek, rozmiar, rokowania zycia oraz wartosé
gatunkowag (gatunek rodzimy, rzadki), krajobrazowa, przyrodnicza czy ozdobna. Klasyfikacja
powinna byé wykonana na bazie inwentaryzacji oraz waloryzacji drzew.

Wskazania ochronne dla adaptowanej roslinnosci wynikajg z analizy przewidywanych kolizji
w trakcie realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej)
z uwzglednieniem wszystkich ich czesci: systemu korzeniowego, pni, koron.

Mozliwe kolizje obejmuja:
e w zakresie systemu korzeniowego:

kolizje bezposrednie (mechaniczne uszkodzenie korzeni drzew lub krzewdéw): wykopy,
odwierty, wbijanie $cian szczelnych, itp.;

kolizje posrednie (wptywajgce na warunki zycia i wzrostu korzeni): nasypy, obnizenia poziomu
terenu, zmiana parametréw fizycznych gleby (struktury gruntu, zageszczenia, zmiana
gtebokosci zwierciadta wéd gruntowych), zmiana parametréw chemicznych gleby i wéd
gruntowych (np. zanieczyszczenia, zmiana odczynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia,
zasolenie), itp.

e w zakresie pni drzew:

kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajgce pnie drzew): bezposrednie kolizje
z planowanym zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi nadziemnymi
i podziemnymi, elementami uktadu komunikacyjnego, innymi budowlami), itp., kolizje
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bezposrednie z pniem, skutkujg koniecznoscig usuniecia drzewa;

kolizje posrednie (wptywajgce na stan zdrowotny pnia): np. skutkujgce silnie zwiekszonym
nastonecznieniem, co moze prowadzi¢ do poparzen stonecznych u drzew o cienkiej korowinie
(np. u bukéw lub grabow) lub zwiekszonej aktywnosci owaddéw zasiedlajgcych drewno (np.
kozioroga debosza u debdw).

e w zakresie korony drzew:

kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajgce korony drzew): bezposrednie kolizje koron
drzew z zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi, skrajnig drogowa lub
kolejowg, strefg nalotu do lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkujgce koniecznoscig redukcji
koron drzew;

kolizje posrednie (wptywajgce na stan zdrowotny koron drzew): skutkujgce zmiang
nastonecznienia, zwiekszonym zapyleniem, zwiekszong ekspozycjg na aerozol solny

w sgsiedztwie drog, zwiekszong ekspozycjg na podmuchy wiatru, itp.

Opracowanie Projektu Gospodarki Drzewostanem sktada sie z czesci opisowej oraz graficznej
i powstaje w oparciu o inwentaryzacje dendrologiczng i waloryzacje drzewostanu. Nalezy
uzupetni¢ w tabelarycznym wykazie zinwentaryzowanych roslin wskazania

dla gospodarowania drzewami i krzewami, w tym:

e rosliny do adaptacji,
e rosliny wskazane do przesadzenia,

e rosliny w kolizji z planowang inwestycja.
Dodatkowo nalezy:

e uszczegotowié, gdy warunki tego wymagajg, proponowane zabiegi pielegnacyjne,

e wskazac egzemplarze, ktére wymagajg zabezpieczenia lub szczegdlnej ochrony na etapie
realizacji inwestycji zgodnie z projektem ochrony roslinnosci/drzew (pkt. 3.12),

e wskazac drzewa wymagajace opracowania ekspertyzy dendrologicznej i szczegdtowej
diagnostyki'®.

W podsumowaniu projektu gospodarki drzewostanem nalezy wykonaé zestawienie roslin,
ktorych dotyczg poszczegdlne zalecenia i przygotowad wytyczne dla dokumentacji
projektowej, w tym:

e rozwigzania stuzgce zachowaniu bioréznorodnosci oraz wspieraniu matej retencji,

e rozwigzania projektowe dla nowoprojektowanych drzew,

e wskazanie mozliwosci zachowania/adaptacji drzew pod warunkiem zastosowania
technologii i rozwigzan projektowych umozliwiajgce ochrone roslin,

19 szczegbétowa diagnostyka drzew — rozpoznanie stanu zdrowotnego drzewa i ocena ryzyka wystgpienia
zagrozen z niego wynikajacych (wywroty, ztamania, roztamania, zamieranie, itp.), wykonane przy uzyciu
specjalistycznych technik badawczych.

Strona 34 z 97



e zaproponowac kompensacje przyrodniczg (nasadzenia zastepcze), w zamian za usuniecie
drzew i krzewdw na terenach miejskich. Zalecana jest kompensacja na bazie metody
wyceny wartosci odtworzeniowej (patrz. pkt. 1.4).

Wskazanie do usuniecia danego drzewa zawsze powinno by¢ traktowane jako odstepstwo
(ostatecznos€) i poprzedzone staranng analizg stanu zdrowotnego tego drzewa,

jego wartosci przyrodniczych oraz mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych ochrone jego systemu korzeniowego.

SPRAWD?Z, CZY:

Czes¢ tekstowa gospodarki drzewostanem:

® jest spdjna z zakresem inwentaryzacji dendrologicznej i czy zawiera kwalifikacje drzew
do adaptacji, usuniecia lub przesadzenia,

® zawiera uszczegotowienie opisu stanu roslin (w przypadkach szczegdlnych), ich kolizji
z planowanym zamierzeniem oraz wskazania do podjecia konkretnych dziatan
zwigzanych z ochrong i ksztattowaniem zadrzewien,

® zawiera wskazanie do zastgpienia (kompensacji) drzew, ktdére zakwalifikowano
do usuniecia.

UWAGA:

Autorem projektu gospodarki drzewostanem powinna by¢ osoba posiadajgca kwalifikacje
okreslone w Standardach Ochrony Roslinnosci.

Czes¢ graficzna gospodarki drzewostanem jest tozsama z rysunkiem inwentaryzacji
dendrologicznej, wykonana jest na bazie projektu zagospodarowania terenu (PZT)

i przedstawia zalecenia dla gospodarowania drzewami (rosliny wskazane do usuniecia,
przesadzenia, pielegnacji lub zabezpieczen).

Zatgcznikiem do opracowania gospodarki drzewostanem moze by¢ wyliczenie wartosci
odtworzeniowej drzew.

3.12. Projekt Ochrony Drzew (POD)

Projekt ochrony drzew/roslinnosci (POD) to dokumentacja zawierajaca opis zabezpieczen
i sposob ich realizacji w nawigzaniu do kolizji wskazanych w projekcie gospodarki
drzewostanem. Stanowi jego uszczegdtowienie i realizowany jest na etapie opracowania
projektow koncepcyjnych/budowlanych oraz wyboru technologii realizacji robét,

aby skoordynowaé ochrone roélin z realizacjg inwestycji. Prace wynikajgce ze wskazan tego
dokumentu nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robdét i kosztorysach inwestycyjnych.
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SPRAWD?Z, CZY:

W ramach dokumentacji projektowej przygotowano projekt ochrony drzew (POD).

Projekt Ochrony Drzew (POD) sktada sie z cze$ci opisowe;j i graficznej. Przygotowany

jest na bazie PZT i powinien uwzgledniaé wszystkie ponizsze elementy, precyzyjnie opisane

i jasno oznaczone rowniez w czesci graficznej projektu, w tym:

lokalizacje drzew wraz z wrysowang szerokoscig koron i pni na wysokosci odziomka
przedstawiong na aktualnej mapie do celéw projektowych,

strefy ochronne drzew (SOD), wytypowane do pozostawienia w celu zabezpieczenia
gleby, korzeni i korony przed uszkodzeniami,

sposdb wygrodzenia SOD,

opis warunkoéw siedliskowych w kontekscie wymagan rozwojowych istniejgcych drzew
oraz zasady ochrony systemu korzeniowego drzew w SOD (technologiczne drogi
tymczasowe),

okreslenie konfliktéw pomiedzy drzewami a infrastrukturg projektu zagospodarowania
terenu (PZT), uwzgledniajgce wptyw prac budowlanych na roslinnosé,

zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.: propozycje zmiany technologii
prowadzenia robdt (np. wybdr technologii punktowych fundamentéw ogrodzenia, ktora
nie koliduje z drzewami lub chodnik rampowy); w razie braku mozliwosci doktadnego
okreslenia kolizji miedzy infrastrukturg a drzewami, okreslenie propozycji katalogu

do wyboru w zaleznosci od sytuacji w terenie (po uzgodnieniu z autorem dokumentacji),
propozycje zapisOw w projekcie organizacji budowy; zalecenia do prowadzenia
dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew oraz krzewéw na terenie budowy.

Czesc graficzna POD powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem rozwigzan aktualnej

dokumentacji szczegétowej (PZT lub projekt wykonawczy).
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\ Strefa Ochronna

(SOD)

okap korony

llustracja 5. Przyktad kreslenia strefy ochronnej drzew (SOD) na potrzeby POD

Czes¢ graficzna POD musi zawierac:

strefy ochronne drzew (SOD) (np. czerwone kreskowanie),

ogrodzenia ochronne drzew (np. gruba linia przerywana),

obrys projektowanych budynkéw wraz z kondygnacjami podziemnymi,
doktadng lokalizacje $cian projektowanych wykopdéw/ekranéw korzeniowych, ktdra
jest uzalezniona od technologii wykonania prac (np. wyrazna linia ciggta),
miejsce poprowadzenia drég tymczasowych (np. szare kreskowanie),

strefe postoju ciezkiego sprzetu (np. kolor ciemnoszary),

strefe nawadniania roslinnosci (np. zakreskowany niebieska linig obszar),

zakres bezwykopowych technologii,

oznaczenie innych niz wymienione technologie i rozwigzania eliminujgce kolizje,
z projektowang infrastrukturg wraz z detalami/rysunkami rozwigzan.
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technologiczne
drogi tymczasowe
w SOD

Strefa Ochronna
Drzewa (SOD)

nawierzchnia
- bariera rozwoju korzeni

strefa wykluczona z SOD

llustracja 6. Przyktad rysunku projektu ochrony drzew oraz powierzchnia do zastosowania rozwiqzan
technologicznych

UWAGA:

POD powinien powstawac razem z projektem od etapu planowania/koncepcji i uwzglednia¢
sposoby zapobiegania powstawania kolizji inwestycji z drzewami, ktére muszg

przektadac sie na konkretne rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym

i wykonawczym.

Strefa ochronna drzewa powinna by¢ dostosowana do stanu drzewa i warunkdw
siedliskowych w ktérych zyje, dlatego nalezy okresla¢ jg dla kazdego drzewa indywidualnie.
Ksztatt SOD moze by¢ nieregularny.

Nalezy ogrodzi¢ SOD oraz krzewy i grupy krzewoéw ogrodzeniem ochronnym.

Decyzje dotyczacg zasiegu strefy ochronnej podejmuje projektant branzy architektury
krajobrazu.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego projekt ochrony drzew powinna by¢ osoba
posiadajgca kwalifikacje okreslone w Standardach Ochrony Roslinnosci.
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Sposoby wyznaczania strefy ochronnej drzew — SOD

Strefa ochronna drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie
podlega cate drzewo (w szczegdlnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD
obejmuje®:

e strefe rzutu korony plus 1 m —w przypadku drzew o naturalnym pokroju; strefa ochronna
drzewa powinna by¢ wyznaczona jako okrag kreslony ze srodka pnia,

e strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku nieregularnego zasiegu systemu
korzeniowego SOD musi by¢ zmodyfikowana i obejmowac obszar gleby, w ktorej
faktycznie rozwijajg sie korzenie drzewa. Moze by¢ zaprojektowana jako przestrzen
nieregularna. Ksztatt SOD projektuje projektant branzy architektura krajobrazu.

W odniesieniu do SOD powinienes uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne:

e okresli¢ zasieg SOD przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowych
w ramach gospodarki drzewostanem,

e zabezpieczy¢ drzewa poprzez wygrodzenie SOD ogrodzeniem o wysokosci min. 1,5 m
i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych,

® nie mozesz podejmowac ingerencji w SOD w toku realizacji prac wykonawczych,

e w przypadku drzew objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz drzew cennych,
konieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w obrebie SOD lub zaproponowanie
rozwigzan zabezpieczajgcych pnie, konary i korzenie drzew oraz okreslenie technologii
lub rozwigzan projektowych eliminujgcych kolizje z projektowang infrastruktura.

llustracja 7. Przyktad kreslenia strefy ochronnej drzew o symetrycznej koronie

20 7 ywagi na zasieg gtéwnej masy korzeniowej drzewa oraz lokalizacji korzeni wto$nikowych (pobierajacych
wode z solami mineralnymi i odzywiajgcych drzewo), na obrzezach rzutu korony - zasieg strefy ochrony drzewa
powinien obejmowac zasieg rzutu korony drzewa poszerzony o przewidywany zasieg korzeni wto$nikowych.

Strona 39 z 97



llustracja 8. Przyktad kreslenia nieregularnej strefy ochronnej drzew w otoczeniu nawierzchni

UWAGA:

SOD indywidualnie wyznaczana jest w przypadku szczegdlnych stanowisk, np. dla zadrzewien
przydroznych i innych w terenie intensywnie zagospodarowanym, w przypadku ograniczenia
strefy korzeniowej drzewa istniejgcymi nawierzchniami i elementami zagospodarowania
przeznaczonymi do rozbiorki lub zachowania, drzew na skraju dziatki lub drzew o koronie:
asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowe;j.

SOD dla pomnikéw przyrody wymagana jest czesto w uchwatach rady miasta lub gminy,
ktore ustanawiajg te forme ochrony. Minimalna SOD pomnika przyrody to promien 15 m
(patrz pkt 1.2.1).

Warunkowo prowadzenie prac w obrebie SOD, jest mozliwe w uzasadnionych przypadkach,
gdy wdrozone zostang odpowiednie dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie
na system korzeniowy drzewa, w tym:

e budowa sieci uzbrojenia podziemnego technologiami bezwykopowymi (np. przeciskiem
lub przewiertem sterowanym) ponizej gtéwnej masy systemu korzeniowego,
tj. na gtebokosci minimum 70 cm,

o w przypadku braku korzeni (na bazie dokumentacji z rozpoznania rzeczywistego zasiegu
systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng, np. technologig wydmuchiwania gruntu
i dostosowania rozwigzan budowlanych do wynikdw tego rozpoznania),

e w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego — prowadzenie robdt ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy
technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem,

e posadowienie konstrukcji na ptytach i fawach fundamentowanych punktowo
(nawierzchni, ogrodzen, budowli),
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e zastosowanie konstrukcji przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach,
z zastosowaniem technologicznej drogi tymczasowej w celu ochrony systemu
korzeniowego drzewa,

e utrzymywanie optymalnych warunkoéw dla zycia drzewa (szczegdlnie scidtkowanie,
podlewanie interwencyjne w okresach suszy),

e ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem ekranami
korzeniowymi,

e zastosowanie rozwigzan umozliwiajacych dostep wody opadowej i powietrza do SOD,
np. zastosowanie alternatywnych konstrukcji nawierzchni, jak mieszanki kamienno-
glebowe oraz remontdéw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych
bez naruszenia systemu korzeniowego.

Ingerencja w SOD grozi utratg stabilnosci drzewa w gruncie (co moze skutkowac jego
wywrotem) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa (patrz. rozdz. 1.4 Wycena
wartosci odtworzeniowej drzew oraz szkdd czesciowych — kompensacja przyrodnicza).

Brak mozliwosci zachowania SOD moze skutkowac¢ koniecznoscig usuniecia drzewa
ze wzgledu na brak szans utrzymania drzewa w odpowiedniej kondycji zdrowotnej
oraz zapewnienia bezpieczenstwa.

UWAGA:

Nalezy oznaczy¢ SOD dla poszczegdlnych drzew na rysunkach w PZT i projektach
wykonawczych.

Prace wykonywane w obrebie SOD powinny by¢ prowadzone pod nadzorem w zakresie
ochrony drzew i krzewow.

Oznaczenie SOD na placu budowy powinno by¢ wyraznie wyszczegdlnione w terenie,
wraz z odpowiednig informacjg. Ogrodzenie SOD nalezy oznakowac, poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych (patrz pkt 4.1), zawierajgcych zapis:

e ,Strefa ochrony drzewa”,

e ,Zakaz wstepu, prowadzenia robét ziemnych, sktadowania i wylewania materiatow
budowlanych oraz srodkéow chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami
technologicznymi” (wybra¢ odpowiednie zakazy w zaleznosci od warunkéw
dopuszczonych w projekcie ochrony roslinnosci, przy czym zakaz sktadowania
i wylewania materiatéw budowlanych oraz srodkéw chemicznych, a takze zakaz wjazdu
poza wyznaczonymi drogami technologicznymi, a takze zmiana poziomu gruntu
sg obligatoryjne w kazdym przypadku).

Zabezpieczenie konardow, pni i korzeni drzew

Zabezpieczenie konardw, pni i korzeni drzew poprzedza analiza kolizji koron i systemow
korzeniowych drzew rosngcych w sgsiedztwie projektowanej infrastruktury podczas prac
budowlanych z uwzglednieniem przestrzeni ponad ziemig (liczconej w pionie) przeznaczonej
do wykonywania robot przy pomocy przewidzianych w projekcie technologii i narzedzi;
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(np. kopanie otwartego rowu wymaga zamontowania scianki berlinskiej i zapewnienia
przestrzeni 6 m nad poziomem gruntu), dlatego nalezy przeanalizowa¢ kolizje koron drzew
z ruchem maszyn na budowie.

UWAGA:

Na etapie projektu budowlanego dla wytypowanych do adaptacji drzew powinienes
zaplanowa¢ projektowang infrastrukture poza SOD lub ograniczy¢ zasieg ingerencji

i zmodyfikowac sposéb wykonania robdt w SOD z wykorzystaniem najmniej inwazyjnych
technologii.

W SOD nalezy zaprojektowaé rozwigzania (detale projektowe) minimalizujgce konflikty
drzew z projektowang infrastrukturg, takie jak ptytkie krawezniki lub obrzeza

czy nawierzchnie przepuszczalne. Na tym etapie muszg by¢ rozwigzane konflikty drzew

z projektowanymi zmianami poziomu terenu i wykopdw, tgcznie z odprowadzeniem wody
opadowe;.

Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe powinien zawiera¢ plansze i Projekt Ochrony
Drzew (POD).

Osoby, ktdre uzgadniajg projekt muszg w terenie, w trakcie udokumentowanej wizyty,
sprawdzi¢ zasadnosc¢ zastosowanych rozwigzan (patrz pkt 3.15 Weryfikacja dokumentacji
projektowej).

Nalezy zwréci¢ uwage na drzewa rosngce blisko projektowanej trasy inwestycji.

W uzgodnieniu nalezy zawrze¢ odpowiednie zapisy chronigce drzewa w procesie
inwestycyjnym.

Uzgodnienie to powinno by¢ zatagcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

3.13. Technologie i rozwigzania projektowe pomocne w ochronie roslinnosci

Na etapie projektowania i na etapie uzgodnienia powiniene$ sprawdzi¢ czy mozliwe

jest rozwigzanie kolizji w SOD drzew poprzez wykonanie prac recznie. W strefie ochronnej
drzew (SOD) prace nalezy wykonywaé w sposob bezkolizyjny z korzeniami, pniami i koronami
drzew. Wykonanie prac w sposob szkodzacy drzewom moze zosta¢ uznane

za przestepstwo.

Narzedzie, ktore przeznaczone jest do wydobywania ziemi bez uszkadzania systemu
korzeniowego drzew to AirSpade.

UWAGA:

Zastosowanie AirSpade jest rdwniez sposobem rozpoznania zasiegu systemoéw korzeniowych
na etapie planowania.
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llustracja 10. Korytowanie pod nawierzchnie piesze z wykorzystaniem AirSpade
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3.13.1. Katalog przyktadowych rozwigzan projektowych umozliwiajagcych rozwéj drzew
W sytuacji kolizji pomiedzy drzewami a infrastrukturg zastosuj ponizsze rozwigzania:

e Rozwigzanie nr 1 — fundamenty punktowe zamiast faw fundamentowych
(np. w przypadku budowy ogrodzenia).

llustracja 12. Punktowe fundamentowanie budynku w SOD
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llustracja 14. Przygotowanie fundamentdow punktowych pod nawierzchnie w SOD

e Rozwigzanie nr 2 — mieszanka kamienno-glebowa — rodzaj podbudowy nawierzchni,
umozliwiajgcy rozwéj systemow korzeniowych poprzez zastosowanie kruszyw
zamulanych substratem glebowym. Podbudowa powinna by¢ wykonana na bazie
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kamienia famanego o frakcji 31,5-120 mm i odczynie 5-7 pH, ktéry spetnia normy
budowlane dla danej podbudowy. W utozong podbudowe wmywa sie wodg substrat

w proporcji 0,25 m?3 substratu na 1 m? kamienia famanego. Nie wolno miesza¢ kruszywa
z substratem i transportowad razem. Substrat powinien zawiera¢ 5-8% wagi prochnicy.

Proces wykonania podtoza powinien by¢ $ciéle nadzorowany??.

llustracja 15. Korytowanie pod podbudowe mieszanki kamienno-glebowej w SOD

llustracja 16. Uktadanie kruszywa, zageszczanie warstwy a nastepnie zamulanie mieszanki kamienno-
glebowej

21 Opracowano na podstawie: Suchocka 2018 Standardy wykonania i odbioru robét budowlanych na terenach
zadrzewionych. Drzewa w Miescie. s. 10
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e Rozwigzanie nr 3 — chodniki wyniesione (chodniki rampowe) fundamentowane
punktowo.

llustracja 18. Nawierzchnia chodnika rampowego z kraty Wema na punktowych fundamentach
w SOD
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llustracja 19. Nawierzchnia chodnika rampowego z ptyt betonowych na punktowych fundamentach
w SOD

e Rozwigzanie nr 4 — systemy komdrkowe (systemy antykompresyjne) — konstrukcja
wykonywana zazwyczaj z elementéw modutowych (wypetnionych glebg), ktéra przenosi
obcigzenia ciggu komunikacyjnego bez zageszczania gleby i pozwala na swobodny rozrost
korzeni.

e Rozwigzanie nr 5 — $ciezki dla korzeni — liniowe przestrzenie pod nawierzchnig ciggu
komunikacyjnego tgczgce powierzchnie biologicznie czynne i umozliwiajgce wzrost
systemu korzeniowego. Sciezki dla korzeni powinny by¢ przygotowane w taki sposéb,
aby zapewni¢ dogodne warunki wzrostu systemu korzeniowego (dostepnos¢: powietrza,
wody i gleby urodzajnej). Minimalne wymiary sSciezki korzeniowej: szerokos¢ — 30 cm,
wysokos$¢ — 30 cm. Sposéb wykonania Sciezki dla korzeni powinien uwzgledniac
projektowang trwatosc i no$nosé nawierzchni.

UWAGA:

Mozesz zastosowac chodniki rampowe, jak i mieszanke kamienno-glebowa jako sciezki

dla korzeni pod nawierzchniami utwardzonymi. Sciezkg dla korzeni moze by¢ réwniez rura
wypetniona gruboziarnistym podtozem (gleba piaszczystg) lub inne rozwigzanie spetniajace
te funkcje.
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Sciezka
korzeniowa

pod nawierzchnia
faczgca mise

z trawnikiem

sciezka korzeniowa
pod nawierzchnig
taczgca misy

misa drzewa

llustracja 20. Schemat sciezek korzeniowych pod nawierzchniami, umozliwiajgcych tgczenie
mis lub przekierowanie korzeni na otwarte tereny

llustracja 21. Sciezka korzeniowa z rury wypetnionej glebg piaszczystq
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llustracja 22. Sciezki korzeniowe pomiedzy misq drzewa a mieszankq kamienno-glebowgq

e Rozwigzanie nr 6 — nawierzchnie wodoprzepuszczalne.
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llustracja 24. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna w SOD

e Rozwigzanie nr 7 — zawezenia ciggédw komunikacyjnych.

llustracja 25. Zwezenie drogi w SOD w celu ochrony strukturalnych korzeni drzew
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e Rozwigzanie nr 8 — plytkie obrzeza i krawezniki w SOD.

llustracja 26. Ptytkie krawezniki typu eko-bord w SOD

e Rozwigzanie nr 9 — krawezniki mostowe (gdy ich tawa mniej koliduje z systemem
korzeniowym w poréwnaniu petng tawg).

llustracja 27. KraweZznik mostowy zamontowany nad korzeniami drzewa
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llustracja 28. Kraweznik mostowy

e Rozwigzanie nr 10 — rezygnacja z obrzezy ciggdéw komunikacyjnych w SOD.

llustracja 29. Nawierzchnia bez obrzeza w SOD drzew
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llustracja 32. Listwa kotwiona na punktowych fundamentach
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e Rozwigzanie nr 11 - kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaty
teletechniczne) — kanaty umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis
sieci teletechnicznych i wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia
i zasilanie oswietlenia); oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczajg w skrajnie ciggu
komunikacyjnego.

W celu zachowania drzew rosngcych w mniejszej odlegtosci od przeszkody (niz zalecana
odlegtos¢ SOD), nalezy oceni¢ wptyw inwestycji na zywotnos$¢ drzewa oraz stabilno$¢ drzewa.
Na bazie wnioskdw, po ocenie tolerancji gatunkowej oraz po analizie mozliwosci zwiekszenia
odlegtosci ingerencji (np. budowy chodnika lub drogi) od pnia, podejmij decyzje dotyczaca
optymalnej technologii rozwigzania kolizji pomiedzy infrastrukturg a drzewem, stosujgc
rozwigzania z katalogu przyktadowych rozwigzan (rozwigzania nr 1-11).

Wykonanie robot ze zmodyfikowang strefg SOD jest mozliwe z zastosowaniem zabiegow
ochronnych, w przypadku prowadzenia prac budowlanych w warunkach ograniczonej
przestrzeni oraz prac budowlanych prowadzonych w przestrzeni zamknietej (np. waskie
uliczki).

UWAGA:

Nalezy wskaza¢ rozwigzania pozwalajgce na ograniczenie negatywnego oddziatywania
na roslinnosé, na wczesnym etapie inwestycji — w szczegdlnosci na etapie projektowym
oraz w kosztorysach, w oparciu o prawidtowo wykonang dokumentacje gospodarki
drzewostanem oraz projekt ochrony drzew (POD).

Wymienione w katalogu przyktadowych rozwigzan metody pozwalajg na wprowadzanie
zielonej oraz szarej infrastruktury i przez to wspierajg procesy matej retencji.

3.13.2. Technologie bezwykopowe
Okreslenie odlegtosci sadzenia od infrastruktury technicznej, podziemnej.

Ograniczenia sadzenia drzew okreslone przepisami prawa, dotyczg jedynie sieci gazowych.
Minimalna wymagana odlegtosc¢ sieci to 60 cm od pobocznicy pnia. Sadzenie w poblizu

i na sieciach powinno by¢ uzgadniane z gestorami sieci w procesie negocjacji, po wskazaniu
technologii pozwalajgcych na wyeliminowanie kolizji.

UWAGA:

Mozliwosci techniczne powodujg, ze infrastruktura podziemna moze by¢ prowadzona

pod systemami korzeniowymi drzew bez ich uszkodzenia. Utozenie instalacji metoda
bezwykopowag ponizej 60 cm gtebokosci nalezy uznaé za bezkolizyjne i nie wptywa

ani na pogorszenie zywotnosci, ani na zwiekszenie ryzyka wywrdcenia sie drzewa,

a w zwigzku z duzg wytrzymatoscia kabli obecnie produkowanych, drzewo rosngce nad linig
z reguty nie jest fizycznie w kolizji z infrastrukturg. Zastosowanie otwartego wykopu w SOD
uszkadza system korzeniowy drzewa i prowadzi do ostabienia kondycji lub/i statyki drzewa.

W SOD nalezy prowadzi¢ prace metodami bezwykopowymi.
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llustracja 34. Uktadanie instalacji metodq bezwykopowq w SOD
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W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym nalezy realizacje
robot w SOD prowadzic¢ z wykorzystaniem technologii, takich jak przewiert sterowany
i przecisk (konieczne jest wskazanie na PZT miejsca lokalizacji komér technicznych).

B
-

e
5 3R T .

llustracja 35. Bezwykopowy montaz sieci w SOD

UWAGA:

W SOD mozliwe jest rdwniez remontowanie sieci bez uszkadzania systemu korzeniowego
pod warunkiem zastosowania bezwykopowych technologii naprawy sieci.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew w otwartym wykopie

W otwartych wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio

je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie
agrowtdékning o gramaturze min. 100g/m?), sie¢ nalezy uktada¢ pod korzeniami.
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llustracja 36. Prace w otwartym wykopie w SOD z pozostawieniem korzeni o srednicy powyzej 3 cm

Kanaty technologiczne — zbiorcze kanaty, w ktérych uktadane sg sieci, pozwalajg
na bezkolizyjny montaz i remont sieci.

kable w rurze kable utozone
utozone bezwykopowo w kanale technologicznym
w SOD w wykopie otwartym w SOD

llustracja 37. Bezwykopowa instalacja sieci w SOD: przyciski i przewierty, otwarty wykop
bez przecinania korzeni lub uktadanie kanatow technologicznych

3.13.3. Zmiana poziomu gruntu i uktadanie nawierzchni w SOD

Jezeli nie jest mozliwe zachowanie oryginalnego poziomu gruntu, w strefie ochronnej drzewa
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e projektowany nasyp powinien by¢ odsuniety poza SOD,

e w sytuacjach zaakceptowanych przez architekta krajobrazu nasyp powinien by¢ odsuniety
od pnia co najmniej o 3 $rednice pnia drzewa, projektowany nasyp nie moze
by¢ wykonany z materiatéw nieprzepuszczalnych (np. o wysokiej zawartosci gliny),
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e jezeli konieczne jest trwate podniesienie poziomu terenu w SOD, nasypanie warstwy
do 50 mm moze by¢ przeprowadzone materiatem przepuszczalnym, gruboziarnistym
(zwiry, piaski), na catej powierzchni,

e przy koniecznosci zastosowania wyzszej warstwy nasypanego gruntu lub koniecznosci
budowy nawierzchni, mozna zastosowac przepuszczalny materiat lub nawierzchnie
na powierzchni mniejszej niz 30% strefy ochronnej drzewa, obnizenie poziomu terenu
moze odbywac sie tylko poza SOD, z wyjatkiem szczegdlnie uzasadnionych przypadkdw,
o ktérych decyduje Inspektor Nadzoru Dendrologicznego.

3.13.4. Rozwigzania poprawiajgce warunki siedliskowe nowoprojektowanych drzew

W przypadku realizacji nowych nasadzen w sgsiedztwie nawierzchni utwardzonych

(np. przy chodnikach, w pasach drogowych, na placach, przy parkingach) zasadnym

jest projektowanie rozwigzan poprawiajacych warunki siedliskowe dla roslin.

Do biologicznych metod poprawy warunkéw siedliskowych naleza: $cidtkowanie,
mikoryzowanie, wprowadzenie kwaséw humusowych, bakterii glebowych (np. obornika

pylistego).

llustracja 38. Zastosowanie scidotkowania w celu poprawy warunkow siedliskowych drzew
(rozluZnienia podtoza w systemie korzeniowym)

Zalecenia dla projektéw drogowych:

e ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami wysokosci okoto 40 cm, ktore
ograniczajg zadeptywanie zielericow, ale nie stanowig bariery dla matych ssakéw),

e stosowanie miejscowych zwezen ciggdw komunikacyjnych potgczonych z wyraznym
oznakowaniem w celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sgsiedztwie drzew,

e Sciotkowanie paséw roslinnosci w celu poprawy warunkéw siedliskowych,
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e zastosowanie systemow antykompresyjnych dla ruchu kotowego i parkowania
w sgsiedztwie terendw zieleni.

Wyzej wymienione rozwigzania nalezy dobierac indywidualnie, a ich wdrozenie powinno
by¢ podstawg do argumentacji w procedurze uzgodnien, ewentualnie uzyskania odstepstwa.

W opisach technicznych projektu i SWZ nalezy zawrzeé zapisy pozwalajgce na bezpieczne
dla drzew przeprowadzenie prac.

Zalecenia dla opracowan projektowych:
Ustalenia wskazane w tym rozdziale dotyczg projektéw realizowanych dla:

e terendw zieleni (np. parkéw, skwerdw, zielencow itp.),
e terendw sportu i rekreacji o znacznym udziale roslinnosci wysokiej,
e zadrzewien, alej, szpaleréw oraz roslinnosci w pasach drogowych.

Zamawiajgcy powinien by¢ poinformowany na etapie projektowym o koniecznosci wdrazania
technologii i rozwigzan projektowych, pomocnych w ochronie roslinnosci i ograniczajgcych
kolizje z infrastrukturg, a w szczegdlnosci, gdy podnoszg one koszty inwestycji.

UWAGA:

Mieszanka kamienno-glebowa, chodnik rampowy i komorki glebowe sg systemami
antykompresyjnymi. Istotg wprowadzania systeméw antykompresyjnych jest poprawa
dostepnosci gleby urodzajnej dla drzew i zapewnienie przestrzeni dla rozwoju korzeni
drzewa. Systemy antykompresyjne powinny by¢ projektowane indywidualnie do kazdych
warunkéw terenowych z uwzglednieniem wymagan projektowanych roslin.

W projekcie powinienes uwzgledni¢ technologie i zabiegi ochronne w trakcie wykonania
robot, opisane w pkt 3.13.

W przypadku braku mozliwosci zachowania drzew, koszty sposobéw poprawy warunkéw
siedliskowych (wskazane w Standardach Ochrony Roslinnosci), stanowig zalecane
rekompensaty za: wycinki drzew, uszkodzenia roslin, zniszczenia terenéw zieleni itp.

SPRAWDZ CZY PROJEKT WYKONAWCZY ZAWIERA:
® inwentaryzacje drzew i innej roslinnosci,

® wymienione w czesci nr 3 Standardéw Ochrony Roslinnosci dokumenty/opracowania
uwzgledniajgce sposoby ochrony zieleni na placu budowy,

® wytyczne dotyczace utrzymania roslinnosci w okresie gwarancyjnym.
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3.14. Weryfikacja dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy zatwierdza dokumentacje projektowa pod katem:

wariantow rozwigzan w zakresie ochrony roslinnosci i warunkdéw siedliskowych,
sposobdw minimalizacji kolizji z roslinnoscig podczas prac wykonawczych

oraz zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia robot,

zastosowania metod ochrony drzew i innych form roslinnosci w trakcie robét.

Czes¢ nr 4 — Standardy dla firm wykonujacych prace

Czes¢ nr 4 opracowania Standardéw Ochrony Roslinnosci okresla standardy dla firm

wykonawczych.

MUSISZ:

zatrudnic Inspektora Nadzoru Dendrologicznego/Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
przed wejsciem na teren inwestycji,

na etapie prac przygotowawczych przeprowadzi¢ ogledziny terenu inwestycji pod katem
obecnosci gatunkdéw chronionych ptakéw i ich siedlisk (np. gniazd) w obecnosci
ornitologa (osoba o odpowiedniej wiedzy przyrodniczej), ktéry przygotowuje opinie
zawierajgcg wytyczne sposobu postepowania z gatunkami chronionymi,

udokumentowaé, ze na etapie realizacji rob6t prowadzony jest profesjonalny nadzér
(patrz rozdziat Pozgdane kwalifikacje) i wdrazane sg srodki ochronne minimalizujgce
stres, w tym wszelkie srodki naprawcze,

prowadzi¢ pielegnacje zaadoptowanych drzew po zakoriczeniu budowy przez co najmniej
dwa lata po zakonczeniu prac budowlanych (zgodnie z zapisami zawartymi

w dokumentacji projektowe]j i umowach), a w przypadku nowych nasadzen pielegnacja
obejmuje okres trzech lat.

Wykonaweca oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni udowodnié, ze w przypadku

pracy w SOD:

przed przystgpieniem do prac przeprowadzono szkolenie uczestnikdw budowy (sposéb
edukacji okresla Inspektor Nadzoru Dendrologicznego),

zabezpieczono konary, pnie i korzenie drzew podczas prac budowlanych,

oznaczono i ogrodzono strefy ochronne (SOD) oraz zamontowano wizualng informacje
dla wykonawcdéw,

zabezpieczono sptyw substancji szkodliwych poza SOD (resztki budowlane,

w tym z ptukania sprzetu budowlanego, rozpuszczalniki, oleje i inne substancje),
wykonano technologiczne drogi tymczasowe dla ruchu maszyn,

zastosowano przyrodnicze zabiegi ochronne,
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e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych
robdt o sumie ubezpieczenia zabezpieczajgcej wartos¢ ewentualnych szkdd i dziatan
naprawczych.

W przypadku nieuniknionej interwencji w SOD wykonawca ustala z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego:

e zabiegi ochronne zdefiniowane w projekcie,
e modyfikacje przewidzianych w projekcie zabiegéw pielegnacyjnych drzew w czasie
trwania i po zakonczeniu inwestycji.

4.1. Metody zabezpieczenia drzew i krzewdéw na terenie budowy

wymagane od wykonawcy

Preferowanym zabezpieczeniem korzeni, pni, koron jest ogrodzenie po granicy SOD
tymczasowym ogrodzeniem o wysokos$ci min. 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy.
Tymczasowe wygrodzenie drzewa nalezy wykonac za pomocg ogrodzen modutowych

lub drewnianych ptotkéw. Elementy te powinny by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia SOD lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb
wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie
sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.:

e profilaktyczne podwigzanie konardéw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka
ich ztamania), wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego
lub srodkdéw transportu i skierowanie ich poza te strefe,

e w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku,
gdy nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie,

z zachowaniem nastepujgcych zasad:

++ ciecia nie powinny przekracza¢ 10% objetosci korony drzewa,

% konary powinny by¢ skracane, nalezy unikac ich wycinania,

+* $rednica cie¢ nie powinna byc¢ wieksza niz 10 cm,

+* miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor
dendrologiczny na budowie,

% ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg
i arborystyczng,

e w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu
w wyniku prac budowlanych, zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin, ustawione
na granicy strefy ochrony drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD),
z zachowaniem nastepujgcych zasad:
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++ lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem,

+» ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki

przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,

pozwalajgcych przenika¢ powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Inzynierskie zabiegi ochronne w SOD:

1. Ustawienie ogrodzenia ochronnego w celu ochrony korzeni i gleby.

llustracja 39. Tymczasowe ogrodzenie ochronne SOD, widoczne rowniez ochronne sciétkowanie
wewngqtrz ogrodzenia

2. Reczne wykonanie prac w SOD (zalecane jest zachowanie korzeni o $Srednicy powyzej
30 mm. Korzenie moga by¢ przeciete po akceptacji Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego/Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, nalezy jednak zachowa¢
korzenie o Srednicy wiekszej niz 50 mm).

3. Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem (prace ziemne polegajgce
na stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia
sprezonego powietrza, ktére nie powoduje istotnego uszkadzania systemu
korzeniowego).

Metoda wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem pozwala na:

e okreslenie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna)
i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikéw tego badania,

e wymiane gleby w obrebie systemu korzeniowego i poprawe warunkdw siedliskowych,

e bezkolizyjne posadowienie budowli (wykop pod instalacje) lub zachowanie systemu
korzeniowego w korycie nawierzchni.
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llustracja 40. Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem

4. Oznaczanie stref ochronnych drzewa (SOD), sposdb oznaczenia miejsc komunikacji
tymczasowej i strefy ochronnej drzewa — tablica informacyjna SOD.

Mazowsze.

serce Polski

kierownik robét:
inspektor nadzoru inwestorskiego:
inspektor nadzoru dendrologicznego:

W razie koniecznosci wejscia w SOD lub watpliwosci w kwestii ochrony drzew wezwij
Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, telefon:

v'Zakaz ruchu ludzi i maszyn poza drogami tymczasowymi.
v'Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych.
v'Zakaz przestawiania ogrodzenia.
v'Zakaz niszczenia: korzeni, pnia, korony.

llustracja 41. Przykfad tablicy do oznaczenia SOD.
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5. Wykonanie technologicznych drég tymczasowych.

- d ¥

geokrata w SOD

30 cm zwiru, zrebek lub sciétki

llustracja 42. Przyktadowe sposoby wykonywania technologicznych drég tymczasowych SOD —
geokraty lub ptyty betonowe

6. Wykonanie nawierzchni dla krétkiego i dtugotrwatego ruchu ciezkiego sprzetu do 30 t.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i sSrodkdw transportu w obszarze
SOD, nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

e ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem,

e nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe
drogi technologicznej wytgcznie do warstwy darni,

e nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
np. prefabrykowanych ptyt betonowych, niezageszczonego kruszywa, 30 cm warstwy
zrebek lub kory.
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7. Zamontowanie ekranu (zastony) korzeniowej w wykopie (korzenie okryte ekranem
muszg by¢ regularnie nawadniane).

warstwa przejsciowa \

zabezpieczajaca $ciane \deskowanie
wykopu

llustracja 43. Przyktadowy przekrdj przykrycia korzeni ekranem korzeniowym w wykopie
pod instalacje

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu, rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewéw:

1) dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

e przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku
temperatury ujemnej. Do tego celu mozna uzy¢ grubej agrowtékniny (o gramaturze
min. 100 g/m?), maty kokosowej (lub podobnej) - niezaleznie od uzytego materiatu,
powinien on by¢ przymocowany do scian wykopu za pomocg odpowiednich kotkow
lub szpilek,

e sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢ nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach suszy, celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i korzeni.

2) dla wykopoéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia) zaleca sie zastosowanie trwalszego
zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe:
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e tymczasowej $ciany z desek; w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu,
zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje obcietych
korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu,
itp.),

e przy gtebokich wykopach: zastosowanie technologii budowlanych
do zabezpieczenia gtebokich wykopdéw (tzw. Sciany berlinskie, Sciany szczelne,
Sciany rozporowe itp.).

8. Zastosowanie technologii bezwykopowych (przeciski, tunelowanie), w przypadku
koniecznosci instalowania infrastruktury podziemnej

Zabezpieczanie pngczy i rabat analogicznie do zabezpieczania drzew i krzewow.

W celu zabezpieczenia darni nalezy roztozyé geowtdknine lub technologiczne drogi
tymczasowe. Maksymalny czas zakrycia wynosi do 2 tygodni w okresie wegetacyjnym.
Na darni bez zabezpieczen dozwolony jest ruch maszyn o masie do 2 ton.

Przyrodnicze zabiegi ochronne:

e podlewanie drzew na placu budowy: deszczowanie koron, linie kroplujace,

e mikoryzowanie: iniekcja doglebowa — podanie szczepionki mikoryzowej,

e Sciotkowanie powierzchni gleby SOD warstwg min. 10 cm zrebkow lub kory,

e cieniowanie korony: ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych systemach
korzeniowych, zamiast zabiegu redukcji korony,

e prawidtowe ciecie korzeni tj. ciecie o czystej powierzchni rany (malowanie
ran nie jest zalecane),

e wymiana, rozluznianie zageszczonej gleby (gleby w systemie korzeniowym drzewa)
przy uzyciu sprzetu typu AirSpade,

e wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego zanieczyszczonej substancjami
uzywanymi na budowie bez uszkodzenia mechanicznego korzeni,

e ochrona korzeni przed zanieczyszczeniem resztkami budowlanymi,

e ciecia w koronie drzew tylko w zakresie zgodnym z prawem, na podstawie ekspertyzy
dendrologicznej.

UWAGA:

Ciecie korony jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Nieprawidtowe ciecia
mogg powodowac zagrozenie ostabienia lub obumarcia drzewa czego nastepstwem sg czeste
wykroty.

Zakres zabiegdw ochronnych oraz wszystkie rozwigzania ochronne projektowe
i organizacyjne muszg uzyskac zatwierdzenie Inspektora Nadzoru Dendrologicznego
lub wykwalifikowanego architekta krajobrazu.

Inspektor przeprowadza regularne, udokumentowane przeglady stanu zdrowotnego roslin
i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych. Zaleca korekty i naprawy
zabezpieczen roslin na placu budowy.
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Wykonawca musi usytuowac¢ tymczasowgq infrastrukture na placu budowy poza SOD:
sktadowiska ziemi, dojazdy do budynku z oznaczeniem wejs¢ i wyjs¢, parkingi

dla samochodéw i dla maszyn budowlanych i samochodéw pracownikdéw, przestrzenie
sktadowania narzedzi i materiatéw, przestrzenie do lokalizacji tymczasowych budynkéw
(barakéw mieszkalnych, garazéw z narzedziami, magazyndw), magazyny materiatéw

i rusztowan, strefy tankowania i mieszania materiatéw (uwzgledniajace spadki w przypadku
rozlania sie substancji szkodliwych dla drzew), strefy obmywania betoniarek, miejsca
sktadowania gruzu.

4.2. Monitoring placu budowy

Nadzor nad prawidtowym wykonaniem prac na terenie inwestycji, na ktérej zlokalizowane
sg drzewa lub inna roslinno$é, musi by¢ sprawowany przez Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego (kwalifikacje okreslone w standardach) jako nadzér inwestorski, zalecany
jest réwniez nadzér wykonawczy lub nadzér autorski.

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego zaleca rozwigzania adekwatne do nieprzewidzianych
sytuacji i rodzaju konfliktu drzew z infrastrukturg. Zalecenia dotyczg zaréwno zabiegéw
pielegnacyjnych na placu budowy lub modyfikacji rozwigzan projektowych zmniejszajgcych
stres budowlany.

Nalezy dokumentowaé wykonywane prace i zabiegi w sgsiedztwie drzew (opisy i zdjecia,
rowniez prac ulegajgcych zakryciu).

UWAGA:

Nalezy regularnie nadzorowac roboty i w przypadku nieprawidtowego ich wykonywania
(niezgodnego z uzgodnieniem, bgdz powodujgcego uszkodzenie drzew) wstrzymac roboty
i egzekwowac kary, za niezgodne z prawem lub umowa, prowadzenie prac.

4.3. Etap realizacji prac wykonawczych

Ochrona drzew obejmuje dziatania realizowane na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego, w szczegdlnosci w ramach procedur postepowania administracyjnego
i w czasie prac wykonawczych. Najbardziej skuteczne sg dziatania ochronne wdrazane
na wczesnych etapach procesu inwestycyjnego.

4.4. Wytyczne do umoéw zawieranych z wykonawcg prac

Umowa z wykonawca
Nalezy uwzgledni¢ etap powykonawczy (utrzymanie terenu), w tym:

e gwarancje,
e monitoring stanu roslinnosci,

e ewentualne interwencje/dziatania naprawcze.

Strona 68 z 97




Umowa dzierzawy terenu

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew
i krzewow rosngcych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych

w dokumentacji projektowej do pozostawienia. Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania
w SOD:

e obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalet, itp.),

e placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw
chemicznych,

e drdg poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe,
bez odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system
korzeniowy drzewa,

e miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym,
w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Przekazanie terenu na potrzeby roboét

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szatg roslinng na potrzeby robét
(budowlanych, remontowych, rozbiérkowych) lub dzierzawy, nastepuje na podstawie
protokotu lub umowy. W obu tych dokumentach nalezy precyzyjnie okresli¢ kwestie
zwigzane z ochrong roslinnosci na przedmiotowym terenie, tj.:

e zakres technologii minimalizowania kolizji z roslinami oraz ochrony roslinnosci na placu
budowy, np. poprzez wdrozenie projektu ochrony drzew (POD),

e zakres pielegnacji roslin,

e zasady odtworzenia drzew i innych roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia,

e zasady prowadzenia nadzoru dendrologicznego.

UWAGA:

Przekazanie terenu powinno by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi,
udokumentowanymi:

® dokumentacjg fotograficzng,

® protokotem ogledzin.

4.5. Monitoring stanu zdrowotnego roslinnosci po zakoriczeniu prac

Monitoring drzew zaadoptowanych powinien trwac po zakoriczeniu prac minimum 2 lata.
Zakres monitoringu i pielegnacji ustalany jest na etapie odbioru prac w zaleznosci od sytuacji
(zakresu uszkodzenia/zniszczenia).
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UWAGA:

W sytuacji, kiedy pogorszenie warunkow siedliskowych nastgpito z powodu zaniedban
wykonawcy, zabiegi naprawcze powinny by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Szkody poczynione z winy wykonawcy rozliczane s na podstawie metody wyceny wartosci
odtworzeniowe;j.

Czes¢ nr 5 — Standardy sadzenia i pielegnacji roslinnosci

Czes¢ nr 5 opracowania Standardéw Ochrony Roslinnosci dot. sadzenia i pielegnacji drzew,
obejmuje:

e wyznaczenie standardéw sadzenia i pielegnacji zieleni, w szczegdlnosci drzew
wykonanych w ramach nowych nasadzen,

e wskazanie zalecanych wymagan dotyczgcych jakosci materiatu sadzeniowego, okresu
pielegnacji i wskazan w zakresie zabiegdw pielegnacyjnych po posadzeniu,

e okreslenie zasad wymiany podtoza w obrebie mis ziemnych oraz warianty stabilizacji
pionowej drzew po posadzeniu w zaleznosci od sytuacji terenowej.

5.1. Standardy sadzenia

Standardy sadzenia

Drzewa z brytg korzeniowg muszg zostac¢ posadzone pdzng jesienig (po opadnieciu lisci) badz
wczesng wiosng (przed pojawieniem sie lisci). Zabrania sie wykonywania nasadzen podczas
trwania mrozéw. Rosliny w pojemnikach mozna sadzié przez caty okres od wczesnej wiosny
do pdinej jesieni. Jesli sadzenie odbywa sie latem, nalezy zapewnic¢ roslinom odpowiednie
warunki wilgotnosciowe zwiekszajac ilos¢ badz czestotliwos¢ podlewania.

Drzewa nalezy posadzi¢ na gtebokos$é, w ktdrej rosty w szkétce oraz uwzglednic proces
osiadania podtoza i posadowi¢ drzewa w taki sposdb, by szyjka korzeniowa nie znalazta sie
ponizej poziomu gruntu. Doty pod drzewa powinny by¢ 1,5 razy gtebsze niz wysokos¢ bryty
korzeniowej oraz 2 razy szersze niz szeroko$¢ bryty korzeniowej materiatu sadzeniowego.
Proponowany wymiar dotu pod nasadzenia drzew piennych/form naturalnych, w przypadku
drzewa o obwodzie 16-18 cm mierzonym na wysokosci 100 cm i bryle korzeniowej o Srednicy
60 cm to ok. 1,2 m x 1,2 m, gtebokos¢ 0,8 m.

Waznym aspektem jest posadowienie drzewa w pionie. Dno dotu powinno by¢ dobrze
spulchnione, aby umozliwi¢ rozwdj korzeni i pobieranie kapilarne wody. Przekopana gleba
powinna by¢ nastepnie ubita, aby zapobiec osuwaniu sie gleby i osiadaniu drzewa. Jezeli

w podtozu wystepuje warstwa nieprzepuszczalna, na dnie pogtebionego dotu nalezy rozscieli¢
warstwe 20-30 cm zwiru lub ttucznia jako drenaz. Po stabilizacji drzewa, déf nalezy wypetniaé
warstwami ziemi urodzajnej, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej drzewa. Ziemia
urodzajna to ziemia o zawartosci prochnicy 3—5%, nie wiecej niz 7%, lecz nie mnie;j

niz 2% czesci organicznych (torf). Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych

niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych. Optymalne pH to 5,5-6,8.
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Zaleca sie reczne przygotowanie dotdw, szczegdlnie w przypadku sadzenia drzew

w sgsiedztwie istniejgcych nasadzen. D6t nalezy kopaé ostroznie. Boki dofu powinny zostac
rozluznione, aby korzenie mogty penetrowac do sgsiednich stref gleby. W przypadku
wykorzystania koparki, nalezy uzy¢ tyzki z zebami, tak aby nie ubié gleby.

Wokot nasady pnia posadzonego drzewa nalezy przygotowad mise ziemnag tzn. wgtebienie
wokét rosliny pozwalajace na podlewanie nasadzenia tak, aby cato$¢ wody trafita w okolice
rozwoju strefy korzeniowej. Powierzchnie gleby w obrebie mis korzeniowych nalezy
Scidtkowac. Misa powinna miec wielkos$¢ co najmniej pottorej wielkosci bryty korzeniowej
drzewa. Podlewanie po posadzeniu musi by¢ obfite (ok. 30-40 | wody/drzewo) w celu
zamulenia wolnych przestrzeni w podtozu oraz nawilzenia bryty korzeniowej. Podlewanie
mozna faczy¢ z zasypywaniem dotéw sadzeniowych i wykonywac je w kilku etapach

(np. co 1/3 gtebokosci), az do catkowitego wyréwnania podtoza.

Przy wykonywaniu dotéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgcg infrastrukture
techniczna.
Termin sadzenia:

e drzewa z bryfa korzeniowa (balotem) sadzimy w okresie spoczynku, czyli w stanie
bezlistnym (pazdziernik i listopad),

e rosliny bez bryty korzeniowej (z gotym korzeniem) sadzimy wiosng (do czasu rozpoczecia
ich wegetacji) lub jesienig po zakonczeniu ich wegetacji (forma bezlistna),

e rosliny w pojemnikach sadzimy przez caty sezon wegetacyjny,

e rosliny iglaste i zimozielone sadzimy po zakoriczeniu przyrostu, czyli od poczatku
wrzesnia, lub przed jego rozpoczeciem w kwietniu (maju).

Rosliny sadzimy w chtodne i wilgotne dni. Unikamy dtugotrwatych, silnych, mroznych,
wysuszajgcych wiatréw oraz upatéw, a takze zbitego lub zamarznietego podtoza. Prace
wstrzymujemy, jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wptyngé na rozwdj roslin
lub spowodowad degradacje gleby.

5.2. Wymagania dotyczace jakos$ci materiatu sadzeniowego, okresu pielegnacji
i wskazania w zakresie zabiegow pielegnacyjnych po posadzeniu

UWAGA:

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego, wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Parametry jakosciowe materiatu sadzeniowego

Materiat musi by¢ czysty odmianowo, zdrowy, bez uszkodzeA mechanicznych, objawéw
Swiadczacych o niewtasciwym nawozeniu, bez odrostéw z podktadki.

Rosliny muszg by¢ zdrewniate i zahartowane, prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,
a takze rownomiernego rozgatezienia i rozkrzewienia.

Strona 71 z 97




Rosliny powinny mie¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg
korzeniowg. W okresie wegetacji rosliny muszg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen
mechanicznych i objawdéw chorobowych, wtasciwie wybarwione w okresie wegetacji.

System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego

gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Roslina musi by¢ wyprodukowana z zachowaniem odpowiedniej liczby szkétkowan.

Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg jest odpowiednia

proporcja bryty do czeéci nadziemnej rosliny. Wskaznikiem wyznaczajgcym wielkos¢ srednicy

bryty korzeniowej jest obwdd pnia.

Wymagania dla materiatu sadzeniowego

DRZEWA:

z brytg korzeniowg (balotowane) lub w pojemnikach (forma naturalna, pienna,
wielopniowa),

pien o obwodzie minimum 16-18 cm na wysokosci 100 cm (forma pienna); parametry
obwodu drzew w zaleznosci od charakteru i lokalizacji inwestycji do uzgodnienia

z zamawiajgcym; dopuszcza sie zastosowanie nizszych obwodoéw drzew dla terendéw
zamknietych i w waskich pasach drogowych,

nasada korony na wysokosci minimum 1,8 m (poza odmianami kolumnowymi drzew),
szkdétkowane minimum 3-4 krotnie,

drzewa iglaste (lub zimozielone) piefh 0 obwodzie minimum 10-12 cm na wysokosci
100 cm o wysokos$ci minimum 1,5 m.

KRZEWY:

pojemnik minimum C2, minimum 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami,

balotowane lub z gotym korzeniem (sadzonki form zywoptotowych).

ROSLINY OKRYWOWE:

pojemniki minimum C2,

rownomierne rozkrzewienie.

BYLINY | TRAWY OZDOBNE:

pojemniki minimum P11,

podtoze w pojemniku réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa

ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika,

na zdrewniatych nasadach pedéw widoczne paki odnawiajgce lub przyziemne rozety lisci.

PNACZA:

pojemniki minimum C2,
minimum 2 silne pedy, wyrastajgce do 10 cm od podstawy,
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e pedy rosliny przywigzane do bambusowych palikéw (w przeciwnym razie mogg ulec
ztamaniu lub zmieni¢ charakter wzrostu na ptozacy).

ROSLINY CEBULOWE:
e zdrowa cebula, o wielkosci zgodnej z gatunkiem.
Przechowywanie i transport roslin

Po dostarczeniu materiatu roslinnego na teren inwestycji i roztadunku, rosliny powinny
zostad rozpakowane z ewentualnych zabezpieczen foliowych. Do momentu posadzenia
rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (storice, mréz,
wiatr, stagnujgca woda) i uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat szkétkarski nalezy utozyé w zacienionym miejscu, zabezpieczy¢ przed wysychaniem
lub zadotowac z mozliwoscig podlewania.

UWAGA:

Nie przyjmuj materiatu roslinnego wadliwego. Dokonaj jego oceny pod katem patogendw,
szkodnikéw, wygladu balotu i jego wilgotnosci.

Okres pielegnacji

Okres gwarancyjny w zakresie pielegnacji nowo posadzonej roslinnosci trwa 3 lata lub jest
zgodny z zapisami umoéw z wykonawcami.

UWAGA:

Uzyskaj wytyczne od producenta/wykonawcy co pozwoli zachowaé gwarancje.

Wskazania w zakresie zabiegow pielegnacyjnych po posadzeniu
1. Nawadnianie

Czestotliwosc¢ i intensywnos¢ podlewania drzew i nasadzen roslinnosci dostosowac

do warunkdéw pogodowych, rodzaju gleby, jej wilgotnosci, pory roku oraz rodzaju i gatunku
drzewa. Jednorazowa dawka wody dla drzew wynosi 15+40 I/m?2. Drzewa podlewac nalezy
stopniowo, przez diuzszy czas, wiekszg iloscig wody. Zaleca sie okresy przerwy pomiedzy
kolejnymi dawkami (co 7-14 dni). W okresach dtugotrwatej suszy nalezy dostosowac odstepy
czasowe podlewania do sytuacji. Podlewanie powinno odbywac sie w godzinach porannych
lub pdéZnym popotudniem/wieczorem.

2. Sciétkowanie

Roztozenie warstwy przekompostowanej kory (lub zrebkéw drzewnych) wptywa pozytywnie
na nowe nasadzenia roslinnosci. Sciétka (kora, zrebki) powinna by¢ przekompostowana,
mielona (frakcja 2+6 cm), pozbawiona Smieci, chwastéw i wolna od szkodnikdw i patogendw.
Warstwa $ciotki powinna wynosi¢ okoto 5 cm (maksymalnie do 10 cm, aby nie ograniczaé
dostepu powietrza). W przypadku drzew nalezy zachowac odlegtos¢ 1 srednicy pnia
pomiedzy korg a nasada pnia.
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3. Monitoring stanu roslinnosci w okresie gwarancyjnym (3 lata)

e Poprawa i odchwaszczanie mis przy drzewie — nalezy poprawié ksztatt i wysokos$¢ misy
wiosng, przed podlewaniem oraz na biezgco wedtug potrzeb. Nalezy réwniez
przeprowadzi¢ zabieg odchwaszczania misy.

e Uzupetnianie sciotki dla nasadzen powierzchniowych do uzyskania na catym obszarze
rabaty migzszosci minimum 5 cm, wykonuje sie na biezgco lub raz w roku (wiosng).

e Wymiana roslin, ktore sie nie przyjety zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego;
monitoring w srodku sezonu wegetacyjnego — zalecany termin wymiany drzew
i pozostatej roslinnosci w okresie jesiennym.

e Ciecia formujgce krzewy wykonywane raz/dwa razy w roku w zaleznosci od gatunku.

e Monitoring wilgotnosci gleby i podlewanie wedle potrzeb.

e Kontrola stanu fitosanitarnego roslin.

5.3. Zasady wymiany podtoza w obrebie mis ziemnych oraz warianty stabilizacji
pionowej drzew

Wymiana podtoza w obrebie mis ziemnych

W obszarze strefy ochrony drzewa (SOD) wymiana lub rozluznienie gleby musi
by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny dla systemu korzeniowego istniejgcych drzew (patrz
pkt. 3.13).

Gleba, ktora w miejscach przewidzianych pod nasadzenia roslinnosci niskiej i wysokiej

jest zanieczyszczona i nadmiernie zageszczona powinna zosta¢ wymieniona. W przypadkach
znacznego zanieczyszczenia siedliska, zaleca sie wymiane wierzchniej warstwy gleby

na gtebokos¢ 20-60 cm, w zalezno$ci od uwarunkowan terenowych. Zabieg nalezy wykonaé,
ograniczajac ingerencje w system korzeniowy rosliny (prace reczne, AirSpade lub koparka
ssgcg MTS). Jest to jedyny dopuszczalny wariant wymiany gleby w zasiegu systemow
korzeniowych drzew juz rosngcych.

Wymiana gleby moze by¢ czesciowa lub catkowita — polega na usunieciu gleby
zdegradowanej i rozscieleniu nowej warstwy ziemi urodzajnej.

UWAGA:
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Przygotowanie gleby pod nasadzenia powinno by¢ za kazdym razem okreslone w SWZ,
zawierajgcej konkretne rozwigzania materiatowe i realizacyjne w dostosowaniu
do uwarunkowan i specyfiki miejsca.

Systemy stabilizacji drzew:
e Stabilizacja przy palach

Posadzone drzewo stabilizujemy za pomocg konstrukcji z trzech drewnianych pali
zbitych drewnianymi ryglami w gornej czesci. Pien drzewa przywigzujemy do konstrukgji
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stabilizujacej elastyczng tasmg i zabezpieczamy go przed otarciami tkaning jutowa.
Elementy montujemy tak, aby umozliwié niewielkg swobode ruchu pnia. Paliki wbijamy
na gtebokos¢ zapewniajgca trwata stabilizacje drzewa w miejscu, w ktérym nie beda
naruszac bryty korzeniowej. Ich wysoko$¢ dostosowujemy do wysokosci pnia i miejsca
osadzenia korony. Podczas okresu gwarancji na biezgco kontrolujemy stan konstrukgji.
Usuwamy cato$¢ po okresie 3 sezondw liczac od posadzenia drzewa.

e Odciagi

Stabilizacje przy pomocy 3-4 szt. odciggdéw z linek stalowych lub sznuréw zaleca sie
dla drzew o duzej bryle korzeniowej. Kotwy gruntowe powinny by¢ rozmieszczone
na planie tréjkata réwnobocznego (lub kwadratu) poza strefg dotu sadzeniowego

z uwzglednieniem lokalizacji drzewa i dominujgcych kierunkéw wiatru. Miejsce
mocowania odciggu do pnia nalezy zabezpieczy¢ za pomocg specjalnych podktadek.
Usuwamy system odciggdw po okresie 2-4 sezondéw, liczac od posadzenia drzewa.

e Stabilizacja bryty korzeniowej

Stabilizacje przy pomocy podziemnych systemow stabilizacji bryty korzeniowe;j
wykorzystuje sie dla nasadzen drzew na dachach zielonych lub w miejscach, w ktérych
niemozliwe jest wykonanie powyzszych rozwigzan ze wzgledéw bezpieczeristwa.
Rozwigzania te sg rowniez praktykowane ze wzgleddéw estetycznych przy realizacji
projektéw nasadzen.

Czes¢ nr 6 — Standard poprawy warunkow siedliskowych przy drogach

Czes¢ nr 6 opracowania standardu ochrony zieleni dot. poprawy warunkéw siedliskowych
przy drogach, obejmuje:

e standardy poprawy warunkéw siedliskowych drzew przy drogach wojewddzkich,
e zalecenia dotyczace planowania i realizacji inwestycji drogowych.

6.1. Sposoby poprawy warunkdw siedliskowych

Wiele miejskich siedlisk jest silnie przeksztatconych — z zageszczonym i zanieczyszczonym
podtozem, pozbawionym warstwy organicznej. W efekcie pogarsza sie witalno$é roslin,

a wprowadzenie nowych nasadzen jest praktycznie niemozliwe. W takich przypadkach
konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu rekultywac;ji gleby. Poprawa warunkow
siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dziatania, dostosowane do siedliska, majgce
na celu poprawe dostepnosci: wody, powietrza i sktadnikdw odzywczych dla roslin

oraz dziatania ochronne minimalizujgce antropopresje na siedlisko.

Zasieg systemu korzeniowego

System korzeniowy drzew rozwija sie ptytko - zaktada sie, ze w miastach jest to gtebokos¢
okoto 30 cm, oraz szeroko — drzewa rosngce w warunkach bez ograniczen budujg system
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korzeniowy o szerokosci 2-3 promienie korony.

llustracja 44. Ksztatt i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy
Bariery rozwoju systemu korzeniowego

Barierami rozwoju systemu korzeniowego mogg by¢: zageszczenie podtoza, nawierzchnie
nieprzepuszczalne, mechaniczne przeszkody takie jak podziemne fundamenty. W takich
sytuacjach projektant zieleni okresla zasieg systemu korzeniowego oraz SOD.

llustracja 45. Rozmieszczenie korzeni pod jezdnig, chodnikiem i w pasie zieleni
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korona drzewa

przepuszczalna
nawierzchnia

nieprzepuszczalna
nawierzchnia

llustracja 46. Rozmieszczenie korzeni pod jezdnig, chodnikiem i w pasie zieleni

UWAGA:
Objetosc gleby niezbedna do rozwoju drzewa

Wymagana optymalna objetosé podtoza w przypadku drzew o srednicy pnia do 10 cm
mierzonej na wysokosci 100 cm, sadzonych w miastach wynosi 6 m3. Drzewo o $rednicy pnia
40 cm mierzonej na wysokosci 100 cm wymaga objetosci 30 m3 gleby.

Nalezy przyja¢, ze mate drzewo wymaga misy o powierzchni 17 m?, $rednie drzewo 28 m?,
duze drzewo 42 m?2.

Minimalna powierzchnia misy dla sadzenia drzew powinna mie¢ powierzchnie 10 m2.
Powierzchnia misy na jedno drzewo moze by¢ mniejsza, pod warunkiem tgczenia mis.

Naturalne warunki wzrostu drzew pozwalajg na osiggniecie prawidtowego rozwoju
i co za tym idzie najwyzszego poziomu ustug ekosystemowych.
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llustracja 47. Wymagania dotyczqce wielkosci mis w zaleznosci od docelowej wielkosci drzewa
(drzewa mate, srednie, duze)

Sciétkowanie — polega na rozktadaniu warstwy 5 do 10 cm przekompostowanej kory

lub zrebkéw w obrebie systemu korzeniowego roslin. Mozliwe jest réwniez pozostawianie
(niegrabienie) lisci. Zabieg ten jest istotny, gdyz utrzymuje wyzszg wilgotnosc¢ gleby przez
ograniczenie sptywu i parowania wdod; ogranicza wahania temperatur i wzrost chwastow
oraz dziata jako naturalny nawdz, stwarza dobre warunki dla zycia i rozwoju pozytecznych
organizméw glebowych.

Dobrg praktyka jest wykorzystanie do $cidtkowania zrebkdw po zmieleniu gatezi pozostatych
po pracach pielegnacyjnych (pod warunkiem braku sladu porazenia ich przez patogeny).
Korzystne jest zastosowanie prawidtowo przekompostowanych zrebek. Zalecane sg réwniez
zrebki surowe.

llustracja 48. Obieg materii poprawia warunki rozwoju, wydtuza zycie drzew — zalecane jest
niegrabienie lisci, mozna stosowac pfotki np. wiklinowe, Zzeby zapobiegac przemieszczaniu sie lisci
i sciotki na ciggi komunikacyjne
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Rozluznienie gleby — skutecznym i tanim sposobem na rozluznienie gleby jest $ciétkowanie.

Rozluznianie-rekultywacja gleby — w przypadku koniecznosci podjecia szybkich dziatan,
majgcych na celu poprawe stanu fitosanitarnego drzewa (np. zageszczenie gleby w systemie
korzeniowym drzewa sedziwego o ostabionej kondycji) nalezy zastosowa¢ wymiane
wierzchniej warstwy gleby z wykorzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem w obrebie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci ok. 30 cm. Nastepnie
nalezy uzupetnic¢ podtoze glebg urodzajna.

Prace te majg na celu: rozluznienie i napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody
i tlenu w gtab gleby oraz stworzenie optymalnych warunkdéw dla rozwoju korzeni
wtosnikowych roslin.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje
nastepujgce dziatania:

e rozluznienie wierzchniej warstwy
gleby,

e wydmuchanie zdegradowanej gleby
ze strefy systemu korzeniowego,

e usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu)
bez naruszenia systemu

korzeniowego,

e uzupetnienie warstwy ziemi : E :
llustracja 49. Zdegradowane podfoze w obrebie

urodzajnej,
In€l misy korzeniowej. Fot. M. Motas

e Scidtkowanie lub zabezpieczenie
misy drzewa,

e wszczepienie organizmoéw
glebowych; mikoryzacji, bakterii
glebowych, kwaséw humusowych
itp.
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llustracja 50. System korzeniowy po llustracja 51. System korzeniowy po uzupetnieniu
wydmuchaniu wierzchniej warstwy gleby. warstwy ziemi organicznej. Fot. M. Motas
Fot. M. Motas

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac
oraz sporzadzenie dokumentacji fotograficzne;.

Wszczepienie organizmoéw glebowych i mikoryzacja:

1. Aplikacja grzybéw mikoryzowych specyficznych dla gatunkéw i siedlisk — np. preparaty
(szczepionki) zywej grzybni, w sktad ktorych wchodza:

e bakterie asocjacyjne ograniczajgce patogeny glebowe m.in. Phytophtora sp.,
Verticilium sp., Fusarium sp.,

e grzyby nematopatogeniczne ograniczajgce populacje nicieni chorobotwérczych,

e grzyby entomopatogeniczne ograniczajgce szkodniki korzeni poprzez zasiedlanie larw
znajdujacych sie w glebie,

e bakterie azotowe (Bacillus Sp.) symbiotyczne z grzybami mikoryzowymi, dostarczajgce
zardwno grzybom, jak i roslinie azotu atmosferycznego.

Szczepionka jest podawana zgodnie z zaleceniami producenta, np. jednorazowo w postaci
zawiesiny zywych strzepek grzybni i bakterii w zawiesinie wodnej z dodatkiem zmielonego
hydrozelu w dostepny system korzeniowy na gtebokos¢ do 30 cm. Jedna aplikacja zawiera
20 ml szczepionki.

Jeden ml szczepionki powinien zawiera¢ min. 100 jednostek propagacyjnych — zespotéw
(agregatow) strzepek zdolnych samodzielnie wejs¢ w mikoryze.

2. Oprysk dostepnej powierzchni pod roslinami, kwasami humusowymi ma na celu poprawe
zdolnosci sorpcyjnej i zyznosci gleby, stymulacje zycia biologicznego, zintensyfikowanie
rozwoju i regeneracji systemu korzeniowego oraz umozliwienie i zwiekszenie ekspans;ji
poza mise korzeniowa.

Strona 80 z 97



Celem zabiegu jest poprawa warunkéw siedliskowych drzew i innych roslin oraz zwiekszenie
ich odpornosci na szkodniki i patogeny jak réwniez na stresy srodowiskowe.

6.2. Sadzenie drzew w trudnych (niewystarczajacych) warunkach siedliskowych

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia optymalnej powierzchni misy (nawierzchnie
nieprzepuszczalne, zbyt mata objetos¢ podtoza dla rozwoju drzewa, bariery rozwoju) nalezy:

e potaczy¢ misy w pasy zieleni (dwa drzewa wymagajg minimum 16 m?, kazde kolejne
to powiekszenie pasa o min. 8 m?),

e potaczy¢ misy sciezkami korzeniowymi pod nawierzchnig w pasy,

e potaczy¢ misy sciezkami korzeniowymi pod nawierzchnig z sgsiadujgcym terenem
otwartym,

e zastosowac jeden z systemdéw antykompresyjnych (mieszanka kamienno-glebowa,
chodnik rampowy lub system komdrkowy),

e zastosowac nawierzchnie przepuszczalna.

Sciezki korzeniowe opisane zostaty w katalogu rozwigzan w czesci nr 3.
Zalecenia dotyczace objetosci gleby

Optymalng objetosé gleby niezbedng do rozwoju drzew mozna okresli¢ w odniesieniu
do powierzchni rzutu korony lub srednicy pnia dorostego drzewa.

wielko$¢ misy, uzalezniona
od gabarytow drzewa

llustracja 52. Objetosc gleby niezbedna do rozwoju korzeni — schemat
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Odlegtos¢ sadzenia drzew

CZY WIESZ, ZE:

Mate drzewa uliczne powinny byé rozmieszczone w odlegtosci co najmniej 6 m i maksymalnie
12 m.

Sredniej wielkosci drzewa i wieksze drzewa uliczne powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosci
minimum 12 m i maksymalnie 18 m od siebie.

llustracja 53. Odlegtosci sadzenia drzew w zaleznosci od docelowych rozmiardw (drzewa mate,
Srednie, duze)

Przyktad metod projektowania dla drzew (tgczenie inzynieryjnych rozwigzan
projektowych) zwiekszajacych objetos¢ gleby dla rozwoju korzeni

min. 2m min. 2m

i —t

taczaca misy strefa:
mieszanka
kamienno-glebowa
pod chodnikiem

powierzchnia powierzchnia powierzchnia misy min. 10 m?
misy min. 6 m?2 misy min. 8 m2
PAS POLACZONA ODIZOLOWANE MISY
ZIELENI STREF GLEBY

llustracja 54. Przyktad tgczenia rozwiqzan inzynieryjnych oraz wielkosci misy dla drzew
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Otwarta misa do sadzenia drzewa
moze byé wysciétkowana

lub obsadzona roslinami.

Otwarta misa spowalnia sptyw
powierzchniowy i zwigksza zdolnos¢

retencyjng terenu.
iy [e FAENES ,.'_’_:
- HHH |
= -~ — ; =4 I H Zbyt mata misa
Ll B L i Sciezki korzeniowe {gczace
T g4 =] rpisy Igb sgsiednie tereny
iefondendes puosd @ haqeofestes zieleni.
NS0 EOAR0PLRARARREY AR Misa przykryta nawierzchnig
» (system antykompresyjny,
. ! jak mieszanka kamienno-glebowa,
. E rampowy chodnik lub system
komérkowy)
llustracja 55. Ksztatt misy dla drzew
otwarta otwarta misa przykryta misa
i przykryta nawierzchniag potaczona z terenem potaczona z terenem
misa zieleni zieleni

.
., .
‘e . o*
selassusn
pauvasoces

llustracja 56. tgczenie otwartego pasa gleby i nawierzchni utwardzonej
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llustracja 57. Otwarty pas zieleni dostepny dla korzeni drzew

i:iilili:
4 H

N
Inilimi il

llustracja 58. Otwarty pas zieleni — zwiekszenie objetosci gleby przy wykorzystaniu Sciezki dla korzeni
lub mieszanki kamienno-glebowej, jako potqczenie pasow zieleni
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llustracja 59. Cata misa przykryta nawierzchnig (mieszanka kamienno-glebowa, chodnik podwieszany,
system komdrkowy)

llustracja 60. Otwarte misy potgczone z terenem zieleni sciezkami korzeniowymi
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. W .
llustracja 61. Otwarte misy potgczone z nawierzchniq utwardzong (mieszanka kamienno-glebowa,
chodnik podwieszany lub system komdrkowy)

Odbetonowanie/taczenie paséw zieleni

taczenie mis mozna wykonywac poprzez odbetonowanie utwardzonych nawierzchni
pomiedzy misami. Praktyki te wptywajg na poprawe warunkow siedliskowych drzew
i zwiekszajg poziom matej retencji.

llustracja 62. Modernizacja utwardzonych nawierzchni, wzdtuz ciggéw komunikacyjnych w celu
zwiekszenia powierzchni biologicznej
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llustracja 63. Modernizacja utwardzonych nawierzchni, wzdtuz ciggéow komunikacyjnych w celu
zwiekszenia powierzchni biologicznie czynnej

llustracja 64. Modernizacja utwardzonych nawierzchni, wzdtuz ciggow komunikacyjnych w celu
zwiekszenia powierzchni biologicznie czynnej

6.3. Zalecenia dotyczace planowania i realizacji inwestycji drogowych

Drzewa w mies$cie majg znaczacy wptyw na warunki zycia ludzi. Zaspokajajg estetyczne

i duchowe potrzeby. Korzysci, ktére nazywamy ustugami ekosystemowymi, petnione przez
drzewa przydrozne to m.in. likwidacja monotonii jazdy, uspokajanie ruchu, zmniejszenie
kosztéw utrzymania nawierzchni w okresie zimowym (ograniczanie zawiewania) i letnim
(zmniejszanie maksymalnych temperatur), ale réwniez oczyszczanie powietrza, obnizanie
temperatury latem, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego uzytkownikéw drogi,
ochrona przed podtopieniami i poprawa matej retencji (zwtaszcza przez spowolnienie sptywu
powierzchniowego). Roslinnos¢ tworzy zdrowsze, bardziej komfortowe $rodowisko, dlatego
zachowanie drzew w procesie inwestycyjnym jest priorytetem dla projektantéw

i wykonawcow robot.
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Unikanie kolizji z infrastruktura

Drzewa w pasach drogowych lub w ich sgsiedztwie powinny byé zaprojektowane

tak, aby po osiggnieciu dojrzatosci nie kolidowaty ze skrajnig drogi, infrastrukturg drogowa
lub innymi budowlami — pozwoli to na ograniczenie kosztéw ich pielegnacji lub formowania.
W przypadku konieczno$ci zachowania skrajni korony drzewa muszg by¢ formowane

od momentu posadzenia (ciecia gatezi i konaréw o niewielkich srednicach). Drzewa mogg
by¢ sadzone na sieciach lub w ich poblizu po uzgodnieniach z gestorami sieci. Niedozwolone
jest sadzenie drzew na sieci gazowe;j.

Realizacja robét

Dziatania zwigzane z procesami inwestycyjnymi mogg prowadzi¢ do degradacji gleby.
Degradacja gleby, ktéra jest kluczowym czynnikiem wptywajgcym na zaburzenie
prawidtowego rozwoju drzew i jest procesem nieodwracalnym, gdyz nie ma skutecznej

i szybkiej metody przywrdcenia jej struktury i wtasciwosci. W celu ochrony gleby i drzew
nalezy stosowac ustalenia niniejszych standardéw ochrony roslinnosci.

Odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie drzew

Wskazane sposoby poprawy warunkéw siedliskowych stanowig jedng z form zalecanej
rekompensaty za: wycinki drzew, uszkodzenia roslin, zageszczenie gleby, zniszczenia terenéw
zieleni itp. Zastosowanie zabiegdw poprawy warunkéw siedliskowych sadzenia drzew

i innych roslin zwieksza poziom ustug ekosystemowych, np. zwieksza ilos¢ gromadzonej
wody w ramach matej retencji przez zagospodarowanie wéd opadowych, obniza
intensywnos¢ wyspy ciepta, poprawia jako$é powietrza.
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LISTA KONTROLNA

Nalezy zapoznac sie z ponizszg listg kontrolng, aby upewnic sie, ze w fazie przygotowawczej

oraz fazie projektowej przygotowano wszystkie wymagane dokumenty gwarantujgce

gospodarowanie drzewostanem oraz ochrone drzew w procesie inwestycyjnym. Nalezy

sprawdzi¢ czy projekt ochrony drzew dotyczgcy inwestycji zawiera wszystkie niezbedne

informacje w zakresie skutecznej ochrony drzew. Przygotowanie wymienionych opracowan

na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego pomoze Zamawiajgcemu w szybkiej ocenie

kompletnosci dokumentéw niezbednych do ochrony drzew i roslinnosci.

1. Faza przygotowawcza

SPRAWDZ, CZY:

® przygotowano inwentaryzacje przyrodnicze,

® przygotowano mape zasadniczg z naniesionymi drzewami,

® przygotowano inwentaryzacje drzew i roslinnosci,

® przygotowano koncepcje zagospodarowania terenu.

2. Faza projektowa

SPRAWDZ, CZY:

® przygotowano inwentaryzacje roslinnosci: inwentaryzacje drzew z naniesieniem pnia,
korony oraz numeru inwentaryzacyjnego drzew i krzewoéw oraz tabelg z opisem kazdego
z drzew i krzewdw lub ich grup,

® przygotowano waloryzacje ze wskazaniem drzew i krzewdéw najcenniejszych
oraz o najmniejszej wartosci lub zagrazajgcych bezpieczenstwu,

® przygotowano gospodarke drzewostanem: tabele i mape zawierajgca kategoryzacje
drzew do adaptacji, usuniecia, przesadzenia oraz oznaczeniem nowych nasadzen,

® przygotowano projekt ochrony drzew (POD).

Sprawdz, czy projekt ochrony drzew posiada:

1) Opis zawierajacy:

e inwentaryzacje terenu oraz okreslenie kolizji pomiedzy drzewami a inwestycja,

e technologie rozwiazywania kolizji pomiedzy infrastrukturg a drzewami
(m.in. technologie i sposéb wykonania prac, technologie i rozwigzania projektowe
pomocne w ochronie roslinnosci).
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2) Plan uwzgledniajacy:

e lokalizacje ogrodzen ochronnych,

e istniejgce i projektowane réznice w wysokosci terenu i sposdb rozwigzania kolizji,

e lokalizacje instalacji podziemnych i nadziemnych oraz sposdb rozwigzania kolizji
pomiedzy instalacjami a drzewami wraz z zakresem ich stosowania.

3. Faza wykonawcza

SPRAWDZ, CZY:
® od momentu wejscia na teren budowy ogrodzono strefy ochronne drzew (SOD),

® zatrudniono Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, ktéry: udokumentowat
fotograficznie stan roslinnosci przed rozpoczeciem prac, dokumentuje prace ulegajgce
zakryciu w SOD, w razie nieprzewidzianych kolizji zaproponowat ich rozwigzanie.

4. Faza odbioru prac i pielegnacji

SPRAWD?Z, CZY:

e ekspertyza/dokumentacja projektowa byta zrealizowana w trakcie wykonania prac
pielegnacyjnych,

® przygotowano dokumentacje nadzoru prac pielegnacyjnych.

PODSUMOWANIE | WYTYCZNE DOTYCZACE WDROZENIA STANDARDOW

Czym sg standardy i jaki jest cel ich stosowania?

Standardy sg dokumentem stanowigcym kompleksowy zbidr obowigzujgcych zasad,
dotyczacych ochrony drzew i innej roslinnosci w procesie inwestycyjnym, ktérych stosowanie
gwarantuje wypetnienie obowigzku utrzymania wysokiej jakosci dokumentacji
wykorzystywanej w procesie inwestycyjnym oraz realizacji robét budowlanych w sposéb

nie szkodzgcy drzewom i innej rosdlinnosci.

Kto jest zobowigzany do stosowania Standardow?

Do stosowania Standardéw Ochrony Roslinnosci zobowigzane sg Wojewddzkie
Samorzgdowe Jednostki Organizacyjne, ktore realizujg inwestycje na terenach stanowigcych
wtasnos¢ lub zarzadzanych przez wojewddztwo mazowieckie. W ramach dobrych praktyk
zaleca sie przyjecie dokumentu réwniez przez osoby prawne wojewddztwa mazowieckiego.

Na jakich terenach stosowa¢ Standardy?

Standardy Ochrony Roslinnosci nalezy stosowac na terenach stanowigcych wtasnos¢

lub zarzgdzanych przez wojewddztwo mazowieckie. Jezeli teren pozostajgcy w gestii
wojewddztwa mazowieckiego zostanie udostepniony innemu podmiotowi do czasowego
korzystania w celach inwestycyjnych, podmiot ten nalezy zobowigzac (jesli nie ma przeszkod
prawnych) do stosowania wytycznych Standardéw.
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Przy jakich inwestycjach stosowa¢ Standardy?

Standardy Ochrony Roslinnosci nalezy stosowac przy realizacji inwestycji okreslonych przez
ustawe prawo budowlane oraz przy pozostatych pracach w Strefie Ochrony Drzew (SOD),

w zakresie dotyczgcym planowania, realizacji i utrzymania. Inwestycje podlegajgce

pod wytyczne omawianego dokumentu charakteryzujg sie pracami prowadzonymi w Strefie
Ochrony Drzew (SOD), niezaleznie od tego czy na ich wykonanie potrzebne byto uzyskanie
pozwolenia na budowe badz dokonanie zgtoszenia.

Od kiedy stosowac Standardy?

Standardy Ochrony Roslinnosci nalezy stosowac od 1 stycznia 2025 r. przy realizacji nowych
inwestycji. Przez pojecie nowe inwestycje nalezy rozumieé kazdg planowang do realizacji
inwestycje, dla ktorej opublikowanie ogtoszenia o zamoéwieniu publicznym na dokumentacje
projektowa nastgpi nie wczesniej niz 1 stycznia 2025 r.

Jakie sg konsekwencje niestosowania Standardéw?

Niestosowanie Standardéw moze stanowi¢ naruszenie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 poz. 1478) w zakresie rozdziatu 4 oraz moze skutkowac
poniesieniem kosztéw przez Wojewddzkie Samorzgdowe Jednostki Organizacyjne

na odtworzenie wtasciwego stanu srodowiska.

Kto i w jaki sposob wspiera w stosowaniu Standardéw?

Koordynatorem wdrazania Standardéw jest Departament Polityki Ekologicznej, Geologii

i towiectwa w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wydziat Monitorowania i Kontroli Decyzji. W cyklach sze$ciomiesiecznych zbierane beda
dane od Wojewddzkich Samorzgdowych Jednostek Organizacyjnych i wojewddzkich oséb
prawnych, dotyczgce inwestycji, w ktérych wykorzystano Standardy wraz z informacjami
o ich przydatnosci oraz napotkanych problemach. Raz do roku Departament Polityki
Ekologicznej, Geologii i towiectwa przedstawi Zarzgdowi Wojewddztwa informacje
dotyczacg wykorzystania Standardéw, dokonanych zmian oraz perspektywy rozwoju
dokumentu.

Gdzie uzyskac wsparcie we wdrazaniu Standardéw?

Wydziat Monitorowania i Kontroli Decyzji

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i towiectwa

Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Ks. I. Ktopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl

Strona 91 z 97


mailto:polityka.ekologiczna@mazovia.pl

SPIS ILUSTRACII

llustracja 1. Prawidtowo wykonane ciecia w koronie z zachowaniem naturalnego pokroju i

DUAOWY OIZEW ..o e e e e e e e e e e e e e st e e e e e e e e e ssnnnaeeeeeeeeesesnnsennees 14
llustracja 2. Nieprawidtowe ciecia w koronach znieksztatcajgce ich naturalny pokréj — szkoda
czesciowa lub zniszczenie CIEtYCh ArZEW ......ccuvieiiiiiiiiicc e 14
llustracja 3. Plansza waloryzacji drzew wykonana na etapie przygotowawczym na bazie
INWENTAIYZAC]T 1iiiiiiiiiii 28
llustracja 4. Wariantowe rozwigzania projektowe — analiza wptywu inwestycji na istniejgcy

(o L 221V o 1) 7 o TP PPRRSPPPPPN 30
llustracja 5. Przyktad kreslenia strefy ochronnej drzew (SOD) na potrzeby POD.................... 37
llustracja 6. Przyktad rysunku projektu ochrony drzew oraz powierzchnia do zastosowania
rozwigzan teChNOIOGICZNYCN....c...evieieeeee e e e e 38
llustracja 7. Przyktad kreslenia strefy ochronnej drzew o symetrycznej koronie.................... 39
llustracja 8. Przyktad kreslenia nieregularnej strefy ochronnej drzew w otoczeniu nawierzchni
.................................................................................................................................................. 40
llustracja 9. Korytowanie pod nawierzchnie piesze z wykorzystaniem AirSpade.................... 43
llustracja 10. Korytowanie pod nawierzchnie piesze z wykorzystaniem AirSpade.................. 43
llustracja 11. Punktowo fundamentowe ogrodzenie w SOD — parte na belce nad poziomem
LH=T =] o U PP PP PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPRE 44
llustracja 12. Punktowe fundamentowanie budynku w SOD ........ccccceeeeeeeiiciiiieeeeee e, 44
llustracja 13. Punktowe fundamentowanie nawierzchni pieszo-jezdnych w SOD .................. 45
llustracja 14. Przygotowanie fundamentéw punktowych pod nawierzchnie w SOD .............. 45
llustracja 15. Korytowanie pod podbudowe mieszanki kamienno-glebowej w SOD .............. 46

llustracja 16. Uktadanie kruszywa, zageszczanie warstwy a nastepnie zamulanie mieszanki
KaAMIENNO-BIEDOWE] ... uvreeiieii et e e e e e e e e st e e e e e e eeeeennsaneeees 46
llustracja 17. Przygotowanie podbudowy (fundamentéw) chodnika rampowego w SOD....... 47
llustracja 18. Nawierzchnia chodnika rampowego z kraty Wema na punktowych

FUNAAMENTACh W SOD. ... e e e e r e e e e e s e r e e e e e e e e e e e nnraaeeeas 47
llustracja 19. Nawierzchnia chodnika rampowego z ptyt betonowych na punktowych
fUNAaMENTACKH W SOD........eiiie e et e e et e e e e b e e e e s enraeeeesnnaeeaaan 48
llustracja 20. Schemat sciezek korzeniowych pod nawierzchniami, umozliwiajgcych tgczenie
mis lub przekierowanie korzeni Na otwarte tEreny ......covceeeeieeeecccinveeeeee e 49
llustracja 21. Sciezka korzeniowa z rury wypetnionej gleba piaszczystg .......ccceovevrvevreeurennnee. 49
llustracja 22. Sciezki korzeniowe pomiedzy misa drzewa a mieszankg kamienno-glebows... 50
llustracja 23. Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna w SOD.........ccccvvveveeeeerieccnnnnnenn. 50
llustracja 24. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna W SOD ........cooccvuvvveeieeeeeiicirieeeee e, 51
llustracja 25. Zwezenie drogi w SOD w celu ochrony strukturalnych korzeni drzew .............. 51
llustracja 26. Ptytkie krawezniki typu eko-bord W SOD .........cooeiiiiiiiiee e, 52
llustracja 27. Kraweznik mostowy zamontowany nad korzeniami drzewa .........cccoecuveeeeenneen. 52
[lustracja 28. KrawezZnik MOSTOWY .....cccuuiiiiiiiiiieiiiiiee ettt iae e e s srae e e s saae e e s e naneees 53
llustracja 29. Nawierzchnia bez obrzeza W SOD drz@W..........cooevvurnveerieeeeeiiciiieeeeeeeeeeenrvenen.s 53

Strona 92 z 97



llustracja 30. Nawierzchnia bez obrzeza wokot misy drzewa .......cccveeeeeciieeeccciiee e, 54

llustracja 31. Nawierzchnia miejscowo bez kraweznika — pien petni funkcje oporu............... 54
llustracja 32. Listwa kotwiona na punktowych fundamentach .........ccccoecveiiiniiieiiiniiieee, 54
llustracja 33. Uktadanie instalacji metodg bezwykopowg w SOD drzewa ponizej 60 cm

o4 (=] 0T <o 1] o] PP 56
llustracja 34. Uktadanie instalacji metodg bezwykopowg W SOD ......ccceivvviciiivieeeeee e, 56
llustracja 35. Bezwykopowy Montaz SIECi W SOD .....cccccuuieeiiriiiieeiiiiieeeesiieeeesieee e esieeee s s 57
llustracja 36. Prace w otwartym wykopie w SOD z pozostawieniem korzeni o Srednicy
POWYZEJ 3 O e e s e e 58
llustracja 37. Bezwykopowa instalacja sieci w SOD: przyciski i przewierty, otwarty wykop

bez przecinania korzeni lub uktadanie kanatéw technologicznych .........ccccooeeiiiiiiiiiieennnen. 58
llustracja 38. Zastosowanie Scidtkowania w celu poprawy warunkéw siedliskowych drzew
(rozluznienia podtoza w systemie KOrzeniowym) ........ccccueeeeeiiieeeeniiiieee e eeseee e sveee e e 59
llustracja 39. Tymczasowe ogrodzenie ochronne SOD, widoczne réwniez ochronne
Sciotkowanie WeWNQtrz OrodzZENIa . ....cccueeeeecciiee et e et e e e s e e e e e eaaeeeeenns 63
llustracja 40. Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem .......cccccceeeveccvieveeeeeeeeeccnvvenenn. 64
llustracja 41. Przyktad tablicy do 0znaczenia SOD. .......cc.ueviveciiieiciiiee e 64

llustracja 42. Przyktadowe sposoby wykonywania technologicznych drég tymczasowych SOD
— geokraty [ub ptyty DETONOWE ....ccoieeiiiie e 65
llustracja 43. Przyktadowy przekréj przykrycia korzeni ekranem korzeniowym w wykopie

[oToTo [T o 1) =1 F- o] 1= SRR 66
llustracja 44. Ksztatt i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat

oTUTe [0 YA T PPUPS 76
llustracja 45. Rozmieszczenie korzeni pod jezdnig, chodnikiem i w pasie zieleni ................... 76
llustracja 46. Rozmieszczenie korzeni pod jezdnig, chodnikiem i w pasie zieleni ................... 77

llustracja 47. Wymagania dotyczgce wielkosci mis w zaleznosci od docelowej wielkosci
drzewa (drzewa mate, SredNie, AUZE) .....ueeeeiiiiiiiiiiiieiiee et 78
llustracja 48. Obieg materii poprawia warunki rozwoju, wydtuza zycie drzew — zalecane jest
niegrabienie lisci, mozna stosowad ptotki np. wiklinowe, zeby zapobiega¢ przemieszczaniu sie

liSci i $ciotki Na Ciggi KOMUNIKACY]NE..cccciiiiiireeeiee e e e e e 78
llustracja 49. Zdegradowane podtoze w obrebie misy korzeniowej. Fot. M. Motas............... 79
llustracja 50. System korzeniowy po wydmuchaniu wierzchniej warstwy gleby. Fot. M. Motas
.................................................................................................................................................. 80
llustracja 51. System korzeniowy po uzupetnieniu warstwy ziemi organicznej. Fot. M. Motas
.................................................................................................................................................. 80
llustracja 52. Objetos¢ gleby niezbedna do rozwoju korzeni — schemat.........ccccceeeeennnnneeen. 81
llustracja 53. Odlegtosci sadzenia drzew w zaleznosci od docelowych rozmiaréw (drzewa

0 (T =T [V [T e [V 2= RSP PURRRRRRRR 82
llustracja 54. Przyktad tgczenia rozwigzan inzynieryjnych oraz wielkos$ci misy dla drzew ...... 82
llustracja 55. Ksztatt Misy dla drzeW ......ccocuuuiieiiiiiiiiieee e 83
llustracja 56. taczenie otwartego pasa gleby i nawierzchni utwardzongj.......cccccceeeeeennnnneenn. 83

Strona 93 z 97



llustracja 57. Otwarty pas zieleni dostepny dla korzeni drzew........cccceeeeveveciiiieeeeeeicceee, 84
llustracja 58. Otwarty pas zieleni — zwiekszenie objetosci gleby przy wykorzystaniu sciezki dla
korzeni lub mieszanki kamienno-glebowej, jako potaczenie paséw zieleni........cccecuveeeennneen. 84
llustracja 59. Cata misa przykryta nawierzchnig (mieszanka kamienno-glebowa, chodnik
podwieszany, System KOMOIKOWY) ........eeieiiiiiieiciiiie ettt e e e arre e e e e e e e 85
llustracja 60. Otwarte misy potgczone z terenem zieleni sciezkami korzeniowymi................ 85
llustracja 61. Otwarte misy potgczone z nawierzchnig utwardzong (mieszanka kamienno-
glebowa, chodnik podwieszany lub system komorkowy)........cccceeeveeeiiieccieiccieccee e 86
llustracja 62. Modernizacja utwardzonych nawierzchni, wzdtuz ciggdw komunikacyjnych w
celu zwiekszenia powierzchni biologICZNE] ....cccceeveiiiiiiei e 86
llustracja 63. Modernizacja utwardzonych nawierzchni, wzdtuz ciggédw komunikacyjnych w
celu zwiekszenia powierzchni biologiCZNIe CZYNNE] ...uvvvivciiiiiiiiiiie e 87
llustracja 64. Modernizacja utwardzonych nawierzchni, wzdtuz ciggdw komunikacyjnych w
celu zwiekszenia powierzchni biologiCZNie CZYNNE] ...uveviveiiiiiiciiiee e 87

Strona 94 z 97



BIBLIOGRAFIA

Suchocka M. 2016 Inzynieryjne metody sadzenia, ochrony i poprawy warunkéw wzrostu
drzew miejskich IGPIM, Warszawa. (ISBN 978-83-86309-65-8), s. 1-113.

Suchocka M. 2016 Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych IGPIM,
Warszawa. (ISBN 978-83-86309-62-7), s. 1-117.

Suchocka M. 2016 Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym IGPIM, Warszawa. (ISBN
978-83-86309-64-1), s. 1-128.

Suchocka M. 2017. Metody utatwiajgce rozwdj drzew w trudnych warunkach siedliskowych
[w:] Zarzgdzanie zielenig miejskg Dendros Warszawa, s. 5-10.

Suchocka M., Jarska A. 2020 Drzewa miejskie — wartosc¢ i zarzadzanie Wydawnictwo SGGW
Swiatek L. 2015. Miasta spustoszone. koncepcja rezyliencji w procesie rewitalizacji matych

i Srednich miast, [w:] Przestrzen i forma, s. 117-128.

Kociel H., Kalaji H.M., Suchocka M., Tuchowska Z. 2018. Podfoza strukturalne jako jedno
z rozwigzan proekologicznych dla miast, [w:] Inzynieria Ekologiczna Ecological Engineering

Volume 19, Issue 2, s. 81-90.

Kociel H., Tuchnowska Z., Suchocka M., Kalaji H.M., 2016 Podtoza strukturalne sposobem na
poprawe kondycji drzewostanu w miastach Tereny zieleni wobec zmian klimatu Praca
zbiorowa pod red. Kosmala M. ISBN: 978-83-945245-0-0 Polskie Zrzeszenie Inzynierow

i Technikéw Sanitarnych Oddziat Torun 223-228.

Lorek A.A. 2015. Ustugi ekosystemow w aspekcie zréwnowazonego rozwoju obszaréw

miejskich, [w:] ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 2 (313), s. 97-112.

Strona 95 z 97



WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa zasadnicza

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 .
(Dz.U. nr 78, poz. 483,z 2001 r. nr 28, poz. 319, z 2006 r. nr 200, poz. 1471, z 2009 r., nr 114,
poz. 946)

Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeze niepodlegtosci i nienaruszalnosci swojego terytorium,

zapewnia wolnosci i prawa cztowieka i obywatela oraz bezpieczenstwo obywateli, strzeze

dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochrone srodowiska, kierujac sie zasada

zrownowazonego rozwoju.

Ustawy ustrojowe

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 566)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzgdowej w wojewddztwie
(Dz.U. z 2023 r. poz. 190)

Ustawy podstawowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1130)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2024 .
poz. 82)

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1420)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1292)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311)
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Kodeksy

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.)

e Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z2024r. poz. 572)

e Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postepowania karnego (Dz.U. z 2024 r.
poz. 37 ze zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U.z 2024 r. poz. 977)

e Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119)

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518)
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