ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	281.5.2025


1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 







	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem(liśmy) się z warunkami udziału w postępowaniu, 
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: WUZ, wyjaśnień do WUZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia  wynosi:
netto: ........................................ zł,

słownie: ...................................................................................................................... , VAT: ........................................ zł,

słownie: ...................................................................................................................... brutto: ........................................ zł,

słownie: ......................................................................................................................
4) Wykonawca udziela gwarancji:

· Gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres ……. miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia - w części dotyczącej podwozia, tj. na bezawaryjną pracę podwozia samochodu, zgodnie ze standardem producenta podwozia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne uprawniające do realizacji gwarancji w serwisach ASO producenta podwozia. Gwarancja realizowana będzie na warunkach określonych 
w Ogólnych Warunkach Gwarancji producenta podwozia.
· Gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy, na okres............miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia - w części dotyczącej zabudowy, tj. na bezawaryjną pracę całego, zabudowanego na podwoziu zestawu urządzeń do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacji sanitarnej. 

5) zobowiązuję(emy) się wykonać zamówienie w terminie podanym w WUZ         
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

5. Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) 

	1) 
	
	
	
	

	2) 
	
	
	
	


ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	281.5.2025


I. PODWOZIE:
1. Podwozie 2 osiowe, dopuszczalna masa całkowita 18 tony

2. Napęd na oś tylną 

3. Podwozie fabrycznie nowe, produkcja min. 2025

4. Rozstaw osi w zakresie 4000 - 4300mm

5. Silnik:

· wysokoprężny, Common-Rail, ………………………,(min. 320 KM), 

· pojemność silnika ……………………..,  (min. 6,5 litra)

· silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6d

· maksymalny moment obrotowy silnika ………………….., (min. 1000 Nm)

· skrzynia biegów zautomatyzowana, ……………………, (min. 12 – biegowa)

· ogranicznik prędkości do 80 km/h

6. Oś przednia:

· stabilizator na osi przedniej

· przednie zawieszenie paraboliczne ………………., (min. 7,5 ton)

· ogumienie wzmocnione do zastosowań komunalnych

7. Oś tylna:

· stabilizator na osi tylnej

· zawieszenie pneumatyczne …………………., (min. 11,5 ton)

· blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

· regulacja wysokości zawieszenia

· ogumienie wzmocnione do zastosowań komunalnych

8. Układ hamulcowy:

· hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe

· układ hamulcowy z systemami ABS, ASR oraz ESP

· osuszacz powietrza podgrzewany

9. Układ kierowniczy:

· koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

· immobiliser

10. Układ elektryczny:

· 2 akumulatory 12V min. 180 Ah

· mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów

· światła LED do jazdy dziennej

· akustyczny sygnał załączonego biegu wstecznego,

11. Zbiornik paliwa min. 200 litrów z zamykanym korkiem, zbiornik AdBlue …………, (min. 30 litrów)

12. Kabina:

· kabina dzienna,

· kabina trzymiejscowa w kolorze białym,

· siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,

· pokrowce zmywalne na siedzenia

· klimatyzacja

· lusterka ogrzewane i elektrycznie regulowane,

· zderzak z tworzywa sztucznego,

· oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

· światła do jazdy dziennej,

· centralny zamek + pilot,

· elektrycznie sterowane szyby

· tachograf cyfrowy

· radio z CD lub USB + bluetooth

II. ZABUDOWA
1. Układ tłoczenia wody

a. Mechaniczne przeniesienie napędu poprzez układ pasowy,

b. Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa,

c. Maksymalna wydajność wody ……………., (min. 200 l/min.),

d. Maksymalne ciśnienie robocze ……………., (min. 180 bar,

e. Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,

f. Pompa wstępna zapewniająca nieprzerwane zasilanie w wodę pompy głównej,

g. Sygnalizacja sygnałem optycznym kończenia się wody w zbiorniku,

h. System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody,

i. Układ zabezpieczony filtrem antypiaskowym,

j. Płynna regulacja ciśnienia wody, funkcja redukcji ciśnienia do 25 bar,

k. Możliwość czyszczenia kanalizacji w warunkach zimowych - wymuszony obieg wody podgrzewanej systemem grzewczym (typu WEBASTO) podczas jazdy, cyrkulacja wody na wężu, który nie jest używany podczas pracy.

2. Układ ssania

a. Mechaniczne przeniesienie napędu poprzez układ pasowy, 

b. Pompa krzywkowa chłodzona powietrzem,

c. Wydajność pompy ssącej ……………….., (minimum 2000 m3/h),  

d. Maksymalna wytwarzana próżnia min. 90%,

e. Maksymalne podciśnienie 0,9 bar,

f. Maksymalny nadciśnienie 0,5 bar,

g. Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów, za pomocą filtra cyklonowego, funkcja czyszczenia - dysza opłukująca wnętrze cyklonu,

h. Kołowrót zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym na wspólnej osi obrotowej, eliminujący załamania węża, umożliwiający pracę z każdej strony pojazdu

i. Kołowrót umieszczony w osi wzdłużnej pojazdu, zapewniający równomierne rozłożenie nacisku na osie,

j. Hydrauliczny napęd wysięgnika, obrót min. 270º, podnoszony min. 20º, symetryczny po obu stronach pojazdu wysuw - maksymalny nie mniejszy niż 6000 mm od osi pojazdu,

k. Długość węża ssącego na kołowrocie min 30 m ,

l. Wąż ssący, gumowy o średnicy wewnętrznej Ø100,

m. Równoczesne podawanie węża ssącego i wysokociśnieniowego przez wysięgnik teleskopowy zintegrowany z kołowrotem, pozwalające na równoczesną pracę oboma wężami wokół pojazdu, (obrót min. 270º)

n. Pompa ssąca oraz pompa ciśnieniowa umieszczona na ramie pośredniej, pomiędzy kabiną kierowcy a zbiornikiem, z osłonami bocznymi ze stali nierdzewnej z otwieranymi na boki drzwiami z lewej i prawej strony pojazdu

3. Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym

a. Wykonany ze stali nierdzewnej,

b. Zabudowany na przedniej dennicy zbiornika, za kabiną kierowcy,

c. Prowadzenie węża ciśnieniowego poprzez kołowrót węża ssawnego zintegrowanego z ramieniem roboczym,

d. Napęd bębna hydrauliczny z  płynną regulację prędkości obrotowej w oby dwu kierunkach,

e. Pozioma oś obrotu bębna,

f. Mechanizm zapewniający układanie węża na bębnie,

g. Wąż gumowy, wzmocniony oplotem tekstylnym,  wysokociśnieniowy o średnicy Ø 1” i długości min. 120 m, okucia węża Ø 1” z gwintem BSP,

4. Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym

a. Wykonany ze stali nierdzewnej,

b. Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy Ø ½” i długości 80 m

c. Napęd bębna hydrauliczny,

d. Mechanizm zapewniający układanie węża na bębnie,

e. Wąż gumowy, wzmocniony oplotem tekstylnym, wysokociśnieniowy o średnicy Ø ½”  i długości 60 m,

f. Okucia węża wysokociśnieniowego Ø ½” z gwintem BSP,

5. Przeniesienie mocy

a. Profesjonalna przystawka mocy - mechaniczna, dostosowana do zapotrzebowania mocy urządzeń zainstalowanych dla ich maksymalnych parametrów

6. Zbiorniki:

a. Zbiornik ze stali nierdzewnej, umieszczony na ramie pośredniej,

b. Konstrukcja zbiornika – cylindryczna z przyspawanymi zewnętrznie komorami bocznymi, stanowiąca monolityczną całość.

c. Łączna pojemność geometryczna zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu powinna wynosić min. 9,5 m3, przy wymaganej pojemności wodnej min. 3,0 m3
d. Zbiornik szlamowy całkowicie opróżniany z osadów za pomocą przechyłu,

e. Czyszczenie wnętrza za pomocą dysz wysokociśnieniowych,

f. Możliwość zrzutu cieczy nadosadowej  z wykorzystaniem kompresora ssącego przez wysięgnik,

g. Możliwość spuszczania osadów przez dolną zasuwę Ø 150 mm podgrzewaną z redukcja Ø 100,

h. Możliwość zasysania osadów przez dolną zasuwę Ø 100 mm podgrzewaną zakończoną złączem, 

i. Pokrywa tylna otwierana i zamykana hydraulicznie,

j. Wskaźnik ilości osadu i wody w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie czyszczenia kanalizacji,

k. Dysze ciśnieniowe opłukujące wnętrze zbiornika szlamowego podczas zrzutu osadu

l. Fartuch wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej  wystający poza obrys (zabezpieczający przy spuście osadów),

m. Przyłącze typu STORZ z zaworem, do napełniania zbiornika wody

n. Manualny bypass umożliwiający połączenie pojemności wodnej i szlamowej 

7. Sterowanie:

· minimum jedna szafka sterownicza, zabudowana ergonomicznie z tyłu pojazdu, wykonana ze stali nierdzewnej, z szybą plexi otwieraną w zabudowie hermetycznej ogrzewanej, z wyposażeniem m.in.:

· wskaźnik ciśnienia w zbiorniku (-1 do +5 bar)

· wskaźnik obrotów silnika

· manometr

· sygnalizacja niskiego poziomu wody w zbiorniku

· sygnalizacja wysokiej temperatury kompresora

· wskaźnik pełnego cyklonu

· załączenie/wyłączanie pompy ciśnieniowej,

· regulacja ciśnienia wody,

· załączenie/wyłączanie pompy ssawnej 

· operacje wysięgnikiem i wężem ssącym: wysuwanie/wsuwanie, obrót, zwijanie/odwijanie, podnoszenie/obniżanie

· odwijanie / zwijanie kołowrotu węża ciśnieniowego,

· regulacja prędkości kołowrotu węża ciśnieniowego,

· otwieranie zamykanie zaworów kołowrotu wysokiego ciśnienia

· otwieranie zamykanie zaworów zbiornika szlamowego

· podnoszenie zbiornika,

· otwieranie dennicy,

· regulacja obrotów silnika,

· wyłącznik awaryjny STOP,

a. licznik rozwijanego węża głównego,
b. pilot bezprzewodowy z joystickami, umożliwiający zdalne sterowanie dla minimum takich funkcji jak:

· załączenie/wyłączanie pompy ciśnieniowej,

· otwarcie/zamknięcie zaworów węża głównego lub małego
· regulacja ciśnienia wody,

· załączenie/wyłączanie pompy ssawnej 

· operacje wysięgnikiem i wężem ssącym: wysuwanie/wsuwanie, obrót, zwijanie/odwijanie, podnoszenie/obniżanie

· odwijanie / zwijanie kołowrotu węża ciśnieniowego,

· regulacja prędkości kołowrotu węża ciśnieniowego,

· otwieranie zamykanie zaworów kołowrotu wysokiego ciśnienia

· otwieranie zamykanie zaworów zbiornika szlamowego

· podnoszenie zbiornika,

· otwieranie dennicy,

· regulacja obrotów silnika,

· wyłącznik awaryjny STOP,

c. Pilot pyło-  i  wodo-  odporny min.  IP65. wyposażony w dwa akumulatory wielokrotnego ładowania.

8. Wyposażenie dodatkowe:

a. 2 zamykane skrzynie zabudowane wzdłuż zbiornika (po prawej i lewej stronie pojazdu) wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach adekwatnych do długości zabudowy otwierane pneumatycznie do góry, z podtrzymaniem, 

b. Lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy,

c. Uchwyt/wieszak na pachołki

d. Uchylna skrzynia na odpady wykonana ze nierdzewnej

e. Belka świetlna z lampami ostrzegawczymi na kabinie kierowcy

f. Komplet dysz do czyszczenia kanalizacji dostosowanych do węża ciśnieniowego 1”: quarto i wypłukująca.

g. Komplet dysz do czyszczenia kanalizacji do węża ciśnieniowego ½” ,quarto i wypłukująca.

h. Górna i dolna prowadnica węża ciśnieniowego w kanale (górna nakładana, dolna tzw. „banan”)

i. Pistolet ciśnieniowy ze złączem przystosowanym do węża pomocniczego ½”

j. Lampa przenośna z kablem zwijanym sprężynowo długości min. 12 m,

k. Lampy robocze na zabudowie (2 szt. w tylnej części oraz po 1 szt. na każdej stronie zabudowy oświetlające obszar wokół pojazdu) dodatkowo 1 szt. na ramieniu roboczym,

l. Liczniki roboczogodzin dla kompresora i pompy

m. Korek na linii wodnej do mycia rąk,

n. Kamera cofania z kolorowym monitorem min. 7”.

9. Szkolenie

a. z obsługi pojazdu (podwozie + zabudowa) dla pracowników użytkownika pojazdu)

b. Szkolenie będzie przeprowadzone w miejscu dostawy pojazdu. Szkolenie teoretyczne, a następnie szkolenie praktyczne na sieci kanalizacyjnej - łącznie min. dwudniowe.

10. Gwarancja na cały pojazd: 

a. minimum 24 miesiące na zabudowę

b. minimum 24 miesiące na podwozie

11. Dokumentacja odbiorowa

a. dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu

b. homologacja lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu na pojazd specjalny łącznie z zabudową

c. instrukcja obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim

d. szczegółowa dokumentacja techniczna, w tym schematy zabudowy

e. deklaracje zgodności z WE

a. wymagania dodatkowe :

· oferowany pojazd wraz zabudową nie może być prototypem, pojazd także musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym

· referencje: Dostawa w ostatnich 5 latach, min. 2 sztuk pojazdów ssąco płuczących o opisanej konstrukcji zbiorników i usytuowaniem głównego bębna węża wysokociśnieniowego, z zamontowanym kołowrotem węża ssawnego zintegrowanym z wysięgnikiem teleskopowym o długości min. 4200 mm,  przy równoczesnym podawaniu obu węży. Pojazdy referencyjne muszą posiadać zamontowane pompy ssące krzywkowe min 1900m3/h. Jako potwierdzenie referencji Zamawiający wymaga przedstawienia skróconego opisu technicznego oraz zdjęć pojazdów wykorzystywanych jako referencja w celu jednoznacznego potwierdzenia powyższych wymogów.

· serwis w Polsce w pełnym zakresie

……………………………………                         .................................................................

 (miejscowość, data)
podpisy i pieczęcie osoby/osób    upoważnionych do podpisania  ofert            w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 3
Oświadczenie

 o spełnieniu wymagań ubiegania się o udzielenia zamówienia  

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	281.5.2025


..................................................





.................................................

[pieczątka Firmy]







[miejscowość, data]

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

[imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy]

- jako uprawnieni do występowania w imieniu Firmy:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

[pełna nazwa i adres Firmy]
niniejszym, zgodnie z wymogami opisu potrzeb i wymagań Zamawiającego oświadczamy, że:

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności i czynności;

3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. możemy ubiegać się o zamówienie i nie zachodzą przesłanki do wykluczenia                  z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 14 ust 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi  i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku.

……………………………………                         .................................................................

 (miejscowość, data)
podpisy i pieczęcie osoby/osób    upoważnionych do podpisania  ofert            w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ  WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	281.5.2025


Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .........................................................................................................................

Nr tel/fax. ………………………. 
e-mail: ………………………………

Oświadczam, że wykonałem następujące zamówienia:

	Lp
	Rodzaj zamówienia

	Zakres, wielkość zamówienia, 
	Data wykonania
	Miejsce

wykonania
	Odbiorca, nazwa, adres

nr tel. do kontaktu 

	
	
	
	rozpocz.
	zakończ. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Uwaga: Prosimy o niezmienianie formy załącznika 

……………………………………                         .................................................................

 (miejscowość, data)
podpisy i pieczęcie osoby/osób    upoważnionych do podpisania  ofert            w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	281.5.2025


Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .........................................................................................................................

Nr tel/fax. ………………………
e-mail: ………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
.

……………………………………                         .................................................................

 (miejscowość, data)
podpisy i pieczęcie osoby/osób    upoważnionych do podpisania  ofert            w imieniu Wykonawcy
� W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





