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Za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie:

e art. 75 ust. 7 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2024 r., poz. 1112 ze zm.),
dalej ustawa 008,

e § 3ust 2 pkt 1w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 34 oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

¢ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Zarzagdu Morskiego Portu Gdansk S.A., z dnia 07.11.2024 r.

(wptyw: 12.11.2024 r.), o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla nizej

wymienionego przedsiewziecia, wraz z uzupetieniem z dnia 22.11.2024 r., dziatajgc w oparciu o:

e zaktualizowang karte informacyjng przedsiewziecia opracowang przez mgr inz. Monike
Ktosowicz Antea Polska S.A., grudzien 2024 r., zwana dalej ,KIP”;

e opinie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, znak: INZ.9202.207.2024.AC z dnia
29.01.2025 r. (wptyw 04.02.2025 r.);

o opinie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, znak:
G.RZ$.4901.4.2025.MBC.1 z dnia 10.01.2025 r. (wptyw 15.01.2025 r.);

e opinie Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego, znak: SE.ZNS.80.4910.49.24
z dnia 10.01.2025 r. (wptyw 17.01.2025r.).

orzekam

. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa Nabrzeza Weglowego - Etap Il oraz Nabrzeza
Administracyjnego”.

. Okresli¢ dla przedmiotowego przedsiewzigcia istotne warunki korzystania ze srodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

RDOS-Gd-W00.420.79.2024.DN.5 Strona 1z 20



a) Prace czerpalne, rozbiérkowe i budowlane wykonywane z lgdu i z wody realizowa¢ przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu ladowego i ptywajacego np. pogiebiarek, koparek.

b) Stosowaé pogtebiarki lub jednostki pomocnicze wyposazone w kurtyny lub ekrany
zapobiegajgce ewentualnemu rozprzestrzenianiu sie zawiesiny.

c) Wody opadowe z terenu przedsiewzigcia odprowadzac¢ po uprzednim podczyszczeniu do
odbiornika - Kanatu Portowego.

d) Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, maty i inne $rodki neutralizujgce i likwidujace rozlewiska
substancji ropopochodnych.

e) Materialy wykorzystywane w trakcie prac budowlano-montazowych magazynowac na terenie
budowy lub na zapleczu w wyznaczonych, utwardzonych miejscach.

f) Wszelkie naprawy pojazdéw i maszyn, wymiane olejéw napedowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowaniem sprzetu przeprowadzac
poza placem budowy, na terenie statych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach
serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podtoza.

g) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajgcy na unikniecie zanieczyszczenia
$rodowiska morskiego zaréwno odpadami statymi jak i ciektymi oraz niezwtocznie i na
biezaco usuwaé z powierzchni wody wszelkie zanieczyszczenia powstate w zwigzku
Z prowadzonymi pracami.

h) W przypadku maszyn operujacych w poblizu wéd portowych zapewni¢ odpowiednie srodki i
procedury na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnej (rozlewy).

i) Sprzet oraz maszyny powinny by¢ regularnie sprawdzane i serwisowane, a ich dobor
powinien w jak najmniejszym stopniu wptywac¢ na srodowisko naturalne. Dotyczy to zarowno
liczby zastosowanych urzadzen, jak réwniez ich ucigzliwosci akustycznej czy tez
produkowanych podczas pracy zanieczyszczen.

i) W przypadku odkrycia nowych, niezidentyfikowanych dotychczas obiektéw archeologicznych
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia wskutek prowadzonych prac.

k) Przed przystapieniem do prac pogtebiarskich zaplanowanych w ramach planowanego
przedsiewziecia nalezy wykona¢ badania osadéw dennych, ktére wskazg czy osad denny
spetnia warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z 11 maja 2015 w sprawie
odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015, poz. 796). W przypadku
odktadu urobku na obszarze morskim nalezy postepowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania
zezwoleh na usuwanie do morza urobku z pogiebiania dna oraz na zatapianie w morzu
odpadoéw lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. poz. 166).

I) Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy usung¢ z dna morskiego wszelkie pozostatosci
Z procesu budowy oraz ewentualne zanieczyszczenia.

m)Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego (poza
okresem legowym ptakéw). Dopuszcza sie wycinke w okresie legowym ptakow jedynie po
wykluczeniu przez specjaliste ornitologa legoéw ptakéw, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do
protokotu z nadzoru przyrodniczego.

n) Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00).

3. Uczyni¢ charakterystyke przedsiewziecia Zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku wptynat
wniosek Inwestora - Zarzadu Morskiego Portu Gdansk S.A., z dnia 07.11.2024 r., o wydanie
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia jw. Do wniosku o wydanie
decyzji Srodowiskowej dotgczono:

1) karte informacyjng przedsiewziecia wraz z zapisem w formie elektronicznej (4 sztuki
przeno$nego nosnika danych);

2) poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktéry
bedzie oddzialtywacé przedsiewziecie;

3) mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniajgcej czytelno$é
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;

4) wypisy z rejestru gruntdbw w postaci papierowej, pozwalajgce na ustalenie stron
postepowania, zawierajgcych co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujgcych przewidywany teren, na kiérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgcych obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie
— zgodnie z 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy 00$;

5) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
inwestycji na dziatkach lgdowych;

6) dowadd uiszczenia optaty skarbowej za wydanie decyzji (205 z4).

Pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.79.2024.DN.1 z dnia 15.11.2024 r. w trybie art. 64
§ 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, tutejszy Organ wezwat Whnioskodawce do
uzupetnienia brakéw formalnych.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie, pismem z dnia 22.11.2024 r. (wplyw 26.11.2024 r.)
Inwestor ztozyt uzupetnienie. Pismem z dnia 13.12.2024 r. (wplyw 18.12.2024 r.) Inwestor
przekazat zaktualizowang Karte Informacyjng Przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem kwalifikowane jest na podstawie rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zgodnie z:

e § 3 ust. 2 pkt 1 jako ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego
lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespetniajgce Kryteriow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1”w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 34: ,porty lub przystanie morskie
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), do obstugi statkéw o nosnosci wiekszej
niz 1350 t, z wytgczeniem przystani dla proméw’.

e §3ust. 1 pkt 81 jako,,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigewzigcia nie mniejszej
niz 1 km, z wytgczeniem przebudowy tych sieci metodg bezwykopows, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym | obszarze kolejowym, przytgczy do
budynkow’.

Zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o0o$, dla planowanych przedsiewzig¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko” jest wymagane uzyskanie decyzji

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsiewzigcie bedgce przedmiotem wniosku jest inwestycja realizowang na obszarze morskim
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na ladzie. W zwiazku z powyzszym, stosownie do brzmienia art.
75 ust. 7 ustawy 00$, organem wtasciwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy, jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.
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O ztozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaty powiadomione pismem znak:
RDOS-Gd-W00.420.79.2024.DN.2 z dnia 28.11.2024 r. Informacje o powyzszym wniosku
umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (http://www.ekoportal.pl) pod
numerem 598/2024, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy 00S.

Zgodnie z art. 6 ustawy 0o$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednocze$nie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym.
W niniejszej sprawie nie majg zastosowania przepisy dotyczace opiniowania i uzgadniania przez
RDOS.

W okoliczno$ciach niniejszej sprawy organami wiasciwymi w sprawie opiniowania sg: Panstwowy
Graniczny Inspektor Sanitarny, Regionalny Dyrektor Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdansku
oraz Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy 00$ realizacja planowanego przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostat stwierdzony na podstawie art.
63 ust. 1 tej ustawy.

W mys$l przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy oos, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:
o uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.1;
e po zasiegnieciu opinii: 1) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art.
78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1-3, 10-19 i 21-29 oraz uchwaty, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b; 2) dyrektora urzedu
morskiego — gdy przedsiewziecie jest realizowane na obszarze morskim, 3) organu
witasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Pismem znak RDOS-Gd-W00.420.79.2024.DN.3 z dnia 24.12.2024 r. tutejszy Organ, dziatajac
na podstawie art. 64 w zwiazku z art. 71 ust. 1 ust. 2, oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s, zwrocit
sie do Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, Dyrektora Urzedu Morskiego
w Gdyni oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarsku z prosba o opini¢ w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia. Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Gdansku pismem znak GG.ZZS.4901.511.1.2024 KK przekazat wg.
kompetencji Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku wniosek
w sprawie wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, pismem znak:
G.RZS.4901.4.2025.MBC.1 z dnia 10.01.2025 r. (wptyw 15.01.2025 r.) nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Jednoczesnie w ww. pi$mie organ opiniujgcy zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy 00$
wskazat warunki konieczne do uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujgcych warunkéw i wymagan:
1) Prace czerpalne, rozbiérkowe i budowlane wykonywane z lgdu i z wody realizowac przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu lgdowego i ptywajacego np. pogtebiarek, koparek.
2) Pogtebiarki lub jednostki pomocnicze wyposazy¢ w kurtyny lub ekrany zapobiegajace
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ewentualnemu rozprzestrzenianiu sie zawiesiny. Zabezpieczenia te stosowaé¢ w miare
potrzeb.

3) Wody opadowe z terenu przedsiewziecia odprowadzaé po uprzednim podczyszczeniu do
odbiornika - Kanatu Portowego.

4) W czasie budowy planowanego przedsiewziecia uzywac¢ sprzet oraz maszyny i $rodki
transportu w dobrym stanie technicznym, w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych
wyciekdéw substancji ropopochodnych z maszyn i urzgdzen.

5) Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, maty i inne $rodki neutralizujgce i likwidujgce
rozlewiska substancji ropopochodnych.

6) Materialy wykorzystywane w trakcie prac budowlano-montazowych magazynowaé¢ na
terenie budowy lub na zapleczu w wyznaczonych, utwardzonych miejscach.

7) Wszelkie naprawy pojazdéw i maszyn, wymiane olejéow napedowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu przeprowadzaé
poza placem budowy, na terenie statych baz wykonawcy lub w specjalistycznych
punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podtoza.

Tutejszy Organ nie uwzglednit w niniejszej decyzji warunku nr 4, z uwagi,
iz zagadnienia w nim zawarte uregulowane zostaty w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), regulujgce m.in. wymagania w odniesieniu do
maszyn i innych urzgdzen technicznych stosowanych podczas prac budowlanych.

Pozostate warunki zostaty zmodyfikowane i uwzglednione w przedmiotowej decyzji.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, pismem znak SE.ZNS.80.4910.49.24 z dnia
10.01.2025 r. (wptyw 17.01.2025 r.) wyrazit opinie, ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecia. Jak wskazat w ww.
piSmie organ, Autorka w karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazuje, ze oddziatywanie na
$rodowisko wystepujace na etapie realizacji (hatas komunikacyjny i z maszyn budowlanych,
wibracje, zanieczyszczenia gazowe, wtym emisja spalin, odpady) bedzie miato charakter
okresowy, niezorganizowany i przemijajacy, a odziatywania na etapie eksploatacji planowane;j
inwestycji nie bedg powodowaty ponadnormatywnego wptywu na $srodowisko.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, w pismie znak INZ.9202.207.2024.AC z dnia 29.01.2025 r.
(wptyw 04.02.2025 r.), wyrazit opini¢ iz, cyt.: ,postanawia zaopiniowac przedsiewziecie objete
wnioskiem jako nie wymagajgce przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko”.
Jednoczesnie w ww. piSémie organ opiniujacy okreslit warunki realizacji przedsiewziecia na
obszarze morskim:

1) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w spos6b pozwalajgcy na unikniecie zanieczyszczenia
srodowiska morskiego zaréwno odpadami statymi jak i ciektymi oraz niezwtocznie i na
biezgco usuwac z powierzchni wody wszelkie zanieczyszczenia powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

2) Odpady powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zagospodarowane
przez wykonawcow robé6t budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
w tym zakresie, w szczegolnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797), odpady nalezy gromadzi¢ w specjalnie na ten cel
przeznaczonych kontenerach i zbiornikach w miejscach do tego wyznaczonych, w sposéb
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym uwalnianiem do $srodowiska.

3) Wody opadowe moga by¢ odprowadzane do odbiornika po podczyszczeniu.

4) W przypadku maszyn operujgcych w poblizu wod portowych nalezy zapewnié
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odpowiednie $rodki i procedury na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnej (rozlewy).

5) Sprzet oraz maszyny powinny by¢ regularnie sprawdzane i serwisowane, a ich dobor
powinien w jak najmniejszym stopniu wplywaé na érodowisko naturalne. Dotyczy to
zaréwno liczby zastosowanych urzadzen, jak réwniez ich ucigzliwos$ci akustycznej czy tez
produkowanych podczas pracy zanieczyszczen.

6) W przypadku odkrycia nowych, niezidentyfikowanych dotychczas obiektow
archeologicznych nalezy nie dopusci¢ do ich uszkodzenia wskutek prowadzonych prac.

7) Przed przystgpieniem do prac pogtebiarskich zaplanowanych w ramach planowanego
przedsiewziecia nalezy wykonaé badania osadéw dennych. W przypadku odktadu urobku
na obszarze morskim nalezy postepowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwolen
na usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadéw
lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. poz. 166).

8) Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy usunaé¢ z dna morskiego wszelkie pozostatosci
z procesu budowy oraz ewentualne zanieczyszczenia.

Tutejszy Organ nie uwzglednit w niniejszej decyzji warunku nr 2, z uwagi,
iz zagadnienia w nim zawarte uregulowane zostaly w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z péZn. zm.), regulujacej sposéb postepowania
Z odpadami.

Warunek nr 7 zostat doprecyzowany poprzez wskazanie zatacznika do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz. U. poz. 796), jako aktu prawnego regulujgcego wartosci jakie powinien spetnia¢ osad denny
mozliwy do wykorzystania, co wynikato z treci Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.

Pozostate warunki zostaty zmodyfikowane i uwzglednione w przedmiotowej decyz;ji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak: RDOS-Gd-
WO00.420.79.2024.DN.4, z dnia 05.02.2025 r., dziatajac na podstawie art. 10 Kpa zawiadomit
strony postepowania o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie oraz mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatbw. W wyznaczonym
terminie nie wptynety zadne uwagi lub wnioski.

Analizujac, czy przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit tacznie kryteria, o ktérych
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00s:
1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglgdnieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,
b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,
c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,
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€) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji istosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,
f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;
2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegblnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania sie¢ $rodowiska i odnawiania sie¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i  krajobrazowych oraz = uwarunkowan miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujécia rzek,

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rodlgdowych,

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowiagzujace dla nich cele srodowiskowe;

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddziatywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegéine elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielko$ci, intensywno$ci i ztozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczeg6lnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ustalit co
nastepuje.
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Celem planowanego przedsiewziecia jest rozbudowa Nabrzeza Weglowego — Etap Il oraz
Nabrzeza Administracyjnego w porcie Gdansk. Obecny stan techniczny nie pozwala na peing
funkcjonalno$¢ obiektu. Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmuije:
e Przebudowe Nabrzeza Weglowego na dtugosci okoto 335 m wraz z zapleczem,
e Przebudowe Nabrzeza Administracyjnego na dtugosci okoto 121 m wraz z zapleczem,
e Przebudowe uktadu torowego i bocznic kolejowych (tory 301, 302, 303, 341, 342, 343,
344 oraz tor 220),
e Odtworzenie, przebudowe i remont nawierzchni drogowych na zapleczu, w tym ul.
Roberta de Plelo
e Przebudowe sieci i instalacji sanitarnych w celu dostosowania do zakresu przebudowy
pozostatych branz,
e Budowe kanalizacji deszczowej,
e Przebudowe sieci energetycznych i teletechnicznych telekomunikacyjnych,
o Wykonanie prac czerpalnych.

Prace bedg wykonywane tradycyjnymi metodami z uzyciem typowego sprzetu jak koparki,
spycharki, maszyny do zageszczania i odspajania gruntéw oraz tadowarki. Teren placu budowy
zostanie wygrodzony i odpowiednio oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Roboty
beda prowadzone wytacznie w porze dziennej. Prace rozbiérkowe i budowlane zrealizowane
beda z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu ladowego i ptywajgcego, z uwzglednieniem
koniecznosci ochrony $rodowiska wodnego. Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca prac
budowlanych przywréci teren do stanu pierwotnego (uporzadkowanie i uprzatnigecie terenu).
Kubatura robét czerpalnych wyniesie okoto 23 000 m3. Praca czerpalne bedg wykonane za
pomoca pogtebiarek chwytakowych lub tyzkowych a transport urobku bedzie odbywat si¢ na
szalandach. : -

Teren inwestycji zlokalizowany jest w wewnetrznej czeséci Portu Morskiego Gdansk, w kanale
martwej Wisty, w Basenie Gérniczym przy nabrzezu Weglowymi i Administracyjnym. W zakresie
ladowym obejmuje dziatki nr 44/3, 10/2, 1/2 obreb 0072, w zakresie dziatek wodnych dziatke nr
11/4, obreb 0072. Dodatkowo niewielki zakres prac bedzie wykonywany na dziatce nr 41/2
w obrebie 0073. W otoczeniu planowanego przedsiewziecia znajdujg sie tereny:
e na pdinoc: Nabrzeze WistoujScie, niezagospodarowany teren zieleni, Twierdza
Wistoujscie,
e na wschod: magazyny, skiady, linia kolejowa (towarowa), lokalne drogi dojazdowe, dalej
Trasa Sucharskiego,
e na potudnie: Gdanskie Zaktady Nawozéw Fosforowych FOSFORY Sp. z 0.0., Nabrzeze
Chemikéw, sktady i magazyny, linia kolejowa (towarowa),
e na zachéd: Martwa Wista, Nabrzeze Wislane, Zakiad Produkcji Bentonitu Sud-Chemie
Polska, linia kolejowa (towarowa), lokalne drogi dojazdowe, magazyny i sktady.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje po stronie zachodniej Kanatu Portowego przy
ul. Starowisinej w odlegtosci okoto 480 m od planowanego przedsigwziecia. Planowane
przedsiewziecie potozone jest na terenach przemystowych, gdzie dominujacg jest funkcja
portowa.

Dziatki nr 44/3, 10/2, 1/2, obreb 072, potozone w Gdansku, znajdujg si¢ na terenie oznaczonym
001-42 PRZEMYSL. - funkcje portowe, sktady wymagajgce dostepu do nabrzeza, z akwenami
w obecnie obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przerébka
w miescie Gdansku zatwierdzonym uchwatg Rady Miasta Gdanska nr LIII/1627/02 z dnia
26.09.2002 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1789). Dziatka nr 41/2, obreb 073, potozona
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w Gdansku znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem: 014-41 STREFA PRODUKCYJNO -
USLUGOWO - SKEADOWA funkcja portowa — wraz z akwatoriami z preferencjg dla obstugi
ruchu pasazerskiego i sportow wodnych, w obecnie obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego: MPZP Westerplatte — Twierdza WistoujScie w miescie
Gdansku zatwierdzonym uchwatg Rady Miasta Gdanska nr 111/29/02 z dnia 05.12.2002 r. (Dz. U.
Woj. Pom. Nr 17, poz. 183). Przedsiewziecie jest zgodne z zapisami w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Dla dziatki wodnej nie opracowano Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszaréw
Morskich.

Na podstawie analizy wariantowej rozwazano jedynie zakres przedsiewziecia, ktory z jednej
strony realizowatby cel zatozony dla inwestycji a z drugiej wigzataby sie z najmniejszym wptywem
na $rodowisko. Wariant podstawowy polega na wykonaniu prac zgodnych z przedstawionym
opisem. W ramach rozwazania innych wariantéw przedsiewziecia nie rozwazano opcji zmiany
lokalizacji. Zdecydowano, ze czynnikiem wariantujgcym bedzie pozostawienie charakterystyki
nabrzezy objetych inwestycjg na niezmienionym poziomie tj. organicznie inwestycji do wymiany
Scianki szczelnej na catej diugosci bez wykonania prac pogtebieniowych (pozostawienie
istniejgcych gtebokosci przy nabrzezach), co potencjalnie mogtoby zmniejszyé ilos¢ prac
budowlanych i zmniejszy¢é wptyw inwestycji na $rodowisko. Zrezygnowanie z prac
pogtebieniowych w basenie pozwolitoby na unikniecie wydobycia okoto 23 tys. m3 urobku,
ograniczenie prac konstrukcyjnych przy nabrzezu i ograniczenie emis;ji, dla ktérych zrédtem bytby
sprzet budowalny wykorzystywany do prac czerpalnych i konstrukcyjnych. Ze wzgledu na
charakter inwestyciji i obecny stan infrastruktury realizacja wariantu alternatywnego niesie ze sobg
szereg ograniczen technicznych z niewielkim potencjatem ograniczenia wplywu realizacii
inwestycji na Srodowisko na etapie realizacji prac budowlanych i potencjalnie znaczgcym
oddziatywaniem na etapie eksploatacji.

Oddziatlywanie na srodowisko gruntowo-wodne oraz na cele srodowiskowe zawarte
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
opublikowanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023,
poz. 300), stwierdzono iz przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, na
obszarze nastepujgcych jednolitych czesci wod:

e powierzchniowych: kod PLRW200014489 Martwa Wista. Stanowi ona silnie zmieniong
czes¢ wod, jest monitorowana. Jej stan ogdiny okreslono jako zly (potencjat ekologiczny
umiarkowany, stan chemiczny - brak danych). JCWP jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych. Cel $rodowiskowy dla JCWP to dobry potencjat
ekologiczny, zapewnienie droznoéci cieku dla migraciji ichtiofauny na cieku gtéwnym oraz
dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo od osiggniecia celow
Srodowiskowych do 2027 r. (art. 4.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie
wskaznikoéw: fosforany, przewodnoé¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C. W JCWP znajdujg
si¢ obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024, poz.
1478 ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem
wich ochronie dla ktérego cele Srodowiskowe zostaty okreSlone w akcie bedacym
podstawa prawng obszaru, planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami
objetymi ochrong prawng;

e podziemnych: kod PLGW200015 - JCWPD charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym
oraz chemicznym. JCWPD nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
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$rodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWPD to utrzymanie dobrego stanu ilo§ciowego
oraz chemicznego.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wymienione cele srodowiskowe JCWP
i JCWPd. Realizacja planowanego przedsiewziecia obejmuje rozbudowe nabrzezy, a roboty
czerpalne przy nabrzezach wykonane beda w pasie dna od linii nabrzeza do granicy toru
wodnego. Planowane przedsiewziecie nie wptynie na zmiane rezimu hydromorfologicznego m.in.
nie spowoduje istotnego wptywu na wielko$¢, dynamike przeptywu wéd powierzchniowych oraz
zmian mogacych wptyng¢ na potencjat ekologiczny i elementy biologiczne wod ptyngcych.

Biorgc pod uwage zakres planowanego przedsiewziecia oraz technologie i organizacje prac
nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia zarébwno w czasie prowadzenia robét jak
i podczas eksploatacji nie wptynie negatywnie na ilos¢ i jakos¢ zasobéw wodnych wydzielonej
JCWP. Wody opadowe z terenu planowanego przedsiewziecia beda podczyszczane
i odprowadzane do basenu portowego, na etapie eksploatacji nie bedg powstawac Scieki
przemystowe. Ewentualna, dorazna konieczno$é odwodnienia. wykopéw budowlanych nie bedzie
wplywata na stan jakosciowy i ilosciowych jednolitych wod powierzchniowych i podziemnych oraz
na mozliwo$¢ osiggniecia celow Srodowiskowych.

W zwiazku z powyzszym uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsigwzigcia nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych
czesci wod oraz na realizacje celéow $rodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly", przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300).

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024, poz.
1087). Na ewentualne dziatania w tym obszarze nalezy uzyskac niezbedne zgody wodnoprawne.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie bedg odprowadzane $Scieki bytowe (Scieki bytowe
odprowadzane sg z istniejgcego budynku, ale obecna inwestycja nie ingeruje w tg sie¢). Wody
opadowe z nabrzezy oraz przyleglych placy sktadowych i terenéw zurbanizowanych
sprowadzane bedg uktadem kilku niezaleznych sieci kolektoréw kanalizacji deszczowej
zakonczonych zestawem osadnika i separatora. Rozwigzanie to pozwala catos¢ wod opadowych
odprowadzaé do basenu portowego w sposob grawitacyjny. Uktad niezaleznych sieci kanalizacji
deszczowej zostanie wykonany osobno dla Nabrzeza Weglowego oraz dla Nabrzeza
Administracyjnego. Kazda z sieci zakoriczona bedzie zespotem urzadzen podczyszczajgcych
(osadnik, separator) oraz wylotem do basenu portowego. Odwodnienie projektowanych torowisk
kolejowych wykonane bedg przez montaz systemu poprzecznych kanatéw migdzytorowych
Kanaty miedzytorowe bedg zbiera¢ wody opadowe z powierzchni miedzytorza przez ruszt zeliwny
oraz ze ztobkéw szynowych przez boczne otwory odptywowe.

Scieki z myjni zorganizowanej na etapie budowy bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
(po podczyszczeniu) lub gromadzone w zbiornikach bezodptywowych i wywozone do
oczyszczalni $ciekéw lub bedg odprowadzane do odbiornikéw po wezeéniejszym podczyszczeniu
w separatorach. Materiaty wykorzystywane w trakcie prac budowlano-montazowych bedg
magazynowane w terenie budowy lub na zapleczu w wyznaczonych, utwardzonych miejscach,
ktére bedg odwadniane do sieci kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych i wywozone do oczyszczalni $ciekéw. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na
brzegu Kanatu Portowego podczas prac budowlanych istnieje ewentualno$¢ lokalnego
zanieczyszczenia wod powierzchniowych w przypadku rozlania sie niewielkiej ilosci substangiji
wykorzystywanych w trakcie prac budowlano-montazowych na nabrzezach, jednak jest to bardzo
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mate prawdopodobienstwo i gdyby to nastapito byloby krétkotrwate o lokalnym zasiegu.
Rozwigzaniem chronigcym $rodowisko stosowanym w przypadku roziania si¢ np. substancji
ropopochodnych lub innych substancji szkodliwych lub niebezpiecznych bedzie zabezpieczenie
terenu przed przedostaniem sie substancji do gruntu np. poprzez utwardzenie, lub wéd - w postaci
mat sorpcyjnych lub innych $rodkéw do zwalczania skutkéw ewentualnych wyciekow.

W zwiazku z powyzszym, tut. Organ natozyt warunek aby plac budowy wyposazy¢ w sorbenty,
maty i inne $rodki neutralizujace i likwidujace rozlewiska substancji ropopochodnych.

Postepowanie z urobkiem z prac czerpalnych bedzie prowadzone zgodnie z wymaganiami
przepisdw i przy zastosowaniu wiasciwych procedur zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administracje morska. Oddziatywan tych nie mozna unikngé, ale ich zasieg bedzie lokalny
i krotkookresowy, do czasu ustabilizowania sie warunkéw $rodowiskowych. Krétkotrwate zmiany
jakosci wod nie bedg miaty wptywu na warunki $rodowiskowe w diuzszym okresie czasu.
Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie zajmowanym obecnie oraz w dajagcym
sie przewidzieé czasie pod funkcje portowe. Niezbedny zakres rozbudowy infrastruktury nabrzezy
portowych nie bedzie powodowaé istotnych oddziatywan na $rodowisko, przy zatozeniu
prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami ochrony s$rodowiska. Podczas budowy mogg
wystapié¢ zagrozenia spowodowane wystapieniem awarii lub wypadkéw na przyktad: statku,
pogtebiarek, $rodkow transportu i urzgdzen przetadunkowych, a takze w czasie prowadzenia prac
refulacyjnych. Wykonawcy prac bedg wyposazeni w sprzet do usuwania skutkow ewentualnych,
niewielkich zdarzen awaryjnych poniewaz zdarzenia takie sg najcze$ciej zagrozeniem dla
zdrowia i zycia pracownikéw lub obstugi nabrzeza, a nie bedg powodowac zagrozenia
$rodowiska.

Oddziatywanie na klimat

Z uwagi na charakter i skale inwestycji oddziatywanie na kiimat dotyczy oddziatywania w skali
mikro. W fazie realizacji przedsiewziecia gazy cieplarniane bedg uwalniane przez maszyny
budowlane i pojazdy, lecz nie bedg to duze ich ilosci. Oddziatywanie to mozna uznac za
pomijalne. W fazie eksploatacji oddziatywanie na ten komponent nie wystgpi.

Oddziatywanie na warunki aerosanitarne

W okresie budowy planowanego przedsiewziecia wystepowaé bedg ograniczone emisje
zanieczyszczenn do powietrza. Ich gtéwnym zrédtlem bedg maszyny budowlane oraz
wykorzystywane w trakcie prac budowlanych $rodki transportu powodujgce unos pytow.
Ucigzliwosci te wystepowa¢ beda jedynie w porze dziennej. W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia zwiekszy sie tymczasowo ruch pojazdéw po drogach lokalnych, a tym samych
zostanie wyemitowane do powietrza wiecej spalin pochodzacych z pojazdéw niz przed
przystgpieniem do prac budowlanych. Oddziatywanie bedzie miato zasigg lokalny i ograniczony
do rejonu przedsiewziecia. Bedzie miato charakter bezpoéredni, negatywny, ale krétkotrwaty
i przejsciowy. Nie zostang przekroczone standardy emisji do Srodowiska. Oddziatywanie ustgpi
po zakonczeniu prac budowalnych.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na powietrze bedzie wystepowato tylko w ujeciu lokalnym,
tam gdzie bedzie prowadzona dziatalno$¢ zwigzana z funkcjonowaniem portu. Oddziatywanie nie
zmieni sie w odniesieniu do tego, ktére obecnie wystepuje w tym rejonie.

Oddzialywanie hatasu i drgan na srodowisko

Ucigzliwy hatas na etapie prac budowlanych zwigzany bedzie gtéwnie z pracg maszyn i urzgdzen
uzywanych podczas robo6t. Emisja ta jednak bedzie krétkotrwata i ustanie po zakorczeniu prac
budowlanych. Wystepujace w trakcie budowy Zrédta hatasu bedg posiadaty zré6znicowang moc
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akustyczng oraz okresowy czas pracy. Haftas, jaki powstaje podczas ruchu drogowego
generowany jest m.in. przez: silnik i uktad napedowy pojazdu, oddziatywanie opon z nawierzchnia
drogi, opory aerodynamiczne wytwarzane przez krawedzie pojazdu oraz uderzajace o siebie
elementy samochodéw i przewozonego tadunku. Ruch samochodéw wystepowaé bedzie
wytgcznie w porze dziennej, w godz. 6:00 — 22:00. Dopuszczalng emisje hatasu okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska. Na
etapie realizacji projektu $redni poziom hatasu szacuje sie na 100 dB. Przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu wystapia jedynie na obszarze inwestycji. Nie wplynie ona wiec
znaczaco na okoliczng ludnos¢. Hatas z terenu budowy nie bedzie wptywat na obszary
zamieszkate i zasadniczo wykraczat poza teren, na ktérym bedg prowadzone prace. Aby
zminimalizowa¢ odziatywanie akustyczne na etapie budowy, tut. Organ natozyt warunek aby
prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00).

W trakcie eksploatacji Nabrzeza Weglowego gtéwnymi zrodtami hatasu sg prace przetadunkowe
z wykorzystaniem suwnic, dzwigéw oraz taboréw kolejowych. Ponadto zrédtem hatasu sg takze
poruszajgce sie¢ samochody ciezarowe oraz urzadzenia zainstalowane na statku. Sposéb
uzytkowania nabrzeza i znajdujgcych sie tam obiektéw nie ulegnie po rozbudowie istotnym
zmianom, nalezy sie zatem spodziewaé obnizenia poziomu hatasu w zwigzku z poprawg stanu
infrastruktury. Przeprowadzone w pazdzierniku 2021 r. na zlecenie Zarzadu Morskiego Portu
Gdansk S.A. ,Okresowe pomiary hatasu wprowadzanego do $rodowiska w zwigzku
z eksploatacjg Morskiego Portu Gdansk, z uwzglednieniem ruchu statkéw” nie wykazaty
przekroczen w porze dziennej i w porze nocnej, wplywajacych na najblizej potozone obszary
zabudowy mieszkaniowej. Nabrzeze Weglowe sasiaduje z terenami przemystowo-sktadowymi,
dla ktérych nie okre$la sie dopuszczalnych pozioméw hatasu. Najblizej usytuowana zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 480 m w kierunku pétnocno - zachodnim od
nabrzeza. Standardy jakos$ci $érodowiska w tym zakresie na analizowanym obszarze zostang
dochowane. Na podstawie sprawozdan z pomiaréw hatasu, szacuje sie, ze emisja tego czynnika
na etapie eksploatacji nie bedzie wyzsza niz obecnie mierzone warto$ci. W wyniku eksploataciji
przedsiewziecia dopuszczalne normy hatasu — nie bedg przekroczone.

Oddziatywanie zwigzane z wytwarzaniem odpadow

Etap realizacji

W fazie realizacji inwestycji wytwarzane beda rodzaje odpadéw :
e 1501 01 Opakowania z papieru i tektury,
e 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
e 1501 03 Opakowania z drewna,
¢ 15 01 04 Opakowania z metali,
e 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe,
e 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
e 17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia,
e 17 01 82 Inne niewymienione odpady,
e 1702 01 Drewno,
e 17 02 03 Tworzywa sztuczne,
e 17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podktady kolejowe),
e 17 04 07 Mieszaniny metali,
e 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
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Niezanieczyszczone masy ziemne z terenu inwestycji bedg w jak najwiekszym stopniu
zagospodarowane w ramach prowadzonej budowy np. do niwelacji terenu. Nadmiar ziemi
(stanowigcy odpad o kodzie 17 05 04) zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom.
W przypadku odpadéw niebezpiecznych, beda one umieszczane w jednorazowych zamykanych
pojemnikach, kanistrach lub workach wykonanych z materiatu odpornego na dziatanie substang;ji
niebezpiecznych zawartych w odpadach, a nastgpnie przekazywane firmom uprawnionym do
utylizacji. Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego przechowywania
wytworzonych odpadéw. Wytworzone odpady beda gromadzone selektywnie w oznakowanych
kontenerach. Wytworzone odpady zostang przekazane firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadéw. Firma
realizujgca prace budowlane bedzie zobowigzana prowadzi¢ ewidencje ilosciowq i jakoSciowg
wytwarzanych odpadéw. Oddziatywanie powstajacych odpadéw na srodowisko na etapie budowy
przedsiewziecia bedzie oddziatywaniem okresowym (przejsciowym) i pomijalnie matym. Odpady
beda przekazywane wytgacznie podmiotom posiadajgcym wymagane przepisami prawa
zezwolenia.

Etap eksploatacii

Podczas eksploataciji bedg powstawaty typowe odpady wynikajgce z funkcjonowania nabrzezy
i przetadunku. Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z koniecznoscig
odprowadzania $ciekow bytowych. Obszar objety planowanym przedsigwzigciem, na etapie
eksploatacji bedzie funkcjonowat na podstawie uméw cywilno-prawnych z odrebnymi podmiotami
i to te podmioty bedg odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki odpadowej. Catos¢ gospodarki
odpadami bedzie prowadzono w oparciu o:

e ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6Zn. zm.),

e ustawg z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urzadzeniach do odbioru odpadéw ze statkow
(Dz. U. poz. 1250),

e zasadami okreslonymi w “Portowym planie gospodarowania odpadami ze statkéw”
zatwierdzonym decyzjg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS-
S.7240.7.2023.KP z dnia 12.02.2024 r.

Odpady powstajagce w czasie eksploatacji nabrzezy bedg segregowane, gromadzone
w przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie odbierane przez uprawnione do tego firmy
i wywozone. Postepowanie z odpadami bedzie prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa. Podczas eksploatacji bedg tak jak dotychczas powstawaty typowe
odpady wynikajgce z funkcjonowania nabrzezy i przetadunku. Wykonawcy prac bedg prowadzié
ewidencje odpadéw. Na etapie eksploatacji mogg powstawaé odpady state (wszystkich frakcii)
oraz oleje i mieszaniny olejow, z grup 15, 16 i 20.

Oddziatywanie na krajobraz

W fazie realizacji przedsiewziecia, oddziatywanie na krajobraz zwigzane jest z realizacjg prac
ziemnych, sktadowaniem urobku i odktadaniem mas ziemnych. Zmiany w krajobrazie zwigzane
tez bedg z pojawieniem sie sprzetu i maszyn, potrzebnych do przeprowadzenia prac ziemnych
i budowlanych Oddziatywanie ustgpi po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniu terenu. Nie
przewiduje sie oddziatywania na etapie eksploatacji przedsiewziecia. Obszar ten ma charakter
przemystowy i realizacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana ze zmiang charakteru tego
obszaru.
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Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze
Oddziatywanie na obszary Natura 2000

Najblizej potozone Obszary Natura 2000 to:

» wodlegtosci ok. 0,3 km na wschod obszar Natura 2000 Twierdza Wistoujécie PLH220030,

e W odlegtosci ok. 1,5 km na potudnie obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005,

e w odlegtosci ok. 6,3 km na pétnoc obszar Natura 2000 Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044,

e w odlegtosci ok. 6,9 km na wschéd obszar Natura 2000 Ujscie Wisty PLB220004,

e w odlegtosci ok. 7,5 km na potudnie obszar Natura 2000 Zbiornik na Oruni PLH2201086,

e w odlegtosci ok. 7,9 km na pétnoc obszar Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055.
W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ww.
obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia oraz jego charakter i zakres
planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w granicach ww. obszaréw
Natura 2000. Lokalizacja przedsiewzigcia wyklucza réwniez jego wptyw na warunki ekologiczne
ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw
chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegélnych
obszarow Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci. Inwestycja nie bedzie wptywata na
realizacje tymczasowych celéw ochrony oraz celéw dziatarn ochronnych. Dlatego tez nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Oddzialywanie na pozostate formy ochrony przyrody

Najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) znajdujg sie w odlegtosci:

e ok. 1,7 km na potudniowy zachoéd Trojmiejski Park Krajobrazowy,

e ok. 2,7 km na potudnie Rezerwat Kepa Redtowska,

e ok. 3,4 km na pétnoc Stanowisko Dokumentacyjne Klif Oksywski.
Z uwagi na potozenie poza granicami obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy
o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono,
Ze przedsiewziecie nie narusza przepiséw w tym zakresie.

Oddziatywanie na korytarze ekologiczne

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg poza obszarami korytarzy ekologicznych fgczacych
Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Najblizszy korytarz ekologiczny potozony jest
w odlegtosci ok. 17,5 km na potudniowy wschéd od granic inwestycji — korytarz Dolina Dolnej
Wisty GKPn-10A. Ze wzgledu na charakter i skale przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma
podstaw przypuszczaé, aby realizacja zamierzenia mogta wplyng¢ na przerwanie ciggtosci lub
zaburzenie droznosci ww. korytarza ekologicznego.

Oddzialywanie na flore

Na terenie przedsiewziecia znajduje sie zielen niska oraz wysoka, ktérg reprezentujg gatunki tj..
brzoza brodawkowata Betula pendula, topola czarna Populus nigra, lipa drobnolistna Tilia
cordata, grusza pospolita Pyrus communis, kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum,
$wierk pospolity Picea abies. Podczas wizji terenowej, zaobserwowano takze pojedyncze sztuki
$nieguliczki biatej Symphoricarpos albus, gtogu jednoszyjkowego Crataegus monogyna oraz
leszczyny pospolitej Corylus avellana. Realizacja inwestycji spowoduje konieczno$¢ wycinki 22
drzew. Wycinka drzew i krzewéw oraz usunigcie innych roslin bedzie prowadzona poza okresem
rozrodczym zwierzat, w tym poza okresem legowym ptakéw. Drzewa znajdujgce sie¢ w poblizu
drog dojazdowych do placu budowy oraz w poblizu zaplecza budowy zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem. W zwigzku z powyzszym, tut. Organ natozyt warunek aby wycinke drzew
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i krzewow przeprowadzié w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego (poza okresem lggowym
ptakéw). Dopuszcza sie wycinke w okresie legowym ptakow jedynie po wykluczeniu przez
specjaliste ornitologa legow ptakow, co nalezy potwierdzi¢ wpisem do protokotu z nadzoru
przyrodniczego.

Oddziatywanie na faune
Na terenie planowanego przedsiewziecia moga pojawia¢ przedstawiciele pospolitych gatunkow
synurbijnych i synantropijnych awifauny (m.in.: wrona siwa Corvus corone, mazurki Passer
montanus, wroble Passer domesticus) i teriofauny (m.in. lisy Vulpes vulpes), jednak na terenie
objetym planowana inwestycjg nie odnotowano obecnosci gatunkéw zwierzat legowych ani
gniazd ptakéw. Obszar poddany jest silnej antropopresji, nie stanowi on obszaru, w ktérym
przedstawiciele poszczegolnych gatunkéow odnalezliby miejsca do zerowania i rozmnazania.
Z uwagi na charakter terenu, wody w obszarze inwestycji nie s3 miejscem bytowania ichtiofauny.
Gatunki ichtiofauny bytujgce w Martwej Wisle preferujg inne, mniej zantropogenizowane obszary,
bardziej zasobne w pokarm i wzbogacone o miejsca kryjowek i teren do rozrodu. Na etapie
realizacji przedsiewziecia moze dojs¢ do:

e wzrostu zmetnienia wody,

e punktowego naruszenia struktury dna i brzegéw i co za tym idzie punktowej zmiany

warunkoéw siedliskowych,

e emisji hatasu,

e emisji drgan,

e ploszenia przedstawicieli ichtiofauny,

e koniecznoscig usuniecia omutkéw bytujgcych na istniejgcej infrastrukturze.
W zwiazku z powyzszym, oddziatywanie na etapie realizacji bedzie miato charakter bezposredni,
ale czasowy i ustapi po zakonczeniu prac budowlanych. Zmiana w zakresie struktury dna
i brzegéw bedzie tylko lokalna.

Oddziatywanie skumulowane

Inwestycje realizowane i planowane w bezposrednim sasiedztwie zakoncza si¢ przed
planowanym rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia, bedg to nastepujace przedsigwzigcia:
e Rozbudowa nabrzezy wraz z pogtebieniem Toru wodnego w Porcie Wewnetrznym
w Gdansku Zadanie 6. Rozbudowa Nabrzeza Dworzec Drzewny - Etap 2 - Rozbudowa
Nabrzeza Rudowego lll - Faza A,
e Rozbudowa nabrzezy wraz z pogtebieniem Toru wodnego w Porcie Wewnetrznym
w Gdansku Zadanie 6. Rozbudowa Nabrzeza Dworzec Drzewny - Etap 3 — Rozbudowa
Nabrzeza Weglowego,
e Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie Nabrzeza Wislanego w Porcie Gdarnsk,
¢ Rozbudowa Nabrzeza Bytomskiego.
Pozostate inwestycje na pobliskich terenach zostaty juz zakonczone. 13 listopada 2024, oficjalnie
wystartowaty prace nad budowg nowego terminala w gdanskim Baltic Hub, cho¢ nie oznacza to
jeszcze rozpoczecia samych robo6t budowlanych. T5 bedzie funkcjonowat jako terminal
instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Inwestycja ma by¢é gotowa w ciagu 1,5 roku. Prace
zlokalizowane bedg ok. 2 km od omawianej w niniejszym opracowaniu inwestycji i pozostang bez
wplywu na oddziatlywanie omawianej inwestycji. Z uwagi na powyzsze uwarunkowania,
oddziatywanie skumulowane nie wystapi.
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Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Okreslenie zaktadu o zwigkszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej lub
zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej nastepuje przez analize
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. Zgodnie
z zapisami ww. rozporzgdzenia planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadow
0 zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Planowany obiekt zostanie wybudowany zgodnie z uzyskanymi warunkami zabudowy
i pozwoleniem na budowe, o kitére Inwestor bedzie sie ubiegat po uzyskaniu decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Po wybudowaniu obiektéw, na wezwanie Inwestora,
zostanie przeprowadzona kontrola przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego, w celu wydania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze, ktory jest narazony na wystgpienie katastrofy
naturalnej.

Po analizie dokumentacii niniejszej sprawy oraz po uzyskaniu opinii organéw wspétdziatajgcych,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na Srodowisko.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze pozniejsza eksploatacja obiektéw
powstatych w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie
od postanowien niniejszej decyzji:

e stosowania przepisbw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

e uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien,

e realizacji obowigzkéw wynikajacych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci
obowigzkéw dotyczgcych prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze
zm.) oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.). Obowiazki takie, jako istniejgce i wigzgce
z mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono optate skarbowa w wysokosci 205 zt, zgodnie z ustawg
o0 opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2023 poz. 2111 ze zm.).

Zgodnie z art. 84 ustawy 00$ w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.
Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.
Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, przystuguje stronie prawo
odwotania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku, w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia wydanego w trybie art.
56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, okazéw gatunkéw,

. ‘ gatunkow znajdujacych sie pod ochrong nalezy
“ft{WY-, dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

AN
A

erzymu@:
{1/ Inwestor — Zarzad Morskiego Portu Gdansk S. A. ul. Zamknigta 18, 80-955 Gdarisk

2. Skarb Panstwa przez Prezydenta Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
3. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

4. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

5. Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

6. Aa, Dominika Nowak, tel. 586-836-862

Do wiadomosci:

1. Panistwowy Graniczny Inspektor Sanitarny, ul. Kontenerowa 4, 81-155 Gdynia
2. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
3. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Zatacznik Nr 1
do decyzji RDOS-Gd-W00.420.79.2024.DN.5

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Celem planowanego przedsiewziecia jest rozbudowa Nabrzeza Weglowego — Etap Il oraz
Nabrzeza Administracyjnego w Porcie Gdansk. Obecny stan techniczny nie pozwala na petng
funkcjonalno$¢ obiektu. W ramach realizacji inwestycji planuje si¢ nastepujgce czynnosci:

1) Przebudowa Nabrzeza Weglowego na diugosci okoto 335 m obejmuje prace tj.:

Rozbiorka toréw kolejowych oraz drugiej samodzielnej odladowej belki podsuwnicowej,
Wykonanie wykopu roboczego pod $cianke szczelng tymczasowg na gtebokosci - 0,08 m,
Wykonanie tymczasowej $cianki szczelnej (dopuszcza sie brak wykonania tego elementu
w przypadku jednoczesnego wyrywania i pograzania w miejscu wyrwanej $cianki
szczelnej nowoprojektowanej paloscianki),

Rozbiérka odlgdowej belki podsuwnicowej,

Wykonanie nowoprojektowanego kozta palowego wraz z palami uko$Snymi
projektowanego nabrzeza,

Wykonanie wykopéw pod plytg nabrzeza na gtebokos¢ ~ 2,5 m,

Rozbiérka oczepu i ptyty nabrzeza,

Wyrwanie pali pod odlagdowg belkg podsuwnicowa,

Wyrwanie kozta palowego pod plytg nabrzeza,

Wyrwanie 1 i 2 rzedu pali drewnianych,

Wyrwanie istniejgcej $cianki szczelnej,

Usuniecia catej objetosci betonu oraz wykonanie grodzy ze $cianki szczelnej stalowe;
woko6t miejsca awarii celem umozliwienia prac pod wodg polegajgcych na rozkuciu
elementoéw betonowych,

Rozkucie dodatkowych plyt zelbetowych oraz wyrwanie $cianki szczelnej znajdujace;j sie
przed pierwszg odlgdowg belkg podsuwnicows,

Wykonywanie nowoprojektowanych $ciggéw stalowych,

Zasyp z obsunietego do kanatu portowego gruntu za projektowang scianke szczelng.

Dodatkowo, w zwigzku z planowanym wykonaniem placéw sktadowych, projektuje sie catkowitg
likwidacje istniejgcych zasobni wegla, obejmujaca rozbiérke $cian zasobni oraz zelbetowej ptyty
dna zasobni. Po zakoniczeniu prac budowlanych Nabrzeze Weglowe cechowac bedg ponizsze
parametry techniczne:

rzedna korony nadbudowy nabrzeza w linii cumowniczej okoto +2,02 mKr,
dtugos¢ linii cumowniczej okoto 335 m,
DOR nawierzchni w $ciezce cumowniczej o szerokosci 1,20 m 5 kN/m?,
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e DOR 40kN/m?,

e gleboko$é techniczna Ht =-12,0 m,

e gtebokosé dopuszczalna Hdop =-13,5 m,

e nosnosc punktu cumowniczego 1000 kN,

e osiowy rozstaw pierwszego torowiska podsuwnicowego 9,155 m,
e osiowy rozstaw pierwszego torowiska podsuwnicowego 14,3 m.

2) Przebudowa Nabrzeza Administracyjnego na dtugos$ci okoto 123 m obejmuije prace t;.:

e Demontaz urzadzen odbojowych i kraweznikow;

e Rozbiérka nawierzchni;

e Rozbiérka kabli w rurach ostonowych;

e Wykop technologiczny;

¢ Rozkucie wierzchniej warstwy oczepu nabrzeza.
Na odcinku oczepowym oraz ptytowym zaktada sie rozbiorke catej konstrukcji nabrzeza wraz
z kotwieniem w postaci tarcz kotwigcych. Zaktada sie réwniez na odcinku 18 m rozbiorke
obiektow hydrotechnicznych w ograniczonym zakresie, tzn. przez skucie wierzchniej warstwy
celem wykonania nadbudowy od strony kanatu o zmiennej szerokosci od 0 do ~25 cm. Nabrzeze
Administracyjne po budowie cechowa¢ beda ponizsze parametry techniczne:

e rzedna korony nadbudowy nabrzeza zmienna od +2,02 do +2,08 mKr,

e dtugosé linii cumowniczej (df. catkowita) okoto 121 m,

e dtugos$é rampy okoto 38 m,

e dtugos¢ linii cumowniczej (odcinek wg proj. Nab. Rudowego) okofo 18 m,

e DOR nawierzchni w $ciezce cumowniczej o szerokosci 1,20 m 5 kN/m?,

e DOR 40kN/m?,

e gteboko$é techniczna Hi =-12,0 m,

e gteboko$¢ dopuszczalna Hdop =-13,5 m,

e nosnos$é punktu cumowniczego 300 kN,

e nosnos¢ punktu cumowniczego 2 linii — rampa 1000 kN.

3) W basenie przy nabrzezach objetych inwestycja bedg wykonane prace czerpalne celem
ujednolicenia gtebokosci technicznej do okoto 12,0 m. Kubatura robét czerpalnych wyniesie okoto
23 000 m’. Prace czerpalne bedg wykonane za pomocg pogtebiarek chwytakowych lub
tyzkowych a transport urobku bedzie odbywat sie na szalandach. Miejsce odtozenia urobku
z robot czerpalnych zostanie ustalone w zezwoleniu na roboty, uzyskanym przez przysztego
Wykonawce robét. Zezwolenie wydaje Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
wydawania zezwolen na usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz zatapiania w morzu
odpadow lub innych substancji (Dz. U. Nr 22, poz. 166). Zgodnie z wynikami przeprowadzonych
badan zawarto$ci zanieczyszczen osadéw dennych w rejonie planowanego przedsiewziecia nie
przekraczajg poziomoéw, dla ktérych urobek z pogtebiania traktowany jest jako zanieczyszczony.

4) W ramach planowanego przedsiewziecia zostang wykonane niezaleznie sieci kanalizacji
deszczowej dla Nabrzeza Weglowego oraz dla Nabrzeza Administracyjnego. Kazda z sieci
bedzie zakonczona zespotem urzgdzen podczyszczajacych oraz wylotem do basenu portowego.
Przebudowywana dtugos¢ sieci kanalizacyjnej dla przedmiotowej inwestycji wyniesie tgcznie
ok. 2000 m.

5) lIstniejgacg nawierzchnig ulicy R. de Plelo w rejonie istniejacych przejazdéw kolejowych
przewidziano do rozbiérki i wykonania nowych konstrukcji nawierzchni z piyt drogowych
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betonowych z jednoczesna regulacja wysoko$ciowa. Nawierzchnie drogowe przy nabrzezu
Weglowym zaprojektowano czeéciowo jako betonowe, a czesciowo z ptyt betonowych
drogowych. Nawierzchnie betonowg zaprojektowano o szerokosci od 32 m do 48 m konstrukcji
plyty nabrzeza. Plac pod stacje przeksztattnikowe zaprojektowano o nawierzchni betonowej. Plac
pod stacje zaprojektowano o wymiarach 18 x 22 m. Catkowita dtugo$¢ przebudowywanej drogi
wyniesie ok. 500 m.

6) W ramach planowanego przedsiewziecia zatozono wydtuzenie toréw nr 301, 302, 303
zaprojektowanych wczeséniej w Fazie | przebudowy Nabrzeza Weglowego i potgczenie ich
z torami PKP PLK nr 341, 342 i 343. Dlugo$¢ odcinka toréw wraz z bocznicg (potaczenie
odpowiednio toréw 301 z 341,302 z 342 i 303 z 343) wynosi okoto 700 m.

7) Inwestycja zaktada réwniez po ksta?ﬁi' I _\)vilc nelementéw infrastruktury elektrotechnicznej

i teletechniczne;j. @ <o W
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