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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa drewna konstrukcyjnego:  

zamówienie podstawowe: 

- deska 20x3cm do 6mb – 200 m3 
- deska 25x3cm do 6mb – 200 m3 
- kantówka 15x15cm dł. 4mb  - 180 m3 
- kantówka 15x15cm dł. 8mb  - 20 m3 
- kantówka 10x10cm dł. 4mb  - 180 m3 
- kantówka 10x10cm dł. 8mb  - 20 m3 

zamówienie opcjonalne: 

- deska 20x3cm do 6mb – 30 m3 
- deska 25x3cm do 6mb – 30 m3 
- kantówka 15x15cm dł. 4mb  - 20m3 
- kantówka 10x10cm dł. 4mb  - 20m3 
 
zwanych  w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego z dostawą i rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, w 

odległości nie większej niż 150 km od 25 WOG ul. Kawaleryjska 70, Białystok. 

Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za 

ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia dostaw jak 

również bierze na siebie odpowiedzialność za utrudnienia przejazdu drogami, na których występują 

ograniczenia tonażowe. 

Szczegółowy opis asortymentu: 

L.P Asortyment Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

zamówienie 
podstawowe  

Ilość 
zamówienie  
opcjonalne 

J.m. 

1 deska 20x3cm do 6mb  
Tarcica konstrukcyjna iglasta (sosnowa lub świerkowa) obrzynana, 
czterostronnie strugana surowa o wilgotności do 23%, nieimpregnowana, o 
możliwie równoległym układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków 
Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Odchyłki wymiarowe tarcicy: 
– szerokość – do +3mm lub do -1mm 
– grubość – do +1mm lub do -1mm 

 

200 30 m3 

2 deska 25x3cm do 6mb 200 30 m3 

3 kantówka 15x15cm dł. 4mb    
Tarcica konstrukcyjna iglasta (sosnowa lub świerkowa) obrzynana, 
czterostronnie strugana surowa o wilgotności do 23%, nieimpregnowana, o 
możliwie równoległym układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków 
Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Odchyłki wymiarowe tarcicy: 
- grubość i szerokość – do +4mm i -2mm  

180 20 m3 

4 kantówka 15x15cm dł. 8mb   20 0 m3 

5 kantówka 10x10cm dł. 4mb   180 20 m3 

6 kantówka 10x10cm dł. 8mb   20 0 m3 

 


