
Nr Przeznaczenie użytkowe 
pomieszczenia

Powierzchnia
[m²]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.3 ŁAZIENKA 5,21

1.4 SZATNIA 7,01

1.1 WIATROŁAP 4,10

Razem powierzchnia          197,07

1.2 SALA POSIEDZEŃ 41,50

GMINA ŻNIN
UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN

działka nr ewid. 162, obręb Białożewin, gm. Żnin 

NAZWA 
INWESTYCJI / 
ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE

NR RYSUNKU

S1

1:100
BRANŻA

SKALA

SPRAWDZAJĄCY

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin 

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl

MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W 
BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU 
STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE

SCHEMAT INSTALACJI 
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

DATA I PODPIS
13.12.2024 r.
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1.5 POM. GOSPODARCZE 4,32

1.7 GARAŻ 86,47

POMIESZCZENIE 
NA CZASOWY 

POBYT LUDZI DO 4 
GODZIN DZIENNIE
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PROJEKTANT DATA I PODPIS
13.12.2024 r.
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1.6 GARAŻ 48,46

  ciepła woda użytkowa -  Pex Al

  zimna woda - Pex Al

OZNACZENIA

Uwaga.
- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy 
wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Ciepła woda użytkowa przygotowywana z istniejącej 
powietrznej pomy ciepła.

INSTALACJE 
SANITARNE

dr inż. Andrzej Frydryszak
upr.  GPKG-I-7342-39/96
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych bez ograniczeń

mgr. inż. Jarosław Grzybowski 
upr. ABIT-II-7131-16/2000
w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń

  kanalizacja sanitarna

Istniejąca instalacja c.w.u. 
i z.w. i kanalizacji 
sanitarnej

20 20

Ø50 PVC

Przez ścianę prowadzić  
w rurach osłonowych

Rury kanalizacyjne w strefie przemarzania gruntu (do 
poziomu 1,60 m p.p.t ) należy izolować styropianową 
otuliną izolacyjną o średnicy wewnętrznej 160 mm - EPS 
150 - 035 grubości min. 30 mm.
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Projektowany separator 
substancji ropopochodnych 
Qnom=3 dm³/s
z czujnikiem warstw 
substancji ropopochodnych

Ciąg dalszy zgodnie z 
projektem przyłacza 
kanalizacji sanitarnej 
Ø160
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