
Nr Przeznaczenie użytkowe 
pomieszczenia

Powierzchnia
[m²]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.3 ŁAZIENKA 5,21

1.4 SZATNIA 7,01

1.1 WIATROŁAP 4,10

Razem powierzchnia          197,07

1.2 SALA POSIEDZEŃ 41,50

GMINA ŻNIN
UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN

działka nr ewid. 162, obręb Białożewin, gm. Żnin 
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Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin 

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl

MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W 
BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU 
STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE

RZUT PRZYZIEMIA

DATA I PODPIS
13.12.2024 r.
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POMIESZCZENIE 
NA CZASOWY 

POBYT LUDZI DO 4 
GODZIN DZIENNIE
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PROJEKTANT DATA I PODPIS
13.12.2024 r.
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mgr inż. arch. Adrian Grzegorczyk
upr. nr 13/KPOKK/2018
w specjalności architektonicznej  
bez ograniczeń 

mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska-Kaja
upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 
w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń

Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem 
projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.
-Długość oparcia nadproży prefabrykowanych min. 15 cm, gniazdo 
podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Wymiary drzwi podane są w świetle ościeży, okien w świetle otworów, 
parapety w poziomie konstrukcyjny.
.

Drabina jednobiegowa z 
koszem ochronnym 
ze stali ocynkowanej

B B

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Otwory zamurowane

Otwory do wykłucia

1.7

1.6 GARAŻ 48,46
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Wiszący odsysacz spalin do pojazdów 
pow. 3,5 t wraz z wentylatorem odciągu 
spalin wyprowadzonym ponad dach 
budynku Ø200 mm; średnica węża min. 
150mm; wydajność min. 1300 m3/h; 
długość węża min. 7 m 

Wciągarka elektryczna do 200 
kg na obrotowym ramieniu 
mocowanym do ściany na 

przestrzał 
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Ocieplenie z wełny 
mineralnej gr. 
15cm, EI60

Ocieplenie z wełny 
mineralnej gr. 
15cm, EI60
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