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UZIOM TYP A

Ztacza kontrolne

iglica odgromowa 0 wysokosci
0,5m wykonana z preta
ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

N W H

Zwdd poziomy z drutu DFE/Zn ¢ 8 mm prowadzony na wspornikach dachowych
systemowych przystosowany do mocowania na blachodachéwce w odstepach
0d1,0do1,5m

Ztacze krzyzéwe $roby M8 mm

Zwod pionowy w postaci drutu stalowego
ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

Zwaod pionowy w postaci drutu stalowego ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

UWAGA:

Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorskim

biurem projektowym.

Dopuszcza sie wykorzystanie metalowych opierzen jako zwodu

naturalnego pod warunkiem spetnienia nastgpujgcych warunkéw:

Nalezy dokona¢ potgczenia uziomu otokowego ze zbrojeniem taw

fundamentowych.

e galwaniczna ciggto$¢ pomiedzy réznymi cze$ciami musi by¢
trwata (np: jest dokonana za pomoca trwatego lutowania ,
spawania, zgniatania , zabkowania , skrecania lub
potaczenia Srubowego);

e grubos$¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz 0,5 mm;

e nie sg pokryte materiatem izolacyjnym

Woykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do

zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i

budowlanymi.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z

réwnolegtg biezacg koordynacje miedzybranzowa.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.

W przypadku jakiejkolwiec zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy

projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane,warunki techniczne jakim musza odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej) Normy Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne

producentéw i dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i

wykonywanych robét.

Przewody odprowadzajgce wykonane przewodem FeZn @ 8 mm

nalezy uktada¢ w rurkach PCV utozonych w bruzdach wykonanych

w warstwie ocieplenia.

Ztacza kontrolne nalezy instalowaé w obudowach izolacyjnych

wnekowych 150x150x100 mm zabudowanych na wysokosci 0,4 m

od poziomu terenu.

PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 400W
MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 10,0 kW

ILOSC PANELI - 25 SZT BADZ ROWNOWAZNE

RZUT DACHU-SCHEMAT INSTALACJI | 1:100

BRANZA INSTALACJE

ODGROMOWEJ | FOTOWOLTAIKI ELEKTRYCINE
MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W
nazwa | BIALOZEWINIE / ROZBUDOWA,

ZAmERZENE | PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE

INWESTOR GMINA ZNIN

UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN

ADRES . ) T ;.
INWESTYCJI dziatka nr ewid. 162, obreb Biatozewin, gm. Znin
inz A DATA | PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Marek Pote¢ e

upr. nr WRR-I-7131-5/02

w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen

inz ini DATA | PODPIS
SPRAWDZAJACY | inZ. Lukasz Olejnik DATA1POD!

upr. nr KUP/0072/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

2ji DWG | NR RYSUNKU

Biuro Ustug Proj ych i Obstugi
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30 E3
www.dwg.com.pl
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