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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji pt.. ,MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE
— ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP
W BIALOZEWINIE” na dziatce nr 162 obreb Biatozewin, gmina Znin. Budynek
zakwalifikowany do VIII kategorii obiektu budowlanego.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowana rozbudowa budynku przeznaczona jest na potrzeby straznicy OSP
— na garaz wozu strazackiego. Straznica OSP jest budynkiem
niepodpiwniczonym, parterowym. Projektowana rozbudowa jest parterowa i
niepodpiwniczona. W istniejgcej czesci projektuje sie poszerzenie otworu
okiennego w sali posiedzen oraz zamurowanie dwoch otworéw. Bryta budynku
zwarta. W budynku znajdzie sie projektowany garaz oraz istniejgce
pomieszczenia - garaz, tazienka, pomieszczenie gospodarcze, szatnia i sala
posiedzen z aneksem kuchennym. Nie projektuje sie zmian w wewnatrz czesci
istniejgcej budynku remizy oprécz wymienionych powyzej.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jest to budynek o jednej kondygnacji. Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Projektowana rozbudowa nawigzuje formag
architektoniczng do zabudowy sagsiadujgcej, nie wprowadza zakiécen tadu
przestrzennego i dysharmonii w miejscowym krajobrazie kulturowym i
przyrodniczym

Kolorystyka i materiaty elewacji budynku:

- $ciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy - kolor szary RAL 7001 (czes¢
istniejgca); kolor ciemny czerwony RAL 3004 (czesc¢ projektowana);

- dach: papa - kolor czarny;

- stolarka: PCV - kolor biaty, drzwi kolor brgzowy (istniejgce bez zmian); okna
kolor biaty, brama garazowa kolor ciemny czerwony RAL 3004 (czes$¢
projektowana);

- cokot: tynk cienkowarstwowy - kolor ciemny czerwony RAL 3007 (czes¢
projektowana); kolor ciemny szary RAL 7016 (czesc istniejgca);

- rynny: ocynk;

- napis 3d podséwietlany ,OSP BIALOZWIN” Litery blokowe - podéwietlane
wysoko$¢ liter 50 cm (Z wieksze)
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- front poliweglan 3mm

- boki tasma aluminiowa DFT108mm w kolorze biatym
- tyt PCV 10mm

- podswietlenie modutami LED + zasilacz

- montaz na profilach aluminiowych

Zgodnie z decyzjg nr 26/24 o warunkach zabudowy z dnia 18.04.2024 r. znak sprawy
IGP1.6730.10.2024 wraz z decyzjg zmieniajgcg z dnia 17.07.2024 r. wydang przez
Burmistrza Znina.
Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu:
o Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku straznicy OSP —
spetnione;
o Maksymalna nieprzekraczalna lina zabudowy wyznaczona w odlegtosci
4m od granicy frontowej terenu — spetnione;
o Powierzchnia rozbudowy od 20 do 150,0 m? — projektowany budynek o
pow. zabudowy 101,14 m? — spetnione;
. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni —
projektowana powierzchnia biologicznie czynna réwna 36,11 % - spetnione;
o Szerokos¢ elewaciji frontowej do 20 m — projektowana szeroko$¢
elewacji frontowej rowna 20 m — spetnione;
o Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do 7 m — projektowany
budynek o wysokosci gornej krawedzi elewacje frontowej réwnej 6,22 m —
spetnione;
o Geometria dachu: ustala sie dach o nachyleniu pofaci do 30 stopni,
wysokos¢ maksymalna do 7 m — zaprojektowano dach jednospadowy o kacie
nachylenia 3 stopni o wysokosci maksymalnej 6,62 m — spetnione;

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e dostep do drogi publicznej - z drogi gminnej Biatozewin — Wenecja (dz. nr
ewid. 163/2) istniejgcy zjazd — spetnione;

e zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej, z istniejgcego
przytgcza na dziatce — spetnione;

e zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej, z istniejgcego przytgcza na
dziatce - spetnione;

e sposob odprowadzania $ciekow — do kanalizacji sanitarnej przytgczem na
dziatce - spetnione;

e energia cieplna - pompa ciepta — spetnione,

e wody opadowe — na wiasny nieutwardzony teren inwestycji - spetnione;
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO

9836:1997):
e kubatura 1 328,00 m3
e powierzchnia uzytkowa 197,07 m?
e powierzchnia catkowita 247,67 m?
e powierzchnia netto 197,07 m?
e powierzchnia zabudowy 247,67 m?
e powierzchnia zabudowy rozbudowy 101,14 m?
e wysokos¢ budynku 6,62 m
e szerokos¢ elewaciji frontowej budynku 20,0 m
e dtugosc budynku 15,50 m
¢ kat nachylenia potaci dachowych 3°
e geometria dachu dach jednospadowy
¢ liczba kondygnaciji | kondygnacje nadziemne

W sktad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne:

1. PARTER

1.1 — Wiatrotap 4,10 m?
1.2 — Sala posiedzen 41,50 m?
1.3 — tazienka 5,21 m?
1.4 — Szatnia 7,01 m?
1.5 — Pomieszczenie gospodarcze 4,32 m?
1.6 — Garaz 48,46 m?
1.7 — Garaz 86,47 m?
RAZEM POWIERZCHNIA: 197,07 m?

5. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng sporzgdzono na potrzeby wykonania projektu dla inwestyciji
pod nazwag: ,MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE -
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W
BIALOZEWINIE”. Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw
wodnych, okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkéw
gruntowych podtoza. Sposdb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany
bedzie do stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan
uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

a) Mape do celéw projektowych.

b) Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012r).

Przebieg badan

a) Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w
dowigzaniu do charakterystycznych punktow statych.

b) Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntow zalegajacych w poziomie posadowienia
obiektu objetego opracowaniem,

- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

Potozenie, zagospodarowanie i morfologia terenu

Dziatka objeta opracowaniem jest obecnie zabudowana budynkiem
gospodarczym i wiatg. Uzbrojenie podziemne przedstawia mapa do celow
projektowych. Powierzchnia terenu nachylona w kierunku do frontu dziatki.
Budowa geologiczna

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie - to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu,
gdzie majg migzszosc¢ 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie - reprezentowane sg przez piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym.

Lokalnie migzszo$ci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Warunki wodne

Wody gruntowe w obrebie budynku objetego opracowaniem do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono.

Interpretacja wynikow badan

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja:

- grunty piaszczyste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony

przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopieh zageszczenia,
za$ dla gruntow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie
terenowej analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z
tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako
doswiadczenie poréwnywalne.

Warstwy w obrebie projektowanego budynku:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej piaski drobne o 10=0,50.
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Podsumowanie

a) Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

b) Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

c) Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono: - piaski drobne o
10=0,50,

d) Poza miejscem obecnych badan skfad i migzszosci warstw podtoza mogg by¢
odmienne od opisanych.

e) Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku
nie siegnieto.

f) Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkow odmiennych od opisanych.

g) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy sSnieznej
strefa przemarzania moze siegngc¢ giebiej.

h) Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektu objetego opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.
Budynek posadowiony na fawach fundamentowych.

6.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 1

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykaza¢ dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowego obiektu.

Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Aby zapewni¢ warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
tym osoby starsze projektowana rozbudowa ma dostep bezposrednio z terenu
przed budynkiem.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode do celdéw socjalno — bytowych zapewnia istniejgcy
przytagcz do sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane bedg do sieci
kanalizacji sanitarnej projektowanym przytgczem poprzez projektowany
separator substancji ropopochodnych 3dm?3/s. Wody opadowe odprowadzane
powierzchniowo na teren zielony wtasnej dziatki.

b) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych (zapachow i pytéw) i zanieczyszczen ptynnych.

c) Podczas uzytkowania budynku produkowane bedg jedynie odpady komunalne.
Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do tego celu przeznaczonym
pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko. Podczas eksploatacji nie
bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

d) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczen gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu
nie bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola
elektromagnetyczne.

e) Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposoéb jego
posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Analiza srodowiskowo — ekonomiczna zamieszczona jest w dalszej czesci
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektuje sie ogrzewanie projektowanej czesci budynku — garazu poprzez
grzejniki elektryczne natomiast cze$¢ istniejgca ogrzewana jest powietrzng
pompg ciepta wraz z ogrzewaniem grzejnikowym — bez zmian. Cato$¢ regulacji w
garazu bedzie odbywata sie automatycznie zaleznie od warunkéw pogodowych.
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12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza. W rozbudowie projektuje
sie instalacje elektryczng oraz instalacje fotowoltaiczng 10,0 kW.

Zasilanie z istniejgcego przytgcza wodociggowego. W rozbudowie projektuje sie
instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej zasilang z istniejgcej instalacji
zasilanej z powietrznej pompy ciepta.

Odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytgczem
poprzez projektowany separator substancji ropopochodnych 3dm?3/s.

Zaopatrzenie w ciepto poprzez grzejnik elektryczne.

Wentylacja grawitacyjna.

Prace budowlane obejmuja:

¢ Prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg
ruchu w obrebie prac;

e Wycinka drzew szt. 7 kolidujgcych z rozbudowsa;

¢ \Wykonanie wymiany istniejgcej kostki przez remizg na nowg tetke;

¢ Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami uzupetniajgcymi;

e Rozbiorka wyznaczonych rynien;

e Zamurowanie wyznaczonych otworow;

e Poszerzenie otworu okiennego, nowe nadproze, montaz okna, uzupetnienie
tynkow;

¢ \Wykonanie rozbudowy wg projektu;

¢ Wykonanie przebudowy spadku dachu czesci istniejgcej wraz z wykonaniem
wpustow attykowych i rur spustowych;

¢ Wykonanie malowania elewacji czesci istniejgcej;

¢ Wykonanie instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

e Montaz drabiny zewnetrznej;

e Wywoz ztomu i gruzu budowlanego.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty

Istniejgce bez zmian.

Jako fundament zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 m
ponizej poziomu terenu. Przyjeto poziom wdd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia. tawy fundamentowe wykonaé¢ jako monolityczne z betonu klasy
B25 (C20/25) o grubosci 40 cm i szerokosci wg rysunku rzut fundamentéw.

Pod wszystkie elementy taw fundamentowych nalezy wykona¢ podbudowe z
betonu niekonstrukcyjnego B10 gr. 10 cm. W przypadku stwierdzenia
wystepowania w wykopach fundamentowych pozostatosci po dawnych
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fundamentach badz dawnej infrastrukturze podziemnej, elementy te nalezy
kazdorazowo rozebrac i usung¢ z wykopu.

Sciany fundamentowe

Istniejgce bez zmian.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych
M6 klasy B15 (C12/15) na zaprawie cementowej zwyktej klasy M10 na petne
spoiny zatarte na gtadko ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm. Nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociows.

Sciany zewnetrzne

Istniejgce bez zmian.

W projekcie zastosowano sciane wielowarstwowg wykonang z bloczkow
gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub zaprawie
zwyktej cementowo — wapiennej klasy M5 i dociepleniem ptytami z styropianu gr.
20 cm oraz ptytami wetny mineralnej gr. 15 cm — sciana oddzielenia pozarowego.

Nadproza, podciagi, wienice

Istniejgce bez zmian.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w sScianach nosnych
zaprojektowano z prefabrykowanych belek Zelbetowych NSB oraz jako
monolityczne zelbetowe.

Kominy

Istniejgce bez zmian.

Komin wentylacyjny nalezy wymurowac z pustakéw kominowych betonowych lub
ceramicznych na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Otwory wentylacyjne
zabezpieczy¢ kratkg. Kanaty wentylacyjne zakonczyé ponad dachem
systemowymi kominkami wentylacyjnymi w rozwigzaniu systemowym wybranego
producenta. W celu odprowadzania spalin z wozu strazackiego nalezy
zamontowaC wiszgcy odsysacz spalin do pojazdow pow. 3,5 tony wraz z
wentylatorem odciggu spalin wyprowadzonym ponad dach budynku, @200 mm,
$rednica weza min. 150 mm, wydajno$¢ min. 1300 m3/h, dtugo$¢ weza min. 7 m.

Dach

Zaprojektowano stropodach petny na konstrukcji z stropu gestrozebrowego Teriva
4,0/1. Dach jednospadowy. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Na stropie nalezy
utozy¢ folie paroizolacyjng lub pape podkfadowg, nastepnie ptyty styropianowe
EPS 100 gr. min. 25 cm, utozone ze spadkiem.

Dach nad czescig istniejgcg nalezy przebudowacC — rozbiorka czesci okapowej,
wykonac¢ spadki odprowadzajgce wody opadowe przez wpusty attykowe, wykonaé
nowe pokrycie z papa termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgodnie z projektem
wraz z kotnierzem z papy na Scianie garazu.
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Izolacje poziome

Istniejgce bez zmian.

Izolacje na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco.
|zolacja w posadzce przyziemia i w scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
z cokotem budynku — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub 2 folia PE lub
inne systemowe izolacje rolowe. UWAGA: w styku ze styropianem stosowaé
wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy
mineralnych. lzolacja w stropodachu — papa podkfadowa, na wierzch papa
podktadowa + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Izolacje pionowe

Istniejgce bez zmian.

Izolacja pionowa $cian fundamentéow i podwalin betonowych do pofgczenia z
izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych
(dwukrotna powioka) — np. Dysperbit, Abizol lub réwnowazny. W przypadku
stwierdzenia wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy
zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego.

Izolacje termiczne

Istniejgce bez zmian.

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:

— na scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm, A =
0,040 [W/(me=K)],

— w podtogach na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm A = 0,040 [W/(m<K)],

— na $cianach zewnetrznych styropian EPS gr. 20 cm A = 0,040 [W/(m*K)] / ptyty
wetny mineralnej gr. 15 cm A = 0,034 [W/(m+K)]

— wdachu ptyty styropianowe EPS 100 min gr. 25 cm A = 0,031 [W/(m+K)] ;

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki wewnetrzne

Istniejgce] czesci nalezy uzupetni¢ tynki po zamurowanych oknach oraz wykonac
malowanie $cian w sali posiedzen.

Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. Ill. Na
Scianach powyzej 2 m i sufitach, we wszystkich pomieszczeniach, wykonac
dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac catos¢ srodkiem gruntujgcym.
Malowanie:

— Sciany i sufity — 2x farba emulsyjna — w garazu powyzej wysokosci 2 m.

— Sciany garazu do wysokos$ci 2 m nalezy wykonczyé zywicg epoksydowa.
Kolorystyke poszczegdlnych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed
przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢
Scian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢
tynkéw nie powinna przekraczac 4%.
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Oktadziny sScian i podiog

Podbudowa betonowa B20 zbrojona siatkg zgrzewang Q131 gr. 15 cm. Na
przygotowanym podtozu utozy¢ folie izolacyjng (dwukrotnie) oraz warstwe
izolacyjng ze styropianu EPS 200 gr. 10 cm, 2x folia PE. Posadzka przemystowa
zbrojona siatkami zgrzewanymi Q131 gr. 10 cm, beton C30/37 W8. W posadzce
garazu nalezy wykona¢ odwodnienia liniowych szer. 150 mm, betonowe z rusztem
zeliwnym D400.

Stolarka
Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Podczas montazu nalezy stosowac sie do
wytycznych producenta.

Parapety
Parapety wewnetrzne z PCV lub rownowazne z wyokrgglonym i pogrubionym
obrzezem.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Tynk cienkowarstwowy na siatce zatopionej w kleju, malowany farbg silikatowa,
zatarty na gtadko wykonany wg technologii wybranego producenta. Napis na
elewacji 3d podswietlany ,OSP BIALOZWIN”, litery blokowe - pod$wietlane
wysokosé liter 50 cm (Z wieksze)

- front poliweglan 3mm

- boki tasma aluminiowa DFT 108mm w kolorze biatym

- tyt PCV 10mm

- podswietlenie modutami LED + zasilacz

- montaz na profilach aluminiowych

Cokot
Tynk cienkowarstwowy zabezpieczony przeciw podcigganiu wody odpowiednimi
srodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Stolarka

Stolarka okienna PCV - kolor zgodnie z rysunkami architektury. Okna
wyposazone w nawiewniki okienne cisnieniowe, automatyczne z mozliwoscig
recznego zamkniecia. U=0,9 [W/(m?+K)],

Brama garazowa wyposazona w naswietla i drzwi zamykane na zamek. U=1,3
[Wi(m?K)],

W warstwie ocieplenia nalezy wykonac¢ wegarki okienne w celu nie dopuszczenia
do powstania mostkéw termicznych. Wegarki powinny siega¢ do okoto potowy
szerokosci ramy okiennej lub drzwiowej.
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Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku.

Dach

Dach kryty papa termozgrzewalng wierzchniego krycia. Nalezy zapewni¢ dostep
do dachu w postaci drabiny zewnetrznej z koszem ochronnym zgodnie z
projektem technicznym.

Rynny

Rynny i rury spustowe blacha ocynkowana wg rozwigzan systemowych. Rynny
montowa¢ ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Przekroje podano na
rysunkach. Rynny mocowac do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowac
do sciany hakami co 100 cm. Obrébka dachu obejmuje opierzenie kominéw, muru
oddzielenia przeciwpozarowego, wspornikow antenowych, wylazow dachowych
oraz elementdéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominow. Zastosowac
obrobki dachowe systemowe Ilub wykonac¢ indywidualne obrobki z blachy
ocynkowanej. W czesci istniejgcej nalezy wykona¢ wpusty attykowe oraz rury
spustowe.

Wymogi materiatowe

Materialy zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych muszg spetniaé
nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okfadziny Scienne i
wyktadziny podtogowe muszg by¢ co nie zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowia wylgcznie
przyklad i majg na celu jedynie okreslenie parametréow i cech produktu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane po przedstawieniu ich do akceptacji Inwestorowi.

13.0chrona przeciwpozarowa
Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy : 247,67 m?
Kubatura : 1 328,00 m®
Wysokos$¢ : 6,62 m
llos¢ kondygnaciji : 1
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Przeznaczenie budynku

Budynek remizy OSP przeznaczony jest na czasowe przebywanie do 4 godzin
dziennie 20 oséb, ze wzgledu na 2 pomieszczenia garazowe i sposéb
uzytkowania zakwalifikowano go do PM.

Parametry wystepujacych substancji palnych
W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw
tatwopalnych poza standardowym wyposazeniem: stoty, krzesta, itp.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Najblizszy budynek mieszkalny na dziatce nr ewid. 161 w odlegtosci 7,5 m od
istniejgcej czesci budynku oraz budynek gospodarczy zlokalizowany na granicy
dziatki 161 i 162 w odlegtosci 3,15 m od istniejgcej czesci budynku. Projektowana
rozbudowe zlokalizowano na dziatce z zachowaniem odlegtosci od granicy dziatki
min. 4m.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM Qd < 500 MJ/m?2,
Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM. Ze wzgledu na przeznaczenie
budynek nie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej
Pomieszczenia OSP zakwalifikowane jako PM ze wzgledu na obcigzenie ogniowe
powinna zosta¢ wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,E”:
— Gtéwna konstrukcja no$na — brak wymagan — $ciany z bloczkéw z betonu
komorkowego REI240 — spetnione;
— Konstrukcja dachu — brak wymagan;
— Stropy — brak wymagan - strop gestozebrowy Teriva 4,0/1 - spetnione;
— Sciany zewnetrzne — brak wymagan — $ciany z bloczkéw z betonu
komorkowego ocieplone styropianem / wetng REI240 — spetnione;
— Sciany wewnetrzne — brak wymagan — $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego z bloczkéw betonu komérkowego i z cegty ceramiczne
REI 240;
— Przekrycie dachu — brak wymagan - papa termozgrzewalna Broof.
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Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy mocowac do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrzne.
Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymog NRO.

Warunki ewakuacji

Czesc¢ istniejgca bez zmian.

Czes¢ projektowana:

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci min. 0,9m.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego ograniczono do 15 m.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2 godziny na
drogach ewakuacyjnych. Budynek nalezy objg¢ ochrong odgromowg. Wymagany
gtowny wytgcznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtdwnym.

Hydrant zewnetrzny
Hydrant zewnetrzny istniejgcy znajduje sie w odlegtosci okoto 22 m od
ochranianego budynku, na danej dziatce 162.

Wyposazenie obiektu w hydranty
Nie wymagane.

Droga pozarowa
Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogolnych zasad, ze jednostka
$rodka gasniczego o masie 2kg lub 3dcm? powinna przypadaé na 300m?
powierzchni budynku. Przyjeto po 1 gasnicy o masie 2 kg w kazdym z garazy.

Sciana oddzielenia pozarowego

Sciane oddzielenia pozarowego stanowi projektowana $ciana zewnetrzna
znajdujgca sie pomiedzy strefg PM OSP a strefg ZLI $wietlicy wiejskiej. Sciana
oddzielenia pozarowego z bloczkow z betonu komorkowego o gr. 24 cm.
Sciane nalezy wykonaé zgodnie z § 235 R.M.1. w sprawie warunkéw technicznych.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami PM i ZLI nalezy
nadmurowac ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m. Na catej
wysokosci $ciany zewnetrznej - Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego i klasie odpornosci ogniowe;j
EI60 - wetna mineralna. Sciane oddzielenia pozarowego powyzej czesci ZLI
nalezy ociepli¢ wetng mineralna.
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Uwagi koncowe
Obiekt oznakowac znakami ewakuacyjnymi i ppoz.

14. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

— budowe realizowac¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaC sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggng¢ wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosc
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocga stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ i starannose,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



