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PRZEKRÓJ A-A

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Płyty styropianowe EPS100 gr.min. 25 cm 
λmax=0,031+ warstwa spadkowa 
Folia paroizolacyjna / papa podkładowa
Strop Teriva 4,0/1 
Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

A

A

Posadzka przemysłowa zbrojona siatkami 
zgrzewanymi Q131gr. 10 cm,  C30/37 W8
2 x Folia PE
Syropian EPS200 gr. 10 cm
2 x Folia PE
Wylewka betonowa B20 gr. 15 cm zbrojona siatką 
zgrzewaną Q131
Piasek zagęszczany mechanicznie gr. 30 cm
Grunt rodzimy

B

Tynk mineralny na siatce
Płyty styropianowe gr. 20 cm / 
płyty wełny mineralnej gr. 15 cm
Mur z gazobetonu gr. 24 cm
Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

C

B

C

Folia kubełkowa
Styropian ekstrudowany gr. 15 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2
Bloczki betonowe gr. 25 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2

D

E
Kostka brukowa gr. 10 cm
Podsypka piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa właściwa z 
kruszywa gr. 30 cm
Podłoże naturalne

D

E

+5,31

3° = 5,2% 

BUDYNEK 
ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ POZA 
OPRACOWANIEM
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+6,22

±0,00 = 103,75
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PRZEKRÓJ B-B
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beton podkładowy B10 (C8/10) GR. 10 cm

Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem 
projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.
-Długość oparcia nadproży prefabrykowanych min. 15 cm, gniazdo 
podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.

mgr inż. arch. Adrian Grzegorczyk
upr. nr 13/KPOKK/2018
w specjalności architektonicznej  
bez ograniczeń 

mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska-Kaja
upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 
w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń
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MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W 
BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, 
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU 
STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE
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beton podkładowy B10 (C8/10) GR. 10 cm

beton podkładowy B10 (C8/10) GR. 10 cmbeton podkładowy B10 (C8/10) GR. 10 cm
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