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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne projektu budowlanego

Schematy statyczne:

- tawy fundamentowe betonowe posadowione bezposrednio na podtozu sprezystym,
potgczone przegubowo ze Sciang,

- stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, posadowione bezposrednio na
podtozu sprezystym, stopy utwierdzone, potgczone sztywno ze stupami i rdzeniami,

- Sciany no$ne ciggte w modelu przegubowym,

- podciagi, belki i nadproza w schemacie belek wolnopodpartych,

- dach strop gestozebrowy Teriva 4,0/1.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

o PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

Przyjeto zatozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie $niegowe;j

o Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gf = 155 kPa (1,55 kg/cm?2)

| kategoria geotechniczna

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych zamieszczono na kohcu niniejszego
opracowania.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukcji
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
1. Przedmiot oceny
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego
budynku remizy OSP zlokalizowanej w Biatozewinie, gmina Znin na dziatce nr
162 w zwigzku z planowang nadbudowg, przebudowg i rozbudowg tego
obiektu.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budowlana;

— Ogledziny, i pomiary w terenie;
Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z podzniejszymi zmianami) § 206. 2.2.
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny
by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

3. Opis ogodlny
Analizowanym budynku petni funkcje budynku remizy OSP. Jest to obiekt o prostej
formie architektonicznej, murowany w technologii tradycyjnej, parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek jest niepodpiwniczony i przekryty dachem
jednospadowym o kgcie nachylenia potaci ok. 3 stopni.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejgcy
Fundamenty i posadowienie:
Posadowienie obiektu ponizej gtebokosci przemarzania na gruncie rodzimym.
Fundamenty wykonane sg z betonu. Szerokos$¢ fundamentéw ok 60cm. Stan
konstrukcji fundamentéw dobry, brak spekan moggcych $Swiadczy¢é o
nierdwnomiernym osiadaniu budynku.

Sciany:

Sciany nos$ne parteru o grubosci ok 42 cm wykonane sg z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany dzialowe murowane z cegly. Stwierdzono
wystepowanie spekania i zarysowania w czesci pod konstrukcjg dachu przeznaczong
do rozbiorki. Stan Scian zadawalajacy.

Dach:
Konstrukcje dachu stanowi strop zelbetowy. Dach jednospadowy pokryty papg. Stan
pokrycia dobry.

Instalacje:

W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:
— elektryczne
— oSwietleniowa
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— wodociggowa
— kanalizacyjna
- c.o.

Wykonczenie zewnetrzne:
— pokrycie dachu — papa
— stolarka okienna i drzwiowa — PCV i stalowa

5. Fundamenty, warunki gruntowe i posadowienie
Warunki gruntowo-wodne zaliczy¢é mozna do prostych. W poziomie posadowienia
wystepujg piaski drobne.

6. Wnioski i zalecenia
Po dokonaniu ogledzin poszczegolnych elementéw budynku stwierdzam, ze stan
techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. Budynek nadaje sie do nadbudowy,
przebudowy i rozbudowy w zakresie okreslonym w projekcie.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng sporzgdzono na potrzeby wykonania projektu dla inwestyciji
pod nazwag: ,MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE -
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W
BIALOZEWINIE”. Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkow
wodnych, okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow
gruntowych podtoza. Sposéb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany
bedzie do stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan
uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

a) Mape do celéw projektowych.

b) Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r).
Przebieg badan

a) Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu
do charakterystycznych punktéw statych.

b) Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntow zalegajgcych w poziomie posadowienia obiektu
objetego opracowaniem,
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- szczegoOtowy opis makroskopowy odkrytych gruntéw.

Potozenie, zagospodarowanie i morfologia terenu

Dziatka objeta opracowaniem jest obecnie zabudowana budynkiem gospodarczym i
wiatg. Uzbrojenie podziemne przedstawia mapa do celéw projektowych.
Powierzchnia terenu nachylona w kierunku do frontu dziatki.

Budowa geologiczna

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie - to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszosc¢ 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie - reprezentowane sg przez piaski drobne w stanie Srednio
zageszczonym.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Warunki wodne

Wody gruntowe w obrebie budynku objetego opracowaniem do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono.

Interpretacja wynikow badan

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja:

- grunty piaszczyste,

- humus.
Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach 1 - Il. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla

stwierdzonych w podfozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia, zas dla
gruntow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie terenowej
analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i
wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako doswiadczenie
porownywalne.

Warstwy w obrebie projektowanego budynku:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej piaski drobne o 1D=0,50.

Podsumowanie

a) Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

b) Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

c) Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono: - piaski drobne o 1D=0,50,
d) Poza miejscem obecnych badan skfad i migzszosci warstw podtoza mogag by¢
odmienne od opisanych.

e) Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku nie

siegnieto.
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f) Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

g) Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy snieznej strefa
przemarzania moze siegngc gtebiej.

h) Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r.,, nr 0, poz. 463) warunki
gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektu objetego opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczng. Budynek
posadowiony na tawach fundamentowych.

Projekt geotechniczny
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Sposob zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacji goérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wylacznie
przyklad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdbw o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane po przedstawieniu ich do akceptacji Inwestorowi.

Prace budowlane obejmuja:

e Prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg
ruchu w obrebie prac;

e Woycinka drzew szt. 7 kolidujgcych z rozbudows;

¢ Wykonanie wymiany istniejgcej kostki przez remizg na nowg tetke;
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¢ Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami uzupetniajgcymi i
ogrodzeniem panelowym;

e Rozbidrka wyznaczonych rynien;

e Zamurowanie wyznaczonych otworow;

e Poszerzenie otworu okiennego, nowe nadproze, montaz okna, uzupetnienie
tynkow;

e Wykonanie rozbudowy wg projektu;

e Wykonanie przebudowy spadku dachu czesci istniejgcej wraz z wykonaniem
wpustow attykowych i rur spustowych;

¢ Wykonanie malowania elewacji czesci istniejgcej;

o Wykonanie instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

e Montaz drabiny zewnetrznej;

o Wywoz ztomu i gruzu budowlanego.

Projektuje sie rozbidrke czesci ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia
panelowego o wysokosci 2,0 m zgodnie z projektem zagospodarowania, dtugos¢
ogrodzenia 26 m, kolor grafitowy. Panele pozbawione goérnych koncéwek drutéw
(grzebienia), stupy zakonczone zaslepkami z PCV. Panel ogrodzeniowy o wielkosci
oczka 50x200mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze grafitowym, panel o
wymiarach 2,03 x 2,59 m, drut gr. 8/6/8 mm, panele systemowe stalowe z drutu
zgrzewanego o0 wzmocnionych parametrach; Stupy stalowe RP60x40x3 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym, wysokos¢ stupa 2,5 m,
rozstaw stupkow dostosowaé do wytycznych producenta ogrodzenia; Fundament
stupow z betonu C16/20, wymiary 30x30x80 cm; Stupy zakonczy¢ zaslepkami z PCV
40x60 mm w kolorze grafitowym; Furtka panelowa 90x200 cm, ocynkowana i
malowana proszkowo w kolorze grafitowym, z klamkag obustronng i zamkiem
patentowym. Przesta paneli tgczone na stupach za pomocg uchwytéw i srub ze stali
nierdzewnej. Laczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w ttumiki drgan. Stupy
ogrodzenia zabetonowane na gtebokos¢ min. 0,80 m w blokach fundamentowych w
wykopach w gruncie o minimalnych wymiarach blokéw 30x30x80 cm, wykonanych z
betonu towarowego gesto plastycznego (posiadajgcego atest od producenta).
Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane metodg ogniows.
Uwaga: Szczegdtowy sposodb montazu ogrodzenia przyjgé zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia. Nie dopuszcza sie ogrodzenia z elementéw niesystemowych,
wykonanych przez wykonawce. Wykonawca przed zamowieniem ogrodzenia dokona
uzgodnienia z inwestorem potwierdzajgcego zgodnos¢ dostawy z projektantem.

Fundamenty

Istniejgce bez zmian.

Jako fundament zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 m ponizej
poziomu terenu. Zgodnie z opinig geotechniczng poziom wod gruntowych ponizej
poziomu posadowienia. tawy fundamentowe wykona¢ jako monolityczne z betonu
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klasy B25 (C20/25) o grubosci 40 cm i szerokosci wg rysunku rzut fundamentow.
tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ podtuznie w sSwietle $cian fundamentowych 4
pretami @12 ze stali klasy A-lll (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 30 cm ze
stali klasy A-0 (St0S). Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ zbrojenia podtuznego
taw, szczegolnie w narozach. Poszerzenie faw pod kominy i trzpienie nalezy zbroi¢
dotem siatkg pretow @12 ze stali klasy A-lll w rozstawie 15cm x 15cm. Dla
wszystkich elementéw konstrukcji fundamentéw nalezy zachowac otuline zbrojenia
5cm. Fundamenty nalezy wykonywaé na warstwie podktadowej z betonu
niekonstrukcyjnego klasy B10 (C8/10) gr. 10 cm na warstwie nosnej gruntu
rodzimego. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac¢ mechanicznie. Pogtebienie
wykopu (ostatnie 30 cm) nalezy wykonac¢ recznie z odrzuceniem urobku na odkfad.
Zasypke wykopu przy scianach fundamentowych wykonaé recznie. W przypadku
stwierdzenia wystepowanie w wykopach fundamentowych pozostatosci po dawnych
fundamentach badz dawnej obecnie nieuzytkowanej infrastrukturze podziemnej,
elementy te nalezy kazdorazowo rozebrac i usung¢ z wykopu. Roboty fundamentowe
przy istniejgcej scianie zewnetrznej wykonywacC etapami, stopniowo odstfaniaé¢
istniejgcy fundament.

Sciany fundamentowe

Istniejgce bez zmian.

Sciany fundamentowe o gruboéci 25 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych M6
klasy B15 (C12/15) na zaprawie cementowej zwyktej klasy M10 na petne spoiny
zatarte na gtadko ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm. Na fawach
fundamentowych i na wierzchu s$cian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg
izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy folii fundamentowej na Abizol ST Ilub
réwnowazne). Na pionowych ptaszczyznach scian fundamentowych wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z powtokowych mas bitumicznych np. Dysperbit lub rownowazne.
Izolacje termiczng do izolacji nalezy przykleja¢ przy uzyciu kleju asfaltowo —
zywicznego dostosowanego do przyklejania ptyt polistyrenowych do wybranego
podtoza. |zolacje termiczng ze styroduru zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkows.

Sciany zewnetrzne

Istniejgce bez zmian.

W projekcie zastosowano sciane wielowarstwowg wykonang z bloczkéw
gazobetonowych 600 gr. 24 cm na zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub
zaprawie zwyktej cementowo — wapiennej klasy M5 i dociepleniem piytami z
styropianu gr. 20 cm montowanymi na kofki i klej oraz z ptyt z wetny mineralnej gr. 18
cm (w obrebie Sciany oddzielenia pozarowego). Pierwszg warstwe muru uktadac¢ na
warstwie wyrdwnawczej z zaprawy cementowej zwyktej klasy M5 (pod Scianami
izolacja z dwéch warstw folii fundamentowej na Abizol ST lub réwnowazne).

Nadproza, podciagi, wience
Nadproza nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach nosnych
zewnetrznych zaprojektowano z prefabrykowanych belek Zzelbetowych NSB. Wience
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zbrojone 4 x @12 strzemiona @6 co 30 i zalane betonem B25 (C20/25). Podciggi
zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe, z betonu klasy B25 (C20/25), zbrojone
podtuznie pretami ze stali klasy A-lll i poprzecznie strzemionami @6 ze stali A-O.
Podciagi nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w obliczeniach oraz
rysunkach konstrukcyjnych.

Kominy

Istniejgce bez zmian.

Komin wentylacyjny nalezy wymurowacC z pustakéw kominowych betonowych lub
ceramicznych na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Pod komin wykona¢ bloki
fundamentowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone siatkg pretéw @12 o boku oczka 15
cm stal A-lll (34GS). Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkg. Kanaty wentylacyjne
zakonczy¢ ponad dachem systemowymi kominkami wentylacyjnymi w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta.

W celu odprowadzania spalin z wozu strazackiego nalezy zamontowa¢ wiszgcy
odsysacz spalin do pojazdow pow. 3,5 tony wraz z wentylatorem odciggu spalin
wyprowadzonym ponad dach budynku, @200 mm, srednica weza min. 150 mm,
wydajnos$¢ min. 1300 m3/h, dlugo$¢ weza min. 7 m.

Dach

Zaprojektowano stropodach petny na konstrukcji z stropu gestrozebrowego Teriva
4,0/1. Dach jednospadowy. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Na stropie nalezy
utozy¢ folie paroizolacyjng lub pape podkiadowsg, nastepnie ptyty styropianowe EPS
100 gr. min. 25 cm, utozone ze spadkiem.

Nad rozbudowg budynku zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 4,0/1. Rozstaw
osiowy belek stropu 60 cm. Wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 24 cm, nadbeton gr. 3
cm wykona¢ z betonu B25 (C20/25). Dtugo$¢ oparcia belek na podporze statej
(Scianie, podciggu) nie moze by¢ mniejsza niz 80mm. W stropach o rozpietosci
powyzej 4,0 m nalezy stosowaC zebra rozdzielcze. Jezeli rozpieto$¢ stropu jest
mniejsza niz 6,0 m wykonuj sie co najmniej jedno zebro rozdzielcze w potowie
rozpietosci stropu. Przy rozpietosci stropu wiekszej niz 6,0 m stosuje sie co najmniegj
dwa zebra rozdzielcze. Zebro rozdzielcze wykonaé o szerokosci b=10 cm, z betonu
klasy B25 (C20/25), zbrojenie stanowig dwa prety (jeden goérg, drugi dotem) o
srednicy @12 ze stali klasy A-lll (34GS) potgczone strzemionami w ksztatcie litery ,S”
o Srednicy @6 co 15 cm ze stali klasy A-l (St3SX). Prety zbrojenia rozdzielczego
kotwi¢ poprzez ,zapetlenie” za skrajne prety w wiencach lub podciggach. Schody
zelbetowe.

Dach nad czescig istniejgcg nalezy przebudowaé — skrocic czes¢ okapowg oraz
wykonac¢ spadki odprowadzajgce wody opadowe przez wpusty attykowe, wykonac
nowe pokrycie z papa termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgodnie z projektem
wraz z kotnierzem z papy na Scianie garazu.
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Izolacje

Izolacje poziome

Istniejgce bez zmian.

Izolacje na tawach fundamentowych — 2 x folia fundamentowa na Abizol ST lub 2 x
papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub rownowazne.

Izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z
cokotem budynku — 2 x folia fundamentowa na Abizol ST lub 2 x papa asfaltowa na
lepiku na goragco lub 2 folia PE lub inne systemowe izolacje rolowe lub rownowazne
inne systemowe izolacje rolowe. W przypadku stwierdzenia wystepowania wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego.
UWAGA: w styku ze styropianem stosowaC wylgcznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacja w stropodachu — papa podktadowa, na wierzch papa podktadowa + papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa Scian fundamentow i podwalin betonowych do potgczenia z izolacjg
poziomg w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna
powtoka) — np. Dysperbit, Abizol ST lub réwnowazny. W przypadku stwierdzenia
wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy zastosowaé
izolacje przeciwwodng typu ciezkiego.

Izolacje termiczne

Istniejgce bez zmian.

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:

- na scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm, A =
0,040 [W/(m=K)],

- w podtogach na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm A = 0,040 [W/(m+K)],

- na scianach zewnetrznych styropian EPS gr. 20 cm A = 0,040 [W/(m*K)] / ptyty
wetny mineralnej gr. 15 cm A = 0,034 [W/(m+K)]

- w dachu ptyty styropianowe EPS 100 min gr. 25 cm A = 0,031 [W/(m<K)] ;

Izolacje akustyczne
Jako materiat izolacji akustycznej nalezy stosowac:
— opaska wetny mineralnej min. gr. 2cm wokot posadzek ptywajacych.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki wewnetrzne

Istniejgcej czesci nalezy uzupeni¢ tynki po zamurowanych oknach oraz wykonac
malowanie scian w sali posiedzen.

Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. Ill. Na
Scianach powyzej 2 m i sufitach, we wszystkich pomieszczeniach, wykonaé
dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac cato$¢ srodkiem gruntujgcym.
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Malowanie:

— Sciany i sufity — 2x farba emulsyjna — w garazu powyzej wysoko$ci 2 m.

— Sciany garazu do wysokos$ci 2 m nalezy wykonczy¢ zywicg epoksydowa.
Kolorystyke poszczegdinych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed
przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢
Scian. Dla malowania tynkéw farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnosé tynkow
nie powinna przekraczaé¢ 4%.

Oktadziny sScian i podiog

Podbudowa betonowa B20 zbrojona siatkg zgrzewang Q131 gr. 15 cm. Na
przygotowanym podtozu utozy¢ folie izolacyjng (dwukrotnie) oraz warstwe izolacyjng
ze styropianu EPS 200 gr. 10 cm, 2x folia PE. Posadzka przemystowa zbrojona
siatkami zgrzewanymi Q131 gr. 10 cm, beton C30/37 W8. W posadzce garazu
nalezy wykona¢ odwodnienia liniowych szer. 150 mm, betonowe z rusztem zeliwnym
D400.

Stolarka

Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Podczas montazu nalezy stosowac sie do
wytycznych producenta drzwi. Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej wymiary
otworéw sprawdzi¢ na budowie.

Parapety
Parapety wewnetrzne z PCV lub rownowazne z wyokrgglonym i pogrubionym
obrzezem.

Wyciagarka do wezy strazackich

Projektuje sie montaz wyciggarki elektrycznej do 200 kg na obrotowym ramieniu
mocowanym do Sciany na wsporniku sciennym na przestrzat, od strony zewnetrznej
blachy stalowe 140x140x10 mm, rozstaw otworow dostosowany do rozstawu w
wsporniku, sruby M12 (zgodnie z wytycznymi producenta). Ramie, wspornik oraz
wyciggarka kompatybilne. Wspornik i ramie stalowe.

Nosnos¢ ramienia i wspornika: 300 kg.
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Dtugosc¢ ramienia obrotowego: 750 mm.
Zakres obrotu: do 180°

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Tynk cienkowarstwowy na siatce zatopionej w kleju, malowany farbg silikatows,
zatarty na gtadko wykonany wg technologii wybranego producenta. Napis na elewac;ji
3d podswietlany ,OSP BIALOZWIN”, litery blokowe - podswietlane wysoko$¢ liter 50
cm (Z wigksze)

- front poliweglan 3mm

- boki tasma aluminiowa DFT108mm w kolorze biatym

- tyt PCV 10mm

- podswietlenie modutami LED + zasilacz

- montaz na profilach aluminiowych

Cokét
Tynk cienkowarstwowy zabezpieczony przeciw podcigganiu wody odpowiednimi
Srodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Stolarka

Stolarka okienna PCV — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Okna wyposazone w
nawiewniki okienne cisnieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.
U=0,9 [W/(m2<K)],

Brama garazowa wyposazona w naswietla i drzwi zamykane na zamek. U=1,3
[Wi(m?K)],

W warstwie ocieplenia nalezy wykona¢ wegarki okienne w celu nie dopuszczenia do
powstania mostkéw termicznych. Wegarki powinny siega¢ do okoto potowy
szerokosci ramy okiennej lub drzwiowej

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku.

Dach

Izolacja w stropodachu — papa podktadowa, na wierzch papa podktadowa + papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia. Nalezy zapewni¢ dostep do dachu w postaci
drabiny zewnetrznej z koszem ochronnym zgodnie rysunkiem technicznym.

Kosz ochronny zabezpieczajgc przed upadkiem spawany z profili stalowych 40x20x2
mm; ostona mocowana do drabiny za pomocg $rub. Drabina spawana z profili
stalowych, elementy pionowe to ksztattowniki prostokgtne zamkniete 80x40x3 mm,
elementy poziome to ksztattowniki kwadratowe zamkniete 30x30x3mm. Catosé
nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Drabine nalezy wykonaé zgodnie z §101
warunkow technicznych (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).
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Rynny

Rynny i rury spustowe blacha ocynkowana wg rozwigzan systemowych. Rynny
montowac ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Przekroje podano na rysunkach.
Rynny mocowac¢ do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowacC do Sciany
hakami co 100 cm. Obrobka dachu obejmuje opierzenie kominéw, muru oddzielenia
przeciwpozarowego, wspornikow antenowych, wytazow dachowych oraz elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominow. Zastosowac¢ obrébki dachowe
systemowe lub wykonac indywidualne obrobki z blachy ocynkowanej. W czesci
istniejgcej nalezy wykonac wpusty attykowe oraz rury spustowe.

Wymogi materiatowe

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych muszg spetniaé nastepujgce
warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny
podtogowe muszg by¢ co nie zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, parametry technologiczne nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego ustugowego i produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wylacznie
przykitad i majg na celu jedynie okreslenie parametréow i cech produktu.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane po przedstawieniu ich do akceptacji Inwestorowi.

a) Instalacje ogrzewcze

Istniejgce bez zmian.
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Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki elektryczne. Grzejniki
montowac¢ zgodnie ze wytycznymi producenta, lokalizacja grzejnikbw zgodnie z
rysunkami. Grzejniki z elektronicznym termostatem 2z wyswietlaczem LCD z
mozliwoscig programowania ogrzewania na 7 dni tygodnia, regulacja temperatury
minimum od 5°C do 25°C.

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych producenta technologii oraz z normami branzowymi
obowigzujgcymi w Polsce i Europie.

b) instalacje chtodnicze
W budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.

) instalacje klimatyzacji
W budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzacji.

d) wentylacja

Do wentylacji nawiewnej stuzg nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gorne;j
ramie okna. Dla wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng
o przekroju murowanego kanatu min. 14x21 cm.

W celu odprowadzania spalin z wozu strazackiego nalezy zamontowaé wiszgcy
odsysacz spalin do pojazdow pow. 3,5 tony wraz z wentylatorem odciggu spalin
wyprowadzonym ponad dach budynku, @200 mm, $rednica weza min. 150 mm,
wydajno$é min. 1300 m3/h, dtugo$¢ weza min. 7 m.

e) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany jest z istniejgcego przytacza wodociggowego z istniejgcej
sieci wodociggowej. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej z rur PEX-Al tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych jako rozwiniecie istniejgcej instalacji zasilanej z powietrznej
pompy ciepta. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie zifgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw
gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w
posadzce nalezy montowac¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od roboczego. W miejscach przejsé przez sciany nalezy zastosowac otuliny
ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce, prowadzone w $ciankach
dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej (np.
TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm. Schematy rozprowadzenia instalacji
wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane bedg z projektowanego garazu do istniejgcej

instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacyjng i podejscia do przyboréw
wykonac z rur z PVC kielichowych uszczelnionych gumowymi pierscieniami lub z rur
kielichowych polipropylenowych pod umywalki i kratki Sciekowe wykonac¢ z rur PCV fi
= 50mm. Rury muszg spetni¢ wymogi normy PN-EN 1329. Odgatezienia przewodow
odptywowych wykona¢ za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia 45°. Powierzchnia rur
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Trasy przewodow oraz $rednice
przedstawiono w czeéci graficznej opracowania. Instalacje kanalizacyjng
wyprowadzi¢ w poziome o zadanym spadku, w kierunku odptywu.

Instalacje odprowadzajgcg sScieki z hali garazowej nalezy wyposazy¢ w separator
substancji ropopochodnych. Separator wybranego producenta nalezy dobra¢ na
podstawie przeptywu obliczeniowego 3 I/s, wlaz zeliwny D400. Przewody poziome
tagczace sie z gtbwnym kanatem odptywowym utozone bedg pod posadzkg
pomieszczen na gtebokosC uniemozliwiajgcej przemarzanie i uszkodzenia
mechaniczne, w miejscach w ktorych nie mozliwe jest zapewnienie wymaganej
gtebokosci rury nalezy ocieplic otuling izolacyjng o odpowiedniej Srednicy
wewnetrznej - EPS 150 - 035 grubosci min. 30 mm. Zewnetrzna instalacje kanalizacji
nalezy wykona¢ @160 PP SN = 8 kN/m?2.

f) instalacja gazowa
W budynku nie zaprojektowano instalacji gazowej.

g) instalacja elektroenergetyczna

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne w rozbudowie budynku objetym
opracowaniem. Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciw-porazeniowej
nalezy wykonac z istniejgcego przytgcza. Zasilanie pomieszczen wykonac poprzez
zasilenie istniejgcej tablicy licznikowo - bezpiecznikowej TL-B zasilajgcg
projektowang rozdzielnie.

Gtéwne wytgczenie zasilania p.poz. realizowane bedzie przyciskami umieszczonymi
obok gtéwnego wyjscia do budynku. Przycisk p.poz. powoduje wytgczenie wytgcznika
gtéwnego zlokalizowanego w rozdzielniach elektrycznych. Przyciski umiesci¢ w
obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi z zamkiem. Stopien
ochrony obudowy IP65. Pomiedzy rozdzielnig, przyciskami p.poz. utozy¢ przewod
niepalny odpowiedni do danego wytgcznika. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
oznaczy¢ zgodnie z PN. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegréd.

Tablice rozdzielczg projektuje sie w projektowanym pomieszczeniu 1.7. Tablice
montowac na wysokosci 1,20 m. Tablice projektuje sie w szafce nasciennej z
tworzywa sztucznego, modutowej. Drzwiczki biate, petne zamykane na klucz, stopien
ochrony IP44. Na zasilaniu projektuje sie roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem
wzrostowym, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz lampki kontrolne obecnosci
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napiecia. Na odptywach tablice nalezy wyposazy¢ w aparature tgczeniowq i
zabezpieczajgca, wytgczniki nadmiarowo — prgdowe i roznicowoprgdowe. Z tablicy
projektuje sie zasilic obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych. Tablice zasili¢ z
istniejgcej tablicy licznikowo - bezpiecznikowej TL-B kablem 4x25mm2, przewdd
prowadzi¢ w rurze ochronne;.

Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy uktada¢ pod tynkiem. Instalacje
gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 5x4,0mm?, 3x1,5, 3x2,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem. Wytaczniki instalowac na wysokosci 1,4m od posadzki,
natomiast gniazda wtykowe wszedzie podwaojne z bolcem na wysokosci 1,20m.
Osprzet i gniazda wtyczkowe szczelne o stopniu ochrony minimum [P44.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na planie instalaciji.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30mA i wytgczniki instalacyjne o
charakterystyce typu B, zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie
zatgczane bedzie lokalnie poprzez tgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach.
taczniki montowac na wysokosci 1,40m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé
przewodem YDYp/750V o przekroju 1,50 mm2 pod tynkiem. Oprawy oswietleniowe
projektuje sie w technologii LED. W pomieszczeniach projektuje sie oprawy i osprzet
IP44. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono
na planie instalaciji.

Oswietlenie awaryjne tworzg jednofunkcyjne oprawy LED wyposazone w moduty
awaryjne 1h. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazac¢ drogi
ewakuacji i wyj$cia ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie $wiatta
na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz
1 lux. Zatgczenie oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Awaryjny czas swiecenia wynosi
minimum 1 godzine.

W pomieszczeniach przewiduje sie utozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych,
do ktérych nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne przewodem LY
4 mm2. Miejscowe szyny wyrownawcze potgczyc¢ linkg LgY 10 mm2 z szyng
wyréwnawczg przy rozdzielni. Przewod ochronny PE w obwodach odbiorczych
podtgczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzgdzen, opraw
oswietleniowych, itp.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez izolacje czesci
czynnych lub obudowy, ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez
potgczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania przy uszkodzeniu.
Ochrona uzupetniajgca gniazd wtyczkowych, ktére sg przewidziane do
powszechnego uzytku i obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane jest
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zapewniona za pomocg wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pragdzie przeptywu
<30mA. W tablicy rozdzielczej projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe.
Projektuje sie wykonanie na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0
kWp sktadajgcej sie z 25 modutéw, kazdy mocy 400Wp lub réwnowaznie. Kazdy
panel wyposazony w optymalizer. Energia elektryczna produkowana przez panele
bedzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego
budynku. W instalacji nalezy zamontowac falownik o parametrach pozwalajgcych na
montaz kolejnych paneli. Zaprojektowano inwerter pozwalajgcy przeksztatcic
napiecie state z poziomu paneli na napiecie przemienne sieciowe. Okablowanie
instalacji z przewodow o przekroju 4mm? w podwadjnej izolacji, odporne na
promieniowanie UV. Cato$¢ instalacji musi by¢ wodoszczelna. Instalacja montowana
do dachu za pomocg stelazu.

h) instalacje telekomunikacyjne
W budynku nie zaprojektowano instalacji telekomunikacyjnych.

i) instalacje piorunochronne

Projektowang instalacje odgromowg na dachu wykona¢ systemem dostosowanym do
pokrycia dachowego. Montaz nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra dobierze
elementy do dachu i faktury elewacji. Instalacje odgromowg wykona¢ w oparciu o
norme PN-IEC 61024-1 -2001 - zasady ogolne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z
zatgcznikami A,B. Zwody poziome na dachu przewiduje sie wykonac¢ drutem Fe/Zn &
8mm, na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem j.w.,
ktére nalezy prowadzi¢ przy narozach budynku, na wspornikach w odlegtosci 2 cm
od s$ciany przy zachowaniu odstepow miedzy wspornikami 1,5 m. Ztgcze kontrolne
(zacisk probierczy) nalezy zainstalowa¢ powyzej 0,3 m nad gruntem, lecz nie wyzej
niz 1,8m. Potgczenia Srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem
przed korozjg. Uziomy pionowe wykonaé¢ z pretéw (szpilek) typowych @16x1600,
szpilki te nalezy pogrgzy¢ tak aby jej najnizsza czesC byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 50 cm. Wartos¢ pomiary rezystencji nie moze
przekracza¢ 10W. Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonaé
przez spawanie, natomiast miejsca potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przy
taczeniu zwodow i przewoddw odprowadzajgcych nalezy stosowacC potgczenia
skrecane.

j) instalacje ochrony przeciwpozarowej
W budynku nie zaprojektowano instalacji ochrony przeciwpozarowe.

8. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
-instalacja ogrzewcza:

- temperatura w pomieszczeniu garazowym: 5 °C
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-instalacja wentylacyjna:

- wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza 1,5 - krotna
-instalacja klimatyzacyjna:

- nie projektuje sie instalacji klimatyzacji
-instalacja chtodnicza:

- w budynku nie zaprojektowano instalacji chtodnicze;.

b) dobdr i zwymiarowanie podstawowych parametrow technicznych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

-urzgdzenia ogrzewcze — grzejniki elektryczne,

-urzgdzenia wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna,

-urzadzenia klimatyzacyjne — nie projektuje sie,

-urzagdzenia chtodnicze — nie projektuje sie.

9. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno -
uzytkowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Brak instalacji przemystowych.
10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 247,67 m?
Kubatura : 1 328,00 m3

Wysokos$¢ : 6,62 m

llos¢ kondygnaciji : 1

Przeznaczenie budynku

Budynek remizy OSP przeznaczony jest na czasowe przebywanie do 4 godzin
dziennie 20 osdb, ze wzgledu na 2 pomieszczenia garazowe i sSposéb
uzytkowania zakwalifikowano go do PM.

Parametry wystepujacych substancji palnych
W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw
tatwopalnych poza standardowym wyposazeniem: stoty, krzesta, itp.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Najblizszy budynek mieszkalny na dziatce nr ewid. 161 w odlegtosci 7,5 m od
istniejgcej czesci budynku oraz budynek gospodarczy zlokalizowany na granicy
dziatki 161 i 162 w odlegtosci 3,15 m od istniejgcej czesci budynku. Projektowana
rozbudowe zlokalizowano na dziatce z zachowaniem odlegtosci od granicy dziatki
min. 4m.
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM Qd < 500 MJ/m?2,

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM. Ze wzgledu na przeznaczenie
budynek nie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej
Pomieszczenia OSP zakwalifikowane jako PM ze wzgledu na obcigzenie ogniowe
powinna zosta¢ wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,E”:

— Gtéwna konstrukcja no$na — brak wymagan — sciany z bloczkow z betonu

komorkowego REI240 — spetnione;

— Konstrukcja dachu — brak wymagan;

— Stropy — brak wymagan - strop gestozebrowy Teriva 4,0/1 - spetnione;

— Sciany zewnetrzne — brak wymagan — $ciany z bloczkéw z betonu

komédrkowego ocieplone styropianem / wetng REI240 — spetnione;

— Sciany wewnetrzne — brak wymagan — $ciana oddzielenia

przeciwpozarowego z bloczkow betonu komdrkowego i z cegty ceramiczne
REI 240;

— Przekrycie dachu — brak wymagan - papa termozgrzewalna Broof.
Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy mocowac do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrzne.
Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymog NRO.

Warunki ewakuaciji

Czesc¢ istniejgca bez zmian.

Czes¢ projektowana:

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci min. 0,9m.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego ograniczono do 15 m.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2 godziny na
drogach ewakuacyjnych. Budynek nalezy objg¢ ochrong odgromowg. Wymagany
gtéwny wytgcznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtdwnym.
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Hydrant zewnetrzny
Hydrant zewnetrzny istniejgcy znajduje sie w odlegtosci okoto 22 m od
ochranianego budynku, na danej dziatce 162.

Wyposazenie obiektu w hydranty
Nie wymagane.

Droga pozarowa
Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogolnych zasad, ze jednostka
$rodka gasniczego o masie 2kg lub 3dcm? powinna przypadaé na 300m?
powierzchni budynku. Przyjeto po 1 gasnicy o masie 2 kg w kazdym z garazy.

Sciana oddzielenia pozarowego

Sciane oddzielenia pozarowego stanowi projektowana $ciana zewnetrzna
znajdujgca sie pomiedzy strefg PM OSP a strefg ZLI $wietlicy wiejskiej. Sciana
oddzielenia pozarowego z bloczkow z betonu komorkowego o gr. 24 cm.
Sciane nalezy wykonaé zgodnie z § 235 R.M.I. w sprawie warunkéw technicznych.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami PM i ZLI nalezy
nadmurowac ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej 0,3 m. Na catej
wysokos$ci Sciany zewnetrznej - Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego i klasie odpornosci ogniowej
EI60 - wetna mineralna. Sciane oddzielenia pozarowego powyzej czeéci ZLI
nalezy ociepli¢ wetng mineralna.

Uwagi koncowe
Obiekt oznakowac znakami ewakuacyjnymi i ppoz.

11.Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku znajduje sie na konhcu niniejszego
opracowania.

12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod s$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowaC zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
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— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonacé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznacC sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porownac¢ wyniki pomiarow z wymiarami
projektowanymi,

— nosnos$¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé warto$¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos¢
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdéw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych zachowac szczegdlng
ostroznosé i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
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