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-Wymiary podano w cm,
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Fundament

od Komin . . ) ., .
g 524,7 T b5 -Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne
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rozbieznos$ci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywac¢ z aktualng architektura i projektami branzowymi.
-Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu Hz=1,0m
-Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podlewke z chudego betonu
grubosci minimum 10cm.
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BUDYNEK
SWIETLICY
WIEJSKIEJ POZA
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| -Wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 2 x dysperbit.

| -W trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegdélng uwage na

| nienaruszenie struktury gruntéw budujgcych dno wykopu, aby nie

| dopusci¢ do ich rozluznienia.

| -Kategorycznie zabrania si¢ pozostawiania wykopow

| niezabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

| Bezposrednio po wykonaniu wykopéw nalazy uktada¢ chudy beton.
-Zabazpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody wgtebne;j.

‘ W trakcie wykonywania wykopow nalezy by¢ przygotowanym na

‘ wystgpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowe;j.

‘ -W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw

I nasypowych lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym dokona¢ ich
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|

wymiany, zastepujac je poduszkami z chudego betonu.

- -Wszelkie przebicia w fundamentach nalezy zlokalizowaé¢ na podstawie
JSZCZEGOL A-A rysunkéw branzowych.
-Posadzki oddylatowa¢ od $cian styropianem gr. 2cm.
-Fundamenty pod kominy: gr. 40 cm, zbrojenie siatka pretow @12 A-lll
34GS co 15 cm.
-Na tawach utozy¢ dwie warstwy folii fundamentowe;j.
e -Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min 60 cm
-Zbroi¢ 4012, L=100cm w kazdym narozu, strzemiona @6 co 15 cm
-Z taw fundamentowych wypusci¢ prety startowe dla stupéw i rdzeni.
-W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw
gruntowych, niz przewidziano w obliczeniach nalezy skontaktowac sie z
autorskim biurem projektowym.
-Podczas prowadzenia prac w sagsiedztwie istniejgcego budynku nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia fundamentéw sgsiedniego budynku,
prace odkrywkowe i fundamentowe wykonywaé odcinkowo, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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B] BETON B25
- Otulina zbrojenia 5cm

Max. $rednica ziarek kruszywa dg=16mm
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STAL A-lll (34GS)
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KONSTRUKCJA

MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W

nazws ea | BIALOZEWINIE / ROZBUDOWA,
ZAmERZENE | PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

BUDOWLANE - .
STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE
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INWESTOR GMINA ZNIN
UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN

ADRES . ) T ;,
INWESTYCJI dziatka nr ewid. 162, obreb Biatozewin, gm. Znin
beton podktadowy B10|(C8/10) GR. 10 cm | PROJEKTANT DATA | PODPIS

mgr inz. Marcin Zwierzykowski 13.12.2024 v

32,5 17,5 upr. KUP/0081/POOK/07

| w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Weronika Czyzewska A
KUP/0095/PBKb/21

bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Biuro Usfug Proj ych i Obstugi ji DWG | NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin K1
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30

www.dwg.com.pl
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