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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Remiza OSP
Adres budynku: Biatozewin 7, 88-400 Znin
Nazwa inwestora: Gmina Znin

Adres inwestora: Znin, 700-lecia 39
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Powierzchnia zabudowy Ag=247,67 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=197,07 m?2
Powierzchnia netto A=197,07 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym V=1328,00 m3
Kubatura ogrzewana budynku V= 812,18 m3

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. | Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rok]
1 |Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 87,7 7886,4

2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 12,3 1106,8

2.1.2. System alternatywny

Lp. |Rodzaj paliwa Udziat % Qn,nd [KWh/rok]
1 |Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 8993,2

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. |Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 |Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0 923,0

2.2.2. System alternatywny

Lp. |Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 |Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 923,0

3. Dostepne nosniki energii

Woda, prad

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Tak

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
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Lp.|Nazwa systemu |Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 | Opis ogdiny Analiza poréwnawcza Analiza poréwnawcza
TAK, Zrédto 'Pompa ciepta' o udziale procentowym 100,00 % | TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
elektryczna o wH=2,50, typu Pompy ciepta powietrze/woda, budynku - Biomasa, typu Kotty na biomase
sprezarkowe, napedzane elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci | (drewno: polana, brykiety, pellety, zrebki),
wytwarzania nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne z grzejnikami automatyczne, o mocy do 100 kW o
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulaciji sprawnosci wytwarzania nH,g=0,70,
automatycznej miejscowej o sprawnosci regulacji nH,e=0,82, | Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaizolow. przewodami, armaturg i urzgdzen. w przestrz. zaworem termost. P-2K o sprawnosci regulacji
ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow.
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacii w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
nH,s=1,00 Urzgdzenie pomocnicze Pompy obiegowe w armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi | sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
przy granicznej temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o | ogrzewania bez zasobnika ciepta o
2 System powierzchni Af do 250 m? o mocy elektrycznej gel=0,3 sprawnosci akumulacji nH,s=1,00,
ogrzewania W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym Urzadzenie pomocnicze Naped pomocniczy i
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg koncowg Eel,pom = | regulacja kotta do ogrzewania w budynku o
201,6945 kWh/rok., Zrodto 'grzejniki ele' o udziale powierzchni Af do 250 m? o mocy elektrycznej
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie gel=0,5 W/m*2, czasie dziatania tel = 2520
energii w budynku - Energia stoneczna o wH=0,00, typu h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, pomocniczg koncowg Eel,pom = 248,3082
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe o kWh/rok. Urzgdzenie pomocnicze Pompy
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne grzejniki obiegowe w systemie ogrzewania z
bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl o | granicznej temperaturze ogrzewania 12°C w
sprawnosci regulacji nH,e=0,94, Zrédto ciepta w budynku o powierzchni Af do 250 m? 0 mocy
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, elektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie dziatania
kominek) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System tel = 5700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji energie pomocniczg koncowg Eel,pom =
nH,s=1,00. 336,9896999999999 kWh/rok..
System TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza TAK; wentylacja grawitacyjha o strumieniach
3 .. Vvel=112,68 m%nh, Vve2=162,44 m3/h, Vve3=22,54 m%h, powietrza Vvel=112,68 m%h, Vve2=162,44
wentylacji Vve4=162,44 m3h. méh, Vve3=22,54 m3h, Vve4=162,44 m3h.
TAK, Zrédto 'pompa cieptA' o udziale procentowym 100,00 % | TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
Energia stoneczna o wW=0,00, typu Pompa ciepta typu budynku - Biomasa, typu Kotty
powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana elektrycznie o statotemperaturowe dwufunkcyjne
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60, Centralne podgrzewanie | (ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej) o
wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci sprawnosci wytwarzania nW,g=0,65, Centr.
przesytu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody uzytkowej podgrz. wody — sys. z obiegami
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnos$ci akumulac;ji cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
nW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze Pompa tadujgca zasobnik | przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
cieptej wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af do 250 m? | sprawnosci przesytu nW,d=0,60, Zasobnik
o mocy elektrycznej qel=0,25 W/m*2, czasie dziatania tel = | cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
: . 270 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocniczg | 2005 r. o sprawnosci akumulacji n\W,s=0,85,
4 System cieptej koricowg Eel,pom = 7,4655000000000005 kWh/rok., Zrédio | Urzadzenie pomocnicze Naped pomochniczy i
wody 'POMPA CIEPLA' 0 udziale procentowym 100,00 % na paliwo | regulacja kotta do przygotowania cieptej wody
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia uzytkowej w budynku o powierzchni Af do 250
stoneczna o wW=0,00, typu Pompa ciepta typu m? o0 mocy elektrycznej qel=1,4 W/m*2,
powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie o czasie dziatania tel = 310 h/rok i rocznym
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60, Centralne podgrzewanie |zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci koncowa Eel,pom = 91,69986 kWh/rok.
przesytu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody uzytkowej Urzadzenie pomocnicze Pompa tadujgca
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku o
nW,s=0,85 Urzgdzenie pomocnicze Pompa tadujgca zasobnik | powierzchni Af do 250 m? o mocy elektrycznej
cieptej wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af do 250 m? | gel=0,25 W/m*2, czasie dziatania tel = 270
o0 mocy elektrycznej qel=0,25 W/m*2, czasie dziatania tel = | h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
270 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocniczg | pomocniczg koncowg Eel,pom =
koncowa Eel,pom = 5,836725 kWh/rok. 14,262075000000003 kWh/rok..
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6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
6.1. Budynek projektowan

Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - 87.7 2.05 |1,00 |kwhikwh |3853,2 38532 KWhirok
Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w 12,3 0,93 [1,00 [kwh/kwh |1189,4 1189,4 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna

Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - i 1,00 |kwhikwh | 201,7 2017 KWhirok
Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

100,0

0,59

15,60

MJ/kg

15207,7

3509,4

kg/rok

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

1,00

kWh/kWh

585,3

585,3

kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodia alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczn
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energil w budynku

- Energia
stoneczna
[kWh/rok]

Miejscowe
wytwarzanie

energil w budynku
- Biomasa [kg/rok]

™ 4054,9

30000

118594

40000

00

] 5853

0,0

35094

Wykres porownawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

Mlejsc_owe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 |1,33 |1,00 |kwhikwnh |696,1 696.1 KWhirok
Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia ) 1,00 |kwhikwh |13.3 13,3 KWhirok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 |0,33 |15,60 |Mikg |2784.3 642.5 kgfrok
Biomasa

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia i ) 1,00 |Mikg |106,0 3815 kglrok
elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodia alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

- Energia
stoneczna
[kwh/rok]

Siec

systemowa

Energia
elektryczna

h
[scowe
arzanie

Siec
elektroenergetyczna

elektroenergetycznzl

systemowa

Energia

rW
- Biomasa [kg/rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

tkg/
rak]

elektryczna 0.0

100,0

696,1

200,0 3000

13,3

400,0

0.0

5000 600,0

0,0

0.0

o0

6425

3815

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym
[
co
cwu
00 1000,0 2000,0 30000 4000,0 5000,0
40549 13,3
|
1189,4 696,1

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co
cwu
00 10000 2000,0 30000 4000,0
35094 642,5
585,3 0.0
|
o0 3815
|

Wykres zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Miejscowe
Ewgtgiarzanie
edrlgrgrznudynku
[k\Ethgrgia
riddeiscomne

Witiharoanie

- Biomasa [kg/rok]
Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Sie¢
elektroenergetyczn
systemowa

energii w budyn k. |

0,0
Energia
elektryczna
[ka/
rok]

™ 4068,2

10000

2000,0

18855

30000

0.0

4000,0

0.0

| 5833

0,0

41520

3815

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikdéw energii

9.1. Budynek projektowan

Sie¢

elektroenergetyczna kg/kWh 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,6850 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
systemowa - Energia 36 56 61 00 18 00 00 00 00
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii kg/GJ 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
w budynku - Energia 00 00 00 00 00 00 00 00 00
stoneczna

Miejscowe

wytwarzanie energii kg/GJ 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
w budynku - Energia 00 00 00 00 00 00 00 00 00
stoneczna

Sie¢

elektroenergetyczna kg/kWh 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,6850 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
systemowa - Energia 36 56 61 00 18 00 00 00 00
elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

ArCADia-TERMOCAD 11.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt:
Licencja dla: Biuro Ustug Proj. i Obstugi Inwestycji DWG Zwierzykowski [001]

Miejscowe

wytwarzanie energii kg/GJ 0,0070 | 0,1130 | 0,5370 | 115,00 | 0,0480 | 0,0420 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000
w budynku - 00 00 00 0000 00 00 00 00 25
Biomasa

Sie¢

elektroenergetyczna kg/kWh 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,6850 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
systemowa - Energia 36 56 61 00 18 00 00 00 00
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii kg/GJ 0,0070 | 0,1130 | 0,5370 | 115,00 | 0,0480 | 0,0420 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000
w budynku - 00 00 00 0000 00 00 00 00 25
Biomasa

Sie¢

elektroenergetyczna Kka/kWh 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,6850 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
systemowa - Energia g 36 56 61 00 18 00 00 00 00
elektryczna

10. Emisja zanieczyszczenh poszczegdlnych systemdéw w budynku
10.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i | | ;o1 | 17679 | 1,8490 | 1,0583 | 2277® | 0,0730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 873

System

przygotowania kg/rok | 0,0058 | 0,0061 | 0,0035 | 9,1120 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

cieptej wody

kg/rok | 1,7737 | 1,8551

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i
wentylaciji

System
przygotowania
cieptej wody

1414,0

kg/rok | 0,2365 | 1,3066 | 5,4822 015

0,4880 | 0,4210 | 0,2807 | 0,0000 | 0,0003
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11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

1,773724 0,874901 0,898822 50,67
1,855087 7,759934 -5,904846 -318,31
1,061793 35,034204 -33,972410 -3199,53
2786,699330 8110,862565 -5324,163236 -191,06
0,073227 3,126396 -3,053169 -4169,45
0,000000 2,720370 -2,720370 -
0,000000 1,813580 -1,813580 -
0,000000 0,000000 0,000000 -
0,000000 0,001619 -0,001619 -

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] 50 NOX [kg/rok]
7.0
1,5 6,0
5,0
1,0 40
3,0
0,5 2,0
1.0
0,0 0.0
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
g ©2 18 0.9 NOX 19 7.8
lkg/rak) u kg/rok)
400 CO [kg/rok] 00000 CO2 [kg/rok]
35,0 80ao.0
30,0 7000,0
250 o000
20,0 50000
40000
130 3000,0
10,0 2000,0
5,0 1000,0
0,0 0,0
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
co 1.1 350 co2 27867 81109
" kgsrok) B kgrrok)
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3,5
3,0
2.5
2.0
1,5
1,0
0,5
0,0

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

PYE
[kg/rok]

a1

31

_PYEL PM10 [kg/rok]

2.3
2,0
1.5
1.0
0.5

0.0

Frojektowany

Alternatywny

PYE PM10
[ka/rok]

0,0

27

1.5

1,0

0.5

0.0

, DPYL PM2,5 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

FY¥E PMZ2 5
[kag/rok]

0.0

18

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczenh obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanc;ji

w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kpyy = esozlet = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = €soz/€t = 20/8 mg/m? = 2,50
Kg-a-p = €so2/€: = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00
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12.2. Tabela emisji rbwnowazne

- - Emisja
Emisja - SR Sl réwnowazna -
Emitowane Wspétczynnik Bud fﬂek Budynek z réwnowazna - Budvnek z
zanieczyszczeni | toksycznosci udy alternatywnymi Budynek Y :
projektowany ) : : alternatywnymi
e K zrédtami projektowany o :
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] zrédtami
[kg/rok]
SO2 1,00 1,773724 0,874901 1,773724 0,874901
NOx 0,50 1,855087 7,759934 0,927544 3,879967
PYL 0,50 0,073227 3,126396 0,036614 1,563198
PYL PM10 0,50 0,000000 2,720370 0,000000 1,360185
PYL PM2,5 0,50 0,000000 1,813580 0,000000 0,906790
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,001619 0,000000 32,385363
taczna emisja rownowazna 2,737881 40,970405

12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

ErggsEja réownowazna [kg/rok]
40,0
300
20,0
10,0
a0
Budynek Budynek z
projektowany |alternatywnymi
Zrodtami
Emisja 2.7 41,0
rownowazna
q'«'g."l
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 1396,4% ( 38,23

kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. | Rodzaj paliwa Cenajedn. [Jedn. |Uwagi

1 |Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zHkWh

2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 0,00 zHkWh

3 | Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,69 zikWh

13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp.|Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 |Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 2,50 zt/kg

2 | Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,69 zt/kWh

3 | Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,69 ztkg

ArCADia-TERMOCAD 11.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztoéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 3853,18 kWh/rok 231191

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 1189,39 kWh/rok 0,00

3 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 201,69 kWh/rok 121,02
Optaty state Oy, | zt/m-c 20,00
Abonament Ab | zt/m-c 20,00

1 Instalacja wewnetrzna ogrzewania 1,0 10000,00 12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne K, ;= zt 12300,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 3509,44 kg/rok 8773,60

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 585,30 kWh/rok 403,86
Opfaty state O,,| zl/m-c 20,00
Abonament Ab | zt/m-c 20,00

1 Instalacja wewnetrzna ogrzewania 1,0 25000,00 30750,00
2 Instalacja kotta na biomase 1,0 15000,00 18450,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 49200,00
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[zf]
Projektowany 12300,0
Alternatywny 492000

Wykres poréwnawczy kosztdéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zt/rok]

00 10000 20000 3000,0 40000 50000 6000,0 70000 80000 90000

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wod

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 696,08 kWh/rok 0,00

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 13,30 kWh/rok 7,98

Opfaty state O,,| zl/m-c 20,00

Abonament Ab| zi/m-c 20,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u. 1,0 1000,00 | 1230,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 1230,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 642,53 kg/rok 1606,33

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 381,46 kg/rok 263,21
Optaty state On | zt/m-c 20,00
Abonament Ab | zt/m-c 20,00

1 Instalacja wewnetrzna ogrzewania i c.w.u. 1,0 10000,00 | 12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 12300,00
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
WU
£
wnou 0
™ 12300
[ 12300,0

Wykres poréwnawczy kosztoéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
cwu
[zt/rok]
mou 0 1500,0 2000,0 2500,0
| | 4830
] 23485

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite [zH]
CO [zH]
CWU [zh
0,0 10000,0 200000 300000 400000 30000,0 600000
te [z}] CWU [zi]
[ ] 135300 123000 12300
[ ] 615000 492000 12300,0

Wykres kosztow inwestycyjnych
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite [zh/rok]

CO [zt/rok]

CWU [zt/rok)

0.0

Projektowany

50000
Catkowite [zh/rok]

34009

10000,0

CO [zt/rok]

15000,0

Alternatywny

120070

96573

23485

Wykres kosztow eksploatacyjnych

17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

2912,92 9657,45
- -231,54
12300,00 49200,00
- -300,00
14,78 49,01
62,41 249,66
- -6744,53
- -5,47

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

487,98 2349,54
- -381,48
1230,00 12300,00
- -900,00
2,48 11,92
6,24 62,41
- -1861,55
- -5,95

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
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17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -5,47
System przygotowania cieptej wody nie -5,95
18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Zestawienie kosztow
200000,0z4
150000,024 1
100000,024 1
500000zt
0,0zt
0 1 2 3 4 2 +] 7 g 9 10
|at rok lata ata lata at |at lat lat at lat

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zi]
0 13530,00 - 61500,00 -
1 13530,00 3400,90 61500,00 12006,99
2 13530,00 6801,81 61500,00 24013,97
3 13530,00 10202,71 61500,00 36020,96
4 13530,00 13603,62 61500,00 48027,95
5 13530,00 17004,52 61500,00 60034,93
6 13530,00 20405,43 61500,00 72041,92
7 13530,00 23806,33 61500,00 84048,91
8 13530,00 27207,24 61500,00 96055,90
9 13530,00 30608,14 61500,00 108062,88
10 13530,00 34009,05 61500,00 120069,87
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