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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy przytgcza
kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 162 i 163/2 w miejscowosci Biatozewin, gmina
Znin. Przylgcze projektowane jest na dziatkach nr 162 i 163/2
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- zlecenie Inwestora,

- warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Zaktad

Wodociggoéw i Kanalizacji ,WiK” Sp. z o0.0., nr 303/2024
- przepisy i polskie normy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowy przytgcza
kanalizacyjnego na dz. nr ewid. 162 i 163/2 poftozonych w miejscowosci
Biatozewin. Projekt obejmuje wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej z rur PP
SN8 160, ktore nalezy wpig¢ do sieci kanalizacji sanitarnej @200 — istniejgca sie¢
kanalizacji sanitarnej w dziatce nr ewid. 163/2, do studni na terenie dziatki 163/2.
Projektuje sie separator substancji ropopochodnych (wg projektu rozbudowy
remizy OSP) jako studzienke rewizyjng na dziatce nr ewid. 162. Separator
zlokalizowany na dziatce nr 6/133 w odlegtosci 2,0 m od granicy dziatki 163/2 oraz
5,30 m od sieci. Od studni rewizyjnej do rozbudowy budynku remizy OSP
projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacyjng z rury PP SN8 &J160.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projekt obejmuje wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury
PP SN8 @160, ktore nalezy wpigé¢ w sie¢ kanalizacji sanitarnej @200, w studnie
istniejacg o rzednych 103,62. W razie potrzeby nalezy wymieni¢ kinete na
zbiorczg. Na terenie dziatki nr 162 w odlegtosci 2 m od granicy z dziatkg nr ewid.
163/2 nalezy wykonacC separator substancji ropopochodnych jako studnie
rewizyjng. Wigczenia do urzgdzen kanalizacyjnych mozna wykonywac wytgcznie
pod nadzorem stuzb technicznych Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji ,WiK” Sp. z
0.0. Przejscie pod drogg wykonaé¢ w rurze ostonowej. Odbidr przytgcza nastepuje
zgodnie z warunkami okreslonymi w warunkach przytgczenia.

Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami:

e PN99/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne,
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e PN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

e PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne wykonywaé w okresie sprzyjajgcym pracom budowlanym w

gruncie. Jezeli warunki atmosferyczne sprzyjajg temu dopuszcza sie

prowadzenie robot budowlanych w okresie zimowym.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy prowadzenia

przewodu kanalizacji sciekowej. Tyczenia dokonuje uprawniony geodeta. Po

wykonaniu przytgcza nalezy wykonac¢ pomiar powykonawczy.

Przewody przytgczy uktadac w wykopie otwartym, skarpowanym. Kat nachylenia

Scian wykopu 300 od pionu. Jezeli warunki lokalne i zwigzane z tym

bezpieczenstwo pracownikow wymagajg, nalezy zwiekszy¢ nachylenie scian

wykopu. Wszystkie roboty ziemne wykonywacé ze szczegdlng ostroznosciag.

Ukladanie przewodu w wykopie otwartym

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci warstwy 20 cm. Wokét przewodu i
nad przewodem (do wysokosci 30 cm) wykonywaé nalezy obsypke. Obsypka
rury musi by¢ wykonana bezposrednio po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Materiat stuzgcy do wykonania wypetniania musi
spetniac te same warunki, co materiat uzyty na podsypkg (moze to by¢ przesiany
grunt z wykopu, o ile spetnia wymagania). Obsypka musi by¢ tak wykonana,
zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostac¢ przemieszczony. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura,
nalezy uwaznie podbi¢ pachwiny rury. Po wykonaniu obsypki nalezy wykonaé
zasypke rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb, by
spetniata wymagania struktury nad przewodem (odpowiednio dla drég, chodnika
czy terendw zielonych). Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za
pomocg gruntu rodzimego zgodnie z wymogami wtascicieli gruntéw. Wierzchnia
warstwa zasypki wykonac starannie humusem. Nie mozna uzywac kamieni.
Zageszczenie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Rurocigg
uktadac tak, aby podparcie jego byto jednolite na catej dtugosci. Podczas prac
Zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczenia gruntu. Nalezy odtworzy¢ istniejgca
nawierzchnie — chodnik z kostki brukowe;j.

Roboty montazowe
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji Sciekowej grawitacyjne.

Materiat

Rzedne posadowienia sprawdzi¢ po odkopaniu istniejgcej studni. Odejscie
przytgcza kanalizacji Sciekowej projektowane o srednicy 160 z rury PP SN8
@160. Nalezy wymieni¢ kinete istniejgcej studni na zbiorczg. Rury kanalizacyjne
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w strefie przemarzania gruntu (do poziomu 1,60 m p.p.t) nalezy izolowac
styropianowg otuling izolacyjng o srednicy wewnetrznej 160 mm - EPS 150 - 035
grubosci min. 30 mm.

Skrzyzowania i kolizje
Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej wystepuja
skrzyzowania z siecig wodociggowg w160.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy
przytacza kanalizacyjnego

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), dla niniejszej
dokumentacji nie ma koniecznosci opracowywania planu BIOZ.

4. Wykonawstwo roboét i BHP, uwagi koncowe

przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych, nalezy zwrdéci¢ sie do
Inwestora w celu wskazania istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie
projektowanego przytgcza, ktérego brak na podktadzie geodezyjnym,
odstoniete w czasie wykonywania prac ziemnych kable energetyczne lub inne
przewody, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz powiadomic Inwestora,
teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢é wzdtuz i od
czota,
przy odbiorze rur PE skontrolowac czy odpowiadajg wymogom technicznym i czy
posiadajg atesty,
w czasie budowy przestrzegac¢ bezwzglednie przepisy BHP w czasie transportu i
sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania
i zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc,
w zakresie robét montazowych, nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujgcych
norm i warunkow,
roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz instrukcjg montazu rur,
w przypadku watpliwosci wzgledem koniecznosci dokonywania zmian
lub odstepstw od ustalen niniejszego projektu, nalezy kazdorazowo sprawe
uzgodni¢ z autorem projektu i Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:
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