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WARUNKI
przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2024 r. w sprawie wydania warunkow
przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci - dz. o nr ewid. 162 zlokalizowanej
w miejscowosci Biatozewin gmina Znin oraz majgc na uwadze zalgczony szkic sytuacyjny,
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0.0. w Zninie informuje, co nastepuje:

[. Warunki przylgczenia do sieci kanalizacyjnej

1. Odprowadzenie sciekow bytowych 2z projektowanego garazu straznicy OSP
zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 162 w miejscowosci Bialozewin, gmina Znin
w okreslonej we wniosku:

- ilosci: $cieki bytowe:  Qsa = 0,8 m*/d
Qamax = 0,8 m’/h
- wielkosci fadunku zanieczyszczen:
dla sciekow bytowych: a) BZTs: 0,06 kg/d
b) Liczba oséb: 1

nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm zlokalizowanej
w pasie drogi dz. o nr ewid. 163/2 w miejscowosci Bialozewin poprzez budowe przylacza
kanalizacyjnego zgodnie ze wskazang przez zainteresowanego lokalizacja.

2. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z materialdw spelniajacych Polska Norme,
atestowanych przewoddow i ksztattek kanalizacyjnych:

2.1 z rur PCV SN8 ze $ciankg litg (min @ 160 mm) w przypadku wykonywania przyltacza
kanalizacyjnego grawitacyjnego w wykopie otwartym lub metoda bezwykopowa
w rurze ostonowej;
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2.2 z rur do przewiertow/przeciskow klasy PE 100-RC PN16 SDR11 (min © 160 mm)
w przypadku wykonywania przylacza kanalizacyjnego grawitacyjnego metoda
bezwykopowa bez rury ostonowe;j;

2.3 zrur PE 100 PN10 SDR17 (min @ 50 x 3,0 mm) w przypadku wykonywania przylacza
kanalizacyjnego tlocznego w wykopie otwartym lub metoda bezwykopowa w rurze
ostonowej;

2.4 z rur do przewiertow/przeciskow klasy PE 100-RC PN16 SDR 11 (min O 50 x 4,6 mm)
w przypadku wykonywania przylacza kanalizacyjnego tlocznego metoda bezwykopowa
bez rury ostonowej;

3. Srednice przytacza dobraé w oparciu o wskazany we wniosku przeptyw obliczeniowy
zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami 1 przepisami prawa.

4. Przylacze kanalizacyjne nalezy wlaczy¢ do sieci kanalizacyjnej © 200 mm zlokalizowanej
w pasie drogowym- dzialka oznaczona numerem ewid. 163/2 poprzez studnig
kanalizacyjng oznaczong jako S1.

[I. Realizacja przylacza kanalizacyjnego

1. Warunkiem przystapienia do wykonania przylacza jest zlozenie do przedsigbiorstwa

wodociggowo-kanalizacyjnego pisemnego zawiadomienia o zamierzonym terminie

rozpoczecia robot budowlanych, na 7 dni przed tym terminem.

Do zawiadomienia, o ktorym mowa w punkcie 1 nalezy zataczy¢ opracowanie techniczne

zawierajace:

1) opis techniczny przylagcza obejmujacy zastosowane rozwigzania techniczne
i materialowe oraz obliczenia hydrauliczne;

2) zalgczniki graficzne (profile podtuzne, rysunki obiektow technicznych, np. studni
rewizyjnej, komory przepompowni $ciekow itp. zastosowanych na przylaczu);

3) stanowiska innych gestoréw infrastruktury podziemnej i nadziemnej bioracych udzial
w uzgadnianiu procesu budowlanego przylacza, ktérych posiadanie wynika
z obowigzujacych przepisow prawa oraz oswiadczenie o posiadanej zgodzie
od wiasciciela sieci kanalizacyjnej do ktorej ma by¢ przytaczona nieruchomos¢;

4) plan sytuacyjny, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
w skali 1:500 / 1:1000 o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

o

3. Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego:

- przylacze kanalizacyjne wykona¢ ze spadkiem w kierunku sieci kanalizacyjnej dobranym
odpowiednio w zaleznosci od srednicy przewodu zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami prawa;

- przewdd utozy¢ w gruncie na glebokosci zabezpieczajgcej go przed zamarzaniem zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami prawa;

- materiat do podsypki i zasypki przytacza nie moze zawiera¢ kamieni i frakcji o ostrych
krawedziach mogacych uszkodzi¢ przytacze;

- na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zlokalizowaé studzienke¢ rewizyjng na terenie
nieruchomosci. W miejscach zmiany kierunku przeptywu, $rednicy lub spadku tego
przytacza rowniez wymaga si¢ lokalizacji studzienki rewizyjnej;
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przy ukladaniu przylacza kanalizacyjnego nalezy zachowa¢ wymagane przepisami
i normami odleglosci w pionie i w poziomie od przewoddéw istniejacego uzbrojenia
technicznego m. in.: wodociggowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego,
telekomunikacyjnego i cieptowniczego, a takze shupéw oswietleniowych itp.;

odcinek przewodu w miejscu przejscia przez fundament, pod droga badz chodnikiem,
itp., prowadzi¢ w rurach ochronnych;

w przypadku odprowadzania sciekow przemystowych nalezy zainstalowaé urzadzenia
podczyszczajace Scieki przemystowe;

w przypadku przewodow kanalizacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku,
z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekow nalezy
zainstalowac, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zabezpieczenia przed przeplywem
zwrotnym $ciekdw z sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie przepompowni sciekow
lub urzadzenie przeciwzalewowego;

w przypadku zaopatrzenia w wode przytaczanej nieruchomoscei z innych zrédetl niz sie¢
wodociggowa, na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zainstalowac¢ urzadzenie pomiarowe;
wykona¢ probe szczelnosci przewodu kanalizacyjnego w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela ZWiK ,,WiK” Sp. z 0. 0. w Zninie;

realizacja przytagcza winna nastgpowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami prawa.

Warunki lokalizacji urzadzenia pomiarowego:

w celu pomiaru ilosci Sciekow odprowadzanych z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
nalezy zamontowa¢ przeptywomierz elektromagnetyczny wilasciwy do zastosowania
na przewodach czgsciowo wypetionych;

przeptywomierz nalezy zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta zachowujac
wymagane odcinki proste za i przez urzadzeniem;

miejsce montazu urzadzenia pomiarowego nalezy przewidzie¢ i wykona¢ w budynku
za pierwszg $ciang, w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.
Miejsce powinno by¢ suche, fatwo dostepne dla montazu, demontazu, kalibracji i kontroli
oraz odczytu wskazan urzadzenia pomiarowego. W przypadku braku ww. pomieszczenia
w budynku, urzadzenie pomiarowe nalezy zlokalizowaé na przytaczu w pierwszej studni
rewizyjnej liczgc od strony budynku zlokalizowanego na terenie przylaczanej dziatki;
studnia pomiarowa o $rednicy min. 1,0 m, powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego,
miec¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwdr wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6m
w $wietle, zaopatrzona w pokrywe dostosowang do przewidywanego obcigzenia;
urzgdzenie pomiarowe musi by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem i zalaniem;
urzgdzenie pomiarowe pozostaje wlasnoscig podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie
do sieci i musi by¢ utrzymywane przez jego wiasciciela w nalezytym stanie technicznym
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg i innymi obowigzujacymi przepisami
prawa.
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UWAGA

1) W przypadku przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy trwale
odtaczy¢ od istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej zbiornik bezodptywowy.

2) Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacyjnej Sciekow o ponadnormatywnej
zawartosci zanieczyszczen, czesci stalych powodujacych brak droznosci sieci oraz wod
opadowych i drenazowych.

3) Niedozwolone jest lokalizowanie na wykonanym przylaczu obiektéw budowlanych,
m.in.: budynkow, elementow matej architektury, drzew, stupdw oswietleniowych, itp.

[II. Odbior techniczny przylacza i zawarcie umowy

.

Odbior przytacza przez ZWiK ,,WiK” Sp. z 0.0. nastgpuje przy udziale przedstawicieli

stron.

Przystgpienie do czynnosci odbiorowych nastapi po spetnieniu wszystkich wymogow
poprzedzajacych odbior okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia do sieci.
Podstawg do przystapienia do czynnosci odbiorowych jest pisemny wniosek dostarczony
do przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego przez podmiot ubiegajacy sie
o przyltaczenie do sieci wraz z zalgczonymi dokumentami odbiorowymi zawierajacymi
w szczegolnoscei:

1) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przytacza (na etapie odbioru dopuszcza
si¢ rowniez szkic geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete, do czasu
uzyskania wspomnianej inwentaryzacji);

2) protokdt z proby szezelnoscei;

3) atesty, deklaracje zgodnosci, dokumentacje techniczne, itp. zastosowanych
materiatow i urzadzen;

4) dowdd potwierdzajacy oprdznienie zbiornika bezodptywowego oraz wskazanie
miejsca jego trwatego odciecia od przylacza kanalizacyjnego — w przypadku
istnienia takiego zbiornika.

W toku czynnosci odbioru przylacza przedstawiciel przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego przy udziale podmiotu ubiegajgcego si¢ o przytaczenie do sieci lub jego
upowaznionego przedstawiciela dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac

z wydanymi warunkami przylagczenia do sieci oraz przedlozonym wczesdniej
opracowaniem technicznym i dokumentami odbiorowymi.

Czynnosci odbiorowe prowadzone sg na odkrytym wykopie, w ktérym utozony jest caty
odcinek przylacza.

W przypadku czesci prac, wymagajacych zakrycia lub zasypania przed planowanym
terminem przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego, podmiot przylgczany jest
zobowigzany zglasza¢ te prace pisemnie do odbioru czgsciowego przed ich zakryciem
lub zasypaniem do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Przed zasypaniem podmiot przylaczany zobowigzany jest wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg realizowanego przylacza, w zakresie wskazanym
w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spétdzielczy ,PALUKI” Znin

tel. 52 30 20 913 lub 52 30 20 950 - sekretariat@wikznin.pl

e Strona41z6
www.wikznin.pl



N 301919%(2 Zaktad Wodociagow i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o.
z siedzibg w Zninie

Wil

NIN

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Znin Spotka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bydgoszczy
NIP: 5621000 594 Xl Wydziat Gospodarczy - nr KRS 0000042794
REGON: 0911 13070 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 30 823 500,00 zt

Nr rejestrowy BDO: 000061286

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) i przedlozy¢ przedsigbiorstwu
wodociggowo-kanalizacyjnemu.

8. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych, po dokonaniu odbioru koncowego bez
zastrzezen (po usunigciu ewentualnych nieprawidlowosci, jakie zostaly wykazane
w trakcie inspekcji wykonanego przylacza), zostanie sporzadzony protokot w dwoch
jednobrzmiagcych egzemplarzach.

9. W przypadku niespelnienia przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie nieruchomosci
do sieci wymogdéw uprawniajgcych do prowadzenia czynnosci odbiorowych,
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne odstapi od odbioru do czasu usuni¢cia
nieprawidlowosci przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie nieruchomoscei do sieci.

10. Podstawg do wydania podmiotowi ubiegajacemu si¢ o przylaczenie do sieci jednego
egzemplarza protokotu odbioru koncowego przytacza, o ktorym mowa w punkcie 8 jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o ktorej mowa w punkcie 7.

11.  Po pozytywnym odbiorze technicznym Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do ZWiK
WiK” Sp. z 0.0. w Zninie z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie Sciekow,
co stanowi podstawe do rozpoczecia Swiadczenia ustugi w tym zakresie.

12.  Podstawa wykonania wlgczenia przylacza do sieci jest podpisanie umowy
o odprowadzanie $ciekow z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym.

IV. Warunki formalno-prawne

1. W przypadku wystapienia uzbrojenia terenu na trasie planowanego przylacza, nalezy
uzgodni¢ pisemnie jego lokalizacje z gestorami tego uzbrojenia.
2. Podmiot ubiegajgcy sie o przylaczenie zobowigzany jest rdwniez do uzyskania zgdd
wiascicieli / zarzadcdw dziatek (w tym drogowych), przez teren ktorych bedzie przebiegac
planowane przylacze oraz uzgodni¢ warunki lokalizacji przylacza i prowadzenia prac
budowlanych.
3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przyltaczenie nieruchomosci do sieci obowigzany jest m.in. do:
1) przestrzegania warunkéw przytgczenia do sieci okreslonych przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne oraz wydanych przez inne jednostki uczestniczace
w procesie uzgadniania realizowanego przylacza;

2) realizacji przytacza zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i wymaganiami
Polskich Norm.

4.  Wybudowane przytgcze pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie.

5. Warunki odprowadzania $ciekdw z przytagczonej nieruchomosci okresli umowa
o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytul prawny
do przytaczanej nieruchomosci.

V.  Wazno$¢ warunkow przylaczenia

1.  Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od dnia ich wydania.
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2. Niniejsze warunki przytaczenia uwzgledniaja stan prawny przyfaczanej nieruchomosci

i stan uzbrojenia terenu objetego planowang trasa przylacza obowiazujacy w dniu

wydania tychze warunkow.

Warunki traca waznos¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci

lub podziatlu geodezyjnego dziatki lub jej przeznaczenia oraz jesli zmianie ulega

wysokosé zapotrzebowania na wode i/lub rodzaj odprowadzanych sciekow.

4. Wigczenie do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej bez zezwolenia podlega karze
grzywny, zgodnie z ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 22019 r. poz. 1437 z poézn. zm.)

5. Szczegbtowe warunki przylaczenia do sieci zawarte sa w ,,Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania $ciekéw na obszarze Gminy Znin”, zatwierdzonym Uchwalg
Nr XL1/422/2021 Rady Miejskiej w Zninie z dnia 22 wrzes$nia 2021 r.

(OS]

Zarzadu

i

vaweki
1AM i‘/‘{;()’lr\/\)\/&,nu

Zalaczniki:
1.Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego przedlozony
wraz z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia nieruchomoscei do sieci przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie.

Otrzymuja:
l.  Adresat

2. Aa
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac: GN.6640.1617.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie: Starosta Zniriski

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu zawierajqcego zdn. . 4 .>_ 4>, 1 !\
wynik pozytywnej weryfikacji: Nr GN.6640.1617.2024_ ;4 AOYG

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych: Mikotaj Nowak 22175
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