BUDYNEK
SWIETLICY
WIEJSKIEJ POZA
OPRACOWANIEM

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA 1

BUDYNEK
SWIETLICY
WIEJSKIEJ POZA
OPRACOWANIEM

KOLORYSTYKA:
- $ciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy - kolor szary RAL 7001 (czes¢ istniejaca )
- kolor ciemny czerwony RAL 3004 (cze$¢ projektowana)

- dach: papa - kolor czarny
stolarka: PCV - okna kolor biaty, drzwi kolor brgzowy (istniejgce bez zmian)
- okna kolor biaty, brama garazowa kolor ciemny czerwony RAL 3004 (cze$¢ projektowana)

- cokot: tynk cienkowarstwowy - kolor ciemny czerwony RAL 3004 (czes¢ projektowana)
-ciemny szary RAL 7016 (czes¢ istniejgca)

-napis 3d podswietlany LED "OSP BIALOZEWIN"

ELEWACJE 1

S 1:100

BRANZA
ARCHITEKTURA

MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W

Nazwa o, | BIALOZEWINIE / ROZBUDOWA,
2miERzENE | PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE
INWESTOR GMINA ZNIN
UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN
ﬁ\lt\’,\',fsswcﬂ dziatka nr ewid. 162, obreb Biatozewin, gm. Znin
PROJEKTANT mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk i v
upr. nr 13/KPOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Grazyna Czarczyniska-Kaja | DATA|PODPIS

upr. nr UAN-KZ-7210/132/86
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

13.12.2024r.

Biuro Ustug Proje i Obstugi tycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl
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