LINIA ZASILAJACA Rozdzielnica RPV-AC Inwerter 11kW

Rozdzielnica RPV-DC
DACH

Moduly PV 400 Wp -12 szt.
Optymalizatory mocy =12 szt.

2x kabel PV 6mm2

Moduly PV 400 Wp -13 szt.
Optymalizatory mocy -13 szt.
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UWAGI:
Kazdy modut PV nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy.

Rozdzielnice RPV_DC, inwerter oraz RPV-AC nalezy zamontowaé w pomieszczeniu garazu.

Trase kablowag DC z dachu prowadzi¢ po elewacji w rurach instalacyjnych zewnetrznych, odpornych na UV,
nastepnie wprowadzi¢ do budynku i w rurach instalacyjnych wewnetrznych prowadzi¢ do pomieszczenia

w ktérym zamontowano inwerter.

Trase kablowg AC prowadzi¢ wewnatrz budynku w listwach instalacyjnych wewnetrznych do RG.

Instalacje fotowoltaiczng przytaczy¢ do RG, znajdujacej sie w garazu istniejgcym.
Miejsce przytgczenia wyposazy¢é w ochrone przetezeniowsg i przepieciows.

2x kabel PV 6mm2

pofgczenie wyréwnawcze
konstrukeji modulow PV

2 projektowang instalacjg ochrony odgromowej
przewodem LgY 16mm2
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SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAIKI [swe instacace
ELEKTRYCZNE
MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W
NazwA . | BIALOZEWINIE / ROZBUDOWA,
ZwERzENE | PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE
INWESTOR GMINA ZNIN
UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN
ADRES .
INWESTYCJI dziatka nr ewid. 162, obreb Biatozewin, gm. Znin
PROJEKTANT mgr inz. Marek Pote¢ B L oDPIS
upr. nr WRR-I-7131-5/02
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | inZ. Lukasz Olejnik B
upr. nr KUP/0072/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
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