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Budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania ulic
Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek” - Budowa i przebudowa przykanalikow deszczowych

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa i przebudowa przykanalikow deszczowych w ramach przebudowy skrzyzowania ulic Kaliskiej
i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek
1 Roboty przygotowawcze
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1l 0119-03 | trasa przykanalikéw w terenie réwninnym
analiza
indywidualn
a
(24,5 +16,1) / 1000 km 0,041
RAZEM 0,041
2 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl.
d.1[ kalk. wtasna | wykonywania robét w pasie drogowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Likwiadacja wpustow deszczowych kpl.
d.1|  analiza
indywidualn
a
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.-1[ 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d-1[ 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -
dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty ziemne
6| KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d-2[ 01 0201-05 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
kanat 1,0*(0,5*(2,44+1,99)*1,3+05*(2,35+1,9)*1,4 + m3 53,989
0,5*(2,15+15)*6+0,5*(2,14+1,69)*1,7+0,5*
(1,0+0,96)*11,1+0,5*(1,27+0,89)*3,2+0,5*
(1,21+0,99)*56+0,5*(1,21+0,89)*46+0,5*
(1,47+1,19)*1,7+0,5*(2,03+1,4)*29+0,5* (1,5 +
1,24) * 1)
wpusty 11*15*15*2 m3 49,500
RAZEM 103,489
7] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d-2[ 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
poz.6 m3 103,489
RAZEM 103,489
8| KNR-W 2- | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2
d-2[ 01 0314-02 | o glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z
rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
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Budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania ulic
Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek” - Budowa i przebudowa przykanalikow deszczowych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kanat 2*0,5*[(2,44+1,99)*1,3+(2,35+1,9)* 1,4+ (2,15 + m2 107,977
1,5)*6+(2,14+1,69) * 1,7+ (1,0+0,96) * 11,1 + (1,27
+0,89) * 3,2+ (1,21 +0,99) *5,6 + (1,21 +0,89) * 4,6 +
(1,47+1,19)*1,7+(2,03+1,4)*2,9+(1,5+ 1,24) * 1]
RAZEM 107,977
9 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2
d-2[ 0315-04 | stalowymina gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbidrka
STUDZIENKI| (1,1*2*1,5*11) m2 36,300
RAZEM 36,300
10 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odlegto$é 5 km grunt.kat. I
0108-08
poz.6 m3 103,489
RAZEM 103,489
3 Roboty montazowe
11| KNNR4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3] 1411-02 |10cm
PRZYKANAL| 0,1*0,5 * 40,5 m3 2,025
IKI
STUDZIENKI| 0,1 *0,8 0,8 * 11 m3 0,704
RAZEM 2,729
12| KNNR 4 | Podioza betonowe C8/10 o grubosci 15 cm m3
d.3| 1410-03
STUDZIENKIf 0,15* 0,8 * 0,8 * 11 m3 1,056
RAZEM 1,056
13| KNNR 4 Studzienki wpustowe dn 500/620 z osadnikiem h = 0,7 i szt.
d.3| 1424-01 wpustem deszczowym z uchylnym rusztem
analogia | kotnierzowym z zeliwa szarego o wym. 400x600 mm
typu jezdniowego
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14] KNNR 4 Studzienki wpustowe dn 500/620 z osadnikiem h = 0,7 i szt.
d.3[ 1424-01 | wpustem deszczowym z uchylnym rusztem
analogia | kotnierzowym z zeliwa szarego o wym. 400x600 mm
typu kraweznikowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR 4 Kanaly z rur PVC- U SN8 200x5,9 mm m
d.3| 1308-03
24,50 m 24,500
RAZEM 24,500
16| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC- U SN8 160x4,7 mm m
d.3| 1308-02
16,10 m 16,100
RAZEM 16,100
17 Wigczenie w istn. kanat dn 500 - przytgcze siodtowe z kpl.
d.3[ analiza zintegrowanym przegubem kulowym Dn/od200
indywidualn | przeznaczonym dla rur kanlizacyjnych grubosciennych
a betonowych lub zelbetowych - WP1.1, WP2.1, WP3.1,
WP4.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Wiaczenie w istn. kanat dn 200 - przylgcze siodtowe z kpl.
d.3[ analiza | zintegrowanym przegubem kulowym Dn/od160
indywidualn | przeznaczonym dla rur kanlizacyjnych z tworzywa
a sztucznego - WP7.1, WP9.1, WP10.1, WP11.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
19 Wiaczenie przykanalika w istn. studnie - profilowanie szt
d.3| analiza istn. kinety, potgczenie szczelne-RD8 - S6
indywidualn
a
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 Wigczenie przykanalika w istn. studnie - kaskada kpl.
d.3 analiza wewnetrzna-S5
indywidualn
a
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR 4 | Obsypka wstepna kanalizacji m3
d-3[ 1411-03
przykanaliki | 0,7 *0,5*24,50-3,14*0,1*0,1*245+0,7*0,5* m3 13,117
16,10 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 16,10
studzienki |1,1*1,1*2*11-3,14*0,25*0,25*2* 11 m3 22,303
RAZEM 35,420
22 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.3] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
poz.6 m3 103,489
-3,14*0,1*0,1*24,5 m3 -0,769
-3,14 * 0,08 * 0,08 * 16,1 m3 -0,324
-3,14*0,25*0,25*2* 11 m3 -4,318
-poz.21 m3 -35,420
RAZEM 62,658
23| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3[ 0527-01 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m- zmniejszono naktady do 2 m - kabel, wodocigg, gaz,
eNN)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl.
d.3[ 0527-06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w m
d.3] 0303-02 | wykopie - rura Arota (Zabezpieczenie kabla rurg
ostonowg)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4 Renowacja istniejgcych sieci
26 Renowacja sieci wodociggowej dn 200 - odcinek m
d4( analiza |wW1-w2
indywidualn
a
124,5 m 124,500
RAZEM 124,500
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27 Renowacja sieci wodociggowej dn 300 - odcinek m
d4 analiza |Ww3-w4
indywidualn
a
122,00 m 122,000
RAZEM 122,000
28 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej dn 300 - odcinek m
d-4[ analiza |RS1-RS5
indywidualn
a
150,6 m 150,600
RAZEM 150,600
29 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej dn 500 - m
d4| analiza | odcinek RD1-RD5
indywidualn
a
123,00 m 123,000
RAZEM 123,000
30 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej dn 200 - m
d-4[ analiza | odcinek RD6-RD9
indywidualn
a
84,00 m 84,000
RAZEM 84,000
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