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1.CZESC FORMALNO - PRAWNA



A.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze Projekt Techniczno - Wykonawczy dla inwestycji pn. ,,Budowa skrzyzowania ulic
Kaliskiej i Osiedla Mfodych w miejscowosci Turek w ramach zadania przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek” zostat sporzqdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo Budowlane).

Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

LOD/0843/POOD/08

Projektant mgr inz. Dariusz Kucharczyk . g
Specjalnos$¢ drogowa

MAZ/0191/PWBD/16

. Pi .
Sprawdzajacy iotr Czyronis Specjalnosc drogowa



B. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO



LOQZKO WKLV sciwa
Inynieréw Budown
|Zba91-4% L4dz, ul. Poinocna 38

56-39 |
.42) 832-97-39, fax (0-42)830-56- 4 .
!Elelli’(?m‘sz;)ls«waoso. REGON 473043890

Ooh'qgowa Kcil?;ma K‘nlll;uyjnl '

OKK/2921/687/08
sygn. akt, KK/D/7131/843/07

DECYZJA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eddzkiej Okregowej Izbﬁ InZynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Dariuszowi Kucharczykowi
inZzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu 16 listopada 1971 r. w Kamiessku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0843/POOD/08

do projektowania bez ograniczes
W specjalnodci drogowej
sm@nﬁu%ﬂ%kymoﬂmﬁcw deayzdi
UZASADNIENIE,

Olarggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzyniertw Budownictwa w Lodzi po ustalenin
n& podstawie dokumeritéw ztozonych w dniu 24 sierpnia 2007 1., stwierdzilz, 26 spelnione zostaly warunki w zakresie
ptzygotowanla_ zawodowego oraz D2 podstawie protokotéw z Postgpowania kwalifikacyinego oraz » Przeprowadzonego

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komigja Kwalifikscyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentenc)i, '

' Pouczeaie
Od ninicjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insyniendw
Budownictwa w Warszawie, 2a poérednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji, '

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

Przewodniczacy Skiady Orzekajacego OKK LOIB ,
mer inz. Wactaw Sawicki
27
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK OB / 7
mgr in. Zbigniew Cichofski Wé’

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK £ONB

mgr ing. Jan Galezka /\, 2
122




D

2)
3)

* Pan Dariusz Kucharczyk jest upowazaiony do:

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzons autorskiego, oblektu

budowlanego takisgo jak: ' . .

@) droga w rozumieniu przepisSw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustbw; ;

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodniezmuuuapktll’mwabudowlanegoiNSml MTIB;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § (5 Rozporzedzenia MTIB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektsw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiel

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB '
mgr inZ, Waclaw Sawicki
Czlonek Skiadu Orzekajacago OKK EOIR

e Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa:

T
mgeine. Zoigniew Cichossd ~_(FHUAMAN

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOTIB s
mgr inz. Jan Gatazka ( =

Otrzymujg:

1,

I

Dariusz Kucharezyk

ul. Yagiellofiska 57 d m. 13

97-500 Radomsko;

Rads £6dakiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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POLSKA A
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
EOD-53M-NGZ-CWF *

Pan Dariusz KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/1688/02
adres zamieszkania [

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




ey MAZOWIECKA

4 Sl OKREGOWA
NS | 2 B A
INZYNIEROW

] BUDOWNICTVA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierdéw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 ¢,
Okregown Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 278 /16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (DzU. z 2014 r, poz. 1946) i art, 12 ust. | pkt | - §, ust. 2,
3 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzidzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, Ze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm

pozytywnym
Pan mgr ini Piotr Czyronis
ur. dnia 27 listopada 1984 roku w m. Ostréw Mazowiecka
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0191/PWBD/16
do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwinzku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kip.a, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr ink Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Czyronis
ur. dnia 27 listopada 1984 roku w m. Ostréow Mazowiecka

numer ewidencyjny MAZ/0191/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
1. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych clementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takicgo jak:

—  droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przcpustow,

~droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przepust;

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Onrzymuja
1. Pan Piotr Craronis
ul Pasia 13
UT-300 Ostrém Muznwiecka
2 Okregowa Rada Mazowieckic) Okrggow 1zby Inzymierdw Badowniciwa
3 Ghowny Inspektor Nodzora Budowlancgo
4 Al

11



® POLSKA

\\\IZBﬁ.

INZYNIEROW

%%
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-HTY-3ZW-XSY *

Pan PIOTR CZYRONIS o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0498/16

adres zamieszkania ul. PTASIA 13, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziofenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.
§ 2. Ofwiadczenie woli zboZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zhoZonym w formie pisemnaj.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadeczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownicowa www.piib.org.pl lub kontakitujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

12



11.CZESC OPISOWA
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1.
1.1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, PODSTAWA OPRACOWANIA, INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Mtodych w Turku, w zakresie:

VVVVVVYYVYY

przebudowy konstrukgcji jezdni,

przebudowy nawierzchni chodnikow,
przebudowy nawierzchni zjazdéw do poses;ji,
przebudowy kraweznikow i obrzezy,
przebudowy i budowy odwodnienia,
przebudowy oswietlenia drogowego,
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,
przebudowy sieci teletechnicznej.

Niniejsze przedsiewziecie ma na celu modernizacje pasa drogowego poprzez budowe skrzyzowania,
konstrukcji jezdni oraz chodnikdw. W ramach projektu wprowadza sie korekty w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu celem zwiekszenia funkcjonalnosci oraz bardziej ekonomicznego
wykorzystania przestrzeni publicznej. Przyjete rozwigzania projektowe w sposdéb jednoznaczny
zmierzajg w kierunku poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu.

2

1.
>
>
>
>

Y V

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Turku

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645 z dnia 05.04.2023)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518 z dnia
20.07.2022)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2024, poz. 725 z dnia 14.05.2024)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2024r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2024, poz. 1130 z dnia 29.07.2024)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z dnia
09.06.2022)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 z dnia 10.08.2022)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024, poz. 275 z dnia
28.02.2024)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych  (KTKNPP)
IBDiM 1997

Materiaty uzyskane od Zamawiajgcego

Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujgcych

14



1.3 Inwestor

GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

1.4 Wykonawca

PU BLI c Public Road — Pracownia Projektowa
Artur Siwczyk

R AD ul. Strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa
NIP: 769-195-13-38 REGON: 146775334

PRACOWNIA PROJEKTOWA (: 609 297 906 @: siwczyk.artur@publicroad.pl

1.5 Lokalizacja i otoczenie inwestycji

Przedmiotowe skrzyzowanie ulic Kaliskiej i Mfodych, zlokalizowane jest w zachodniej czesci miasta
Turek. Stanowi jedng z gtéwnych arterii komunikacyjnych zapewniajgcych dojazd do miasta od
strony zachodniej. Ulica Kaliska w ujeciu geo-przestrzennym przebiega w relacji Wschdd — Zachéd.
Zaréwno po stronie poétnocnej jak i potudniowej ulicy, zlokalizowana jest zwarta zabudowa
mieszkaniowa i jednorodzinna.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Skrzyzowanie ulic zaliczamy do obiektéw budowlanych o nastepujacej specyfice:
» rodzaj obiektu budowlanego: budowla, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢
» kategoria obiektu:
o IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy
o XXV -drogii kolejowe drogi szynowe

3. SPOSOB UZYTKOWANIA (PROGRAM UZYTKOWY)

Uktad geometryczno-przestrzenny jakim jest droga, przeznaczony jest do prowadzenia ruchu
samochodowego, komunikacji zbiorowej, rowerowego oraz pieszego.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Uktad drogowy

Ulica Kaliska na odcinku od ronda Romana Dmowskiego zmienia swdj charakter z drogi
wojewddzkiej nr 470 (jednojezdniowej) na gminng (dwujezdniowg). Jezdnia pétnocna prowadzi w
ruch w kierunku ronda, natomiast potudniowa w kierunku centrum miasta. W rozpatrywanej
lokalizacji jest drogg z pierwszenstwem przejazdu w stosunku do ulicy Mtodych i bez nazwy. Po obu
stronach jezdni jak rowniez w pasie dzielgcym, usytuowane sg szpalery drzew. Na catej dtugosci
odcinka ulica petni funkcje obstugi przylegtych terenéw, przenosi ruch lokalny i tranzytowy. Pas
drogowy o zmiennej szerokosSci, wyposazony jest w jezdnie bitumiczng, ktéra obramowana jest
kraweznikami betonowymi. Bezposrednio za jezdnig usytuowane s3 zielefice oraz chodniki. Niski
stan techniczny nawierzchni drogowej, stopien jej skoleinowania, szeroki zakres peknie¢ oraz liczne
Slady napraw czastkowych, jednoznacznie wskazujg na konieczno$é jej gruntownej przebudowy i
poprawy parametréw wytrzymatosciowych.
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Ulice wystepujace na rozpatrywanym odcinku ulicy:

» Kaliska: odcinek drogi publicznej gminnej nr 02KDL, klasa techniczna: L

» Mtodych: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 04KDD, klasa techniczna: D

» Ulica bez nazwy: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 06KDD, klasa techniczna: D

4.2 Transport publiczny

W rejonie przedmiotowego odcinka ulicy nie wystepujg przystanki komunikacji zbiorowe;j.

4.3 Uktad sieci rowerowej

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujg drogi rowerowe. Ruch rowerzystéw odbywa sie
wzdtuz jedni i po chodnikach.

4.4 Ruch pieszy

W rejonie rozpatrywanego odcinka drogi, zlokalizowane sg chodniki bezposrednio przy jezdni lub
odsuniete. Wykonane sg z kostki betonowej. Niezadawalajgcy stan istniejgcy nawierzchni
chodnikdw znaczaco wptywa na pogorszenie warunkdw uzytkowania oraz obniza poziom
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu. W rejonie przejs¢ dla pieszych nie wystepujg ptytki
wskaznikowe oraz elementy nawierzchni, ktore zwiekszajg poziom bezpieczenstwa pieszych z
dysfunkcjami narzadu wzroku.

4.5 Infrastruktura techniczna

W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie techniczne: kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna, oswietleniowa, oraz
teletechniczna. Na zatgczonych fotografiach przedstawiono stan istniejagcy zagospodarowania
terenu:
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Uktad drogowy

Niniejsze przedsiewziecie ma na celu budowe skrzyzowania w zakresie zwiekszenia jej waloréw
architektonicznych jak réwniez modernizacje pasa drogowego poprzez poprawe ptynnosci ruchu na
relacjach skretnych z ulic podporzadkowanych, co tym samym w znaczacy sposdb podniesie poziom
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu drogowego, pieszego oraz rowerzystéw. W ramach
przebudowy, zostanie wykonana nowa konstrukcja drogowa z warstwg Scieralng z betonu
asfaltowego. Gruntownej przebudowie zostang poddane rdwniez wszystkie ciggi piesze oraz zjazdy
do przylegtych posesiji.
Projektowane parametry techniczne:

» klasa techniczna: L

» kategoria ruchu: KR2
obcigzenie projektowanej nawierzchni: 115 kN/o$
predkos¢ projektowa: V,=30km/h
predkos$¢ miarodajna: Vi,=50km/h
szerokos¢ pasa ruchu:
o 3,00/5,00m — na wlocie ronda
o 3,00/3,50m — na wylocie ronda
o 4,50m — na rondzie
» szerokos¢ pierscienia przejezdnego: 2,50m
> $rednica ronda: 22,00m
» $rednica wyspy centralnej: 8,00m
» przekroj poprzeczny jezdni: daszkowy - 2%, jednostronny — 2%

YV VY

Ulice wystepujgce na rozpatrywanym odcinku ulicy:

» Kaliska: odcinek drogi publicznej gminnej nr 02KDL, klasa techniczna: L

» Mtodych: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 04KDD, klasa techniczna: D

» Ulica bez nazwy: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 06KDD, klasa techniczna: D
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Skrzyzowanie ulic Kaliska / Mtodych / bez nazwy

Skrzyzowanie ulic Kaliska / Mtodych / bez nazwy” zostanie przebudowane ze skrzyzowania
czterowlotowego na skrzyzowanie typu ,rondo” o srednicy zewnetrznej 22,00m, srednicy wyspy
srodkowej 8,00m, pierscieniem przejezdnym o szerokosci 2,50m i jezdni ronda szerokosci 4,50m.
Wiloty zaprojektowano jako jednopasowe o szerokosci od 3,00m do 5,00m, wyloty jako
jednopasowe o szerokosci od 3,00m do 4,00m. Promienie wyokraglajgce na wlotach i wylotach
zaprojektowano w zakresie od 10,00m do 15,00m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, natomiast
pierscienia przejezdnego 6%. Wokot ronda projektuje sie chodniki o zmiennej szerokosci. Po obu
stronach ronda, w ciggu ulicy Kaliskiej zaprojektowano 4,00m przejscia dla pieszych.

5.2 Transport publiczny
Przedmiotowa inwestycja nie wnosi zmian w odniesieniu do infrastruktury zwigzanej z transportem
publicznym.

5.3 Uktad sieci rowerowej

W rejonie projektowanego skrzyzowania nie wyznaczono specjalnie dedykowanej przestrzeni dla
rowerzystow, bedg poruszaé¢ sie na zasadach ogdlnych, zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym.

5.4 Ruch pieszy

Ruch pieszy w otoczeniu projektowanego skrzyzowania bedzie odbywat sie po chodnikach
zlokalizowanych bezpos$rednio przy jezdni (szeroko$¢ ok. 3,00m) lub odsunietych od niej (2,50m).
Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonaé z kostki betonowej np. typu ,Holland” 10x20x8cm koloru
szarego, zastabilizowang obrzezami betonowymi 8x30cm. W rejonie przejs¢ dla pieszych
usytuowanych po obu stronach projektowanego ronda w ciggu ulicy Kaliskiej, przy krawedzi jezdni
zastosowac¢ dwa rzedy ptytek guzkowanych betonowych 30x30x8cm, dla osdéb niedowidzgcych
(zottych). Na krawedzi przejscia zastosowaé wtopiony opornik betonowy 15x30cm, celem
zminimalizowania barier architektonicznych dla pieszych uczestnikéw ruchu.

5.5 Zjazdy

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej np. typu ,Holland” 10x20x8cm koloru
grafitowego i obramowac opornikiem betonowym 15x25cm. Na potgczeniu jezdni i zjazdu nalezy
wykonaé wtopiony opornik betonowy 15x30cm.

5.6 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Budowa skrzyzowania ulic Kaliska i Mfodych nie spowoduje ograniczenia w dostepnosci do drdég
publicznych. Dostep ten w dalszym ciggu bedzie bezposredni dla wszystkich uczestnikéw ruchu.
Poziom skomunikowania oraz mozliwosci dojazdu do posesji prywatnych oraz lokali ustugowych nie
ulegnie zmianie.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowanie.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
7.1 Zatozenia do konstrukcji nawierzchni

» kategoria ruchu — KR2
» grupa nosnosci podtoza — nasyp niekontrolowany / G1
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7.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

(*) Konstrukcja nowej nawierzchni

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
AC11S50/70 4cm
AC 16 W 50/70 5cm
AC 22 P 50/70 7cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C90/3 0/31,5 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% 0/63 22cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 58cm

(*) Konstrukcja pierscienia przejezdnego / poszerzenia na tuku

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
kostka kamienna 17/19 19cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C90/3 0/31,5 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% 0/63 22cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 66cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
kostka betonowa np. typu Holland /grafitowa/ 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 25cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 38cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
kostka betonowa np. typu Holland /szara/ 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 20cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 33cm

Konstrukcja nawierzchni przy przejsciu dla pieszych

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
ptytki wskaznikowe z wypustkami betonowe: 30x30 /z6tte/ 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 20cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 33cm

(*) W przypadku ujawnienia w trakcie robot ziemnych wystepowania w obszarze inwestycji,
nasypow niebudowlanych lub gruntow nienosnych, ktore nie mogqg stanowi¢ bezposredniego
podtoia robot budowlanych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gtebokosci do 50cm ponizej
spodu warstwy projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastqpi¢ je piaskami zageszczanymi
warstwami, w celu doprowadzenia do nosnosci podfoza do kategorii G1 (nie dotyczy
projektowanych nawierzchni pieszych, do ktérych nie bedq miaty dostepu pojazdy mechaniczne)
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Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.” nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) zastosowane wyroby budowlane
winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia): 1 700m?
nawierzchnia z kostki kamiennej (pierscien przejezdny): 100m?
nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik): 910m?
nawierzchnia z kostki betonowej (zjazdy): 140m?

nawierzchnia biologicznie czynna: 720m?

VVVVYYVY

9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Wszystkie zastosowane parametry, rozwigzania technologiczne i materialowe w odniesieniu do
obiektu budowlanego jakim jest droga, umozliwiajg komfortowe i bezpieczne poruszanie sie 0oséb
niepetnosprawnych ruchowo, a w szczegdlnosci oséb na wdézkach inwalidzkich jak réwniez oséb z
dysfunkcja narzadu wzroku oraz oséb starszych. Krawezniki na przejsciach dla pieszych zostaty
obnizone do wysokosci 0,5cm (1,00 cm wraz z fazg, dajgcy wysokosé 0,5cm) nad poziomem jezdni.
Wszystkie zastosowane rozwigzania projektowe obejmujg potrzeby wszystkich mieszkancow ze
szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb:

» 0s6b z réinymi rodzajami ograniczenia mobilnosci i trudnosciami w poruszaniu sie — oséb
poruszajacych sie na wodzkach/skuterach, przy pomocy sprzetu rehabilitacyjnego (kule,
balkoniki, laski itp.), oséb starszych, oséb po urazach i chorobach, oséb z ciezkim bagazem,
wodzkiem dzieciecym i innych

» 0s6b z ograniczeniami percepcji — o0séb niewidomych i niedowidzgcych, oséb gtuchych i
stabostyszacych

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

11.1. Zapotrzebowanie na wode

Podczas realizacji inwestycji, woda dostarczana bedzie w beczkowozach lub z miejskiej sieci
wodociggowej, natomiast na etapie uzytkowania, obiekt budowlany jakim jest droga nie wymaga
dostarczania wody.

11.2. Sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wéd opadowych

» Sdcieki bytowe: na etapie budowy, bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych, natomiast na etapie uzytkowania obiekt nie wytwarza sciekow

» wody opadowe: wody roztopowe i opadowe z jezdni, zostang odprowadzone do szczelnego
systemu istniejgcych kanatéw, poprzez uktad nowoprojektowanych kanatéw deszczowych oraz
wpustow ulicznych.

11.3. Emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt budowlany samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

11.4. Odpady

Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang trwale usuniete z pasa drogowego i w miare
mozliwosci wykorzystane wtérnie lub zutylizowane.
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11.5. Wtasciwosci akustyczne

Obiekt budowlany jakim jest droga, nie emituje samoczynnie hatasu. Wszystkie prace budowlane
wykonywane podczas budowy nalezy prowadzi¢ w ciggu dnia w godzinach miedzy 6:00-22:00 celem
ograniczenia ucigzliwosci akustycznej. Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy
uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi
badaniami technicznymi. Emisja od poruszajacych sie pojazdéw nie przekracza dopuszczalnych
parametréow.

11.6. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Szczegdtowe rozwigzania projektowe zostaty szeroko przedstawione w odrebnym opracowaniu,

bedacym integralng czescia niniejszej dokumentacji.

11. WYPOSAZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w zakresie droég.

» odwodnienie uktadu drogowego, bedace przedmiotem odrebnej dokumentacji branzowej
» oswietlenie uliczne, bedace przedmiotem odrebnej dokumentacji branzowej

» oznakowanie pionowe i poziome

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Obiekt spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrebnymi przepisami.

PODPIS PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

LOD/0843/POOD/08

Projektant mgr inz. Dariusz Kucharczyk Specjalnoé¢ drogowa

MAZ/0191/PWBD/16

Sprawdzajacy Piotr Czyronis Specjalnoéc drogowa
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111.CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
BRANZA DROGOWA

1. | Plan orientacyjny 1:10 000 0

2. | Projekt Techniczno - Wykonawczy 1:500 1-1
3. | Przekrdj podtuzny 1:100/1000 2-1
4. | Przekroje normalne 1:50 3-1
5. | Szczegoty technologiczne 1:10 4-1
6. | Szczegdty konstrukcyjne 1:20 5-1
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