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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Wymiana pojedynczego słupa SN:  nie dotyczy 

Linia napowietrzna SN:      nie dotyczy 
Rozłącznik napowietrzny SN:   nie dotyczy 
Linia kablowa SN:       nie dotyczy 
Mufy kablowe SN:       nie dotyczy 
Głowice kablowe:       nie dotyczy 
Ograniczniki przepięć:     nie dotyczy 
Złącze kablowe SN:      nie dotyczy 
Stacja transformatorowa SN/nn:  nie dotyczy 
Transformator:       nie dotyczy 
Wymiana pojedynczego słupa nn:  nie dotyczy 
Linia napowietrzna nn:     nie dotyczy 
Przyłącze napowietrzne:     nie dotyczy 
Szafka pomiarowa:       nie dotyczy 
Przyłącze/a kablowe:       nie dotyczy 
Linia kablowa nN:       YAKXS 4x120mm2 – 18m 
            YAKXS 4x240mm2 – 2x18m 
Mufy kablowe nN:      mufa przelotowa termokurczliwa 0,6/1kV (120-150) -2x. 

mufa przelotowa termokurczliwa 0,6/1kV (185-300) -4x. 
Kablowa rozdzielnica szafowa:     nie dotyczy 
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:   nie dotyczy 
Przecisk:          nie dotyczy 
Przewiert:         nie dotyczy 
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2. Oświadczenie Projektanta 

 

Niniejszy projekt pn.: 
 

„Przebudowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 

07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm .)). 

 
 Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

Projektant:  mgr inż. Mateusz Klekowski LOD/4859/PBWE/22 elektryczna 03.2025 
 

Sprawdzający:  mgr inż. Michał Wach LOD/4934/PBWE/22 elektryczna 03.2025 
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3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów 

budownictwa 
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4. Podstawa opracowania 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej posłużono się przede wszystkim następującymi 

dokumentami, przepisami prawymi i materiałami: 

• Umowa z Zamawiającym / Inwestorem zadania, 

• Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez Inwestora, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

• Wyniki badań geotechnicznych i analiza podłoża oraz warunków gruntowo-wodnych w rejonie 

inwestycji, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa;  

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa; 

• Uzgodnienia z Inwestorem; 

• Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w Energa-Operator S.A 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

• Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) nr R/23/083661 z dnia 19.12.2023r. 
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5. Warunki przebudowy sieci 
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6. Uzgodnienie koncepcji 

Zawarto w załącznikach. 

 

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

Zawarto w załącznikach. 

 

8. Uzgodnienia branżowe 

Nie dotyczy. 

 

9. Decyzje administracyjne 

Zawarto w załącznikach. 

 

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna 

Inwestycja polega na przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej sieci elektroenergetycznej, w związku z tym nie 
ulega zmianie zabudowa i zagospodarowania terenu. Prace nie stoją w sprzeczności z obowiązującym 
na terenie inwestycji MPZP. 
 
11. Stan istniejący 

W zakresie projektowanego układu drogowego istnieje sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia 

(linie kablowe) znajdujące się na majątku Energa-Operator S.A. Istniejące linie kablowe wchodzące w zakres 

projektowanego układu drogowego należy zabezpieczyć.  

Na obszarze objętym inwestycją istnieje elektroenergetyczna sieć kablowa nN (0,4 kV), sieć kablowa SN 

(15 kV). 

Elementy sieci występujące w kolizji z projektowaną inwestycją: 

• linie kablowe nN 0,4kV, 

• linie kablowe SN 15kV. 

 

12. Rozbiórki 

Nie dotyczy. 

 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli, wchodzących w kolizję z planowaną inwestycją, 

a niewymagających zmiany tras i przebudowy (przejścia kabli pod jezdnią i wjazdami). Zabezpieczenie kabli 

należy wykonać za pomocą rur osłonowych dwudzielnych RHDPEd Ø160 czerwonych – dla kabli SN. Rury należy 

uszczelnić przed zamulaniem, przeznaczonymi do tego materiałami (np. dławicami czopowymi). Nie dopuszcza 

się stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustów. 

Projektowana niweleta jezdni i chodników nie ulega zmianie w obszarze występowania istniejących sieci 

kablowych oraz napowietrznych, w związku z tym nie dojdzie do zmian odległości jezdni. Jednakże, 

w przypadku odkrycia, że istniejące kable posadowione są na głębokościach nienormatywnych, należy 

je zagłębić na głębokość normatywną – podczas prac niwelacyjnych terenu należy zachować normatywną 

głębokość ułożenia kabli względem nawierzchni). 
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Kolizje – Linie kablowe SN  

Nr. kolizji Relacja Demontaż Przebudowa/Zabezpieczenie Opis 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

ST 60841 - T406235 - 
06004/16 

- • RHDPEd Ø160 -31m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

ST 60841 - T461249 - • RHDPEd Ø160 -15m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

 

14. Stacja transformatorowa SN/nN 

Nie dotyczy. 

 

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa) 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli, wchodzących w kolizję z planowaną inwestycją, 

a niewymagających zmiany tras i przebudowy (przejścia kabli pod jezdnią i wjazdami). Zabezpieczenie kabli 

należy wykonać za pomocą rur osłonowych dwudzielnych RHDPEd Ø110 niebieskich – dla kabli nN. Rury należy 

uszczelnić przed zamulaniem, przeznaczonymi do tego materiałami (np. dławicami czopowymi). Nie dopuszcza 

się stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustów. 

Projektowana niweleta jezdni i chodników nie ulega zmianie w obszarze występowania istniejących sieci 

kablowych oraz napowietrznych, w związku z tym nie dojdzie do zmian odległości jezdni. Jednakże, 

w przypadku odkrycia, że istniejące kable posadowione są na głębokościach nienormatywnych, należy 

je zagłębić na głębokość normatywną – podczas prac niwelacyjnych terenu należy zachować normatywną 

głębokość ułożenia kabli względem nawierzchni). 

Kable będące w kolizji z proj. inwestycją należy przebudować/zabezpieczyć zgodnie z poniższą tabelą kolizji: 

 

Kolizje – Linie kablowe nN 

Nr. 
kolizji 

Relacja Demontaż Przebudowa/Zabezpieczenie Opis 

nN1 

NN6-60841/03 

• YAKY 4x185 -18m- 

• YAKXS 4x240mm2 0,6/1kV 
-16/19m- 

• mufa przelotowa 
termokurczliwa 0,6/1kV 
(185-300) -2x 

Istn. kabel częściowo zdemontować. 
Ułożyć proj. kabel po nowej trasie 
poza jezdnią, zmufować z istn. kablem. 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

- • RHDPEd Ø110 -15m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

nN2 

NN6-60841/04 

• YAKY 4x185 -18m- 

• YAKXS 4x240mm2 0,6/1kV 
-16/19m- 

• mufa przelotowa 
termokurczliwa 0,6/1kV 
(185-300) -2x 

Istn. kabel częściowo zdemontować. 
Ułożyć proj. kabel po nowej trasie 
poza jezdnią, zmufować z istn. kablem. 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

- • RHDPEd Ø110 -15m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

nN3 

NN6-60841/01 

• YAKY 4x120 -19m- 

• YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV 
-15/18m- 

• RHDPEp Ø110 -8m- 

• mufa przelotowa 
termokurczliwa 0,6/1kV 
(120-150) -2x 

Istn. kabel częściowo zdemontować. 
Ułożyć proj. kabel po nowej trasie 
poza jezdnią, zmufować z istn. kablem. 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

- • RHDPEd Ø110 -16m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

NN6-60841/08 - • RHDPEd Ø110 -49m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

NN6-60841/02 - • RHDPEd Ø110 -38m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 
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zabezpiecz
enie rurą 
dzieloną 

NN6-60841/10 - • RHDPEd Ø110 -32m- Istn. kabel zabezpieczyć rurą dzieloną. 

 

Pozostałe odcinki po przebudowie ww. linii kablowych, a pozostające w kolizji z proj. układem drogowym 

podlegają demontażowi, zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Do przebudowy należy zastosować kable usieciowane 4-żyłowe YAKXS (0,6/1 kV) – dla kabli nN. 

Kable łączyć mufami w technologii termokurczliwej, adekwatnie do przekroju łączonych kabli, np.: 

• 0,6/1 kV (120-150, 185-300) – przelotowymi dla kabli nN. 

Zastosowane mufy muszą być zgodne ze Specyfikacją techniczną - Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i 

nN. 

Projektowane kable zabezpieczyć rurami, zgodnie z załączonymi rysunkami. Stosować rury osłonowe RHDPE 

Ø110 niebieskie – dla kabli nN, zgodnie z załączonymi rysunkami. Rury należy uszczelnić przez zamulaniem, 

przeznaczonymi do tego materiałami (np. dławicami czopowymi lub rurami termokurczliwymi). Nie dopuszcza 

się stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustów. 

 

16. Oświetlenie uliczne 

Nie dotyczy. 
 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) 

Nie dotyczy. 
 
18. Przyłącza nN (napowietrzne/kablowe) 

Nie dotyczy. 
 
19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

Nie dotyczy. 
 
20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN 

Nie dotyczy. 

 
21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN 

Nie dotyczy. 

 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 

Nie dotyczy. 

 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nN 

Nie dotyczy. 

 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej nN 

Nie dotyczy. 

 

25. Obliczenia techniczne 

Nie dotyczy. 
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26. Opinia geotechniczna 

Zawarto w tomie PZT. 

 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

Nr 
dz. 

Proj. 
urządzenie 

Długość proj. urządzenia 
[m] 

Szerokość proj. urządzenia 
[m] 

Powierzchnia proj. 
[m2] 

308/2 
RHPDEd Ø110 165 0,11 18,15 

RHPDEd Ø160 46 0,16 7,36 

800 

YAKXS 4x120 18 0,04 0,72 

YAKXS 4x240 2x19 0,05 1,90 

RHPDEp Ø110 8 0,11 0,88 

 

28. Kolizje/skrzyżowania 

Nie dotyczy. 

 

29. Ingerencja w zieleń wysoką 

Nie dotyczy. 

 

30. Ochrona konserwatorska  

Nie dotyczy. 

 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek. 

Niniejsze opracowanie obejmuje usunięcie kolizji – przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci 

elektroenergetycznej na rozbudowywanym obszarze. 

 

32. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zawarto w tomie PZT. 

 

33. Uwagi 

• Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić właściwy Rejon Energetyczny Energa-Operator S.A. 

• Prace przy  poszczególnych elementach projektowanej sieci rozpocząć po stwierdzeniu braku napięcia 

zasilającego. Odłączeń sieci dokonać w obecności upoważnionych pracowników Energa-Operator S.A. 

• Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać ręcznie, stosując  przed 

rozpoczęciem robót przekopy kontrolne. 

• Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zasilania dla odbiorców. Ponadto 

wykonawca robót budowlanych powinien poinformować odbiorów o planowanych wyłączeniach 

z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

• Teren w miejscach wykonywanych prac należy uporządkować, przywrócić do stanu pierwotnego 

i usunąć wszelkie zdemontowane elementy. 

• Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać zapisów treści uzgodnień z odpowiednimi właścicielami 

lub zarządcami działek. 

• Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie ze Standardami Energa-

Operator S.A. (dokumentacja fotograficzna, odbiór linii kablowych przed zasypaniem itd.) 
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34. Zestawienie montażowe i demontażowe 

34.1. Materiały projektowane 

1.  Rura osłonowa RHDPE dwudzielna Ø110 niebieska 165 m 

2.  Rura osłonowa RHDPE dwudzielna Ø160 czerwona 46 m 

3.  Rura osłonowa RHDPE przepustowa Ø110 niebieska 8 m 

4.  Kabel elektroenergetyczny 0,6/1 kV YAKXS 4x120 mm2 18 m 

5.  Kabel elektroenergetyczny 0,6/1 kV YAKXS 4x240 mm2 38 m 

6.  Mufa przelotowa termokurczliwa 0,6/1kV (120-150) 2 szt. 

7.  Mufa przelotowa termokurczliwa 0,6/1kV (185-300) 4 szt. 

 

34.2. Materiały demontowane 

1.  Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x120 mm2 19 m 

2.  Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x185 mm2 36 m 

 

35. PZT 

Zawarto na rys. E-1. 

 

36. Schematy jednokreskowe 

Zawarto na rys. E-2. 

 

37. Inne rysunki 

Nie dotyczy. 

 

38. Informacja BIOZ 

Zawarto w tomie PZT. 
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B. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uzgodnienie koncepcji 
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2. Uzgodnienie dokumentacji 
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3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
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4.  
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5. Decyzje administracyjne 

5.1. Uzgodnienie z UM Turek 
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6. Uzgodnienie z SM Rozwój 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Tytuł rysunku Skala Numer 

1.  Projekt zagospodarowania terenu  1:500 E-1 

2.  Schemat – stan istniejący i projektowany --- E-2 

 


